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ALCEDO: 

1 INLEIDING 

In opdracht van mRO heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie 

van woningbouw op de voormalige schoollocatie aan de Mijzijde 88a te Kamerik. Het 

plangebied is weergegeven in onderstaande figuur. 
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Figuurl _ Ligging plangebied 

Aan de westzijde van het plangebied worden meerdere woningen gerealiseerd, de exacte 

ligging is nog niet bekend. Wel is het bouwvlak bekend, de dikkere zwarte lijn in figuur 1. 

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van 

wegverkeerslawaai van de ten oosten gelegen Mijzijde en de Van Teylingenweg. 

Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de bestemmingsplantekening van mRO, 

tekeningnummer 93.02 van december 2022 (zoals weergegeven in figuur 1) en de van 

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) ontvangen verkeergegevens. 
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ALCEDO: 

WETTELIJK KADER 

Zones langs wegen 

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal 

situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een 

aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. 

De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en 

de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten 

weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn. 

Tabell _ Zonebreedten 

  
ijzijde, Van Teylingenweg Stedelijk lof2 200 

  

Grenswaarden wegverkeerslawaai 

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels 

van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een weg. 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per 

weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de 

geluidsbelasting hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde 

worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De 

hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige 

bestemming bevindt. In deze situatie is sprake van een stedelijk gebied en bedraagt de hoogst 

mogelijke grenswaarde 63 d8. 

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, 

gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde 

onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 

Als blijkt dat een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, dient ook te worden bepaald 

hoe hoog de cumulatieve geluidsbelasting is. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale 

geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere 

grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een 

onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting. 
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ALCEDO: 

Gemeentelijk geluidsbeleid 

De gemeente Woerden heeft geen geluidsbeleid opgesteld. Welis er sprake van een 

‘Ambtelijk concept Beleidsregel hogere waarden Wgh, gemeente Woerden (2016)'. Dit 

document is opgenomen in bijlage 1. Dit document heeft geen officiële status. 

   ijn voorwaarden aan het verlenen van hogere waarden voor nieuwbouw opgenomen. 

Hierin is het volgende opgenomen dat voor het onderzoek van belang is: 

m Geluidsluwe gevel: de woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) 

geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevelis niet hoger dan de 

voorkeursgrenswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidsbronnen; 

m Indeling woning: de woning heeft per etage minimaal één verblijfsruimte aan de zijde van 

de geluidsluwe gevel; 

B Buitenruimte: indien de woning beschikt over één of meer buitenruimten, dan is er 

minimaal één gelegen aan de geluidsluwe zijde. Indien dit niet mogelijk is, dan dient het 

geluidsniveau op de gevel niet meer dan S dB hoger te zijn dan bij de geluidsluwe gevel; 

m  Maximale ontheffingswaarde: de gemeente verleent voor binnenstedelijke situaties geen 

hogere waarden hoger dan 58 d8 voor wegverkeerslawaai (voorkeurswaarde plus 10 dB); 

B  Cumulatie: de initiatiefnemer dient onderzoek te doen naar de effecten van de 

samenloop van verschillende geluidsbronnen. Bij de geluidsisolatie van gevels dient 

rekening gehouden te worden met de cumulatie van alle akoestisch relevante bronnen 

(ook 30 km/uur wegen). 

Hierbij worden de geluidsluwe gevel en de cumulatie als eis gesteld en de overige 

voorwaarden als inspanningsverplichting. 

Stiller verkeer in de toekomst 

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de 

toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel 

1108 van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende 

geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid 

van minder dan 70 km/uur. 
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3.2 

ALCEDO: 

WEGVERKEERSLAWAAI 

Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting zijn aangeleverd door de 

ODRU. De gegevens betreffen een prognose voor het jaar 2030. Voor het rekenen naar het 

prognosejaar is op advies van de gemeente Woerden rekening gehouden met een autonome 

groei van 1,2 %. 

In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de lokale 

wegen samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het 

rekenmodel in bijlage 3. 

  

      
      

   

    

Mijzijde 

726 mvt/etm 

30-50 km/uur ! 

    

Planlocatie 

Van Teylingenweg 

1.054 mvt/etm 

50-60 km/uur 

Van Teylingenweg 

481 mut/etm 

30 km/uur 

— 30km/uur 

0 km/uur 

60 km/uur 

      
Figuur2 Verkeers- en verhardingsgegevens wegen 2033 

Rekenmodel 

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard 

rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale . 
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ALCEDO: 

model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidsschermen en obstakels 

(drempels) opgenomen. 

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals 

afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt- 

correcties. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Hierbij is onderscheid 

gemaakt in de volgende verhardingen: 

m volledig hard (bodemfactor 0,0), zoals wegen en water; 

m  grotendeels hard (bodemfactor 0,3), ter hoogte van bebouwing; 

m volledig absorberend (bodefactor 1,0), zoals grasland. 

Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodem absorberend is. 

De rekenhoogte bedraagt 1,5, 4,5 en 7,5 meter op de randen van het bouwvlak. In de 

onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen. 

   
Figuur3 Impressie rekenmodel 

In bijlage 1 zijn figuren met de ligging van de wegen, beoordelingspunten en gehanteerde 

gebouwhoogten en bodemfactoren weergegeven. De invoergegevens zijn in bijlage 2 

opgenomen. 

Rekenresultaten en beoordeling 

   De rekenresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen. De gepresenteerde geluidsbelastingen per 

weg zijn inclusief correctie volgens artikel 1108 Wgh. De gecumuleerde geluidsbelasting is 

exclusief correctie volgens artikel 1108 Wgh. 

Mijzijde 

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Mijzijde bedraagt de 

geluidsbelasting op het oostelijke gedeelte van het bouwvlak ten hoogste 44 dB inclusief S dB 

correctie volgens artikel 1108 Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB. . 
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ALCEDO: 

Van Teylingenweg 

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Van Teylingenweg bedraagt 

ten hoogste 44 dB inclusief 5 dB correctie volgens artikel 1108 Wgh. Hiermee wordt voldaan 

aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

Gecumuleerde geluidsbelasting 

De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt op de rand van het bouwvlak ten hoogste 52 dB 

exclusief correctie volgens artikel 1108 Wgh. 

Afweging maatregelen en toetsing geluidsbeleid 

In situaties waar nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting 

ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze 

geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in 

het overdrachtsgebied. 

In de voorliggende situatie is geen sprake van geluidsbelastingen hoger dan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 d8. Onderzoek naar maatregelen en het vaststellen van hogere 

waarden zijn niet aan de orde. Daarmee is verdere toetsing aan de eisen uit het gemeentelijk 

geluidsbeleid niet aan de orde. 

De gecumuleerde geluidsbelasting (52 dB exclusief correctie) leidt niet tot een 

onaanvaardbare geluidsbelasting. 

  



ALCEDO: 

CONCLUSIE 

In opdracht van mRO heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie 

van woningbouw op de voormalige schoollocatie aan de Mijzijde 88a te Kamerik. 

  e van het plangebied worden meerdere woningen gerealiseerd, de exacte 

ligging is nog niet bekend. Wel is het bouwvlak bekend, op de grenzen van het bouwvlak zijn 

de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. 

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van 

wegverkeerslawaai van de ten oosten gelegen Mijzijde en de Van Teylingenweg. 

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat vanwege wegverkeer op beide wegen aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 d8 wordt voldaan. 

In de voorliggende situatie is geen sprake van geluidsbelastingen hoger dan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Onderzoek naar maatregelen en het vaststellen van hogere 

waarden zijn niet aan de orde. Daarmee is verdere toetsing aan de eisen uit het gemeentelijk 

geluidsbeleid niet aan de orde. De gecumuleerde geluidsbelasting (52 dB exclusief correctie) 

leidt niet tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. 

Geconcludeerd wordt dat wegverkeerslawaai geen belemmering vormt voor woningbouw 

binnen het bouwvlak. 

  



  
BIJLAGE 1 FIGUREN 

ALCEDO: 

GEEN GEDOE. 

GRAAG GEDAAN. 



MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 Alcedo 

20197185 

   

  

  

  

  

   

   

  

T wegen, Thema: wegdekomschriving 

e aan Referentiewegde 

Toetspunten . 

Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor 

03 

° 

—: 

Gebouwen 

ToT 

459000 

  

121000 21200 

RMG-2012, wegverkeer, versie 01 - MO1 - Actualisatie Mizide 2033 ], Geomlieu V2022 4 rov 1 Licentiehouder: Alcedo 

Figuur 1 Overzicht rekenmodel met ligging wegen, gebouwen, toetspunten en bodemgebieden 
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Figuur 2 Overzicht met ghanteerde gebouwhoogtes 
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Figuur 3 Ligging en nummering beoordelingspunten 

  



  
BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS 

REKENMODEL 

ALCEDO: 

GEEN GEDOE. 

GRAAG GEDAAN. 



Model informatie 

Rapport: _ Lijstvan model eigenschappen 

Model: MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 

Model eigenschap 

Omschrijving 

Verantwoordelijke 

Rekenmethode 

Aangemaakt door 

Laatst ingezien door 

Model aangemaakt met 

Dagperiode 

Avondperiode 

Nachtperiode 

Samengestelde periode 

Waarde 

Standaard maaiveldhoogte 

Rekenhoogte contouren 

Detailniveau toetspunt resultaten 

Detailniveau resultaten grids 

Rekenoptimalisatie aan 

Zoekafstand [m] 

Aandachtsgebied 

Maxreflafstand 

Standaard bodemfactor 

Openingshoek 

Maxrefldiepte 

Geometrische uitbreiding 

Luchtdemping 

Luchtdemping [dB/k] 

Meteorologische correctie 

Waarde voor CO 

MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 

jordyb 

#2| Wegverkeerslawaai| RMG-2012, wegverkeer| 

jordyb op 4-1-2023 

jordyb op 12-1-2023 

Geomilieu V2022.4 rev 1 

07:00- 19:00 

19:00-23:00 

23:00-07:00 

Lden 

Gem(Dag, Avond +5, Nacht + 10) 

0 

4 

Bronresultaten 

Groepsresultaten 

/ 

5000 

5000 

1,00 

2 

1 

Volledige 3D analyse 

Contorm standaard 

0,000,00: 1,00; 2,00; 4,00; 10,00;23,00; 58,00 

Contorm standaard 

3,50 

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Alcedo 

Alcedo 

20197185 

12-1-2023 10:14:40 



Model informatie Alcedo 

20197185 

Commentaar 

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Alcedo 12-1-2023 10:14:40 



Invoergegevens 

wegen 

Model: 

Groep: _ (hoofdgroep) 

Naam Omschr. 

101  Mijijde 

102 _ Mijijde 

103 _ Mijijde 

104 _ Mijijde 

201 _ VanTeylingenweg 

201 _ VanTeylingenweg 

202 _ VanTeylingenweg 

202 _ VanTeylingenweg 

MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 

Alcedo 

20197185 

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer 

IS0_H 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ISO M. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Hdef. 

Relatief 

Relatief 

Relatief 

Relatief 

Relatief 

Relatief 

Relatief 

Relatief 

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Alcedo 

Type 

Verdeling 

Verdeling 

Verdeling 

Verdeling 

Verdeling 

Verdeling 

Verdeling 

Verdeling 

Cpl 

False 

False 

False 

False 

False 

False 

False 

False 

Cpl W Helling 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) 

wo - - - 

wo - - 

wo - - 

wo - - - 

wo - - - 

  

wo - - - 

wo - - - 

wo - - - 

12-1-2023 10:15:20 



Invoergegevens 

wegen 

Model: 

Groep: 

MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 

(hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer 

Naam V(MR(P4) 

101 

102 

103 

104 

201 

201 

202 

202 

  

) V(LV(D)) 

60 

60 

60 

30 

0 

60 

50 

20 

60 

60 

60 

30 

60 

60 

50 

30 

0 

0 

0 

30 

0 

0 

50 

30 

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Alcedo 

V(LV(A)) V(LV(N) V(LV(P4)) 

  

0 

0 

0 

30 

0 

0 

50 

30 

0 

0 

0 

30 

0 

0 

50 

30 

V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4) 

0 

0 

0 

30 

0 

0 

50 

30 

  

) VEVD) 

60 

60 

60 

30 

60 

60 

50 

30 

Alcedo 

20197185 

VV(A)) 

60 

60 

60 

30 

0 

60 

50 

20 
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Invoergegevens Alcedo 

wegen 20197185 

Model: _ MO - Actualisatie Mijzijde 2033 

Groep: _ (hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer 

Naam V(ZV(N) V(ZV(P4) Totaalaantal 9%lnt(D) %int(A) lnt(N) %int(P4) MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P&) %LV(D} 

101 60 - 726,00 674 352 063 - - - - - 8AĲ 

     

102 60 72600 674 352 063 - - - 98,31 

103 60 72600 672 342 071 - - - — 9749 

104 30 = 72600 671 383 052 - - - = — 9909 

201 60 = 105400 658 328  0,99 - - - = — 9816 

201 60 = 105400 658 328  0,99 - - - = — 9816 

202 50 = 105400 658 328  0,99 - - - = — 9816 

202 30 = 48100 666 352 075 - - - = — 9742 

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Alcedo 12-1-2023 10:15:20 



Invoergegevens Alcedo 

wegen 20197185 

Model: _ MO - Actualisatie Mijzijde 2033 

Groep: _ (hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer 

Naam %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) 3MV(A) %MV(N) %MV(P4) %2ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) 3%ZV(P4) MR(D) 

101  98,90 9643 - 126 078 244 - 0043 032 143 = - 

102  98,90 9643 - 126 078 244 - 0043 082 113 = - 

103  98,25 95,10 188 126 341 0681 049 149 - - 

104  99,54 98,08 — 082 045 1,85 - 009 001 006 = - - 

        

201 9801 9459 - 300  1,36 376 - 085 063 168 = - - 

201 9801 9459 - 300  1,36 376 - 085 063 168 = - - 

202 9801 9459 - 300  1,86 376 - 085 063 166 = - - 

202 9851 681 - 170 096 200 - 088 053 120 = - - 

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Alcedo 12-1-2023 10:15:20 



Invoergegevens 

wegen 

Model: _ MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 

Groep: _ (hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer 

Naam MR(N) MR(P&) _ LV(D) _ LV(A) LV{N) LV(P&) MVD) MV(A) MV{N) MV(P&) ZWD) 

      

101 - - 4811 2527 441 - 062 020 011 - 021 

102 - - 4811 2527 441 062 020 011 021 

103 - 4758 2499 490 092 031 048 030 

104 - - 4827 2768 370 - 040 013 007 - 004 

201 - - 6669 3388 987 - 208 047 039 - 069 

201 - - 6669 3388 987 - 208 047 039 - 069 

202 - - 6669 3388 987 - 208 047 039 - 069 

202 - - 3421 1668 349 - 054 016 007 - 088 

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Alcedo 

ZV(A) 

0,08 

0,08 

0,12 

022 

022 

022 

0,09 
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Invoergegevens 

wegen 

Model: 

Groep: 

MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 

(hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer 

Alcedo 

20197185 

Naam LE(D)63 LE(D)125 LE(D)250 LE(D)500 LE(D)1k LE(D)2k LE(D}4k LE(D)8k LE(A)63 LE(A)125 LE (A)250 

101 

102 

103 

104 

201 

201 

202 

202 
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70,62 

70,62 

70,88 

70,52 

7281 

7281 

72,97 

69,63 

78,53 

78,53 

78,89 

73,89 

80,97 

80,97 

80,05 

73,87 

83,87 

83,87 

84,39 

80,53 

86,69 

86,69 

86,37 

81,84 

91,05 

91,05 

91,24 

86,44 

93,06 

93,06 

9191 

85,21 

98,35 

98,35 

98,39 

92,05 

99,98 

99,98 

98,39 

90,54 

94,73 

94,73 

94,78 

88,86 

96,40 

96,40 

94,96 

87.52 

87,90 

87,90 

87,95 

82,16 

89,58 

89,58 

88,19 

80,90 

77,09 

77,09 

77,27 

73,18 

79,10 

79,10 

78,39 

7382 

67,60 

67,60 

8771 

6781 

69,26 

69,26 

69,34 

66,29 

75,42 

75,42 

75,81 

70,99 

77,17 

77,17 

76,16 

70,01 

80,81 

80,81 

80,97 

7671 

82,58 

82,58 

81,93 

77,34 

12-1-2023 10:15:20 



Invoergegevens 

wegen 

Model: 

Groep: 

MO - Actualisatie Mijzijde 2033 

(hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer 

Alcedo 

20197185 

Naam LE(A)500 LE(A)Ik LE(A)2k LE(A)4k LE(A)8k LE(N)63 LE(N)125 LE(N)250 LE(N)500 LE(N)Ik LE(N)2k 

101 

102 

103 

104 

201 

201 

202 

202 

88,09 

88,09 

88,14 

83,89 

89,67 

89,67 

88,53 

82,14 

95,50 

95,50 

95,42 

89,56 

96,87 

96,87 

95,26 

87,60 

91,87 

91,87 

9179 

86,32 

93,25 

93,25 

91,76 

84,48 

85,03 

85,03 

84,96 

79,60 

86,42 

86,42 

84,97 

77,82 

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Alcedo 

7413 

7413 

74,16 

69,98 

75,67 

75,87 

7471 

69,61 

61,03 

61,03 

61,94 

59,96 

65,16 

65,16 

65,33 

60,45 

69,07 

69,07 

70,09 

63,56 

73,33 

73,33 

72,52 

64,67 

74,76 

74,76 

75,95 

71,44 

79,25 

79,25 

79,11 

73,11 

81,30 

81,30 

82,13 

75,46 

85,32 

85,32 

84,17 

75,93 

88,19 

88,19 

88,79 

81,04 

91,88 

91,88 

90,33 

8117 

84,59 

84,59 

8521 

77,95 

88,31 

88,31 

86,92 

78,20 

12-1-2023 10:15:20 



Invoergegevens 

wegen 

Model: 

Groep: 

MO - Actualisatie Mijzijde 2033 

(hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer 

Naam LE(N)4k LE(N)8k LE(P4) 63 

101 

102 

103 

104 

201 

201 

202 

202 

7777 

7777 

78,40 

7127 

81,50 

81,50 

80,17 

7181 

67,26 

67,26 

68,06 

63,28 

71,24 

7124 

70,73 

64,76 

LE(P4)125 LE(P4)250 LE(P4)500 LE(P4)1k LE(P4)2%k 
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Alcedo 

20197185 

LE(P4) 4k LE (P4) 8k 
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Invoergegevens 

beoordelingspunten 

Model: _ MO - Actualisatie Mijzijde 2033 

Groep: _ (hoofdgroep) 

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer 

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. _ HoogteA HoogteB HoogteC HoogteD HoogteE HoogteF Gevel 

001 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

002 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

003 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

004 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

005 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

006 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

007 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

008 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

009 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

010 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

011 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

012 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

013 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

014 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

015 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

016 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

017 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

018 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

019 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

020 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

021 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

022 grensbouwvlak _ 0,00 Relatief 150 450 750 - - - a 

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Alcedo 

Alcedo 

20197185 
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Gehanteerde Alcedo 

groepsreducties 20197185 

Rapport: _ Groepsreducties 

Model: MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 

Groep Reductie Sommatie 

Dag _ Avond Nacht  Dag Avond _ Nacht 

Bodemgebieden 000 000 000 000 0,00 000 

Bebouwing 000 000 000 000 0,00 0,00 

Bosgebied 000 000 000 000 0,00 0,00 

Grasland 000 000 000 000 0,00 0,00 

Watervlakken 000 000 000 000 0,00 000 

Wegvlakken 000 000 000 000 0,00 0,00 

Gebouwen 000 000 000 000 0,00 0,00 

Geluidgevoelig 000 000 000 000 0,00 0,00 

Nietgeluidgevoelig 0,00 _ 0,00 _ 0,00 000 0,00 0,00 

Gemeentelijkewegen 0,00 _ 0,00 _ 0,00  0,00 0,00 000 

<70km/u 000 000 000 000 0,00 0,00 

Mijzijde 500 500 500 500 5,00 500 

VanTeylingenweg 500 500 500 500 5,00 500 

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Alcedo 12-1-2023 10:16:03 



  
BIJLAGE 3 RESULTATEN 

ALCEDO: 

GEEN GEDOE. 

GRAAG GEDAAN. 



MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 
Alcedo 

20197185 

  

458800 

213535 

4/35/36) 

e3/35/35|   
  

121120 

834/35/37{035/36/37 

  

Wegen, Thema: Wegdekomschrijving 

gelijk aan "Referentiewegdek" 

Toetspunten . 

Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor 

03 

° 

mm : 

Gebouwen 

erode oen 

o Miezde 

Inusiet groopsreductis 

n — e — l 

schaal= 17554 

B s 39/1 /1 1/3 

g42/43/44 

02/23/4 

2/43/94| 

39/41/410/42/441/43/43 

638/40/10] 

636/38/10) _ | 

6435/37 53783739 36/38/00 | | 

121160 121200 

  

RMG-2012, wegverkeer, versie 1 - MO1 - Actualisatie Mizide 2033 ], Geomlieu V2022 4 rov 1 Licentiehouder: Alceco 

Figuur 4 Rekenresultaten vanwege wegverkeer op de Mijzijde inclusief 5 dB correctie conform art. 1108 Wgh 

  



Rekenresultaten Mijzijde Alcedo 

  

inclusief 5 dB correctie 20197185 

Rapport Resultatentabel 

Model MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 

LAeg totaalresultaten voor toetspunten 

Groep: Mijzijde 

Groepsreductie: _ Ja 

Naam 

Toetspunt Omschrijving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

001 A _ grensbouwvlak 12117762 45880003 150 413 384 312 417 

001B _ grensbouwlak 12117762 45880003 450 427 398 327 431 

001C _ grensbouwvlak 12117762 45880003 750 431 402 330 435 

002 A _ grensbouwvlak 12117769 45879606 _ 150 414 385 314 418 

002B _ grensbouwvlak 121177,69 45879606 450 429 400 328 433 

002C _ grensbouwvlak 121177,69 45879606 _ 750 432 403 331 436 

003 A _ grensbouwvlak 12117793 45879214 150 415 386 315 419 

003B _ grensbouwvlak 12117793 45879214 450 430 401 329 434 

003C _ grensbouwvlak 12117793 45879214 750 433 404 332 437 

004 A _ grensbouwlak 12117530 45879082 _ 150 407 378 306 411 

004B _ grensbouwvlak 12117530 45879082 450 423 394 323 427 

004 C _ grensbouwvlak 12117530 45879082 750 425 396 324 429 

005 A _ grensbouwvlak 121170,14 45879100 _ 1,50 396 367 295 400 

005B _ grensbouwvlak 121170,14 45879100 _ 450 414 385 314 418 

005 C _ grensbouwvlak 121170,14 45879100 _ 750 413 384 312 417 

006 A _ grensbouwvlak 12116457 45879088 _ 1,50 385 357 285 390 

006B _ grensbouwvlak 12116457 45879088 450 405 376 304 409 

006 C _ grensbouwvlak 12116457 45879088 _ 750 402 373 302 406 

007 A _ grensbouwvlak 12116243 45878773 150 375 346 274 379 

007B _ grensbouwvlak 12116243 458787,73 450 394 365 294 398 

007C _ grensbouwvlak 12116243 458787,73 _ 750 399 370 298 403 

008 A _ grensbouwvlak 12116244 45877711 _ 1,50 355 326 254 359 

008B _ grensbouwvlak 12116244 45877711 450 374 345 273 378 

008 C _ grensbouwvlak 12116244 45877711 750 394 365 294 398 

009 A _ grensbouwvlak 12115990 458773,77 _ 1,50 356 327 255 360 

009B _ grensbouwvlak 12115990 45877377 450 375 346 274 379 

009 C  grensbouwvlak 12115990 45877377 750 391 362 291 395 

010 A _ grensbouwvlak 12115107 45877388 150 352 323 251 356 

010B _ grensbouwlak 12115107 45877388 450 367 338 267 371 

010 C _ grensbouwlak 12115107 45877388 _ 750 382 353 281 386 

011 A _ grensbouwlak 12114145 45877374 _ 1,50 349 320 248 353 

011B _ grensbouwlak 12114145 45877374 _ 450 361 333 261 366 

011_C _ grensbouwlak 12114145 45877374 _ 750 376 347 275 380 

012 A _ grensbouwvlak 12113255 45877374 _ 1,50 338 309 237 342 

012B _ grensbouwlak 12113255 45877374 450 350 321 249 354 

012C _ grensbouwlak 12113255 45877374 _ 7,50 366 337 265 370 

013 A _ grensbouwvlak 12112408 45877384 _ 1,50 330 301 229 334 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Rekenresultaten Mijzijde Alcedo 

  

inclusief 5 dB correctie 20197185 

Rapport Resultatentabel 

Model MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 

LAeg totaalresultaten voor toetspunten 

Groep: Mijzijde 

Groepsreductie: _ Ja 

Naam 

Toetspunt Omschrijving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

013B _ grensbouwlak 12112408 45877384 450 342 313 241 346 

013 C _ grensbouwvlak 12112408 45877384 _ 7,50 356 327 255 360 

014 A _ grensbouwvlak 12112394 45878312 150 332 303 231 336 

014B _ grensbouwlak 12112394 45878312 450 343 314 243 347 

014 C _ grensbouwlak 12112394 45878312 _ 7,50 357 328 256 361 

015 A _ grensbouwvlak 12112382 45879247 _ 1,50 335 306 234 339 

015B _ grensbouwlak 12112382 45879247 450 347 318 246 351 

015 C _ grensbouwlak 12112382 45879247 750 359 330 258 363 

016 A  grensbouwvlak 121124,33 45880223 _ 1,50 336 307 235 340 

016B _ grensbouwvlak 12112433 45880223 450 349 320 248 353 

016 C  grensbouwvlak 121124,33 45880223 _ 7,50 361 332 260 365 

017 A _ grensbouwvlak 12113213 45880209 150 341 312 240 345 

017B _ grensbouwlak 12113213 45880209 450 354 325 253 358 

017C _ grensbouwlak 12113213 45880209 750 368 339 267 372 

018 A _ grensbouwvlak 12114158 45880198 _ 1,50 352 323 251 356 

018B _ grensbouwvlak 12114158 45880198 450 366 337 266 370 

018 C  grensbouwvlak 12114158 45880198 _ 7,50 380 351 279 384 

019 A  grensbouwvlak 12115092 45880187 150 362 333 261 366 

019B _ grensbouwvlak 12115092 45880187 450 379 350 278 383 

019 C  grensbouwvlak 12115092 45880187 750 389 360 289 393 

020 A _ grensbouwvlak 121159,56 45880192 150 379 350 278 383 

020B _ grensbouwvlak 121159,56 45880192 450 396 367 296 400 

020C _ grensbouwvlak 121159,56 45880192 750 400 372 300 405 

021A _ grensbouwvlak 12116798 45880182 150 388 359 287 392 

021B _ grensbouwvlak 12116798 45880182 450 406 377 305 410 

021C _ grensbouwvlak 12116798 45880182 750 409 380 309 413 

022 A _ grensbouwvlak 12117640 45880182 _ 1,50 409 380 309 413 

022B _ grensbouwvlak 12117640 45880182 450 425 396 324 429 

022 C _ grensbouwvlak 12117640 45880182 750 429 400 328 433 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 

  

Alcedo 

20197185 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

     

   

as8840 

    

Toetspunten 

groep 

om 

Wegen, Thema: Wegdekomschrijving 

gelijk aan "Referentiewegdek" 

Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor 

03 

o 

—: 

Gebouwen 

perode Leen 

Van Teyingenweg 

Inchusief groopsreductis 

schaal= 1368 

    

035/36/37| 65/37/8 636/38/39) 637/39/00| 38/00/41 59/20/47) a0/42/a4 

asa00 40/42/44) 

1743704 

35/36/37| 40/43/44) 

59/20/41 9/ a0/22/43] 

38/39/41 

35/36/37 - _ 

936/38/40| n 

35/36/37) 36/37/39 36/37/39l 436/38/10) 

458760 

121120 121160 
RMG-2012, wegverkeer, versie 01 - MO1 - Actualisatie Mizijde 2033 

Geomiieu V2022 4 rev 1 Licentiehouder: Alcado 

Figuur 5 Rekenresultaten vanwege wegverkeer op de van Teylingenweg inclusief 5 dB correctie conform art. 1108 Wgh 



Rekenresultaten van Teylingenweg 

inclusief 5 dB correctie 

Alcedo 

20197185 

  

Resultatentabel 

MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 

LAeg totaalresultaten voor toetspunten 

Van Teylingenweg 

Rapport; 

Model 

Groep: 

Groepsreductie: _ Ja 

Naam 

Toetspunt Omschrijving 

001A _ grensbouwvlak 

001B _ grensbouwvlak 

001C _ grensbouwvlak 

002A _ grens bouwvlak 

002B _ grensbouwvlak 

002.C _ grensbouwvlak 

003.A _ grens bouwvlak 

003B _ grens bouwvlak 

003.C _ grensbouwvlak 

004 A _ grens bouwvlak 

004B _ grensbouwvlak 

004 C _ grensbouwvlak 

005 A _ grens bouwvlak 

005B _ grensbouwvlak 

005C _ grensbouwvlak 

006 .A _ grens bouwvlak 

006B _ grensbouwvlak 

006C _ grensbouwvlak 

007 A _ grens bouwvlak 

007B _ grensbouwvlak 

007.C _ grensbouwvlak 

008A _ grens bouwvlak 

008B _ grens bouwvlak 

008C _ grensbouwvlak 

009 A _ grens bouwvlak 

009B _ grens bouwvlak 

009 C _ grensbouwvlak 

10A _ grensbouwvlak 

010B _ grensbouwvlak 

010C _ grensbouwvlak 

11A _ grensbouwvlak 

011B _ grensbouwvlak 

011C _ grensbouwvlak 

012A _ grensbouwvlak 

012B _ grensbouwvlak 

012C _ grensbouwvlak 

013A _ grens bouwvlak 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

x 

121177,62 

121177,62 

121177,62 

121177,69 

121177,69 

121177,69 

121177,93 

121177,93 

121177,93 

121175,30 

121175,30 

121175,30 

121170,14 

121170,14 

121170,14 

12116457 

12116457 

12116457 

121162,43 

121162,43 

121162,43 

121162,44 

121162,44 

121162,44 

121159,90 

121159,90 

121159,90 

121151,07 

121151,07 

121151,07 

121141,45 

121141,45 

121141,45 

12113255 

12113255 

12113255 

121124,08 

Y_ Hoogte 

45880003 _ 1,50 

45880003 _ 4,50 

45880003 _ 7,50 

45879606 _ 1,50 

45879606 _ 4,50 

45879606 _ 7,50 

45879214 _ 1,50 

45879214 _ 4,50 

45879214 _ 7,50 

45879082 _ 1,50 

45879082 _ 4,50 

45879082 _ 7,50 

45879100 _ 1,50 

45879100 _ 450 

45879100 _ 750 

45879088 _ 1,50 

45879088 _ 4,50 

45879088 _ 7,50 

45878773 _ 1,50 

45878773 _ 4,50 

45878773 _ 7,50 

45877711 150 

45877711 450 

45877711 750 

45877377 _ 1,50 

45877377 _ 450 

45877377 _ 750 

45877388 _ 1,50 

45877388 _ 4,50 

45877388 _ 7,50 

45877374 _ 1,50 

45877374 _ 450 

45877374 _ 750 

45877374 _ 1,50 

45877374 _ 450 

45877374 _ 7,50 

45877384 _ 1,50 
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Dag 

39,4 

413 

42,6 

395 

415 

428 

39,4 

44 

427 

389 

40,9 

42,3 

38,1 

40,0 

411 

375 

392 

401 

366 

383 

39,7 

349 

366 

393 

349 

366 

390 

349 

364 

38,1 

346 

359 

376 

39 

352 

367 

335 

Avond 

362 

380 

39,4 

363 

382 

39,6 

362 

382 

395 

357 

377 

39,0 

39 

368 

379 

2 

360 

369 

334 

31 

365 

317 

334 

361 

317 

334 

358 

317 

332 

39 

314 

327 

344 

307 

320 

335 

303 

Nacht 

314 

333 

346 

315 

335 

348 

314 

335 

347 

30,9 

329 

343 

30,1 

320 

331 

29,5 

312 

321 

28,6 

303 

317 

26,9 

28,6 

313 

26,9 

28,6 

310 

26,9 

28,4 

30,1 

26,6 

279 

29,6 

259 

272 

287 

255 

Lden 

404 

423 

437 

406 

425 

43,8 

405 

425 

43,8 

40,0 

42,0 

43,3 

392 

411 

422 

385 

40,3 

412 

377 

39,4 

40.8 

359 

377 

40,4 

360 

376 

40,0 

360 

375 

392 

357 

370 

387 

350 

363 

378 

346 
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Rekenresultaten van Teylingenweg 

inclusief 5 dB correctie 

Alcedo 

20197185 

  

Resultatentabel 

MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 

LAeg totaalresultaten voor toetspunten 

Van Teylingenweg 

Rapport; 

Model 

Groep: 

Groepsreductie: _ Ja 

Naam 

Toetspunt Omschrijving 

013B _ grensbouwvlak 

013C _ grensbouwvlak 

14A _ grens bouwvlak 

014B _ grensbouwvlak 

014C _ grensbouwvlak 

15A _ grensbouwvlak 

015B _ grensbouwvlak 

015C _ grensbouwvlak 

16A _ grensbouwvlak 

016B _ grensbouwvlak 

016.C _ grensbouwvlak 

17A _ grensbouwvlak 

017B _ grensbouwvlak 

017C _ grensbouwvlak 

18A _ grens bouwvlak 

018B _ grensbouwvlak 

018 C _ grensbouwvlak 

019 A _ grens bouwvlak 

019B _ grensbouwvlak 

019 C _ grensbouwvlak 

020.A _ grens bouwvlak 

020B _ grensbouwvlak 

020C _ grensbouwvlak 

021A _ grensbouwvlak 

0218 _ grensbouwvlak 

021.C _ grensbouwvlak 

022A _ grens bouwvlak 

022B _ grensbouwvlak 

022C _ grens bouwvlak 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

x 

121124,08 

121124,08 

121123,94 

121123,94 

121123,94 

121123,82 

121123,82 

121123,82 

121124,33 

121124,33 

121124,33 

12113213 

12113213 

12113213 

121141,58 

121141,58 

121141,58 

121150,92 

121150,92 

121150,92 

121159,56 

121159,56 

121159,56 

121167,98 

121167,98 

121167,98 

121176,40 

121176,40 

121176,40 

Y_ Hoogte 

45877384 _ 4,50 

45877384 _ 7,50 

45878312 _ 1,50 

45878312 _ 4,50 

45878312 _ 7,50 

45879247 _ 1,50 

45879247 _ 4,50 

45879247 _ 7,50 

45880223 _ 1,50 

45880223 _ 4,50 

45880223 _ 7,50 

45880209 _ 1,50 

45880209 _ 4,50 

45880209 _ 7,50 

45880198 _ 1,50 

45880198 _ 4,50 

45880198 _ 7,50 

45880187 _ 1,50 

45880187 _ 4,50 

45880187 _ 7,50 

45880192 _ 1,50 

45880192 _ 4,50 

45880192 _ 7,50 

45880182 _ 1,50 

45880182 _ 4,50 

45880182 _ 7,50 

45880182 _ 1,50 

45880182 _ 4,50 

45880182 _ 7,50 
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Dag 

347 

361 

336 

348 

36,1 

340 

352 

363 

337 

350 

361 

343 

355 

369 

351 

365 

379 

36,1 

375 

387 

371 

387 

39,7 

377 

39,4 

40.8 

393 

411 

425 

Avond 

315 

329 

304 

316 

329 

209 

320 

331 

305 

318 

329 

311 

323 

337 

319 

333 

347 

329 

13 

355 

339 

354 

365 

35 

362 

376 

360 

379 

393 

Nacht 

267 

28,1 

25,6 

26,8 

28,1 

26,0 

272 

283 

257 

270 

28,1 

262 

275 

28,9 

271 

28,5 

29,9 

28,1 

29,5 

307 

29,1 

30,6 

317 

297 

314 

328 

313 

331 

345 

Lden 

358 

372 

347 

359 

372 

351 

363 

373 

348 

36,1 

372 

353 

366 

379 

362 

376 

39,0 

371 

386 

39,7 

382 

39,7 

40.8 

387 

405 

419 

40,3 

42,2 

43,6 
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Rekenresultaten gecumuleerd 

exclusief 5 dB correctie 

Alcedo 

20197185 

  

Resultatentabel 

MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 

LAeg totaalresultaten voor toetspunten 

Gemeentelijke wegen 

Rapport; 

Model 

Groep: 

Groepsreductie: _ Nee 

Naam 

Toetspunt Omschrijving 

001A _ grensbouwvlak 

001B _ grensbouwvlak 

001C _ grensbouwvlak 

002A _ grens bouwvlak 

002B _ grensbouwvlak 

002.C _ grensbouwvlak 

003.A _ grens bouwvlak 

003B _ grens bouwvlak 

003.C _ grensbouwvlak 

004 A _ grens bouwvlak 

004B _ grensbouwvlak 

004 C _ grensbouwvlak 

005 A _ grens bouwvlak 

005B _ grensbouwvlak 

005C _ grensbouwvlak 

006 .A _ grens bouwvlak 

006B _ grensbouwvlak 

006C _ grensbouwvlak 

007 A _ grens bouwvlak 

007B _ grensbouwvlak 

007.C _ grensbouwvlak 

008A _ grens bouwvlak 

008B _ grens bouwvlak 

008C _ grensbouwvlak 

009 A _ grens bouwvlak 

009B _ grens bouwvlak 

009 C _ grensbouwvlak 

10A _ grensbouwvlak 

010B _ grensbouwvlak 

010C _ grensbouwvlak 

11A _ grensbouwvlak 

011B _ grensbouwvlak 

011C _ grensbouwvlak 

012A _ grensbouwvlak 

012B _ grensbouwvlak 

012C _ grensbouwvlak 

013A _ grens bouwvlak 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

x 

121177,62 

121177,62 

121177,62 

121177,69 

121177,69 

121177,69 

121177,93 

121177,93 

121177,93 

121175,30 

121175,30 

121175,30 

121170,14 

121170,14 

121170,14 

12116457 

12116457 

12116457 

121162,43 

121162,43 

121162,43 

121162,44 

121162,44 

121162,44 

121159,90 

121159,90 

121159,90 

121151,07 

121151,07 

121151,07 

121141,45 

121141,45 

121141,45 

12113255 

12113255 

12113255 

121124,08 

Y_ Hoogte 

45880003 _ 1,50 

45880003 _ 4,50 

45880003 _ 7,50 

45879606 _ 1,50 

45879606 _ 4,50 

45879606 _ 7,50 

45879214 _ 1,50 

45879214 _ 4,50 

45879214 _ 7,50 

45879082 _ 1,50 

45879082 _ 4,50 

45879082 _ 7,50 

45879100 _ 1,50 

45879100 _ 450 

45879100 _ 750 

45879088 _ 1,50 

45879088 _ 4,50 

45879088 _ 7,50 

45878773 _ 1,50 

45878773 _ 4,50 

45878773 _ 7,50 

45877711 150 

45877711 450 

45877711 750 

45877377 _ 1,50 

45877377 _ 450 

45877377 _ 750 

45877388 _ 1,50 

45877388 _ 4,50 

45877388 _ 7,50 

45877374 _ 1,50 

45877374 _ 450 

45877374 _ 750 

45877374 _ 1,50 

45877374 _ 450 

45877374 _ 7,50 

45877384 _ 1,50 

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Alcedo 

Dag 

484 

501 

509 

486 

502 

510 

486 

50,3 

510 

479 

497 

50,4 

469 

488 

492 

460 

479 

482 

451 

469 

478 

432 

450 

474 

433 

451 

471 

430 

446 

462 

428 

441 

456 

419 

431 

448 

43 

Avond 

454 

470 

478 

456 

472 

479 

456 

473 

480 

449 

467 

473 

439 

458 

462 

430 

449 

452 

421 

439 

448 

402 

420 

443 

402 

420 

440 

400 

415 

431 

39,7 

410 

426 

388 

400 

46 

382 

Nacht 

39,3 

410 

419 

39,4 

42 

420 

39,5 

42 

421 

38,8 

40,8 

414 

378 

397 

403 

370 

38,8 

39,3 

36,1 

379 

38,9 

342 

36,0 

38,5 

343 

36,0 

38,1 

341 

356 

373 

338 

351 

367 

33,0 

342 

357 

324 

Lden 

49,1 

508 

516 

493 

509 

517 

493 

510 

518 

486 

50,4 

S11 

476 

495 

499 

468 

486 

489 

458 

476 

486 

439 

457 

481 

440 

458 

478 

438 

453 

469 

435 

448 

464 

426 

439 

45,4 

421 
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Rekenresultaten gecumuleerd 

exclusief 5 dB correctie 

Alcedo 

20197185 

  

Resultatentabel 

MO1 - Actualisatie Mijzijde 2033 

LAeg totaalresultaten voor toetspunten 

Gemeentelijke wegen 

Rapport; 

Model 

Groep: 

Groepsreductie: _ Nee 

Naam 

Toetspunt Omschrijving 

013B _ grensbouwvlak 

013C _ grensbouwvlak 

14A _ grens bouwvlak 

014B _ grensbouwvlak 

014C _ grensbouwvlak 

15A _ grensbouwvlak 

015B _ grensbouwvlak 

015C _ grensbouwvlak 

16A _ grensbouwvlak 

016B _ grensbouwvlak 

016.C _ grensbouwvlak 

17A _ grensbouwvlak 

017B _ grensbouwvlak 

017C _ grensbouwvlak 

18A _ grens bouwvlak 

018B _ grensbouwvlak 

018 C _ grensbouwvlak 

019 A _ grens bouwvlak 

019B _ grensbouwvlak 

019 C _ grensbouwvlak 

020.A _ grens bouwvlak 

020B _ grensbouwvlak 

020C _ grensbouwvlak 

021A _ grensbouwvlak 

0218 _ grensbouwvlak 

021.C _ grensbouwvlak 

022A _ grens bouwvlak 

022B _ grensbouwvlak 

022C _ grens bouwvlak 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

x 

121124,08 

121124,08 

121123,94 

121123,94 

121123,94 

121123,82 

121123,82 

121123,82 

121124,33 

121124,33 

121124,33 

12113213 

12113213 

12113213 

121141,58 

121141,58 

121141,58 

121150,92 

121150,92 

121150,92 

121159,56 

121159,56 

121159,56 

121167,98 

121167,98 

121167,98 

121176,40 

121176,40 

121176,40 

Y_ Hoogte 

45877384 _ 4,50 

45877384 _ 7,50 

45878312 _ 1,50 

45878312 _ 4,50 

45878312 _ 7,50 

45879247 _ 1,50 

45879247 _ 4,50 

45879247 _ 7,50 

45880223 _ 1,50 

45880223 _ 4,50 

45880223 _ 7,50 

45880209 _ 1,50 

45880209 _ 4,50 

45880209 _ 7,50 

45880198 _ 1,50 

45880198 _ 4,50 

45880198 _ 7,50 

45880187 _ 1,50 

45880187 _ 4,50 

45880187 _ 7,50 

45880192 _ 1,50 

45880192 _ 4,50 

45880192 _ 7,50 

45880182 _ 1,50 

45880182 _ 4,50 

45880182 _ 7,50 

45880182 _ 1,50 

45880182 _ 4,50 

45880182 _ 7,50 

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Alcedo 

Dag 

425 

439 

414 

426 

439 

418 

43,0 

44 

417 

429 

441 

422 

435 

449 

432 

446 

46,0 

42 

457 

468 

455 

472 

479 

463 

481 

489 

482 

498 

50,7 

Avond 

39,4 

408 

384 

395 

408 

388 

399 

41 

386 

399 

R 

392 

404 

48 

401 

415 

429 

41 

427 

438 

425 

441 

448 

432 

450 

459 

452 

468 

477 

Nacht 

33,6 

350 

325 

337 

350 

329 

341 

352 

327 

340 

352 

333 

345 

359 

342 

357 

370 

352 

367 

379 

36,5 

38,1 

38,9 

372 

39,0 

40,0 

39,1 

40,8 

418 

Lden 

432 

447 

422 

43,4 

447 

426 

437 

449 

424 

437 

449 

429 

442 

456 

439 

453 

467 

449 

464 

476 

463 

479 

486 

470 

488 

497 

489 

506 

515 
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ALCEDO: 

GEEN GEDOE. 

GRAAG GEDAAN. 

ADVIES VOOR BOUW, OMGEVING EN GEBOUWEN 


