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DISCLAIMER 

Dit rapport is het resultaat van een verkennend bodemonderzoek dat i uitgevoerd ter plaatse van Mijzijde 88 A te Kamerik, in opdracht van mRO BV. 

Ten behoeve van de juiste interpretatie van dit rapport i het noodzakelijk te beschikken over de gehele rapportage, inclusief bjlagen. 

Het rapport is ongeschikt voor toepassing in een juridische context indien: 

- de paginanummering van het rapport onjuist of onvolledig is 

- de bijlagen genoemd in de inhoudsopgave (deels) ontbreken 

- het projectnummer in het rapport en op de bilage niet overeenkomt 

  

  We stellen dit rapport alleen ter beschikking aan derden n geval van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 
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  1. INLEIDING 

  

1.1 ALGEMEEN 

In opdracht van mRO BV is door Van der Poel BV een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd 

ter plaatse van een locatie aan de Mijzijde 88 A te Kamerik. 

1.2 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswi 

het onderzoeksterrein. 

  ing ter plaatse van 

Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen over de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in 

de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. 

Dit gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het 

toekomstige gebruik van de locatie (wonen). 

1.3 KWALITEITSBORGING 

Van der Poel BV streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met het 

beste advies voor zijn vraagstuk. 

Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Van der Poel BV, 

hetgeen betekent dat het advies van Van der Poel onafhankelijk is van de belangen van de opdrachtgever en 

derden. 

Conform de eisen uit onze ethische code houdt Van der Poel alle gegevens geheim, waarvan wij 

kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke 

verplichtingen. 

De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 

beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema, en de onderzoeksstrategie is opgesteld conform de geldende 

NEN normen en protocollen, zoals hierna beschreven. 

13.1 Onderzoeksstrategie 

In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsnormen opgenomen voor de onderzoeksstrategieën 

Strategie voor uitvoeren van milieu hygiënisch vooronderzoek NEN 5725:2017 

strategie voor uitvoeren van verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 + A1: 2016 

TABEL 1.1 TOEGEPASTE NORMEN 

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn weergegeven in 

respectievelijk & 2.2.3 en 8 3.4. 

1.3.2 Veldwerkzaamheden 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Ecoreest B.V. Zuidwolde is gecertificeerd en erkend door het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Het veldwerk heeft plaats gevonden conform SIKB protocol 2001 "Plaatsen van handboringen en peilbuizen, 

maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen” en SIKB protocol 2002 “Het 

nemen van grondwatermonsters”, waarbij de werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde en 

erkende veldmedewerkers. 
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Het certificaatnummer is K96988/01, en de certificerende instelling is KIWA te Rijswijk.   

In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsaspecten opgenomen voor de uitvoering van het veldwerk. 

Aspect onderzoek Toegepaste protocol | Erkend veldmedewerker 

Uitvoering monsterneming grond SIKB protocol 2001 

Uitvoering monsterneming grondwater SIKB protocol 2002 

TASEL 1.2. ERKENDE VELDWERKERS 

  Eventuele afwijkingen op de normen en protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen zijn 

weergegeven in $ 2.2.3 en $ 3.4. 

De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende website: 

https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu 
  

13.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

De analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch 

bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend door het ministerie van I en 

w. 

De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en 

conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 

Eurofins Analytico B.V. is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met certificaatnummer 

LO10. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6. 

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering van de analyses naar voren zijn gekomen, zijn 

beschreven in $ 4.1.1. 

1.4 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 is de basisinformatie weergegeven van het onderzoeksgebied en wordt een samenvatting van 

de relevante informatie uit het vooronderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de veldwerkzaamheden en 

waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd door de toetsing van de analyseresultaten in 

hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een samenvatting opgenomen en zijn de conclusies en aanbevelingen 

weergegeven. 
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2. VOORONDERZOEK (NEN 5725: 2017) 

2.1 ALGEMEEN 

Vooronderzoek is de basis voor werkzaamheden die een uitspraak vereisen over de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem. 

Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen 

op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van 

mogelijke verontreinigingen. Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie 

en eventueel beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. 

  

2.2 SYSTEMATIEK MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK 

Afhankelijk van de aanleiding voor het verrichten van het vooronderzoek (Stap I)moet antwoord verkregen 

worden op een aantal in de NEN 5725:2017 geformuleerde onderzoeksvragen (stap 2). Indien naar 

deskundigheid van de onderzoeker alle (verplichte) onderzoeksaspecten zijn behandeld en de 

onderzoeksvragen (zie bijlage 2} in voldoende mate zijn beantwoord, is het vooronderzoek afgerond en 

worden conclusies getrokken en een hypothese opgesteld. 

2.3 STAP 1 BĲ HET UITVOEREN VAN MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK 

De eerste stap n het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek. Hieruit volgt 

tevens een eenduidige afbakening van het geografisch gebied (de onderzoekslocatie). In de norm voor 

vooronderzoek zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. Voor onderhavig 

vooronderzoek is de volgende aanleiding geformuleerd: 

A, opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek volgens 

6.2.1 

2.4 STAP 2 BĲ HET UITVOEREN VAN MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK 

Alle voor het vooronderzoek relevante en beschikbare informatie die nodig zijn voor het beantwoorden van 

de onderzoeksvragen zijn verzameld door de onderzoeker 

Onderzoeksaspecten Aanleidingen tot 

vooronderzoek 

   

B C D E F G 

Locatiegegevens Eigendomssituatie o 

Hoogteligging v 

Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw v v iY 

Antropogene lagen in v v v 

de bodem 

Geohydrologie 

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige 

bodemverontreiniging? 

Kwaliteit 0.b.v. BKK o v YYY 

O.b.v. uitgevoerde v v v 

bodemonderzoeken 

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, _ Voormalig o v v Y y 

verdachte situatie, activiteiten, Huidig Y YYY 

ongewoon voorval Toekomst M 0 

Asbestverdacht? I IYIVIv 
RIEEMEENEENRENEE 

< 

< < < < < 

Terreinverkenning 
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Y Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in 

het rapport te worden vermeld en gemotiveerd 

  

0 Optioneel 

TABEL 2.1 ONDERZOEKSASPECTEN MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK   

De resultaten van het vooronderzoek zijn uitgebreid beschreven in bijlage 2. De bijzonderheden die naar 

voren komen uit het vooronderzoek zijn samenvattend beschreven in hoofdstuk 2.5 

2.5 SAMENVATTING VOORONDERZOEK 

Na het raadplegen van de verschillende bronnen zijn er voldoende gegevens bekend om antwoord te geven 

op de geformuleerde onderzoeksvragen. 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Mijzijde 88 A te Kamerik en staat kadastraal bekend als gemeente 

Kamerik, sectie F, perceelnr. 1306. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 5.435 m?. 

Uit gegevens van BAG-viewer blijkt dat de bebouwing ter plaatse van de onderzoekslocatie dateert van 

1961(onderwijsfunctie). Het kaartmateriaal van Topotijdreis.nl geeft bebouwing weer vanaf 1969, voordien 

bestond de locatie uit agrarisch terrein. 

Op de onderzoekslocatie is ter plaatse van het westelijke gedeelte van het schoolgebouw naar aanleiding 

van een bouwvergunning een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De status van het onderzoek is niet 

ernstig verontreinigd, voldoende onderzocht. De Omgevingsdienst regio Utrecht beschikt niet over 

aanvullende informatie met betrekking tot de onderzoekslocatie. 

Tijdens de terreininspectie d.d. 21 juni 2019, uitgevoerd door de heer T. Bonkes en de heer W. Westbroek 

zijn zintuiglijk geen verdachte locaties (inclusief asbesttoepassingen) waargenomen op het maaiveld en in de 

bodem. De locatie is gedeeltelijk verhard met betontegels en klinkers, de verharding verkeert in goede staat. 

Onder de straatverharding bevindt zich een zeer harde laag van piepschuim en zand. 

Voor de uitgebreide weergave van het vooronderzoek verwijzen wij naar bijlage 2.1. 

Verkennend bodemonderzoek 
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3. CONCLUSIE VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSHYPOTHESE \ 

  

Uit het vooronderzoek volgt de hypothese voor het verkennend bodemonderzoek. 

Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek vooralsnog opgezet conform de 

richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, $ 5.1. Het onderzoeksterrein is beschouwd als 

een onverdachte locatie. 

3.1 VOLLEDIGHEID EN BETROUWBAARHEID VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek beschouwen wij als volledig, aangezien er voldoende relevante gegevens aanwezig zijn 

en er antwoordt kan worden gegeven op de onderzoeksvragen. Gezien het feit dat de gegevens, verstrekt 

door de verscheidene bronnen, in voldoende mate overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen 

situatie ten tijde van de terreininspectie, achten wij het vooronderzoek tevens betrouwbaar. 

3.2 AFWIJKEN VOORONDERZOEK 

Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 

5725:2017 naar voren gekomen. 
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4. VELDWERKZAAMHEDEN 

  

4.1 WERKZAAMHEDEN 

De veldwerkzaamheden zijn hierna beschreven, met eventuele afwijkingen op de veldwerkzaamheden en/of 

onderzoeksstrategie. 

4.2 UITVOERING WERKZAAMHEDEN 

Het veldwerk is op 21 en 28 juni 2019 uitgevoerd en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden: 

- _ het plaatsen van 6 boringen tot 0,5 m-mv (nrs. 5 t/m 9 en 16); 

- _ het plaatsen van 6 boringen tot 1,0 m-mv (nrs. 10 t/m 15);. i.v.m. harde laag zand en piepschuim 

- _ het plaatsen van 1 boring tot 2,0 m-mv (nr. 2.1) 

- _ het plaatsen van 2 boringen tot circa 2,8 m-mv (nrs. 3 en 4} i.v.m. harde laag zand en piepschuim 

- _ het plaatsen van 1 boring met peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek (nr. 1, 

grondwaterstand 0,5 m-mv, filterdiepte 1,1 — 2,1 m-my). 

Het grondwater is bemonsterd op 28 juni 2019. 

Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodem|aag representatieve monsters 

genomen, di zijn beschreven qua textuur, geur en kleur. 

In bijlage 1.2 is een situatieschets van het terrein opgenomen met daarop aangegeven de ligging van de 

monsterpunten. 

4.3 UITVOERING WERKZAAMHEDEN GRONDWATER 

Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen uitgevoerd: 

e Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken van de 

voorlaatste meting; 

e _ Indien het geleidingsvermogen (zie bovenstaand) constant is, is een NTU-waarde (troebelheid) van O 

tot 10 gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan moet bij de beoordeling van de analyseresultaten 

worden bekeken of dit van invloed is; 

e De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NENS744 heeft hier echter geen normen of eisen 

aan verbonden. 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de bij de monstername in het veld uitgevoerde 

grondwatermetingen weergegeven. 

Grondwaterbemonstering 

  
Beoord 

- Zuurgraad 6,62 (pH) NVT 

Geleidingsvermogen 930 (uS/cm) Geleidingsvermogen 930 (uS/cm) Voldoet 

Troebelheid 263 (ntu) Troebel 

TABEL 4.1 GRONDWATERBEMONSTERING NENS744 

Het geleidingsvermogen bleek voldoende constant om over te gaan tot bemonstering. Het grondwater is 

echter beschouwd als troebel, bij de beoordeling van de analyses dient te worden vastgesteld of dit van 

invloed is geweest op het resultaat. 
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4.4 BODEMOPBOUW 

De bodem van de locatie is als volgt samen te vatten: 

Monsterpunt Diepte (m-mv) | Omschrijving 

Mp.1 06 21  Van0,6-1,1 m-my: klei, zwak zandig, zwak humeus. Vanaf 1,1 m-mv veen, zwak 

kleiig. 

Mp.2.1 00 -20  Van0,0-1,0 m-mv klei, zwak zandig, zwak humeus. Vanaf 1,0 m-mv veen, zwak 

kleiig. 

Mp.3 08 -2,8 _ Van0,8-1,3 m-mv veen, sterk kleiig. Vanaf 1,3 m-mv veen, zwak zandig. 

Mp.4 06 -26  Van0,6-1,1 m-mv klei, zwak zandig, zwak humeus. Vanaf 1,1 m-mv, veen, zwak 

zandig. 

Mp.5,8en9 _ 0,0 _ -0,5 _ Klei, zwak zandig, plaatselijk zwak humeus. 

Mp.6,7,12en 0,0  -0,5 _ Veen, zwak zandig, plaatselijk sterk kleig. 

16 

Mp.l0en15 _05 _ -10 _ Klei, zwak zandig, zwak humeus 

Mp.11,13en14 0,5 _ -1,0 _ Veen, zwak kleiig 

28 _ Diepst verkende bodemlaag 

TABEL 4.2 BODEMOPBOUW 

Het grondwaterniveau i tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte van 0,50 m- 

mv. 

4.5 ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN 

Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden. 

 eetpunt | Diepte mm Enepte boring (mm | ii waarneming | 

Mp.3 13-2,8 28 Resten hout<1% 

TABEL 4.3 ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN 

Plaatselijk bevindt zich op de locatie een zeer harde stabilisatie- / ophoog laag van zand met piepschuim, dit 

behoort niet tot de bodem. Verder zijn er geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar 

voren gekomen. 

Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op asbest(houdende) 

materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en n het opgeboorde materiaal ter plaatse van het 

onderzoeksterrein waargenomen. 

4.6 AFWIJKINGEN 

  ingen protocollen 

Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de geldende SIKB 

protocollen 2001 en 2002 naar voren gekomen. 

4.6.2 Afwijkingen strategie(ën) 

Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 

5740:2009/A1:2016 naar voren gekomen. 
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5. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING 

5.1 ANALYSEMONSTERS 

De volgende monsters zijn geanalyseerd: 

C e 

  

Mp.2,8en9 0,0-0,5 bovengrond Standaardpakket bodem 

klei 

Mp.6en7 00-0,5 bovengrond Standaardpakket bodem 

Mp.4, 10en 15 05-11 ondergrond, klei Standaardpakket bodem 

Mp.3,11,13, 14 en 16 05-13 ondergrond, veen Standaardpakket bodem 

E e 

Pb.1 11-21 grondwater Standaardpakket grondwater 

TABEL 5.1 ANALYSEMONSTERS 

Analysemonsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de eisen, opgesteld in het AS 3000 

(Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek). 

Het analysepakket “standaardpakket bodem’ bestaat uit de paramaters droge stof, Iutum en organische 

stof, zware metalen (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink), polyeyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie GC (C10-C40). 

Het analysepakket “standaardpakket water” bestaat uit de paramaters zware metalen (barium, cadmium, 

kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN), 

vluchtige organische chloorhoudende oplosmiddelen (VoC|) en minerale olie GC (C10-C40). De zuurgraad 

(pH) en geleidbaarheid (EGV) zijn in het veld bepaald bij monsterneming. 

5.2 AFWIJKINGEN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 

Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden ten 

opzichte van de AS 3000 en/of analysemethoden van de individuele parameters. 

5.3 TOETSING ANALYSERESULTATEN 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa), 

waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn gehanteerd. 

Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de Circulaire 

bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters verwaarloosbare risiconiveaus 

(achtergrondwaarden, en voor grondwater streefwaarden) en maximaal toelaatbare risiconiveaus 

(interventiewaarden) weergegeven. 

Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (Achtergrond- of Streefwaarden, 

respectievelijk Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder meer (eco)toxicologische gegevens, 

en hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse Standaardbodem, met een organische stofgehalte 

van 10% en een lutumgehalte van 25 %. 
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De toetsing van gehalten aan onder andere PAK, minerale olie en zware metalen in grond is afhankelij 

gesteld van de gemeten organische stof- en/of Iutumgehalten, die meestal afwijken van de gehalten in de 

vastgestelde Standaardbodem. Bij de BoToVa-toetsing wordt daarom, per stof, het gemeten gehalte 

omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Deze gestandaardiseerde gehalten worden vervolgens 

getoetst aan de standaard toetsingswaarden, die in bijlage 5 zijn weergegeven. 

De getoetste analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de tabellen in de 

navolgende paragrafen. Onder de tabellen wordt de interpretatie van de toetsuitslag besproken. De 

analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. 

De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in navolgend overzicht: 

Weergave Weergave 

Concentratieniveau Betekenis 5 5 

tabell bijlage 5 

< AW-waarde of S-waarde Geen verhoging t.0.v. achtergrondwaarde of 

(of < detectiegrens) streefwaarde gemeten 

> AW-waarde of S-waarde Lichte verhoging gemeten 

   

      
> kwaarde Sterke verhoging gemeten 

Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7) ) 

AW-waarde of S-waarde is lager dan de niet verhoogde rapportagegrens (E} 

TABEL 5.2 WEERGAVE CONCENTRATIENIVEAUS EN TOETSUITSLAG 

5.4 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GROND 

Diepte Indicatieve toetsing 

“ 

00-0,5 Mp.2,8en9 bovengrond Klasse industrie 

klei 

Mp.6en7  0,0-0,5 bovengrond 

    

Klasse industrie 

veen 

Mp.4,10en15 0,5-11 ondergrond, klei Klasse industrie 

Mp.3,11,13,14 0,5-13 ondergrond, veen Klasse industrie 

en16 

TABEL 5.3 ANALYSERESUL:   EN GROND EN TOETSING 

Uit tabel 5.3 blijkt dat in de bovengrond de gehalten aan koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel en zink de 

achtergrondwaarden overschrijden, In de ondergrond overschrijden de gehalten aan koper, kwik, lood, 

nikkel en zink de achtergrondwaarden. 

Verder zijn er in de grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de 

achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 

Betreffende de licht verhoogde waarden aan lood wordt opgemerkt dat deze overeenkomen met de 

gehalten zoals weergegeven op de loodverwachtingskaart van Geoloket. 

Gelet op de aard en concentratie van de aangetoonde verhogingen in relatie tot de onderzoeksdoelstelling, 

achten wij een nader grondonderzoek niet van meerwaarde. 

Indicatieve toetsing RBk: 

Uit de indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit blijkt dat de grond valt binnen de klasse industrie 

De toetsing is indicatief omdat het onderzoek niet is uitgevoerd als partijkeuring conform Besluit 

bodemkwaliteit. 

Verkennend bodemonderzoek 
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5.5 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GRONDWATER 

Grondwater- lterstelling (m =— TEm 

monster L} 

TABEL 5.4. ANALYSERESULTATEN GRONDWATER EN TOETSING 

      

Uit tabel 5.4 blijkt dat in het grondwater de gehalten barium en naftaleen de streefwaarden overschrijden. 

Het barium gehalte is waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature verhoogde 

achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio. 

Verder zijn er in het grondwatermonster geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de 

streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1 SAMENVATTING 

In opdracht van mRO BV is door Van der Poel BV een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd 

ter plaatse van een locatie aan de Mijzijde 88 A te Kamerik. 

  

Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging ter plaatse van 

het onderzoeksterrein. 

Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen over de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in 

de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. 

Dit gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het 

toekomstige gebruik van de locatie (wonen). 

Vooronderzoek 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Mijzijde 88 A te Kamerik en staat kadastraal bekend als gemeente 

Kamerik, sectie F, perceelnr. 1306. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 5.435 m. Tijdens 

de terreininspectie d.d. 21 juni 2019 uitgevoerd door de heer T. Bonkes en de heer W. Westbroek zijn 

zintuiglijk geen verdachte locaties (inclusief asbesttoepassingen) waargenomen op het maaiveld en in de 

bodem. De locatie is gedeeltelijk verhard met betontegels en klinkers, de verharding verkeerd in goede staat. 

Onder de straatverharding bevindt zich een zeer harde aag van piepschuim en zand. 

Veldwerkzaamheden 

Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie afwisselend opgebouwd is uit 

klei en veen. Het grondwaterniveau is tijdens het onderzoek vastgesteld op 0,5 m-mv. 

Tijdens het veldwerk zijn, behoudens resten van hout in monsterpunt 3 geen voor het onderzoek van belang 

zijnde waarnemingen naar voren gekomen. 

Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op asbest(houdende) 

materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en n het opgeboorde materiaal ter plaatse van het 

onderzoeksterrein waargenomen. 

Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 

Grond: 

In de bovengrond overschrijden de gehalten aan koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel en zink de 

achtergrondwaarden. In de ondergrond overschrijden de gehalten aan koper, kwik, lood, nikkel en zink de 

achtergrondwaarden. 

Indicatieve toetsing RBk: 

Uit de indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit blijkt dat de grond valt binnen de klasse 

industrie. 

Grondwater: 

In het grondwater overschrijden de gehalten barium en naftaleen de streefwaarden. 

Verkennend bodemonderzoek 
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6.2 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de boven- en ondergrond en in het grondwater overschrijdingen 

van de achtergrond- en streefwaarden uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond. 

  

De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is hiermee derhalve verworpen. 

Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming van het 

terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu op basis van de 

aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn, De resultaten van het onderzoek 

vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen milieuhygiënische belemmering in relatie 

tot de bestemming van het terrein. 

Toepassing van eventueel vrijkomende grond op het terrein zelf achten wij milieuhygenisch verantwoord. 

Toepassing van eventueel vrijkomende grond elders kan eventueel plaats vinden binnen een gemeentelijke 

bodemkwaliteitskaart of met een aanvullend grondonderzoek conform het Besluit Bodemkwaliteit. De 

gemeente waar de grond eventueel wordt toegepast is hierbij het bevoegd gezag. 

Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek, kunt u contact opnemen met ons bureau. 

Van der Poel BV 

Verkennend bodemonderzoek 

Mijzijde 88 A te Kamerik (rapportnummer:191645 } 
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Larikslaan 1 

7244 BA Barchem 
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  Analvsecerti 

Datum: 05-Jul-2019 

Hierbij ontvongt u de resultaten van het novolgende loboratoriumonderzoek. 

Certificootnummer/versie 2019095350/1 

uw project/verslagnummer 191645 

Uw projectnaam Komerik 

uw ordernummer 

Monster(s) ontvangen 28-Jun-2019 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De onolyse resultoten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaord en watermonsters tot 2 weken na 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaor uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Datum: Naam: Handtekening: 

wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naor oonleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

t 

Ing. A. Veldhuizen 

Technicol Monoger 
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— analytico 

Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer 

uw projectnaom 

uw ordernummer 

Monsternemer 

Monstermatrix 

191645 

Kamerik 

vd poel nilieu 

Grond (AS3000) 

Analyse Eenheid 

Voorbehondeling 

Cryogeen malen AS3000 

Bodemkundige analyses 

S Droge stof % (m/m) 

s  Droge stof % (m/m) 

s Orgonische stof % (m/m) ds 

Gloeirest % (m/m) ds 

s  Korrelgrootte < 2 ym (Lutum) % (m/m) ds 

Metalen 

s Borium (B9) mg/kg ds 

S  Ccadmium (cd) mg/kg ds 

s  Kobalt (Co) mg/kg ds 

S Koper (cu) mg/kg ds 

S Kwik (H9) mg/kg ds 

s _ Molybdeen (Mo) mg/kg ds 

s Nikkel (Ni) mg/kg ds 

s Lood (Pb) mg/kg ds 

S Zink (2n) mg/kg ds 

Winerale olie 

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 

Minerale olie (€16-C21) mg/kg ds 

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 

s _ Minerale olie totoal (c10-C40) mg/kg ds 

Chromotogram olie (GC) 

Polychloorbifenylen, PCB 

s PCB 28 mg/kg ds 

s PCBS2 mg/kg ds 

Nr. Monsteromschrijving 

eurofins Analytie 
  

Gildeweg 4244 Tel. 431 (0)34 2626500 

3774 NB Borneveld _ Fox +34 (0)54 242 6599 

Mp. 2,8en9, 02.1: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50 

Mp. éen7, 06: 0-50, 07: 0-50 

Mp.4, 10 en 15, 10: 50-100, 04: 60-110, 15: 60-110 

Mp. 3,11, 13, 14 en 16, 11: 50-100, 03: 80-130, 16: 0-50, 14: 50-100, 1 

   

gea, aen 

E & 

z e aa n 

%, G w mceRTs erkend 
‘nbehee? 

P.0. Box 459 E-ncil info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A 

3770 AL Bomneveld NL Site www.eurofins.nl KYK/CoC No. 09088623 
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1BAN: NU74BNPRO227924525 

uitgevoerd 

57.0 

18.4 

79.3 

34.8 

sc0 

0.72 

12 

120 

11 

25 

«a 

410 

240 

<3.0 

<5.0 

5 

21 

20 

<6.0 

87 

Zie bijl. 

<0.0010 

<0.0010 

  

  

Certificaotnummer/Versie _ 2019095350/1 

stortdotum 28-Jun-2019 

Rapportogedotum 05-Jul-2019/09:59 

Bijlage 9,8,C 

Pagina 12 

2 3 4 

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 

62.5 

18.2 

80.5 

18.7 

330 

0.22 

82 

40 

01 

a.s 

35 

110 

e 

<3.0 

<5.0 

<5.0 

141 

141 

<6.0 

37 

Zie bijl. 

<0.0010 

<0.0010 

  

62.6 

487 

12.5 19.5 

86.4 79.0 

16.4 21.7 

00 440 

0.46 0.35 

7.8 141 

45 42 

0.79 0.43 

<.5 <a.5 

22 44 

190 110 

150 170 

<3.0 40 

6.2 s 

9 10 

21 40 

18 32 

<6.0 14 

55 110 

Zie bijl. tie bijl. 

<0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 

Datum monstername 

28-Jun-2019 

28-Jun-2019 

28-Jun-2019 

:560-100 _ 28-Jun-2049 

it certificaot mog uitsluitend in ijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Analytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÜ 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) 

n door de overheid van Luxenburg (MEY). 

BTW/VAT o NL 8043.14.883.801 

Monster nr. 

10802836 

10802837 

10802838 

10802839 

A 

N 

TESTEN 

RvA LO10 



<$ eurofins | 

— analytico 

Analysecertificaat 

uwproject/verslagnummer _ 191645 

uw projectnaom Kamerik 

uw ordernummer 

Monsternemer 

Monstermatrix 

vd poel nilieu 

Grond (AS3000) 

Analyse Eenheid 1 

S PCB101 mg/kgds <0.0010 

s PCB118 mg/kgds <0.0010 

s PCB138 mg/kgds <0.0010 

S PCB153 mg/kgds <0.0010 

S PCB 180 mg/kgds <0.0010 

s PCB (som 7) (foctor 0,7) mg/kgds _ 0.0049 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

s Noftoleen mg/kgds _ <0.050 

s Fenanthreen mg/kgds _ 0.090 

s  Anthroceen mg/kgds _ <0.050 

s Fluorantheen mg/kg ds 0.26 

S Benzo(o)anthraceen mg/kg ds 0.16 

s chryseen mg/kg ds 0.18 

s Benzo(k)fluorantheen mg/kgds _ 0.092 

s  Benzo(o)pyreen mg/kg ds 0.18 

s  Benzo(ghòperyleen mg/kg ds 011 

S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 015 

S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 13 

Nr. Monsteromschrijving 

   

  

” 

  

  

Certificaatnummer/Versie 

stortdotum 

Rapportogedotum 

Bijlage 

Pagina 

2 3 

<0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 

0.0049 >  0.0049 

<0.050 <0.050 

014 0.087 

0.050 <0.050 

0.22 0.27 

o 017 

011 015 

<0.050 0.094 

0.076 015 

<0.050 012 

<0.050 011 

0.s4 12 

  

Datum monstername 

” 

2019095350/1 

28-Jun-2019 

05-Jul-2019/09:59 

8,8,C 

2/2 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0049 

<0.050 

0.34 

0.076 

0.44 

0.22 

0.24 

0.090 

0.18 

0.12 

011 

18 

1 Mp.2, 8 en9, 02.1: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50 28-Jun-2019 

2 Mp 6en7, 06: 0-50, 07: 0-50 26-Jun-2049 

3 Mp.4, 10 en15, 10: 50-100, 04; 60-110, 15: 60-110 28-1un-2019 

4 Mp.3,11,13, 14en 16, 11: 50-100, 03: 80-130, 16: 0-50, 14: 50-100, 13: 50-100 28-Jun-2019 

GEa,  emrm e e 

ER 

turofins Analytice %, G w mceRTs erkend 
” ‘nbehee? 

oiteertiicaot Mogwitlitend n zjn gehee worden gereproguceerd 

Gidewegsz46  Tel4St(NSe26Z6300 OMP PoribosS.. 227 aes 28 Eurofins Anlpica B.V i 180 14001: 2048 gecerfceerd doorTÙV 

377 Ne Bernereld  FOE ISI GOSER4Z6SS9 TDAM NUIBNPADBTPEAEES em erkend doo het Vloomse Gewest (OVAM en ep, OM erng), 

P.0. Box 459 E-ncil info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A 

KYK/CoC No. 09088623 

BTW/VAT o NL 8043.14.883.801 

3770 AL Bomneveld NL Site www.eurofins.nl 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) 

n door de overheid van Luxenburg (MEY). 

Monster nr. 

v 

10802836 

10802837 

10802838 

10802839 

Akkoord 

Pr.coörd. 

A VA 

N 

TESTEN 

RvA LO10 



<$ eurofins | 

— analytico 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019095350/1 

Wonster nr. 

10802636 

10802836 

10802836 

10802837 

10802837 

10802838 

10802838 

10802838 

10802839 

10802839 

10802639 

10802839 

10802839 

eurofins Anolyti 

Gildeweg 4244 

3774 NB Borneveld 

P.0. Box 459 

  

Boornr 

02.1 

08 

o9 

07 

06 

10 

04 

15 

03 

141 

13 

14 

16 

Tel. +31 (0)34 242 6300 

Fox +34 (0)34 242 63 99 

£-nailinfo-env@eurofins.nl 

3770 AL Bomneveld NL Site www.eurofins.nl 

  

Pagino 1/1 

Von Tot _ Borcode Wonstername 10/Monsteromsch. 

° 50 0537466795 Mp. 2, Ben 9, 02.1: 0-50, 08: | 

° 50 0537466777 Mp. 2, Ben 9, 02.1: 0-50, 08: | 

° 50 0537466766 Mp. 2, Ben 9, 02.1: 0-50, 08: | 

° 50 0537466759 Mp. 6en7, 06: 0-50, 07: 0-50 

° 50 0537466801 Mp. &en7, 06: 0-50, 07: 0-50 

50 100 0537466799 Mp. 4 10 en15, 10: 50-100, 0 

60 110 0537466983 Mp. 4 10 en15, 10: 50-100, 0 

60 110 0537466803 Mp. 4 10en15, 10: 50-100, 0 

80 130 0537466810 Mp. 3, 11, 13, 14en 16, 11: 5C 

50 100 0537466976 Mp 3, 11, 13, 14 en 16, 11: 5C 

50 100 0537466982 Mp. 3, 11, 13, 14 en 16, 11: 5C 

50 100 0537466806 Mp 3, 11, 13, 14en 16, 11: 5C 

° 50 0537466988 Mp. 5, 11, 13, 14 en 16, 11: 5C 

aNP Poriboss.4.227 924525  Eurofins Analyico .V. i 150 1400: 2015 gecertifieerd door TÜ 

OAW MTIONPRDaAT9zeSnS  en erkend doorhet Voamse Gewest (OVAM n Dep. Gageving), 

81C; sMaMan het eruselse Gewest 61 het Woolse Gewest (OERME-0Wo) 

Kek/coc No. oro8se2s en door de overheid van Luxenburg ED. 

BTW/VAT No. NL B043.14.883.B01 



<$ eurofins ’ 
— analytico 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019095350/1 

Pagina 1/1 

Opmerking 1) 

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

eurofins Anolyti 
  

  

Gildeweg 42-44 Tel.+31(0)34 2426300 _ BNPPoribosS.A. 227 924525 _ Eurofins Anolytico 8.V Ís 150 14004: 2018 gecertificeerd door TÚV 

3771 NB Borneveld  Fox+31(0)34 2426399 _ TIBAN: MUTEBNPRO227924825 _ en erkend door het Vlaanse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

P.0. Box 459 E-mailinfo-enw@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WD) 

3770 AL Bomneveld NL site wwweurofins.nl KWK/CoC Ho. 09088623 en door de overheid van turenburg (MEY). 

BTW/VAT N NL 8043 14.883.801 
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Bijlage (£) met methodeverwi 

Analyse 

Cryogeen molen 

Droge stof 

Droge stof 

Orgonische stof (gloeiverlies) 

Korrelgrootte <2 pm (lutum) 

Borium (Bo) 

Codmium (Cd) 

kobalt (co) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (ND) 

tood (Pb) 

ink (In) 

Minerale Olie (C10-C40) 

Chromotogram MO (GC) 

Pca (7) 

PAK som AS3000/AP04 

PAK (10) (VROM) 

— analytico 

    ngen behorende ĳĳ analysecer 

  aat 2019095350/1 

Pagino 1/1 

. NEN-EN 15934 

. NEN-EN 15934 

NEN 8784 

NEN 5783 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

pb 3010-7 en gw. NEN-EN-IS0 16703 

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-IS0 18287 

Methode _ Techniek Methode referentie 

wo106 Voorbehondeling cf. AS3000 

wo104 Gravinetrie Cf. pb 3010-2 en gw. 

wo104 Gravinetrie Cf. pb 3010-2 en gw. 

wo109 Gravinetrie Cf. pb 3010-3 encf. 

wo171 sedimentatie Cf. pb 3010-4 encf. 

wo423 1CP-Ms Cf. pb 3010-5 encf. 

wo423 1CP-Ms Cf. pb 3010-5 encf. 

wo423 Icp-ms cf. pb 3010-5 encf. 

wo423 Icp-ms cf. pb 3010-5 encf. 

wo423 Icp-ms cf. pb 3010-5 encf. 

wo423 Icp-ms cf. pb z010-5 encf. 

wo423 Icp-ms cf. pb z010-5 encf. 

wo423 Icp-ms cf. pb z010-5 encf. 

wo423 1CP-ms Cf. pb 3010-5 encf. 

wo202 Gc-FID c 

wo202 Gc-FID Gelijkw. NEN-EN-IS0 16703 

wo271 cc-us Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980 

wo271 cc-us 

wo271 cc-us 

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-IS0 18287 

Nadere informotie over de toegeposte onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016. 

eurofins Anolyti 
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3774 NB Borneveld 

P.0. Box 459 
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Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÜ 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (B1M), het Waalse Gewest (DGRME-OWD) 

n door de overheid van Luxenburg (MEY). 
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  * eurofins 

_ analybiguatogram TPH/ Mineral Oil 

Sample ID.: 10802836 

Certificate no.: 2019095350 

Sample description.: Mp. 2, 8 en 9, 02.1: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50 
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  “ eurofins 

— analytico’ 

Chromatogram TP eral Oil 

Sample ID.: 10802837 

Certificate no.: 2019095350 

Sample description.: Mp. 6 en 7, 06: 0-50, 07: 0-50 
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10000 10000 

4 5000 e 5000 

ö 

N N 23 

5 5 3 s 85 

s e £ £ 4 S8S 

| 5 5 5 ë 35 ò 

oL ! ° 

00 02 04 05 08 10 12 14 18 18 

Mines 

1000 ‘ 1000 

J.‘ 

4 500 mhl‘ 500 
| 

NN; 

s £ R i 

o 5 ô 8 E) 

2 s £ 4 8ôe 

5 5 5 É} S5ò 

LR o ° 

02 04 05 08 10 12 14 18 18 

Minwes 

200 200 

< 100 100 

s o L g 

g 5 £ 8 os 

ó & ó ® EE 

ö 5 5 S ö8g8E 

° ö ) 

oL e N  — l     
  

00 02 04 08 08 10 12 14 16 18 

Minues 



  * eurofins 

_ an&…am TPH/ Mineral Oil 

Sample ID.: 10802838 

Certificate n0.:2019095350 

Sample description.: Mp. 4, 10 en 15, 10: 50-100, 04: 60-110, 15: 60-11 
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* eurofins   

— analytico’ 

Chromatogram TP eral Oil 

Sample ID.: 10802839 12, CC 4-7 

Certificate no.: 2019095350 

Sample description.: Mp. 3, 11, 13, 14 en 16, 11: 50-100, 03: 80-130, 1 
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— analytico 

van der Poel B.V. 

T.a.v. vd poel milieu 

Larikslaan 1 

7244 BA Barchem 

NETHERLANDS 

  Analvsecerti 

Datum: 04-Jul-2019 

Hierbij ontvongt u de resultaten van het novolgende loboratoriumonderzoek. 

Certificootnummer/versie 2019095213/1 

uw project/verslagnummer 191645 

Uw projectnaam Komerik 

uw ordernummer 

Monster(s) ontvangen 28-Jun-2019 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De onolyse resultoten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaord en watermonsters tot 2 weken na 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaor uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Datum: Naam: Handtekening: 

wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naor oonleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

t 

Ing. A. Veldhuizen 

Technicol Monoger 

  

Eurofins Analyti 

Gildeweg 43-44 Tel. +31(0)34 2426300  BNP Poribas S.A. 227 924525 _ Eurofins Anolytico 8.V. s 150 14001: 2015 gecertificeerd door TÜ 
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P.0. Box 459 E-moilinfo-ervGeurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD) 

3770 AL BorneveldNL _ Site www.eurofins.nl KVK/CoC No. 09088623 n door de overheid van Luremburg (MEV. 

BTWAVRT No. NL 8043.14.883.801 
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Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer 

uw projectnaam 

uw ordernummer 

Monsternemer 

Monstermatrix 

— analytico 

191645 Certificoatnummer/Versie 2019095213/1 

Kamerik Startdatum 28-Jun-2019 

Rapportagedotum 04-Jul-2019/09:22 

Bijlage 9,B,C 

vd poel nilieu Pagina 12 

Woter (AS3000) 

  

     

  

  

Analyse Eenheid 1 

Metalen 

s  Barium (B9) v9/L 100 

s Cadmium (cd) 9/  <0.20 

s Kobolt (Co) v9/L <20 

S  Koper (Cu) w9/L <2.0 

S Kwik (Hg) wg/L  <0.050 

s _ Molybdeen (Mo) v9/L 27 

s Nikkel (ND v9/L <3.0 

s Lood (Pb) v9/ <.0 

S Zink (In) 9/ <10 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

s Benzeen v9/  <0.20 

s Tolueen 9/  <0.20 

s  Ethylbenzeen ve/  <0.20 

S o-Xyleen w9/L <0.10 

s m‚p-X%leen 9/  <0.20 

s xylenen (som) factor 0,7 w9/L o 

BTEX (som) 9/  <0.90 

s Noftoleen w9/  0.074 

S Styreen w9/L <0.20 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

s Dichloormethoan 9/  <0.20 

s _ Trichloormethaan 9/  <0.20 

S _ Tetrachloormethaan w9/L <0.10 

s Trichlooretheen 9/  <0.20 

s  Tetrachlooretheen wg/  <0.10 

S 1,1-Dichloorethaan w9/L <0.20 

S 1,2-Dichloorethaan 9/  <0.20 

S  1,1,1-Trichloorethaon 9/ <0.10 

S 1,1,2-Trichloorethaan w9/L <0.10 

s cis 1,2-Dichlooretheen w9/L  <0.10 

Nr‚ Monsteromschrijving Dotum monstername _ Monster nr. 

1 Pb.1, 01-1:110-210 28-Jun-2019 10802396 

e e e e n 

- S a o E 

torotns Ancl D e A 

BNP Poribos S.. 227 9245 25 

1BAN: NU74BNPRO227924525 

BIC: BAPANLAR 

KYK/CoC No. 09088623 

BTW/VAT o NL 8043.14.883.801 

Gildeweg 4244 Tel. 431 (0)34 2626500 

3774 NB Borneveld _ Fox +34 (0)54 242 6599 

P.0. Box 459 E-nail info-env@eurofins.nl 

3770 AL Bomneveld NL Site www.eurofins.nl 

it certificaot mog uitsluitend in ijn geheel worden gereproduceerd. k 
Eurofins Anolytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd doo Túv NN 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) 

RvA L010 

n door de overheid van Luxenburg (MEY). 
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— analytico 

Analysecertificaat 

uwproject/verslagnummer _ 191645 

uw projectnaom Kamerik 

uw ordernummer 

Monsternemer vd poel milieu 

Monstermatrix Woter (AS3000) 

Analyse Eenheid 1 

S _ trons 1,2-Dichlooretheen w9/L  <0.10 

cKw (som) w9/L a.86 

s Tribroommethaan 9/  <0.20 

s Vinylchloride w9/L  <0.10 

S 1,1-Dichlooretheen wg/  <0.10 

S 1,2-Dichloorethenen (Som) foctor 0,7 v9/ 014 

S 1,1-Dichloorpropoan 9/  <0.20 

S 1,2-Dichloorpropoon 9/  <0.20 

s 1,3-Dichloorpropaan 9/  <0.20 

s Dichloorproponen som factor 0.7 w9/L 0.42 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) v9/L <10 

Minerale olie (C12-C16) w9/L <10 

Minerale olie (C16-C21) w9/L <10 

Minerale olie (C21-C30) v9/L as 

Minerale olie (C30-C35) w9/L <10 

Minerale olie (C35-C40) v9/L <10 

s _ Minerale olie totaal (C10-C40) v9/L <50 

Nr. Monsteromschrijving 

1 Pb.1, 01-1:110-210 

     

  

  

Certificaatnummer/Versie 

stortdotum 

Rapportogedotum 

Bijlage 

Pagina 

28-Jun 

04-Jul- 

8,8,C 

2/2 

Datum monstername 

28-Jun-2019 

it certificaot mog uitsluitend in ijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Analytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÜ 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) 

n door de overheid van Luxenburg (MEY). 

g, e 

- 

torofins Ansti & 
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-2019 

2019/09:22 

Monster nr. 

10802396 

Akkoord 

Pr.coörd. 
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TESTEN 

RvA L010 
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— analytico 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019095213/1 

  

Pogina 1/1 

Monsternr. Boornr Van Tot _ Borcode Monstername TD/Monsteromsch. 

10802396 1 110 210 0691824326 P. 1, 01-1:110-210 

10802396 1 110 210 0800757272 Pb. , 01-1:110-210 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Tel.+31(0)34 2426300 _ BNPPoribass.A.227 924525  Eurofins Anolytico B.V. is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÜ 

3771 NB Borneveld Fox+31(0)34 2426599 _ IBAN: MIZLBMPAO227926525 _ en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Ongeving), 

P.0. Box 459 E-mcil nfo-env@eurofins.nl  BIC: BNPAML2A het Brusselse Gewest (B1M), het Waalse Gewest (DGRME-OWD) 

3770 AL Bomneveld NL Site www.eurofins.nl KWK/CoC No. 09088623 n door de overheid van Luxenburg (MEY). 

BTW/VAT No. NL B043.14.883.B01 



<$ eurofins ’ 
— analytico 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019095213/1 

Pagina 1/1 

Opmerking 1) 

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

eurofins Anolyti 
  

  

Gildeweg 42-44 Tel.+31(0)34 2426300 _ BNPPoribosS.A. 227 924525 _ Eurofins Anolytico 8.V Ís 150 14004: 2018 gecertificeerd door TÚV 

3771 NB Borneveld  Fox+31(0)34 2426399 _ TIBAN: MUTEBNPRO227924825 _ en erkend door het Vlaanse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

P.0. Box 459 E-mailinfo-enw@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WD) 

3770 AL Bomneveld NL site wwweurofins.nl KWK/CoC Ho. 09088623 en door de overheid van turenburg (MEY). 

BTW/VAT N NL 8043 14.883.801 
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Bijlage (C) met methodeverwi aat 2019095213/1   ngen behorende bij analysecert 

Pagina 1/1 

analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

voel (11) wo254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

xylenen som AS3000 wo254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

Aromoten (BTEXN) wos4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

styreen wo254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

Tribroommethaan (Bromoform) wo254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

Vinylchloride wo254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

1,1-Dichlooretheen wo254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

DiCIEtheen som AS3000 wo254 HS-GC-MS cf. pb 3430-1 

1,1-Dichloorpropaan wo254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

1,2-Dichloorpropaan wo254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

1,3-Dichloorpropaan wo254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

DiChlprop. som AS3000 wo254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

Borium (Bo) woa21 Icp-ms cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Cadmium (cd) woa21 1CP-ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Kobalt (Co) woa21 1CP-ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Koper (Cu) woa21 1CP-ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Kwik (4g) woa21 1CP-Ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Molybdeen (Mo) woa21 1CP-Ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Nikkel (ND woa21 1CP-Ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Lood (Pb) wos21 Icp-ms cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Zink (2n) wos21 Icp-ms cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Minerale olie (C10-C40) wo215 6c-FID cf. pb 3110-8 

Nadere informotie over de toegeposte onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

stoan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016. 

  

eurofins Anolyti 
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BIJLAGE 5 

    Van der Poel B.V. 

Adviesbureau bodem en milieu 
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Uw projectnummer 191645 

Projectnaam Kamerik 
Ordernummer 

Datum monstername 28-06-2019 

Monsternemer v poel miieu 

Certiteaatnummer 2019095350 
stardatum 28-06-2019 

Rapportagedatum 05-07-2019 

Aaie Eenheld T EN Gordeel 7 E Gordeel 

Bodemtype correctie 

Organische stof 14 182 

Korrelgrootte< 2 um (Lutum) 58 187 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen AS3000 uitgevoerd Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof % mm} 57 37 o5 65 

Organische stof % mm} ds 184 184 182 182 

Glosirest % (m/m) s 793 s 

Korrelgrootte < 2 ym (Lutum) %(m/m) ds 8 8 187 187 

Metalen 

Barium (83) mg/kg ds 560 4593 330 4142 

Cadmium (C} mg/kg ds 072 05602 022 04891 

Kobalt(Co} mgfkg ds 12 9905 n 102 

Koper (Cu} mg/kg ds 120 9574 . 0 3877 

Kwik HE} mg/kg ds 11 09788 . oa1 0204 

Molyodeen (Mo} mg/kg ds 25 25 . as 105 

Nikkel (Ni) me/kE ds a 33 35 2268 . 

Lood (Pb) mgfkg ds 10 78 * 10 1076 . 

Zink (2n) mg/kg ds 20 1842 . n 8501 
Minerale olie 

Mineral olie (C10-C12} mg/kg ds EN 1491 E 1454 

Minerle olie (C12-C16} mg/kg ds <0 1902 < 1923 

Minerale olie(C16-C21} mgfkg ds 55 31533 <0 1923 

Minerale olie (C21-C30} mg/kg ds n 44 u 5044 

Mineral olie (C30-C35) mg/kg ds 20 1087 u 6044 

Minerale olie (C35-C40} mg/kg ds <60 2283 0 2308 

Minerae olie totaal (C20-C40) mg/kg ds 97 3098 37 2033 

Chromatogram ole (6C) zi b Zie i 

Polychloorbifenylen, PCS 

PCB28 mg/kg ds 00010 00003 <0,0010 00003 

PB52 mg/kg ds <00010 00003 <0,0010 00003 

PCB 101 mg/kg ds <0010 00003 <0,0010 0003 

PCB118 mgfkg ds <0010 00003 <0,0010 0,0003 

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 00003 <0,0010 00003 

PcB153 mg/kg ds <00010 00003 <0,0010 00003 

PCB 180 mg/kg ds <00010 00003 <0,0010 00003 

PCB (som 7 (actor0,7} mg/kg ds 00049 00026 00049 00026 

Polyeyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

Nafaleen mg/kg ds <0,050 0019 <0050 00192 

Fenanthreen mg/kg ds 009 0089 01 00769 

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0019 005 00274 

Fluorantheen mg/kg ds 026 04413 022 01209 

Benzolajanthraceen mgfkg ds 04 06 o 00604 

Chryseen mg/kg ds 048 00978 011 00604 
Benzokforantheen mg/kg ds 0092 005 <0050 00192 

Benzoa)pyreen mg/kg ds 018 00978 09076 00917 

Benzolghijperyieen mg/kg ds o 00597 <0050 00192 

Indeno{123-co]pyreen me/kg ds 045 o0a1s <0050 00192 

PAK VROM (10} (factor 07} mg/kg ds 13 07022 084 04648 

Tegenda 

ME Ai  Monzer BotavsOordel 

Venargvan de gebraeotns: 

ier da f g e enerrondezorde 

roterdan terentewaarde 

Dezetoesng m b sToVs etgevord 

Ze voor f : fwune etengeingriondemergenfbode ondergrnd{ bW isrwmentenootoaf 
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Uw projectnummer 191645 

Projectnaam Kamerik 
Ordernummer 

Datum monstername 28-06-2019 

Monsternemer v poel miieu 

Certiteaatnummer 2019095350 
stardatum 28-06-2019 

Rapportagedatum 05-07-2019 

Aaie Eenheld T EN Gordeel 7 E Gordeel 

Bodemtype correctie 

Organische stof 15 195 
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)] 164 217 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen AS3000 uitgevoerd Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof % mm} o o 

Organische stof % mm} ds 15 125 195 195 

Glosirest % (m/m) s a 79 

Korrelgrootte < 2 ym (Lutum) % (m} ds 164 164 27 27 

Droge stof %(m/m) 487 187 
Metalen 

Barium (83) mg/kg ds 600 3304 40 4924 

Cadmium (C} mgfkg ds 046 04646 035 02858 

Kobaft(Co} mg/kg ds 78 1065 u 1226 

Koper (Cu} mg/kg ds s 5009 . a 3807 

Kwik HE} mg/kg ds 079 08613 . 043 0231 
Molybdeen (Mo} mg/kg ds as 105 as 105 

Nikkel N} mgfkg ds 22 247 34 4858 . 

Lood (Pb} mg/kg ds 180 2047 . 10 1025 

Zink (2n} mg/kg ds 150 18 . 170 1649 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12} mg/kg ds E 168 a 2051 

Minerale olie (C12-C16} mgfkg ds 62 496 8 3487 

Minere olie (C16-C21} mg/kg ds 68 582 10 5428 

Mineral olie (C21-C30} mg/kg ds n 168 E 2051 

Mineral olie (C30-C35) mg/kg ds 18 14 2 1641 
Minerale olie(C35-C40} mg/kg ds -9 336 14 7479 

Minerae olie totaal(C10-C40) mgfkg ds s u 10 5641 

Chromatogram ole(6C) zie b Zie i 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB28 mg/kg ds 00010 00005 <00010 00003 

PCBs2 mg/kg ds <0010 00005 <0,0010 0,0003 

PCB 101 mgfkg ds <0010 0,0005 <0,0010 0,0003 

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0005 <0,0010 00003 

PCB 138 mg/kg ds <00010 00005 <0,0010 00003 

PcB1s3 mg/kg ds <00010 00005 <0,0010 00003 

PCB 180 mg/kg ds <0010 00005 <0,0010 0,0003 

PCB (som 7 (actor0,7} mgfkg ds 00049 00039 00049 00025 
Polyeyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

Nataleen mg/kg ds <0,050 0028 <0,050 00179 

Fenanthreen mg/kg ds 0087 0,0696 034 01744 

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0028 09076 00389 

Fluorantheen mgfkg ds 027 0216 044 02256 

Benzofa)anthraceen mg/kg ds 017 0136 022 0118 

Chryseen mg/kg ds 045 042 024 01231 

Benzokforantheen mg/kg ds 0094 00752 009 00461 

Benzola)pyreen mg/kg ds 045 012 018 00923 

Benzolghijperveen mgfkg ds 022 0096 012 00615 

Indeno(123-co]pyreen mg/kg ds o 0088 o 0056 

PAK VROM (10} (factor 07} mg/kg ds 12 09768 18 09492 

Tegends 

ME dy Morster otavsOordel 

2 002839 311916 6 1:50100,08:80-1306:0-0,34:50-00,13:50100 Overschride Aemergondwsde 

roterdan Tssenwaarde   

roter da terentewaarde 

Dezetoesing m. oToVe e 

Ze voor f Np:fwwnewsefongeingrondewergen/bodeondergrond b instumentenbotoaf 
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brofeenummer 101645 

brfeinaan kamerk 

Datum monstemame 28062019 

Monsteremer v poe ii 

Censtessnmemer 2019095350 

Aopportsgedstue 05072018 

a Em 7 EI e EE n e m 

Bodemiype corecie 

Orgsncre zot 15 

Komelgroote < 24 (Lm 27 

Voorbehendeling 

yegeen malen As3000 ungeroes 

Bodemkundige natpes 

Organche tot K( 15 15 

Gloerest x (mles “ 
oo 2 y (Lm x (mles 27 27 

Drogestof n 17 17 

om 9) m 924 0 0 

dim (} 035 028 w 02 o6 1 43 R 

Kobak (C} meees u 1226 em : 1$ 3 150 10 

Koper(cul m s a 3807 w 5 f E 190 130 

k ) m 08 O e o o 08 48 36 

Molybseen (Mo) mehg as 108 1 15 a 190 10 

Nisdei(M) e “ 2558 r 4 3$ 100 10 
tood Pb} meees 10 128 e w o 20 50 50 

zek n myiges 10 49 n ” uo 209 720 720 
Miersle e 

Minerae e 10C12} e ĳ 208 

Mierle e (C12.C6} meees c Gasr 

Mierle de (C16 23} meees K s125 

Minerle e 2160} myiges “ 2051 

Minerle e 30 68} meges 2 1641 

Mierle a 35 C} e “ 179 

Mierle e otaal(C10C40} mehees 10 E s 10 10 s00 sa00 
Cromstzrae ohe(6C) z 

Polyenooriengien,PCs 

p g 900 00 

0852 mehg <900:0 00003 

pea 101 meees <aa010 0003 

p 8 meees <aa010 0003 
pea s myiges <a4010 00 

peais m <9000 900 

c8 190 mehg <90010 00003 

PCB om T seor07) m aooss 005 w oo om oo 05 ì 
Polyeysche Aomatische Koowaterstffen, PAT 

Nateen m es <050 

Eerantreen m 03 

antraceen mehg ao76 

Euorontheen meees o 

genzosJantaceen meees o2 

onseen myiges o2 

genzovorantheen m oo 

genzoslpreen e 018 

genzoghienteen meees 032 

nceno{123 cdlpreen meees o 
PAK VROM 10} (acor 07 myiges 18 w 05 15 o “ “   
  

aa   

c e dn L n A 

  
  



oo TE Beoordeling w va gond e bager i toopasing op o In Gelanr 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

brofeenummer 101645 

brfeinaan kamerk 

Datum monstemame 28062019 

Monsteremer v poe ii 

Censtessnmemer 2019095350 

Aopportsgedstue 05072018 

a Em T EI e EE n e m 

Bodemiype corecie 

Orgsncre zot 4 

Komelgroote < 24 (Lm 314 

Voorbehendeling 

yegeen malen As3000 ungeroes 

Bodemkundige natpes 

Droge f x( 57 E 
Organkche sot x (wmles 14 14 

Glerest x (mles 3 
Komelgroote «240 (L} x (mjes s 8 

om 9) sco 2593 0 0 
dim (} 072 o2 e 02 o6 1 43 R 

Kobak (C} meees 12 9908 3 1$ 3 150 10 

Koper(cul m s 120 9576 nere 5 H} “ 10 130 
k ) m 1 99788 o o o 08 48 36 

Molybseen (Mo) mehg 15 25 e 1 15 a 190 10 

Nisdei(M) e a 133 4 3$ 100 100 

tood Pb} meees 0 378 aesre x 50 20 50 50 

zek n myiges 20 142 ” uo 209 720 720 
Miersle e 

Minerae e 10C12} e ap 1e 

Mierle e (C12.C6} meees 0 1902 

Mierle de (C16 23} meees 65 358 

Minerle e 2160} myiges 2 14 

Minerle e 30 68} meges 2 1087 

Mierle a 35 C} e «0 223 

Mierle e otaal(C10C40} mehees 57 3098 s 10 10 s00 sa00 
Cromstzrae ohe(6C) zen 

Polyenooriengien,PCs 

p g 900 00 

0852 mehg <900:0 00003 

pea 101 meees <aa010 0003 

p 8 meees <aa010 0003 
pea s myiges <a4010 00 

peais m <9000 900 

c8 190 mehg <90010 0003 

PCB om T seor07) m aooss 0028 w oo om oo 05 ì 
Polyeysche Aomatische Koowaterstffen, PAT 

Nateen m es 050 ao9 

Eerantreen m o9 oo 

antraceen mehg <9050 009 

Euorontheen meees 026 013 

genzosJantaceen meees 06 oo 

onseen myiges 018 oo 

genzovorantheen m 002 005 

Gersolpren mehg 01 oo 

genzoghienteen meees oa 0097 

nceno{123 cdlpreen meees o oons 
PAK VROM 10} (acor 07 myiges 13 9702 w 05 15 o “ “ 

aa   

c e dn L n A 

  

  



oo TE Beoordeling w va gond e bager i toopasing op o In Gelanr 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

brofeenummer 101645 

brfeinaan kamerk 

Datum monstemame 28062019 

Monsteremer v poe ii 

Censtessnmemer 2019095350 

Aopportsgedstue 05072018 

a Em E EI e EE n e m 

Bodemiype corecie 

Orgsncre zot us 

Komelgroote < 24 (Lm 14 

Voorbehendeling 

yegeen malen As3000 ungeroes 

Bodemkundige natpes 

Droge f x( a5 a6 
Organkche sot x (wmles s 15 

Glerest x (mles 4 
Komelgroote «240 (L} x (mjes 14 14 

om 9) oo aa04 0 0 

dim (} 046 o w 02 o6 1 43 R 

Kobak (C} meees 78 1e 3 1$ 3 150 10 

Koper(cul m s s 5009 w 5 H} “ 10 130 
k ) m o O8 vare o o 08 48 36 

Molybseen (Mo) mehg as 108 1 15 a 190 10 

Nisdei(M) e 22 247 c 4 3$ 100 100 

tood Pb} meees 1%0 2047 w w o 20 50 50 

zek n m s 10 18 n ” uo 200 720 720 
Miersle e 

Minerae e 10C12} e ap 18 

Mierle e (C12.C6} meees 62 496 

Mierle de (C16 23} meees c 552 

Minerle e 2160} m s 2 15 

Minerle e 30 68} meges f u 

Mierle a 35 C} e «0 336 

Mierle e otaal(C10C40} mehees s O s 10 10 s00 sa00 
Cromstzrae ohe(6C) zenn 

Polyenooriengien,PCs 

p g 900 oo 

0852 mehg <900:0 0005 

pea 101 meees <aa010 0005 

p 8 meees <aa010 9005 
pea s myiges <a4010 005 

peais m <9000 00 

c8 190 mehg <90010 00 

PCB om T seor07) m aooss 009 w oo om oo 05 ì 
Polyeysche Aomatische Koowaterstffen, PAT 

Nateen m es 050 a0zs 

Eerantreen m 0057 oo 

antraceen mehg <9050 0028 

Euorontheen meees 027 0216 

genzosJantaceen meees o 916 

onseen myiges o 012 

genzovorantheen m oos: o2 

genzoslpreen mehg o 047 

genzoghienteen meees 032 995 

nceno{123 cdlpreen meees o 008 
PAK VROM 10} (acor 07 myiges 12 o9 w 05 15 o “ “ 

aa   

c e dn L n A 
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brofeenummer 101645 

brfeinaan kamerk 

Datum monstemame 28062019 

Monsteremer v poe ii 

Censtessnmemer 2019095350 

Aopportsgedstue 05072018 

a Em 7 EI e EE n e m 

Bodemiype corecie 

Orgsncre zot 12 

Komelgroote < 24 (Lm 17 

Voorbehendeling 

yegeen malen As3000 ungeroes 

Bodemkundige natpes 

Droge f x( as as 
Organkche sot x (wmles 12 12 

Glerest x (mles s 
Komelgroote «240 (L} x (mjes 17 17 

om 9) 320 2142 0 0 
dim (} 022 o 02 o6 1 43 R 

Kobak (C} meees e 102 < 3 1$ 3 150 10 

Koper(cul m s “ 387 a 5 f E 190 130 

k ) m aa o w o o 08 48 36 

Molybseen (Mo) mehg as 105 1 15 a 190 10 

Nisdei(M) e 3 2268 e f s 100 10 

tood Pb} meees 10 16 n x 50 20 50 50 

zek n myiges s 80 o ” 10 200 720 720 
Miersle e 

Minerae e 10C12} e ap 1454 

Mierle e (C12.C6} meees 0 1923 

Mierle de (C16 23} meees 0 192 

Minerle e 2160} m s u sou 

Minerle e 30 68} meges u cou 

Mierle a 35 C} e «0 2408 

Mierle e otaal(C10C40} mehees 37 03 e s 10 10 s00 sa00 
Cromstzrae ohe(6C) zey 

Polyenooriengien,PCs 

p g 900 00 

0852 mehg <900:0 00003 

pea 101 meees <aa010 0003 

p 8 meees <aa010 0003 
pea s myiges <a4010 00 

peais m <9000 900 

c8 190 mehg <90010 0003 

PCB om T seor07) m aooss 0028 w oo om oo 05 ì 
Polyeysche Aomatische Koowaterstffen, PAT 

Nateen m es <050 0092 

Eerantreen m o oo 

antraceen mehg oo oo7e 

Euorontheen meees 022 0120 

genzosJantaceen meees om oos04 

onseen myiges aa ooo4 

genzovorantheen m 90 90192 

genzoslpreen mehg 0076 oo47 

genzoghienteen meees <9050 00192 

nceno{123 cdlpreen meees <9050 00192 
PAK VROM 10} (acor 07 myiges 08 oas w 05 15 o “ “ 

aa 

c s e 

  



BoToWa 13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep} 

  

  

  

Prlectnummer 191645 

Prfectnaam Kamerik 
Ordernummer 

Datum monstername 28062019 

Monstememer v poel mies 

Certeastnummer 2019098213 

strtdstem 28062019 

Rapportagedatum 06072019 

ETE TET T 9 e ra B T T 

metalen 

garium (2} e 100 100 . 20 238 s 
eadmium (Co} n 20 ou - 02 32 5 

Kobal (Co} e 0 14 - a 100 

Koper (Cu} w 20 14 : 2 45 75 

K (HE) w 0050 0035 : 005 005 75 03 

Molyideen (Mo} e 27 27 2 s 183 200 

Nikel (M n ao 22 - 3 15 1 75 

toos Pb} e 20 14 - 2 1 45 75 

Zk 2o wL 0 7 : 1 s a3 200 

Vluchige Aromaische Koolwaterstoffen 

genzeen f 020 u 02 02 154 E 

Tolueen n 20 ou - 02 7 504 1000 

Ethylbenzeen e 20 o - 02 H 7 150 

oxjeen w <010 07 

mp-xeen w <020 014 
xXenen(som factor0,7 fL o2 o2 02 02 34 7 

BTEX (om} n 030 

Noftaleen e 0078 0078 . 00 00 3 70 

styreen wL <020 014 - 02 5 1 200 
Vluchige organische halogeenkootwatersoffen 

Dicloormetnaan f 020 u 02 oo soo 1000 

‘Trichoormethaan n 20 ou - 02 5 203 100 

Tetracloormethaan e 10 007 - 01 oo 5 10 

Trichooretheen w <020 o : 02 2 27 500 

Tetrachlooretheen w <010 07 : 01 o 20 10 

2Dichoorethaan fL 020 ou 02 7 154 900 

12-Dihloorethaan n 20 ou - 02 7 204 300 
1 Triehoorethaan e 10 07 - 01 oo 10 300 

12 Trichoorethaan w <010 007 : 04 n & 10 

s 12-Dichlooretheen w <010 007 
trans 12-Diehlooretheen e 010 007 

KW Gom) n <16 

Tbroommethaan e 20 o s 

Vinychoride w <010 007 - 02 oo 25 5 

1 Dichlooretheen w <010 007 : 01 n 5 10 
12-Dihloorethenen (som) factor 07 fL 04 ou 02 n 10 29 

1Dihloorpropaan n 20 034 

12-Dichloorpropaan e 20 014 

13-ichloorpropaan w <020 014 
Dichloorpropanen som factor 07 wL 04 04 - 06 08 04 E 

Minersie olie 

Minerale o (C10-12} wB ao 7 
Minerale e (12-C16) w <o 7 

Minerale e (6} w < 

Minerale o (21-G9} w as 105 

Minerale i (C30-35) fL <0 7 

Minerale i (C35-C40} n ao 7 

Minerale o toaal (C10-c40} v o 3 - o o 35 00 

ra parameters 

om 16 aromatische oplosmiddelen waft 077 Geeoeseeonik 

  

a 
  

o e 

e e 

    

oo f e nm endenepessden andegend bufeameeten e 



BIJLAGE 6 

    Van der Poel B.V. 

Adviesbureau bodem en milieu 



RAAD VOOR ACCREUITATIE I 

Dutch Acereditation Council RVA k 
PO Box 2768 NL-3500 GT Utrecht 

L 

De Stichting Raad voor Accreditatie, 

bij wet aangewezen als de nationale accreditatie-instantie voor Nederland, 

verklaart hierbij accreditatie te hebben verleend aan: 

Eurofins Analytico B.V. 

Barneveld 

De instelling heeft aangetoond in staat te zijn op technisch bekwame wijze valide 

resultaten te leveren en te werken volgens een managementsysteem. 

Deze accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals 

vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. 

De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de 

gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het registratienummer. 

De accreditatie is van kracht, onder voorwaarde dat de instelling 

blijft voldoen aan de vereisten. 

De accreditatie voor registratienummer: 

L010 

is verleend op 23 februari 2017 

Deze verklaring is geldig tot 

1 april 2021 

De accreditatie is voor het eerst verleend op 

15 maart 1989 

De Algemeen Directeur 

    
s 

Ir. J.C. van der Poel 

De Stichting Raad voor Accreditatie is ondertekenaar van de European co-operation for Accreditation (EA) 

Multilateral Agreement voor accreditatie in dit werkgebied. 


