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Vaststelling bestemmingsplan Lindehoeve (Hoofdweg 80)

Samenvatting:

In overleg met de commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed is een plan gemaakt voor de bouw van
4 vrijstaande woningen ter vervanging van de bestaande karakteristieke bebouwing op het perceel
Hoofdweg 80 in Zegveld. Het ontwerp bestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Het
dorpsplatform heeft binnen de termijn een zienswijze ingediend. Tevens is er buiten de termijn een
zienswijze ingekomen van het bedrijf op Hoofdweg 25. Naar aanleiding van de zienswijzen komt de
verplaatsing van de chicane (slalom) te vervallen. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan vast
te stellen.

Gevraagd besluit:

de zienswijze van het dorpsplatform ontvankelijk te verklaren;

de zienswijze van het bedrijf op Hoofdweg 125 niet ontvankelijk te verklaren;

in te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen;

het bestemmingsplan 'Lindehoeve' met de digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.lindehoeve-
bva1 vast te stellen;

af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan;

het beeldkwaliteitsplan als bijlage toe te voegen aan de gemeentelijke welstandsnota.
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Inleiding
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

Het plan is om vier woningen te bouwen op het perceel Hoofdweg 80 in Zegveld ter vervanging van
de voormalige boerderij. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig, omdat het perceel nu een
agrarische bestemming heeft. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn twee
zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen zijn beantwoord. Het plan is nu gereed om
vastgesteld te worden.

Participatieproces

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen

De initiatiefnemers hebben het plan voorgelegd aan direct omwonenden en het dorpsplatform. Ook
heeft het dorpsplatform in het vooroverleg een reactie ingediend en heeft een gesprek
plaatsgevonden tussen gemeente en het dorpsplatform. Vervolgens heeft het dorpsplatform een
zienswijze ingediend over het ontwerp bestemmingsplan, die is beantwoord in bijgaande Nota van
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beantwoording van zienswijzen.

Wat willen we bereiken?

Met het plan wordt nieuwbouw gerealiseerd, waarbij het karakteristieke karakter van de bebouwing
wordt behouden. Daarbij is de bouw van woningen belangrijk voor de doorstroming van woningen in
het dorp.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het voorliggend bestemmingsplan biedt de planologische basis voor de woningbouw. Met het

bestemmingsplan kunnen vervolgens de benodigde omgevingsvergunningen voor de bouw van de
woningen worden verleend door het college.

Argumenten

1.1 Zienswijzen binnen termijn
Tegen het ontwerp bestemmingsplan is een zienswijze ingediend door het dorpsplatform Zegveld.
De zienswijze is binnengekomen binnen de gestelde termijn en is daarmee ontvankelijk.

2.1 Zienswijzen buiten termijn

Tegen het ontwerp bestemmingsplan is een zienswijze ingediend door het bedrijf op Hoofdweg
125. De zienswijze is binnengekomen na afloop van de gestelde termijn en is daarom niet
ontvankelijk.

3.1 Beantwoording zienswijzen

De zienswijzen zijn beantwoord in bijgaande Nota van beantwoording zienswijzen. De zienswijzen
hebben onder meer betrekking op de behoefte aan vrijstaande woningen en de verkeersgevolgen
van de verplaatsing van de chicane in de Hoofdweg. Naar aanleiding van de zienswijze wordt de
chicane niet meer verplaatst, zodat de mogelijke gevolgen voor het verkeer hiervan niet meer
optreden.

4.1 De bouwkundige staat is slecht

De bestaande bebouwing is in het bestemmingsplan aangemerkt als karakteristiek vanwege de
cultuurhistorische waarden. Karakteristieke bebouwing mag alleen worden gesloopt als het gebouw
in zo een slechte staat is, dat restauratie niet in redelijkheid van de eigenaar verlangd kan worden.
Voor dit plan is in een bouwkundig rapport aangetoond dat het de bouwkundige staat echt zo slecht
is.

4.2 De commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed stemt met het plan in

Voorwaarde voor sloop is ook dat de commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed met het plan kan
instemmen. De commissie heeft ingestemd met het plan. Om de beeldkwaliteit te waarborgen, is
een beeldkwaliteitsplan toegevoegd.

4.3 Het plan is ruimtelijk aanvaardbaar
In het ontwerp bestemmingsplan zijn alle ruimtelijke belangen beoordeeld en het plan wordt
aanvaardbaar geacht.

5.1 Kostenverhaal verzekerd

Tussen gemeente en ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst gesloten, waarmee het
kostenverhaal verzekerd is conform artikel 6.4a, eerste lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening.
Daarom is het niet nodig om een exploitatieplan vast te stellen.

6.1 Waarborging ruimtelijke kwaliteit

Het beeldkwaliteitsplan is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. Het beeldkwaliteitsplan zal
na vaststelling door de gemeenteraad een bijlage vormen van de gemeentelijke welstandsnota. Het
beeldkwaliteitsplan vorm zo een toetsingskader voor de commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed
voor de omgevingsvergunningen voor de woningen. De ruimtelijke kwaliteit van het plan is hierdoor
gewaarborgd.
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Kanttekeningen, risico’s en alternatieven

4.1 Het dorpsplatform is het niet met het plan eens

Het dorpsplatform heeft een zienswijze tegen het plan ingediend. De zienswijze is beantwoord in
bijgaande Nota van beantwoording zienswijzen.

Een belangrijk punt van het dorpsplatform is dat de bouw van 4 vrijstaande woningen niet aansluit
op de woningbehoefte in het dorp. Ook wij vinden het van belang dat wordt gebouwd voor de
woningbehoefte in Zegveld. In Zegveld is behoefte aan verschillende soorten woningen. Op deze
locatie komen vrijstaande woningen, terwijl op andere locaties woningen komen voor senioren,
starters en gezinnen. Hierbij merken wij op dat de verwachting is, dat door de realisatie van
vrijstaande woningen elders in Zegveld woningen vrijkomen waardoor doorstroming op gang wordt
gebracht.

Financiéle gevolgen van het voorgestelde besluit

De ambtelijke uren voor planuitwerking voor de woningen en de bovenwijkse kosten worden bij de
ontwikkelaar in rekening gebracht op basis van de anterieure overeenkomst.

Communicatie

De vaststelling wordt gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen, zoals de gemeentelijke website,
plaatselijke krant, Staatscourant en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vervolgproces

Na vaststelling van het bestemmingsplan is er een beroepstermijn van 6 weken. Het
bestemmingsplan treedt in werking, indien er geen beroep en een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend, na afloop van de beroepsprocedure.

Bevoegdheid raad:

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van artikel 3.8 (vaststellen
bestemmingsplan), artikel 6.12 (geen exploitatieplan) van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 12a
van de Woningwet (vaststellen beeldkwaliteitsplan).

Bijlagen:

- 19.003101 verbeelding bestemmingsplan Lindehoeve
- 19.003345 toelichting ontwerp bestemmingsplan

- 19.003346 regels

- 19.009311 zienswijze dorpsplatform

- 19.009368 Hoofdweg 125

- 19.083251 nota beantwoording zienswijzen

- 19.083254 archeologisch onderzoek

- 19.083255 programma van eisen archeologie

- 19.083256 verkennend bodmomnderzoek

- 19.083257 quickscan natuur

- 19.083258 memo huismussen

- 19.083259 akoestisch onderzoek

- 19.083328 conditiemeting staat panden Hoofdweg 80
- 19.083329 beeldkwaliteitsplan

- 19.083330 watercompensatie

- 19.083332 beschikking hogere geluidswaarde

- 19R.00596 Raadsbesluit
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1. Inleiding

In deze toelichting van het bestemmingsplan worden de consequenties
weergegeven van de functiewijziging van het perceel Hoofdweg 80 in
Zegveld, waar vier nieuwe woningen zullen worden gerealiseerd. Ter
compensatie worden de boerderij en alle agrarische bijgebouwen

geamoveerd en de agrarische bedrijfsactiviteiten ter plaatse beéindigd.

De voormalige boerderij is in het dorp Zegveld bekend als de
“Lindehoeve”. De naam van de boerderij komt al voor op een
topografische kaart uit 1949. Voor de boerderij hebben vroeger

lindebomen gestaan. Niet bekend is of dat de aanleiding is voor de

naamgeving van de boerderi;.
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1.1.

Aanleiding en doel

Van 1913 — 2004 1s de familie Uijterlinde — gedurende drie
generaties - actief geweest als melkveehouder op de boerderi) met
de naam ““ Lindehoeve”. Sinds 2004 is het agrarisch complex
gaandeweg in onbruik geraakt. Na 2004 1s door eigenaar Uijterlinde
niet meer fulltime op deze plek “geboerd”. In de loop der jaren zijn
alle gebouwen op Hoofdweg 80 verouderd. Na een bouwkundige
inspectie, die gericht was op de fundamenten, de gehele
gebouwschil en de constructieve interieur elementen 1s
geconcludeerd, dat het gebouwd onroerend goed het einde van de
levensduur heeft bereikt. Sinds 2004 1s het complex niet meer
bewoond geweest. Tot 2010 zijn op de locatie schapen en koeien —
in het bijzonder Lakenvelders - gehouden. In de gebouwen heeft
soms enige opslag van goederen plaats gehad. Een deel van het bij
de boerderij behorende land 1s — desgevraagd - in 2012 verkocht
aan het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden ten behoeve van
verbetering van de waterhuishouding langs de Grecht(kade). Dit
heeft tot gevolg gehad, dat het bij de boerderij behorende areaal
grasland kleiner 1s geworden, van ongeveer 20 naar 10 hectare. Een
zelfstandige melkveehouderij op 10 hectare 1s niet langer
levensvatbaar. De terreininrichting van het voormalig agrarisch
bedrijf aan de Hoofdweg binnen de bebouwde kom is gedateerd.
Van oktober 2014 tot oktober 2015 heeft het object Hoofdweg 80 te
koop gestaan met de agrarische bestemming. Dit heeft niet tot
resultaat geleid. Dit onderstreept, dat een zelfstandig agrarisch
bedrijf binnen het woongebied van de bebouwde kom — ook om die

reden — niet langer een optie is.



1.2

Ook eventuele nieuwbouw van een agrarisch bedrijf binnen de
bebouwde kom ligt niet voor de hand. De conclusie is reéel, dat de
aanduiding “agrarisch bouwperceel” binnen de agrarische
bestemming niet langer gewenst is en achterhaald is. Het doel van
dit plan is om voor Hoofdweg 80 de transformatie naar de

bestemming “Wonen” in gang te zetten.

Locatie plangebied

Hoofdweg 80 is gesitueerd binnen de bebouwde kom van het dorp
Zegveld. Het voormalig agrarisch complex ligt binnen de rode
contour van het dorp. Binnen die contouren mag worden gebouwd,
ingebreid. Hoofdweg 80 ligt halverwege aan de oostkant van de
bijna 4 km lange Hoofdweg. De locatie van het plangebied ligt juist
iets ten zuiden van de NH — kerk. Aan de westkant van de
Hoofdweg ter hoogte van het plangebied is enige bedrijvigheid
aanwezig in de vorm van een tweetal autobedrijven. De locatie van
het plangebied grenst aan de noordzijde van het
appartementengebouw “Zonkant”, dat in eigendom is van de
woningcorporatie Stichting Groen-West. Het plangebied is aan drie
zijden omgeven door water in de vorm van een historische
slotenstructuur. De oostkant van het plangebied grenst aan het

grasland in de polder Ooster Zegveld.
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1.3

Vigerend bestemmingsplan
Hoofdweg 80 ligt in het sinds 2013 vigerende bestemmingsplan

“Kern Zegveld”. Het perceel heeft de bestemming “Agrarisch™. De
agrarische bestemming heeft een oppervlakte van 6000 m2.
Hierbinnen ligt een bouwvlak van 2588 m2. De bestaande

bebouwing heeft op de verbeelding de aanduiding “karakteristiek™.
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Dit betekent, dat de gebouwen niet gesloopt mogen worden om het

cultuurhistorische karakter van de gebouwen en de omgeving te
behouden. In artikel 17, lid 1 onder ¢ is opgenomen, dat
Burgemeester en wethouders af kunnen wijken van het sloopverbod
in het artikel onder b, indien handhaving van de bestaande
bebouwing in redelijkheid niet van de eigenaar kan worden gevergd
; met een NEN 2767 rapportage dient te worden aangetoond, dat

sprake is van een zeer slechte bouwkundige staat ( categorie 6 ).



1.4

Door de gemeente 1s - aansluitend op een eerdere brief d.d. 17
februari 2016 - op 1 november 2016 - bevestigd, dat de door de
initiatiefnemer ingediende rapportage van 5 januari 2016 plus het
addendum van 7 maart 2016 ( bijlage 1 ) voldoen aan
bovenvermeld criteritum. Er 1s vastgelegd, dat “de gebouwen slecht

genoeg zijn om gesloopt te worden™.

In artikel 17, 1id 1 onder d staat : “Alvorens van het bepaalde in lid
17.1 onder b af te wijken, wordt ten behoeve van vervangende
nieuwbouw voorafgaand een advies ingewonnen bij de
gemeentelijke monumentencommissie”. In de vergadering van 5
Juli 2016 is een positief advies verstrekt door de Commissie
Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed. De Commissie spreekt zich uit
voor het realiseren van 4 vrijstaande woningen/volumes, die in
hoofdvorm refereren aan een boerenerf. Bij de functiewijziging
dient rekening te worden gehouden met de aanduiding hoge

archeologische verwachting.

Inhoud en leeswijzer

Het “Bestemmingsplan Lindehoeve™ aan de Hoofdweg 80 bestaat
uit de verbeelding en de regels. In de regels zijn de bepalingen
opgenomen over de inhoud van de bestemmingen. Tevens voorzien
de bepalingen in het gebruik van de gronden en de toelaatbaarheid
van de bebouwing. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van deze
toelichting. Hierin wordt de opzet van het plan beschreven en zijn
de aan het plan ten grondslag liggende overwegingen en gedachten
weergegeven, alsmede de resultaten van inventarisatie en

onderzoek.



De toelichting is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 betreft de
inleiding. Hoofdstuk 2 schetst de bestaande en de nieuwe situatie.
Hoofdstuk 3 geeft het beleidskader aan van de verschillende
overheden. De ruimtelijke randvoorwaarden voor de
uitvoerbaarheid van het plan staan beschreven in hoofdstuk 4. In
hoofdstuk 5 wordt inzicht gegeven in de milieuaspecten. Hoofdstuk
6 is een weergave van de juridische planopzet. In hoofdstuk 7 wordt
de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid gemotiveerd.

In hoofdstuk 8 worden de bijlagen opgesomd.
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2. Beschrijving van het plan

Eerst wordt een beschrijving gegeven van de ruimtelijk relevante aspecten

van de bestaande situatie in het plangebied. Vervolgens wordt een schets

gegeven van de gewenste ontwikkeling op de locatie. Daarna wordt de

omgeving van het plangebied beschreven. Voor de ontwikkeling van de

vier nieuwe woningen is een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Hierin wordt

aandacht besteed aan stedenbouw en landschap, aan de landschappelijke

inpassing en aan de beeldkwaliteit van de nieuwe woningen.

2.1

Bestaande situatie

De bestaande situatie — vastgesteld per december 2015 — bestaat uit
een bebouwd oppervlak van 1370 m2. Het gaat om 9 verschillende
gebouwen : een voorhuis, een boen-huis, een 1° stal, een 2°
stal/hooitas, een 3° stal, een zomerhuis, een bergruimte, een
materiaalberging en een 4° stal. De gebouwen verschillen in
opbouw ; er zijn verschillende vormen, stijlen en dakhellingen. Ook
de goot — en nokhoogten verschillen. Bovendien is het gebruikte
materiaal van de gebouwen zeer verschillend. Het totaal aanwezige
bouwvolume is 7200 m3. Er 1s sprake van ernstig achterstallig
onderhoud van het totale complex aan gebouwen. De terrein-
inrichting is gedateerd. Door Helix — Advies uit Gouda is in januari
en in maart 2016 een rapport opgesteld van de conditiemeting van
alle gebouwen. Hieruit is gebleken, dat de bebouwing in zodanig
slechte staat is ( bijlage 1 ), dat instandhouding ervan in

redelijkheid niet kan worden gevergd.
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2.2

Bij de bestaande situatie van Hoofdweg 80 zijn twee kadastrale
percelen betrokken : Gemeente Zegveld, sectie H 330 ( 10 hectare,
47 are en 55 centiare ) + sectie G 861 ( 5 are, 30 centiare ). De ten
noorden van de bestaande bebouwing gelegen weilanden ( kleine 10
hectare ) behoren niet tot het plan-initiatief. De oppervlakte van de
bestaande situatie — die voor een functiewijziging in aanmerking
komt — 1s te indiceren met een breedte van circa 55 meter langs de
Hoofdweg en een diepte van circa 109 meter de polder in = 6000
m2. Het zomerhuis — aan de zuidzijde van het inrijpad — was sinds
1980 tot voor kort in gebruik bij de meubelstoffeerderij van de heer
Gijs P. Vermeij. Naast het agrarisch bouwperceel is er ook 10
hectare agrarische grond ontsloten via de locatie Hoofdweg 80.
Deze gronden worden in twee delen verpacht aan 2 melkveehouders
in de directe omgeving van Hoofdweg 80. Door de verpachting van
deze gronden aan hen wordt bijgedragen aan de agrarische

structuurversterking van de melkveehouderij in het dorp.

Nieuwe situatie — de ontwikkeling

Uitgangspunt bij de keuze van de ontwikkeling 1s, dat sprake moet
zijn van een kwalitatieve verbetering van de nieuwe situatie. Hierbij
wordt de bestaande bebouwing met een bebouwd oppervlak van
1370 m2 en een massa/inhoud van 7200 m3 gereduceerd naar
respectievelijk ca. 655 m2 en ca. 4037 m3. Voor de verkaveling en
het ontwerp van het plan naar 4 vrijstaande landhuizen is de keuze
gemaakt om de hoofdvorm van de volumes te laten refereren aan
het boerenerf. Uitgangspunt is, dat het hoofdgebouw, de hooiberg,
de schuur en het zomerhuis gesitueerd zijn aan het gezamenlijke

erf.
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2.3

Erfinrichting en verkaveling

Alle bestaande bebouwing wordt gesloopt. De vier nicuwe
woningen worden gegroepeerd rond een mandelig erf. Voor de
verkaveling van het plan heeft de opzet van een boerenerf als
inspiratiebron gediend. De toegangsweg naar de vier landhuizen is
openbaar toegankelijk en niet afsluitbaar ; deze weg 1s vrij
toegankelijk voor de brandweer. Het gehele erf wordt verhard met
betonplaten. Naast de ontsluiting naar de Hoofdweg zal aan de
oostkant van het plangebied bovendien een agrarische uitrit ten
behoeve van het achtergelegen weiland worden gemaakt. De vier
woningen zijn geprojecteerd op kavels van verschillende grootte.
Bovendien verschillen de 4 woningen van inhoud en van bebouwd
oppervlak. Elk van de vier woningen heeft twee parkeerplaatsen op
eigen terrein. De volumes van de woningen dragen bij aan de
ruimtelijke kwaliteit. Door de erfinrichting en de verkaveling blijft
het zicht vanaf de Hoofdweg naar de polder gewaarborgd. De open
zichten vanuit de woningen richting de polder zullen ook zoveel als
mogelijk worden vrijgehouden. Langsparkeren op de toegangsweg
naar de landhuizen is niet togestaan. Het mandelig erf wordt o.a.
benut voor de aanleg van 4 algemene parkeerplaatsen ( links en
rechts van kavel 3 zijn 2 x 2 parkeerplaatsen opgenomen ), terwijl
aan de oostkant van de inrit een kleine boomgaard wordt aangelegd.
In het plangebied zijn in totaal 12 parkeerplaatsen geprojecteerd,
waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de parkeernorm van de

gemeente.
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2.4

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan omschrijft de visie voor de herontwikkeling
van het perceel aan de Hoofdweg 80 in Zegveld. Na een inleiding
wordt ingegaan op het plangebied en de reductie aan bebouwing ten
opzichte van de bestaande situatie. Aan de orde komen verder de
situering en de stijl van de nieuwe woningen. Tevens wordt
aandacht gegeven aan het ( boeren) erf en de tuin. Vervolgens
worden ontwerp-criteria geformuleerd voor elk van de 4 woningen
afzonderlijk : de boerderij-woning, het zomerhuis, de hooiberg-
woning en de schuurwoning. In de 280° vergadering van de
Commissie voor Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed — d.d. 13
december 2017 — 1s akkoord verkregen op de planvorming.
Tegeljjkertijd 1s het beeldkwaliteitsplan d.d. 7 december 2017
goedgekeurd. Dit 1s gevoegd als bijlage 2 bij de toelichting op dit
bestemmingsplan. Het beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingskader
voor de welstandsbeoordeling van de bouwplannen (
omgevingsvergunningen ) voor de vier landhuizen en het
bijbehorend erf. Daaraan is tevens als voorwaarde gekoppeld, dat

voldaan moet worden aan het erf-inrichtingsplan.
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3.1

Rijksbeleid

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte ( SVIR )

Op 13 maart 2012 1s de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (
SVIR ) vastgesteld. De SVIR is de opvolger van de Nota Ruimte en
de Nota Mobiliteit. Het Rijk kiest daarin een aantal doelen op
macroniveau, zoals concurrentiekracht, bereikbaarheid en het
waarborgen van een leefbare en veilige omgeving, waarin
natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn. Voorts
benoemt het Rijk 13 nationale belangen. In de SVIR is een eerste

integrale afweging gemaakt van deze belangen.

Conclusie : De voorgenomen planontwikkeling wordt niet in de weg

gestaan door nationale belangen.

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening ( Barro )
Het Rijk geeft in deze AMvB het inhoudelijk beleidskader aan,
waaraan bestemmingsplannen van gemeenten moeten voldoen. De
AMVB geeft regels over bestemmingen en het gebruik van gronden
en richt zich primair tot de gemeente. Deze algemene regels
bewerkstelligen, dat nationale belangen doorwerken tot op lokaal

niveau.
Conclusie : Het plangebied is niet gelegen in één van de in Barro

genoemde projecten. Het onderhavige plan is daardoor niet in

strijd met Barro.
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3.2

3.1.3 Ladder voor Duurzame Verstedelijking ( LDV )

De “Ladder voor Duurzame Verstedelijking™ is geintroduceerd in
de SVIR ( zie 3.1.1). Doel van de ladder is een optimale benutting
van de ruimte 1n stedelijke gebieden. Volgens de Nota van
Toelichting van de LDV worden ontwikkelingen, die geen extra
verstedelijking tot gevolg hebben, maar bebouwing reduceren of
verplaatsen — zoals bijvoorbeeld ruimte-voor-ruimte-regelingen —
niet gezien als een stedelijke ontwikkeling in de zin van de LDV.
Gelet op de sloop van 1370 m2 voormalige agrarische
bedrijfsbebouwing met een massa/inhoud van 7200 m3 en het door
middel van 4 nieuwe woningen terugbouwen van 615 m2 met een
inhoud van 3615 m3 wordt ruimschoots voldaan aan voornoemd
uitgangspunt. Ook de op 1 juli 2017 ingegane wetswijziging,
waarin onder meer het vereiste van een regionale behoefte wordt

losgelaten, heeft geen wezenlijke invloed op de conclusie.

Conclusie : Het plan is uit een oogpunt van de 1.DV goed

aanvaardbaar.

Provinciaal beleid

3.2.1 Provinciale ruimtelijke structuurvisie 2013 — 2028

Op 4 februari 2013 is de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (
PRS ) door Provinciale Staten vastgesteld. De PRS geeft de
ruimtelijke ambities weer van de Provincie Utrecht ( PU ). Hierin
staat welke doelstellingen de provincie van provinciaal belang acht,
welk beleid bij deze doelstellingen hoort én hoe dit beleid wordt
uitgevoerd. Op 12 december 2016 hebben Gedeputeerde Staten van
Utrecht de PRS 2013 — 2028 herijkt. De ambitie 1s, dat de PU
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aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en recreéren.De met vele
partijen opgestelde Strategie Utrecht2040 1s daarbij de stip aan de
horizon. Eén van de pijlers is dat ruimtelijk beleid is : landelijk
gebied met kwaliteit. Door sloop van verouderde agrarische
gebouwen op een groter areaal en vervanging door nieuwbouw op
een kleiner areaal wordt bijgedragen aan het behoud en het

versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied.

Conclusie : Reductie van het ruimtebeslag in het landelijk gebied in
combinatie met nieuwe bouwkundige kwaliteit speelt in op de

doelstellingen van de PRS.

3.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening ( PRV )

De PRV ( Herijking 2016 ) bevat algemene regels, die de
gemeenten in acht moeten nemen bij het opstellen van ruimtelijke
plannen. In de PRV staan geen regels, die rechtstreeks doorwerken
naar burgers. In de PRV staan provinciale belangen opgesomd.
Functiewijziging en reductie van het ruimtebeslag wordt
voorgestaan in deze PRV. In oktober 2017 is overleg gevoerd met
de Provincie Utrecht, omdat gebleken was, dat de rode contour door
de bebouwing loopt. Vanwege het feit, dat de nieuwe situatie een
aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit tot gevolg
heeft, 1s door de provincie toegezegd, dat bij het aanpassen van de

verordening de contour zal worden aangepast.

Conclusie : De voorgenomen planontwikkeling is in

overeenstemming met het ( voorgenomen ) beleid van de PRV
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3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1 Ruimtelijke structuurvisie Woerden 2009 — 2030

De Ruimtelijke structuurvisie geeft een ruimtelijk ontwikkelings —
en toetsingskader voor de gemeente voor de periode tot 2030. De
kernen in het veenweidegebied, Kamerik, Kanis en Zegveld zullen
in de komende decennia beperkt en geleidelijk groeien. De
leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de dorpen dienen op

peil te worden gehouden.

Conclusie : De nieuwe woningen dragen in bescheiden mate bij aan

de bovenvermelde uitgangspunten van de Structuurvisie.

3.3.2 Visie Zuidzijde Zegveld

De gemeenteraad van de gemeente Woerden heeft op 18 maart
2014 ingestemd met de Visie Zuidzijde Zegveld. Het doel van deze
visie 1s om de ruimte in de kernrandzone te verbeteren. Centraal
hierbij staat de verbetering van de overgang tussen dorp en
landschap. De bouwstenen uit de Visie zijn in de landschappelijke

inpassing en in het schetsontwerp verwerkt en zijn toegelicht in

hoofdstuk 2.

Conclusie : De voorgenomen planontwikkeling is niet strijdig met

de hier genoemde visie.
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4. Ruimtelijke aspecten

4.1

Verkeersaspecten

Verkeer en parkeren zijn een wezenlijk onderdeel van een goede
ruimtelijke onderbouwing. De bewoners van de nieuwe woningen
zullen gebruik maken van dezelfde ontsluiting, die wordt gebruikt
voor het voormalig agrarisch erf. De huidige inrit/uitrit ¢.q. de dam
dateert van 8 jaar terug. Decennialang werd Hoofdweg 80 via een
brug ontsloten naar de Hoofdweg. In 1965 kwam daar een eind aan
; de wetering werd gedicht. Tot 8 jaar geleden grensde de boerderij
direct aan de Hoofdweg en was slechts een afscheiding van een
ligusterheg aanwezig. Uitgaande van een continuering van
agrarische bedrijvigheid op de achterliggende percelen 1s het
gewenst de ontsluiting voor de agrarische - en de woonfunctie te
separeren. Voorgesteld wordt om de ontsluiting van de agrarische
percelen te verleggen naar de oostkant van het perceel in het
plangebied van dit bestemmingsplan. Van de eigenaar van het
gebouw “Zonkant” — woningcorporatiec Groen West — is enige
grond en water aangekocht om dat mogelijk te maken. Ook is het
noodzakelijk om de huidige chicane in het profiel van de Hoofdweg
ongeveer 10,5 meter te verplaatsen richting Woerden. De opdracht
hiervoor zal worden gegeven door de initiatiefnemer van het
bestemmingsplan ; planning en uitvoering van het uit te voeren
werk zal gebeuren in overleg met de gemeente. De verschuiving
van de agrarische ontsluiting naar de oostzijde geeft de betrokken
melkveehouders gelegenheid om met volumineus agrarisch
materieel - zoals tractoren en mestwagens - de polder Ooster
Zegveld verder in te gaan. De beoogde verschuiving van de

agrarische ontsluiting maakt een meer eigentijdse en gebiedseigen
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inrichting van het perceel met de woonbestemming mogelijk. De
beide ontsluitingen zijn opgenomen in het landschappelijk
inrichtingsplan en in het beeldkwaliteitsplan. De inrit/uitrit komt in
het plangebied uit op het mandelig erf, dat o0.a. bestaat uit een
toegangsweg naar de vier woningen. Twee locaties voor algemeen
gebruik — elk met twee parkeerplaatsen - en een boomgaard maken
eveneens onderdeel uit van het mandelig erf. Het parkeren voor
eigen gebruik van de bewoners kan — gelet op de oppervlakte van
de percelen en de bebouwingsmogelijkheden — op eigen terrein
worden geaccommodeerd. Rekening 1s gehouden met twee
parkeerplaatsen per woning/per eigen erf. Het bovenstaande houdt
in, dat het publieke domein gevrijwaard kan blijven van parkeren
langs de Hoofdweg. Hiermee 1s ruimschoots voldaan aan de

parkeernorm van 2.3 ( zie hiervoor de Nota parkeernormen. )

Conclusie : De bestaande ontsluiting naar de Hoofdweg zal worden
benut door de eigenaren/bewoners van de woonbestemming. Het
parkeren op eigen terrein is voorzien. Daarom is sprake van een

goede ruimtelijke ordening.
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4.2

Waterhuishoudkundige aspecten

Binnen de ruimtelijke ordening is het aspect water van groot
belang. Waterkwaliteit en waterkwantiteit komen daarbij aan de
orde. Op Europees en op Rijksniveau worden plannen en wetten
gemaakt met betrekking tot water. De belangrijkste hiervan zijn het
Waterbeleid voor de 21° eeuw, de Waterwet en het Nationaal
Waterplan. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft het
waterbeheerplan “Waterkoers 2016 — 20217 vastgesteld. Het motto
1s verschoven van “zorgen voor” naar “samen doen”. Door RDG
ontwerp & advies 1s een document samengesteld inzake
watercompensatie ( bijlage 3 ). Voor drie verschillende situaties
zijn de aanpassingen van het verharde oppervlak en het open water
in kaart gebracht. Per saldo zal na de herinrichting het aantal m2
oppervlakte water aan de rechter zijde van het plangebied 1ets
afnemen door de aanleg van de 2° inrit. Anderzijds neemt het
verharde oppervlak met ruim de helft af. Op de locatie van het
plangebied reduceert het bebouwd oppervlak van 1370 m2 naar 655
m?2. Er is voor de nieuwbouw een keuze gemaakt voor minder
ruimtebeslag. Het overzicht van de waterpartijen na verkaveling is
opgenomen op pagina 3 van genoemd document. Het totaal aan
open water neemt toe van 1520 naar 1560 m2. Hierdoor neemt de
verharding van het terrein af en de waterdoorlatendheid van het
plangebied neemt toe. Watercompensatie 1s niet nodig. Bij de
uitvoering van de planvorming zal het gebruik van uitloogbare
materialen zoveel als mogelijk worden beperkt. Het plan is niet

gelegen 1n of nabij een waterkering.

Conclusie : Het aspect waterhuishouding vormt daarom geen

belemmering voor onderhavig plan.
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4.3

Cultuurhistorie en archeologie

Op 1 juli 2016 1s de Erfgoedwet van kracht geworden. Dit is een
integrale wet, die betrekking heeft op museale objecten, musea,

monumenten en archeologie.

4.3.1 Cultuurhistorie

In het bestemmingsplan “Kern Zegveld™ staan voor het perceel
Hoofdweg 80 binnen de agrarische bestemming van het
bouwperceel twee aanduidingen “karakteristiek”. Oogmerk hiervan
1s de bescherming van het hoofdgebouw en het bijgebouw als
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. In punt 1.3 van dit
bestemmingsplan is gemotiveerd, dat het college van B & W af kan
wijken van het verbod tot sloop. Vervolgens is dit vastgelegd in de
intentieovereenkomst, die op 19 januari 2017 tussen de gemeente
en de initiatiefnemer 1s getekend. Het dorp Zegveld kent niet een

beschermd dorpsgezicht.

Conclusie : Cultuurhistorie staat de planontwikkeling niet in de

weg.
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4.3.2 Archeologie

Op grond van de Erfgoedwet zijn gemeenten verplicht rekening te
houden met archeologische waarden in bestemmingsplannen.
Volgens de Archeologische Waardenkaart van de gemeente ligt het
plangebied in een archeologisch waardevol terrein. Dit betekent, dat
voor bouwwerken met een grondoppervlak groter dan 500 m2 en
waarbij de grond dieper dan 30 cm wordt geroerd een archeologisch
onderzoek moet plaatsvinden. Aangezien het plangebied aanzienlijk
groter is dan 500 m2 geldt de verplichting om een onderzoek op
locatie uit te voeren. Op 12 april 2017 is het veldwerk uitgevoerd,
nadat het plan van aanpak tevoren door de archeologisch
deskundige van de gemeente is goedgekeurd. Er zijn 6 boringen
verricht. Hieruit is geconcludeerd, dat de sloop van het voorhuis —
langs de Hoofdweg — archeologische begeleiding vergt. Voor een
volgend deel van de bebouwing wordt geadviseerd de gronden door
middel van proefsleuven te onderzoeken. Onderstaand is een afdruk
van de advieskaart opgenomen in het bureau — en inventariserend

veldonderzoek van het Bureau voor Archeologie in Utrecht d.d. 20
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Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek heeft de
gemeente besloten dat een vervolgonderzoek moet worden
uitgevoerd binnen het plangebied in de vorm van archeologische
begeleiding van de ondergrondse sloop van het voorhuis en een
proefsleuvenonderzoek op het achter-terrein. Daartoe 1s door het
bureau Vestigia, Archeologie & Cultuurhistorie een Programma
van Eisen opgesteld. In dit document wordt ingegaan op de
benodigde stappen in het onderzoeksproces ten behoeve van een
opgraving — variant archeologische begeleiding en een
inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven. Het
doel van de archeologische begeleiding is het documenteren van
gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om
daarmee informatie te behouden, die van belang is van de
kennisvorming over het verleden. Het doel van het
proefsleuvenonderzoek is het vaststellen van eventuele aanwezige
archeologische resten uit de periode Late Middeleeuwen/Nieuwe
tijd en waar mogelijk het bepalen van de inhoudelijke en fysicke
kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten aan de hand van
de aard, ouderdom, omvang en conservering. In het Programma van
Eisen 1s rekening gehouden met normen, protocollen en richtlijnen.

Bedoeld document is bijlage 5.

Conclusie : Bij sloop van het voorhuis en de andere gebouwen zal
uitvoering worden gegeven aan de advisering, waar het gaat om het
marken van proefslieuven en het doen van archeologische
begeleiding, alles overeenkomstig de advisering in het rapport. De
strategie, onderzoeksvragen en de methodiek voor beide

onderzoeken zijn beschreven in één Programma van Eisen,

opgesteld door Vestigia, d.d. 28 mei 2018. Op 29 oktober 2018
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heeft de Odru namens de gemeente het Pvll geaccordeerd. De
archeologische resten kunnen in dit stadium door middel van een

dubbelbestemming Waarde-Archeologie worden beschermd.
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S. Milieuaspecten

5.1 Bedrijven — en milieuzonering

In de VNG — brochure Bedrijven en Milicuzonering staan twee
vragen centraal : 1. Past de nieuwe functie in de omgeving ? ; 2.
Laat de omgeving de nieuwe functie toe ? In deze publicatie wordt
gewerkt met richtafstanden. Binnen een afstand van 50 meter van
het plangebied zijn twee bedrijven actief, waarmee rekening dient
te worden gehouden. Het gaat om twee garagebedrijven, die
gesitueerd zijn op respectievelijk Hoofdweg 117 en op Hoofdweg
121 - 125. Beide bedrijven vallen in milieucategorie 2 met een
richtafstand van 30 meter voor een rustig gebied. Het gebied
rondom het plangebied kan aangemerkt worden als “gemengd
gebied”, zoals bedoeld in de bovengenoemde VNG - brochure,
waardoor de richtafstand met €én afstandstrede kan worden
teruggebracht tot 10 meter. Aan deze richtafstand wordt
ruimschoots voldaan. Hierdoor kan ook de conclusie worden
getrokken, dat er sprake 1s van een goed woon - en leefklimaat en
dat de omliggende bedrijven niet worden belemmerd in hun

uitbreidingsmogelijkheden.

Wellicht ten overvloede 1s onderstaande correct om op deze plaats
weer te geven : In het kader van het Besluit landbouw milieubeheer
1s op 16 juli 2007 door de eigenaar van Hoofdweg 80 een melding
gedaan. Bij brief van 19 december 2007 heeft de milieudienst
geconcludeerd, dat het toenmalige agrarische bedrijf op Hoofdweg
80 onder het Besluit valt. Voor de omgeving is er een milieucirkel
van 50 meter. Door de formele be€indiging van het agrarisch bedrijf

op Hoofdweg 80 vervalt deze milieucirkel.
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Conclusie : De garagebedrijven aan de overzijde van de Hoofdweg
zullen - qua milieuzonering - geen mindere propositie krijgen door
de functiewijziging van Agrarisch naar Wonen op Hoofdweg 80.
Ook de woonkwaliteit voor de nieuwe bewoners op Hoofdweg 80

kan worden gegarandeerd.
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5.2

Externe veiligheid

Activiteiten met gevaarlijke stoffen leveren risico’s op voor de
omgeving. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen ( Bevi ), het
Besluit externe veiligheid buisleidingen ( Bevb ) en het Besluit
externe veiligheid transport ( Bevt ) vormen het wettelijk kader
voor het omgaan met risico’s. Door het stellen van eisen aan
afstanden tussen de activiteiten met gevaarlijke stoffen en ( beperkt
) kwetsbare objecten ( woningen, kantoren, scholen, etc. ) worden
de eventuele gevolgen van deze risico’s zoveel mogelijk beperkt. Er
worden twee normstellingen gehanteerd : a. het plaats-gebonden
risico ( PR ) ; het groepsrisico ( GR ). Geconstateerd kan worden,
dat er in de omgeving van het plangebied geen EV relevante
bedrijven liggen en geen EV relevante transportroutes per weg,
water, buisleiding of spoor. In de nabijheid van het plangebied is
geen opslag van brandstoffen in tanks en gasdrukregelstations. Er 1s
tevens vastgesteld, dat in de omgeving van het plangebied geen
hoogspanningsleiding aanwezig, waarvan de indicatieve

magneetveldzone reikt tot het plangebied.

Conclusie : Er zijn geen risicovolle inrichtingen, transportassen,
buisleidingen of bronnen van elektromagnetische straling in de
nabijheid van het plangebied. Het plan zelf maakt de vestiging of
realisatie van deze risicobronnen niet mogelijk. Het vaststellen van
dit bestemmingsplan is niet in strijd met het landelijk externe

veiligheidsbeleid.

31



5.3

Bodem

Met het oog op de voorziene bestemmingswijziging naar Wonen
dient de milieu-hygiénische situatie van de bodem te worden
vastgelegd. In het plangebied is een verkennend en een aanvullend
bodemonderzoek uitgevoerd. In het kader van de Wet
bodembescherming is geconstateerd, dat sprake is van twee
gevallen van ernstige bodemverontreiniging. De sterke
verontreiniging met PAK bevindt zich in de zwak tot sterk puin-
houdende zandige bodemlaag van 0,0 tot 1,0 m-mv ter plaatse van
de oostelijke hoek van het plangebied. De sterke verontreiniging
met lood en zink beperkt zich tot het centrale deel van onderhavig
perceel direct ten noorden van de bebouwing deels tot de toplaag (
t.p.v. boorlocatie 3 ) en deels tot in de onderlaag ( tot 1,5 m-mv,
t.p.v. boorlocatie 1 ). Aangezien er geen sprake is van
onaanvaardbare risico’s geeft de huidige situatie geen noodzaak tot
saneren. Voorts blijkt, dat de puin-houdende zandige bodemlaag
niet verontreinigd is met asbest en buiten de reeds bekende
gevalscontouren hooguit licht verontreinigd 1s met de NEN —
parameters. De zintuigelijk schone zandige en kleiige toplaag van
de bodem zijn hooguit licht verontreinigd met enkele zware metalen
en met PAK. Getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit ( Bbk ) dient
deze licht verontreinigde grond strikt genomen als industriegrond te
worden beschouwd. Echter, gezien de classificering als
industriegrond wordt veroorzaakt door de geringe overschrijding
van de zware metalen lood, nikkel en zink lijkt er milieu-hygiénisch
geen bezwaar tegen de voorziene nieuwbouw.

Het grondwater ter plaatse is licht verontreinigd met barium en
naftaleen. Dergelijke licht verhoogde gehaltes worden vaker in

grondwater vastgesteld en doorgaans veroorzaakt door natuurlijke
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ophoping. Het licht verhoogde gehalte aan naftaleen is mogelijk te
relateren aan de verhoogde troebelheid. Daarnaast 1s het grondwater
als gevolg van de AS3000-correctie licht verontreinigd met soms
di-chloor-etheen. Voor een nadere toelichting inzake het licht
verhoogde gehalte wordt verwezen naar paragraaf 4.4 van het als
bijlage 6 gevoegde rapport. Doordat er op het perceel sprake is van
twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging zal de nieuwbouw
ter plaatse gezien worden als een saneringshandeling en is derhalve
een saneringsmaatregel noodzakelijk. Voor aanvang van de
werkzaamheden dient een saneringsplan ( BUS - melding of
deelsaneringsplan ) bij het bevoegd gezag te worden ingediend. Na
goedkeuring van het saneringsplan door het bevoegd gezag kan
onder milieukundige begeleiding met de werkzaamheden door een

gecertificeerde aannemer worden aangevangen.
Conclusie : Uit milieu-hygiénisch oogpunt is er geen bezwaar tegen

de voorgenomen planvorming, indien bovenstaande adviezen

worden opgevolgd.
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5.4

Wet Natuurbescherming

In april 2017 1s met betrekking tot de planvorming gerapporteerd
door middel van de quick-scan Wet Natuurbescherming. Verwezen
wordt naar bijlage 7. Het plangebied ligt op meer dan 2,5 km
afstand van het meest nabijgelegen Natura 2000 — gebied, de
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. Gezien de grote afstand en de
uit te voeren werkzaamheden worden geen negatieve gevolgen
verwacht van de plannen. Het plangebied ligt buiten ( op een
afstand van ca. 900 meter ) het Natuurnetwerk Nederland. Het
gebied is niet begrensd als een bijzonder te beschermen
weidevogelgebied. Naast gebiedsbescherming is er de
soortenbescherming. Het plangebied is in principe geschikt voor
beschermde soorten, zoals grondgebonden zoogdieren,
vleermuizen, reptielen en amfibieén, vogels en vlinders.

Tijdens het veldbezoek op 17 februari 2017 zijn geen individuen en
holen en/of sporen van streng beschermde grondgebonden
zoogdieren waargenomen. Toen is ook vastgesteld, dat de boerderj
en de opstallen ongeschikt worden geacht voor een eventuele
verblijfplaats voor vleermuizen. Tijdens het veldbezoek zijn
bovendien geen exemplaren van streng beschermde reptielen en
amfibieén waargenomen. Ook is vastgesteld, dat uitgesloten kan
worden, dat ringslangen, poelkikkers, heikikkers en
rugstreeppadden in het plangebied voorkomen. Een vergelijkbare
conclusie kan worden getrokken voor dagvlinders, libellen, kevers,
vissen, kreeft-achtigen en weekdieren. Tijdens het veldbezoek zijn
geen individuen, nesten en/of sporen van vogelsoorten uit de
categorieén 1 t/m 4 waargenomen binnen het plangebied. Nabij de
planlocatie kunnen de volgende soorten voorkomen zoals

boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik,
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huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer,
steenuil en wespendief . Wegens het ontbreken van nesten, sporen
en geschikte nestlocaties kunnen nesten van alle hiervoor genoemde
soorten worden uitgesloten met uitzondering van de huismus. In de
rapportage is op pagina 8 een veronderstelling opgenomen, dat de
huismus mogelijk broedt in het riet onder het metalen plaatwerk
dan wel onder het pannendak. Tijdens het veldbezoek zijn geen
individuen van vogelsoorten uit categorie 5 waargenomen. Wel zijn
enkele nesten van de boerenzwaluw gedetecteerd. In verband met
het vaststellen van enkele nesten kan worden geconcludeerd, dat de
locatie geschikt broed — dan wel foerageergebied 1s voor
vogelsoorten uit categorie 5. Geadviseerd 1s om tijdens de sloop —
en bouwwerkzaamheden rekening te houden met vleermuizen,
huismussen en broedvogels in het algemeen. Voorkomen dient te
worden, dat overtreding plaats heeft van de verbodsbepalingen uit
de Wet Natuurbescherming. De initiatiefnemer heeft daartoe een
zorgplicht. In het kennisdocument Bij12 wordt voor de periode van
15 september tot 1 maart — dus buiten de broedperiode — als
methode van inventarisatie toegestaan “dakpannen lichten”. Door
het Ecologisch onderzoek — en adviesbureau Van der Goes en
Groot 1s op 18 september 2018 huismussen-onderzoek gedaan.
Geconcludeerd is, dat huismussen en in gebruik zijnde nesten van
huismussen in het plangebied afwezig zijn. De locatie wordt ook
niet gebruikt als broedplaats. Op het terrein zijn geen andere
beschermde, niet vrijgestelde soorten aangetroffen. Verwezen
wordt naar — bijlage 8 - het memo resultaten huismussen onderzoek,

d.d. 19 september 2018, Van der Goes en Groot.
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Conclusie : Er zijn geen belemmeringen ten aanzien van de
planvorming, waar het gaat om de uitkomsten van de quick-scan op
basis van de Wet Natuurbescherming. Door het Ecologisch
onderzoek — en adviesbureau Van der Goes & Groot is op 18
september 2018 in het plangebied de afwezigheid vastgesteld van

huismussen en/of nesten daarvan, alsmede van andere broedvogels.

Geluid
Overeenkomstig de Wet geluidhinder ( Wgh ) is het noodzakelijk,

dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan aandacht wordt
besteed aan de akoestische situatie. Er zijn verschillende
akoestische aandachtsgebieden : lucht — en railverkeerslawaai,
industrielawaai en verkeerslawaai. De eerste drie
aandachtsgebieden spelen geen rol, aangezien deze niet in de
omgeving van het plangebied present zijn. Voor dit
bestemmingsplan is uitsluitend het aspect wegverkeer van belang.
Aan de hand van de Wet Geluidhinder en het gemeentelijk
geluidbeleid is akoestisch onderzoek verricht. Zie hiervoor bijlage
9. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting
binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het
relevante wegverkeer.

De bestaande boerderij met bijgebouwen wordt geamoveerd en
vervangen door vier nieuwe woningen. De nieuwe woningen liggen
binnen de bebouwde kom, in de geluidzone van de Hoofdweg. De
overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of
de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet

relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.
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Uit het onderzoek blijkt, dat de vier nieuwe woningen maximaal de

volgende geluidbelasting ( Lden ) zullen ondervinden ten gevolge
van de Hoofdweg :

« Woning1 :58dB

« Woning2 :52dB

« Woning3 :49dB

« Woning4 :44dB

De berekende geluidbelasting is voor woning 1, 2 en 3 hoger dan de

voorkeurswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale

ontheffing van 63 dB. De geluidbelastingen bij deze drie woningen

zijn ook niet hoger dan de maximale ontheffing overeenkomstig het

gemeentelijk geluidbeleid van 58 dB. De berekende geluidbelasting

bij woning 4 is ruim lager dan de voorkeurswaarde.

Bij alle nieuwe woningen wordt voldaan aan de eis en de
inspanningsverplichting uit het geluidbeleid van de gemeente ten
aanzien van de geluidluwe gevel en de buitenruimte ( aan de
geluidluwe zijde ). Bij het ontwerp van de nieuwe woningen moet
nog rekening gehouden worden met de inspanningsverplichting
voor de indeling van de woning ( per etage tenminste één

verblijfsruimte aan de zijde van de geluidluwe gevel ).

Gezien de situatie en de berekende waarden zijn er binnen het
bouwplan geen re€le maatregelen mogelijk om de geluidbelasting
bij drie nieuwe woningen te reduceren tot maximaal 48 dB ( de
voorkeurswaarde ). Om deze drie nieuwe woningen te kunnen
realiseren moet de gemeente Woerden voor woning 1,2 en 3
hogere waarden tot maximaal respectievelijk 58 dB, 52 dB en 49

dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai vaststellen en
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5.6

vastleggen in het kadaster. Hierbij wordt opgemerkt, dat voldaan
wordt aan alle eisen en inspanningsverplichtingen, die de gemeente
Woerden stelt aan de verlening van hogere waarden voor

nieuwbouw.

Conclusie : Qua akoestiek is er geen beletsel om de voorgenomen
planontwikkeling uit te voeren. Daarbij wordt er vanuit gegaan, dat
het doorlopen van de procedure voor het bestemmingsplan wordt
gecombineerd met de procedure hogere grenswaarden voor

nieuwbouw.

Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer ( Wm ) zijn kwaliteitseisen voor de
buitenlucht opgenomen. Titel 5.2 Wm “Luchtkwaliteitseisen™ wordt
kortweg aangeduid als de Wet Luchtkwaliteit. In artikel 5.16 van de
Wm is vastgelegd, dat voor een plan dat ‘niet in betekenende mate’
( NIBM ) biydraagt aan de luchtkwaliteit, geen uitgebreid onderzoek
naar luchtkwaliteit uitgevoerd hoeft te worden en het plan doorgang
kan vinden. De Wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen grote
en kleine projecten. Een project is klein als het slechts in geringe
mate, ofwel niet in betekenende mate ( NIBM ), leidt tot een
verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een
verslechtering van maximaal 3% van de grenswaarden voor de
luchtkwaliteit. Grotere projecten die in betekenende mate bijdragen
kunnen worden opgenomen in het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ( NSL ), als is
aangetoond dat de effecten van dat project worden weggenomen
door de maatregelen van het NSL. Met projecten die ‘niet in

betekenende mate” bijdragen aan de luchtverontreiniging is
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rekening gehouden in de autonome ontwikkeling van de
luchtkwaliteit.
Het Besluit en de Regeling ‘niet in betekenende mate’ bevatten
criteria waarmee kan worden vastgesteld of een bepaald project wel
of niet als ‘in betekenende mate” moet worden beschouwd. NIBM —
projecten kunnen — juridisch gezien — zonder toetsing aan de
grenswaarden voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd
worden. In de “Regeling niet in betekenende mate bijdragen™ is een
aantal activiteiten opgenomen die niet in betekenende mate
bijdragen aan de luchtkwaliteit. Hieronder vallen locaties voor
woningbouw, die — in geval van €én ontsluitingsweg — netto niet
meer dan 500 nieuwe woningen bevat. Onderhavig plan maakt de
realisatie van 4 woningen mogelijk. Hiermee blijft het plan ruim
onder de grens voor niet in betekenende mate.
Uit de data van de Omgevingsdienst Regio Utrecht blijkt verder het
volgende :
- De concentratie stikstofdioxide ( NO2 ) neemt naar verwachting
af van 18 — 20 ug/m3 in 2015 naar 10 — 12 ug/m3 in 2025 ;
- De concentratie fijnstof ( PM10 ) neemt naar verwachting af van
22 — 24 ug/m3 in 2015 naar 20 — 22 ug/m3 in 2025 ;
- De concentratie zeer fijnstof ( PM2,5 ) neemt naar verwachting
af van 14 — 15 ug/m3 in 2015 naar 12 — 13 ug/m3 in 2025.
Voor fijnstof ( PM10 en PM2,5 ) zijn Europese normen vastgesteld,
namelijk een jaargemiddelde van 40 ug/m3. Aan deze
grenswaarden wordt voldaan. De Wereldgezondheidsorganisatie (
WHO ) heeft echter — op basis van gezondheidskundige
overwegingen — advieswaarden geformuleerd die lager zijn dan de
huidige grenswaarden ( 20 ug/m3 voor PM10 en 10 ug/m3 voor

PM2.,5 ). De verwachting is dat deze waarden in de komende jaren
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5.7

gehaald worden. Daarom is er ook in de toekomst sprake van een

goed woon — en leefklimaat.

Conclusie : Geconcludeerd wordt dat het aspect luchtkwaliteit geen
belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van de voorgenomen

ontwikkeling binnen het plangebied.

Duurzaamheid

Beleid Provincie Utrecht

In het provinciaal beleid — PRS en PRV — is voor ontwikkelingen
binnen het stedelijk gebied de eis geformuleerd, dat de toelichting
op een ruimtelijk plan een beschrijving moet bevatten van de wijze
waarop rekening is gehouden met energiebesparing en het

toepassen van duurzame energiebronnen ( artikel 3.19 lid 3 PRV ).

Algemeen

In de gemeente Woerden 1s de norm energieneutraal ( BENG eisen

) en aardgasvrij bouwen ( wet VET ).

Woerden 2030 CO2 neutraal

De gemeenteraad van Woerden heeft op 30 oktober 2014 de motie
“Duurzaam met een doel” aangenomen, waarin de volgende ambitie
1s verwoord : In 2030 1s de gemeente Woerden een CO2 - neutrale
gemeente. In het actieplan CO2 - neutraal 2030 Woerden wordt
gesteld, dat vanaf 2018 alle nieuwbouw CO2 neutraal wordt
gebouwd. Vanaf 1 januari 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in
Nederland bijna energie-neutrale gebouwen ( BENG ) zijn. Dit

vloeit voort uit het Energiecakkoord voor duurzame groei en uit de
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Europese richtlijn EPBD. De vastgestelde niveaus voor woningen
gelden als volgt :

* Een maximale energiebehoefte van 25kWh/m2/jr

gebruiksoppervlak ;

* Een maximaal primair fossiel energiegebruik, eveneens

25kWh/m2/jr gebruiksoppervlak ;

* Een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 50 %.
Anticiperend op de strenger wordende regelgeving en het beleid
van de gemeente Woerden om in 2030 een CO2-neutrale gemeente
te zijn, wordt gesteld, dat vanaf 2018 alle nieuwbouw CO2 neutraal
moet worden gebouwd. Het uitgangspunt is een EPC van nul of

kleiner met als ondergrens BENG ( EPC tussen 0 en 0,2 ).

Woerden aardgasvrij

In de wet voortgang energietransitie ( VET ) is bepaald, dat per 1
juli 2018 nieuw te bouwen bouwwerken niet meer aangesloten
worden op het gasnet. Nu reeds is bekend, dat de gemeente
Woerden geen ontheffingen verleend. De omgevingsvergunning
voor nieuwe bouwwerken wordt afgekeurd als in de bouwaanvraag
geen rekening is gehouden met aardgasvrij bouwen. De voorziene
ontwikkeling binnen het bestemmingsplan omvat herbouw, die de
mogelijkheid heeft om niet op het gasnet te worden aangesloten. Dit

plangebied krijgt geen gasaansluiting.

Verplichte berekening Milieuprestatie Gebouwen ( MPG )

De Milieuprestatie Gebouwen ( MPG ) is bij elke aanvraag voor
een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de
milieubelasting is van de materialen, die in een gebouw worden

toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe
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kantoorgebouwen, die groter zijn dan 100 m2. Per 1 januari 2018
geldt voor de MPG een maximum schaduwprijs van € 1,00 per m2
BVO per jaar. Voor een MPG — berekening kan het instrument
GPR gebouw worden gebruikt. GPR — gebouw is opgebouwd uit
vijf verschillende thema’s : energie, milieu, gezondheid,
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Scores variéren van 0 t/m 10.
Het is gebruikelijk om uit te gaan van een gemiddelde GPR —
gebouw score van 8. GPR Gebouw is een bruikbaar instrument om
tot een duurzaam ontwerp te komen voor o.a. woningbouw. Voor

een licentie kan contact op worden genomen met de heer E. Rot van

de Odru via e.rot@odru.nl of 088-0225000.

Duurzame maatregelen maken een toekomstgericht bouwplan

realiseerbaar.

De volgende maatregelen worden genoemd : zongericht bouwen,
extra 1solatie en een uitstekende naad — en kierdichting, toepassing
warmtepomp, een vraag-gestuurd ventilatiesysteem met

warmteterugwinning, zonnecollector en PV - panelen.

Conclusie : Om tot toekomstbestendige woningen te komen, moet in
de bouwplannen rekening worden gehouden met de eisen van
energieneutraal bouwen ( BENG ) en het aardgasvrij opleveren van
de woningen (wet VET ). Naast de wettelijke eisen van het
Bouwbesluit zal bij het indienen van een omgevingsvergunning ook

getoetst worden de EPC — richtlijnen, MPG en de wet VET.
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6. Juridische planbeschrijving

6.1

6.2

6.3

Algemeen

Op 1 juli 2008 zijn de nieuwe Wet ruimtelijke ordening ( en het
Besluit ruimtelijke ordening ) in werking getreden. Vanaf 1 juli
2013 is daarnaast bij de vervaarding van bestemmingsplanen de
toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen
2012 ( SVBP 2012 ) verplicht. Deze standaard geeft aanbevelingen
en richtlijnen voor de opzet van bestemmingsplannen. De
bestemmingen in het voorliggende bestemmingsplan passen binnen

die standaard.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Lindehoeve™ ( Hoofdweg 80 in Zegveld ) is
een parti€le herziening van het sinds 2013 vigerende
bestemmingsplan “Kern Zegveld”. Het digitale bestemmingsplan
“Lindehoeve” 1s de verzameling geometrisch bepaalde
planobjecten, dat is vervat in een GML — bestand met bijbehorende
regels. Dit bestemmingsplan is via elektronische weg uitwisselbaar
en raadpleegbaar. Het geeft de bestemming en

bebouwingsmogelijkheden van de gronden aan.

Regels

In Hoofdstuk 1 1s een aantal begrippen opgenomen, zodat duidelijk
wordt wat onder het bestemmingsplan “Lindehoeve™ wordt
verstaan. Bij de bestemmingsregels in Hoofdstuk 2 1s specifiek
toegevoegd artikel 8 “Waarde Openheid”. Dit heeft betrekking op
het beeldkwaliteitsplan, dat behoort bij dit bestemmingsplan en

waarin de landschappelijke erfinrichting is opgenomen. Deze
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bestemming heeft tot doel om de open doorzichten van de
Hoofdweg richting de polder te beschermen en het aanbrengen van
de vergunningsvrije bouwwerken op het erf van de 4 woningen
tegen te gaan. Het in stand houden van de landschappelijke
openheid en het behoud van zichtlijnen staan hierin centraal. Deze
afspraak zal ook aanvullend privaatrechtelijk worden geregeld met

de toekomstige woning-eigenaren.



7. Maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid

Naast ruimtelijke uitvoerbaarheid wordt de beoogde ontwikkeling van het

plangebied ook getoetst aan maatschappelijke en economische

uitvoerbaarheid.

7.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van
artikel 3.1.6 1id 1 Bro sub ¢ overleg te worden gevoerd als bedoeld
in artikel 3.1.1 Bro. Op basis hiervan is overleg gevoerd met het
waterschap en met de provincie, die betrokken zijn bij de zorg voor
de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van

belangen, welke in het plan in het geding zijn :

Bij brief van 8 augustus 2018 heeft de Provincie Utrecht naar
aanleiding van het ingestuurde ontwerpbestemmingsplan
“Lindehoeve” in Zegveld laten weten geen aanleiding te hebben
voor het plaatsen van opmerkingen in het kader van het provinciaal
belang, zoals dat is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie 2013 — 2028 ( herijking 2016 ) en de Provinciale
Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 ( heryjking 2016 )

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft op 4
september 2018 per email laten weten geen opmerkingen te hebben
met betrekking tot het aan hen toegestuurde en door RDG
ontworpen document “watercompensatie” d.d. 7 december 2017.
Dit is bijlage 3 behorend bij deze toelichting. In week 36 is een

keurvergunning aangevraagd voor het aanpassen van een watergang
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en een dam. Op 27 november 2018 1s hiervoor een watervergunning

verleend.

Met verschillende buren op de Hoofdweg ( nrs. 76, 117 en 119 ) in
de directe omgeving is afzonderlijk bilateraal overleg geweest ;

tevens is een toelichting gegeven op de planvorming.

Op 21 november 2018 is overleg gevoerd met het Dorpsplatform
Zegveld. Er 1s een toelichting gegeven op de planvorming en de
onderliggende argumentatie daarvan. Het Platform heeft per mail
van 3 december 2018 een zestal punten naar voren gebracht :

a. op welk moment is door de gemeente Woerden gevraagd aan de
initiatiefnemer om overleg te hebben met het platform ? Dit is
medio 2018 geweest, toen de plannen uitgewerkt waren in overleg
met de Commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed ; b. 1s overwogen
om — in aansluiting op het Dorpsplan en de Woonvisie — op locatie
“een hofje” te maken voor starters en jonge gezinnen ? /n de
beginfase zijn verschillende varianten voor de locatie bedacht. Er is
niet gekozen voor een “hofje”, omdat het plan met de
karakteristieke opzet van het bestaande boerenerf zich niet leent
voor extra woningen. Dit zou leiden tot verdichting van bebouwing,
schuttingen en parkeerplaatsen. Het plan sluit bovendien ook aan
op de Woonvisie. De woonvisie gaat uit van de bouw van
verschillende soorten woningen voor het hele dorp. Op de locaties
Weidz en Pionier wordt gebouwd voor de doelgroepen starters en
senioren. Qok vrijstaande woningen zijn nodig, omdat die zorgen
voor doorstroming. ; c. hoe verhoudt zich de chicane in de
Hoofdweg ten opzichte van de versmalde rijbaan ter plaatse ? Er is

verkeerskundig een goede oplossing gevonden door de chicane in
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zijn geheel iets terug te leggen richting Woerden ; d. hoe 1s het met
de terughoudendheid van een tweede uitrit op locatie ? De
gemeente hecht aan een goede ontsluiting van achterliggende
agrarische percelen. Door een kleine grondaankoop van de buren —
woningcorporatie Groen — West - is het gelukt een adequate
verkeerskundige oplossing voor een tweede uitrit te creéren. Met de
extra uitrit kan het bestaande landbouwverkeer rechtstreeks op de
Hoofdweg ontsluiten, zodat het landbouwverkeer niet tussen de
woningen door hoeft te rijden. Gelet op de lage frequentie van het
gebruik van de uitrit zal de verkeersveiligheid niet worden
aangetast. e. past het bouwplan van Hoofdweg 80 in het
bebouwingslint en in het landschap ( dus niet een woning, zoals op
de Milandweg 72 in Woerdense Verlaat ) ? Er is een viertal
woningen geprojecteerd overeenkomstig het principe van een
boerenerf. Er zijn ontwerp-criteria geformuleerd voor elk van de
vier woningen . de boerderij-woning, het zomerhuis, de
hooibergwoning en de schuurwoning. Het hierbij behorende
beeldkwaliteitsplan is goedgekeurd door de Commissie voor
Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed d.d. 7 december 2017. De gekozen
opzet sluit aan op de bestaande karakteristieke opzet van het
boerenerf. f. hoe is de nieuwe machineberging/vee-stalling, die
vergund 1s in 2007, verrekend 1n het geheel ? In de planvorming is
de bestaande bebouwing —inclusief de stal, die nooit is afgebouwd -
met een bebouwd opperviak van 1370 m2 en een massa/inhoud van
7200 m3 gereduceerd naar respectievelijk ca. 655 m2 en ca. 4037
m3. Ruwweg gesproken is de bebouwing op locatie met de helft
terug gebracht, waardoor de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse is
versterkt. Overigens blijft de nieuwe bebouwing binnen het

bouwvlak in het vigerende bestemmingsplan.
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7.2

Het ontwerpplan ligt vervolgens voor zes weken ter inzage. Een
ieder wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze tegen het

plan in te dienen.

Economische uitvoerbaarheid

Op grond van de Grondexploitatiewet dient een exploitatieplan te
worden vastgesteld bij het vaststellen van het bestemmingsplan of
een ander ruimtelijk plan, tenzij de economische uitvoerbaarheid
anderszins 1s gegarandeerd. De procedurekosten voor het plan
worden middels de gemeentelijke legeskosten op initiatiefnemer
verhaald. Tevens is een anterieure overeenkomst gesloten met de
initiatiefnemer van het plan. Hiermee zijn de kosten en de risico’s
verdeeld. Het kostenverhaal is hierdoor verzekerd. Vanuit het plan
vloeien geen overige kosten of risico’s voort, die voor rekening van
de gemeente zijn. De economische uitvoerbaarheid van het plan en

het wettelijk kostenverhaal is daarmee verzekerd.
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Bijlagen:

. Conditiemeting + addendum gebouwen Hoofdweg 80 in Zegveld,

Helix-advies te Gouda, 5 januari 2016 en 7 maart 2016 ;

. Beeldkwaliteitsplan Hoofdweg 80 in Zegveld, opgesteld door RDG —

ontwerp & advies d.d. 7 december 2017 en geaccordeerd door de
Commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed d.d. 13 december 2017 ;

. Watercompensatie Hoofdweg 80, RDG Ontwerp & advies, document

van 07/12/2017 ;

. Hoofdweg 80, Zegveld, gemeente Woerden : een bureau — en

inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de

verkennende fase, Bureau voor Archeologie, Rapport 470, d.d. 20

april 2017 ;

. Plangebied Hoofdweg 80 te Zegveld, gemeente Woerden, Programma

van Eisen ten behoeve van een opgraving — variant archeologische
begeleiding en een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven, opgesteld door Vestigia, Archeologie en

Cultuurhistorie, d.d. 28 mei 2018 ;

. Verkennend bodemonderzoek, Van Dijk Milieutechniek, rapport d.d.

19 maart 2018 ; versie 2 ( definitief ) ;

. Quick-scan Wet Natuurbescherming, Van Dijk Milieutechniek,

rapport d.d. 6 april 2017 ;
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8. Memo resultaten Huismussen onderzoek, locatie Hoofdweg 80 te
Zegveld, Ecologisch Onderzoek — en adviesbureau Van der Goes &

Groot, d.d. 19 september 2018 ;

9. Akoestisch onderzoek WGH wegverkeerslawaai bouwplan Hoofdweg

80 te Zegveld, SPA/WNP Ingenieurs, 22 januari 2018 ;
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

121

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

In deze regels wordt verstaan onder:

plan
het bestemmingsplan Lindehoeve van de gemeente Woerden.

bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0632.lindehoeve-bVO1 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).

aan huis verbonden bedrijf

het bedrijfsmatig verlenen van diensten - geen detailhandelbedrijf zijnde - en
ambachtelijke bedrijvigheid geheel of overwegend door middel van handwerk, waarbij
de aard (qua milieuplanologische hinder) en omvang van de bedrijffsactiviteiten zodanig
is dat deze activiteiten in een woning kunnen worden uitgeoefend alsmede niet
publieksgerichte functies en de activiteiten geen onevenredige afbreuk doen aan het
woon- en leefmilieu in de directe omgeving.

aan huis verbonden beroep

de uitoefening aan huis van een aan huis verbonden beroep op administratief, juridisch,
medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen
terrein, alsmede niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten.

aanbouw

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw, door zijn constructie of afmetingen
ondergeschikt aan het hoofdgebouw, als een toevoeging van een afzonderlijke ruimte,
direct verbonden met en direct bereikbaar vanuit het hoofdgebouw, bijvoorbeeld via een
toegangsdeur.

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het
bebouwen van deze gronden.

aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een viak betreft.

achtererfgebied
erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op
meer dan 1 m van de voorkant, van het oorspronkelijke hoofdgebouw.
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1.9

1.10

L1

112

1.13

1.14

1.15

1.16

achtergevel
de gevel achter de voorgevel, meestal evenwijdig daaraan, zoals deze oorspronkelijk bij
de bouw is gerealiseerd.

achtergevellijn
een lijn, welke zoveel mogelijk aansluit aan de ligging van de oorspronkelijke
achtergevel van de hoofdgebouwen.

agrarische bedrijvigheid

bedrijvigheid, geheel of overwegend gericht op het bedriffsmatig voortbrengen van

producten door het telen van gewassen en/of het houden van dieren, met uitzondering

van intensieve veehouderij, vissen, wormen, paarden en pony's, nader te
onderscheiden in:

a. akker- en tuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet
begrepen bosbouw, fruitteelt en kwekerijen;

b. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond,;

c. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee, met uitzondering
van paarden en pony's, (nagenoeg) geheel op open grond, waaronder begrepen
de teelt van ruwvoedergewassen;

d. kwekerij: het telen, kweken en verzorgen van bomen, heesters, struiken, planten
en bloemen of tuinbouwzaden in de open grond, niet zijnde een tuincentrum.

ambachtelijke bedrijfsactiviteiten
bedrijfsactiviteiten waarbij bedrijffsmatig geheel of overwegend door middel van
handwerk goederen worden vervaardigd, bewerkt, hersteld en/of geinstalleerd.

ander bouwwerk
een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

archeologische waarde

de aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de
in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit
oude tijden.

bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

bedrijf

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren,
inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend
plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop
c.g. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen dan wel
goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.
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117

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

127

bestaand gebouw

een gebouw, dat op de eerste dag van de inwerkingtreding van het plan bestaat, dan
wel in uitvoering is of mag worden opgericht krachtens een bouwvergunning die voor
dat tijdstip is aangevraagd.

bestaand gebruik
het gebruik van gronden of gebouwen dat op het tijdstip van de inwerkingtreding van
het plan bestaat.

bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsviak.

bestemmingsviak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

bijpehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of
ander bouwwerk, met een dak.

bijgebouw

een op zich zelf staand, vrijstaand of aangebouwd gebouw, dat door zijn constructie of
afmetingen ondergeschikt is aan een op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw, niet
direct bereikbaar vanuit het hoofdgebouw.

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen
of veranderen van een standplaats.

bouwgrens
de grens van een bouwvlak.

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door - op gelike hoogte of bij
benadering op gelijke hoogte liggende - vioeren of balklagen wordt begrensd, zulks met
inbegrip van de begane grond en met uitzondering van een onderbouw en een zolder.

bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.

bouwperceelsgrens
een grens van een bouwperceel.
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1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of
op de grond.

cultuurhistorische waarde

de aan een (samenstel van) bouwwerk(en) of een landschap toegekende waarde in
verband met het beeld dat door ontwerp of gebruik van de mens in de loop van de
geschiedenis is ontstaan.

dakkapel
een beperkte doorsnijding van het dakvlak.

dakterras
een niet door wanden omsloten bouwlaag op de eerste of hogere verdieping van een
hoofd-, bij- of aanbouw, welke geschikt is gemaakt voor verblijf.

detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen,
verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik,
verbruik, verhuur of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit.

erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat
gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van
toepassing is, deze die inrichting niet verbieden.

erfbebouwing

verzamelnaam voor bouwwerken, op het erf behorende bij een (woon-) bestemming,
die ten dienste staan van het hoofdgebouw en die door de ligging, constructie en
afmetingen ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw, waarbij onderscheid te maken valt
tussen: een aanbouw, een uitbouw, een bijgebouw en een overkapping.

erker

een ondergeschikte uitbouw op de begane grond van de woning, die strekt ter
vergroting van het woongenot. Een erker is gelegen aan de verblijfsruimte (woonkamer
of keuken) en zorgt voor een verbijzondering van de voorgevel zonder de architectuur
wezenlijk aan te tasten. Een erker heeft een beperkte diepte en is aan drie zijden
geheel of gedeeltelijk voorzien van glas.
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1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.

hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op
het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

landschapswaarden

de waarden die een gebied ontleent aan zijn visueel waarneembare verschijningsvorm,
die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beinvioeding van de levende en
niet-levende natuur, waaronder openheid en oude stroomruggen.

luifel

een beperkte overkapping op de begane grond van de woning, gedeeltelijk gelegen
boven de voordeur.

overkapping
een overdekte ruimte, al dan niet omsloten door maximaal twee wanden. Onder een
overkapping wordt ook een carport verstaan.

peil

a. de gemiddelde hoogte van het aan een bouwwerk aansluitende, afgewerkte
maaiveld, maar niet hoger dan de kruin van de weg in geval dit bouwwerk aan een
weg gelegen is;

b. in alle andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het afgewerkte maaiveld.

seksinrichting

een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke, besloten ruimten,
waarin bedriffsmatig of op een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele handelingen
worden verricht. Onder een hiervoor bedoelde inrichting wordt in elk geval verstaan een
parenclub en een prostitutiebedrijf, al of niet in combinatie met elkaar.

trendsetter

een (deel van) een bouwwerk dat in hetzelfde rijie woningen (bouwblok) of een
daaraan gelijk te stellen woning in het verleden reeds vergund is. Om de eenheid te
bewaren geldt deze trendsetter als maatgevend voor toekomstige aan-, uit- en
opbouwen.

uitbouw

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat door zijn constructie of afmetingen
ondergeschikt is aan dat hoofdgebouw, dat een vergroting van de bestaande ruimte in
dat hoofdgebouw is en direct daarmee in open verbinding staat.

voorerfgebied
erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied.
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1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

voorgevel
de voorgevel zoals deze bij de bouw van het betrokken gebouw oorspronkelijk is
gerealiseerd. Van een woning op de hoek van twee straten is slechts één gevel de
voorgevel.

voorgevellijn
een lijn, welke zoveel mogelijk aansluit aan de ligging van de oorspronkelijke
voorgevels van de hoofdgebouwen.

vooruitbouw

een uitbouw op de begane grond van een woning. De vooruitbouw is gelegen aan de
verblijffsruimte (woonkamer of keuken) en heeft tot doel de woning te vergroten. Door de
omvang, vormgeving en situering kan een vooruitbouw een verandering van de
bestaande architectuur van de woning 1ot gevolg hebben. Een vooruitbouw heeft een
beperkte diepte en bestaat minimaal aan twee zijden geheel of gedeeltelijk uit glas.

woning
een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de permanente huisvesting van één
huishouden.

zelfstandige woonruimte

een (deel van) een gebouw dat gelet op de aanwezige voorzieningen zoals onder meer
een keuken, een douche en een eigen toegang geschikt is en gebruikt kan worden als
een woning, zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die
woonruimte.

zijerf

het bij een gebouw (bijvoorbeeld de woning) behorende erf, dat is gelegen naast de
zijgevellijn van het gebouw of in ieder geval naast het bouwvlak.

zijgevel

de zijgevel links of rechts, meestal haaks op de voorgevel, zoals deze bij de bouw is
gerealiseerd en grenzend aan het zijerf.

zijgevellijn

een lijn, welke zoveel mogelijk aansluit aan de ligging van de zijgevel van het
hoofdgebouw en aan de achterzijde doorloopt in het verlengde van het hoofdgebouw.
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Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1

22

2.3

24

2.5

2.6

-5

2.8

29

bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

grondopperviakte
van een gebouw of ander bouwwerk wordt gemeten buitenwerks en boven peil.

inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het
hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren,
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter
plaatse van het bouwwerk.

breedte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk

afmeting van het bouwwerk buitenwerks gemeten evenwijdig aan de voorgevel van het
hoofdgebouw.

(horizontale) diepte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk
afmeting van het bouwwerk buitenwerks gemeten haaks op de gevel waaraan wordt
gebouwd.

bebouwingspercentage

het deel van het erf uitgedrukt in een percentage, voorerfgebied dan wel
achtererfgebied, waarop zich bouwwerken bevinden, dan wel gebouwd mogen worden
met uitzondering van een zwembad, whirlpool, jacuzzi of vijver, mits deze niet zijn
voorzien van een overkapping.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch - Landschappelijke waarden

3.1

3.2

3.3

34

3.4.1

Bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch - Landschappelike waarden aangewezen gronden zijn bestemd

VOoOr:

a. agrarische bedrijvigheid uitsluitend in de vorm van een grondgebonden agrarisch
bedrijf;

b. ontsluiting ten behoeve van het agrarisch bedrijf;

c. instandhouding van de aldaar voorkomende dat wel daaraan eigen zijnde
landschapswaarden waaronder openheid en karakteristiek verkavelingspatroon:;

d. watergangen.

Bouwregels

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend erf- en perceelafscheidingen ten
dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de hoogte niet
meer dan 1 meter mag bedragen.

Specifieke gebruiksregels

Het is niet toegestaan de gronden buiten het bouwvlak te gebruiken voor buitenopslag,
zoals -niet als bouwwerk aan te merken- mestbassins, silo's en opslag van ruwvoer en
overige materialen.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk

zijnde, of van werkzaamheden

Algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren

van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden binnen de in lid 3.1

bedoelde bestemming{en) buiten het bouwvlak de navolgende werken en

werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren:

a. het scheuren van grasland;

b. diepploegen;

c. het bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder begrepen
het kweken en telen van bomen, struiken en heester, met uitzondering van
fruitbomen, streekeigen landschapselementen en afschermende streekeigen
beplanting rondom buitenopslag.
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3.4.2

3.4.3

3.4.4

Uitzondering

Het bepaalde in lid 3.4.1 is niet van toepassing op het uitvoeren van werken en

werkzaamheden:

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;

b. waarmee is of mag worden begonnen ten tijde van het onherroepelijk worden van
het plan.

Voorwaarden

Een vergunning als bedoeld in lid 3.4.1 wordt slechts verleend indien door die werken of
werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten
gevolgen geen onevenredige schade wordt of kan worden toegebracht aan de
landschappelijke of cultuurhistorische waarde dan wel de waterstaatkundige belangen
van de gronden.

Beoordeling aanvraag

Alvorens een vergunning te verlenen als bedoeld in lid 3.4.1 winnen burgemeester en
wethouders advies in van een door hen aan te wijzen ter zake deskundige, ingeval ze
advies nodig achten.
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Artikel 4 Water

4.1

4.2

Bestemmingsomschrijving
De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. watergangen;

b. waterberging en waterhuishouding;

c. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals erven, groen en
nutsvoorzieningen;

d. kruisingen en kunstwerken ten behoeve van wegverkeer.

Bouwregels

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende
bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, waarvan de hoogte niet meer
mag bedragen dan 3 m.
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Artikel 5 Wonen

5.1

5.2
5.2.1

5.3
5.3.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;

b. aan huis verbonden beroepen;

c. tuinen en erven;

d. ontsluitingsverharding;

e. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals groen, water,
nutsvoorzieningen en parkeren.

Bouwregels

Algemeen

OCp de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de
bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

a.

het hoofdgebouw (de woning) uitsluitend binnen de aangegeven bouwviakken mag
worden gebouwd, met dien verstande dat het hoofdgebouw met de voorgevel ter
plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient te worden gebouwd;

de goothoogte en bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer bedraagt dan ter
plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)'
is aangegeven;

ten aanzien van erfbebouwing en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, het
bepaalde in Artikel 9 van toepassing is.

Specifieke gebruiksregels

Aan huis verbonden beroep

Binnen deze bestemming is de uitoefening van een aan huis verbonden beroep
toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende
bepalingen van toepassing zijn:

a.

de activiteiten mogen aan de woonfunctie geen afbreuk doen en dienen daaraan
ondergeschikt te zijn in die zin, dat de woonfunctie de belangrijkste functie dient te
blijven. Dit betekent, dat ten behoeven van een aan huis verbonden beroep niet
meer dan 40% van het vioeropperviak van een woning mag worden gebruikt, een
en ander met een maximum van 50 m?;

de activiteiten mogen geen hinder opleveren voor de woonsituatie; dit betekent dat,
in geval van bedrijfsactiviteiten, slechts aan het vestigen van ambachtelijke
bedrijfsactiviteiten dan wel bedrijfsactiviteiten in categorie 1 zoals genoemd in
Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten bij woningen medewerking wordt verleend;
de activiteiten mogen zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspecten
ervan geen afbreuk doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving;

de activiteiten mogen geen detailhandel betreffen;
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e.

de activiteiten mogen geen nadelige invioed hebben op de normale
verkeersafwikkeling en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken.

5.3.2 Parkeren
Om te voorzien in voldoende parkeerplaatsen:

5.4

a.

dienen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - parkeren' per
aanduidingsvlak minimaal 2 parkeerplaatsen te worden aangelegd en
instandgehouden;

wordt als verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder ¢ van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht in ieder geval verstaan het gebruik van de
sub a bedoelde parkeerplaatsen voor andere doeleinden.

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 5.3.1 voor de
uitcefening van een aan huis verbonden bedrijf als ondergeschikte activiteit bij de
woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

a.

de acliviteiten aan de woonfunctie geen afbreuk mogen doen en dienen daaraan
ondergeschikt te zijn in die zin, dat de woonfunctie de belangrijkste functie dient te
blijven. Dit betekent, dat ten behoeven van een aan huis verbonden beroep niet
meer dan 40% van het vioeropperviak van een woning mag worden gebruikt, een
en ander met een maximum van 50 m?;

de activiteiten geen hinder mogen opleveren voor de woonsituatie; dit betekent dat,
in geval van bedrijffsactiviteiten, slechts aan het vestigen van ambachtelijke
bedrijfsactiviteiten dan wel bedrijfsactiviteiten in categorie 1 en 2 zoals genoemd in
Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten bij woningen medewerking wordt verleend;
de activiteiten zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspecten ervan
geen afbreuk mogen doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
de activiteiten geen detailhandel mogen betreffen;

in afwijking van het bepaalde onder 4 is detailhandel door middel van internet
toegestaan, met uitzondering van het afhalen van goederen door personen die
goederen kopen voor eigen gebruik, verbruik, verhuur of aanwending;

de activiteiten geen nadelige invioed mogen hebben op de normale
verkeersafwikkeling en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken.

voorontwerp
Gemeente Woerden - Bestemmingsplan Lindehoeve



Artikel 6 Waarde - Archeologie 3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.4.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aanwezige
archeologische waarden.

Bouwregels

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd die
dieper worden gebouwd dan 0,3 m en die een grondoppervlakte hebben groter dan 500
m2,

Omgevingsvergunning

In geval van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen op gronden

als bedoeld in lid 6.1 waarbij dieper dan 0,3 m zal worden gegraven over een

oppervlakte groter dan 500 m?;

a. dient vooraf door aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een
rapport te worden overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein dat
blijikens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en
wethouders in voldoende mate is vastgesteld, en;

b. kunnen aan de vergunning de volgende verplichtingen worden verbonden:

1. de verplichting tot het treffen wvan technische maatregelen waardoor
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of

3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken

zijnde, of van werkzaamheden

Algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren

van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden binnen de in lid 6.1

bedoelde bestemming(en) de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te

doen uitvoeren, waarbij dieper dan 0,3 m zal worden gegraven over een opperviakte

van meer dan 500 m?:

a. het verlagen van de bodem en het afgraven van gronden en roeren en omwoelen
van gronden;

b. het ophogen en egaliseren van gronden;

c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;

d. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

voorontwerp
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6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

e. het verlagen of het verhogen van het waterpeil, tenzij dit een maatregel is van het
bevoegde waterschap;

f. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-. telecommunicatie- of
andere leidingen en de daarmee verband houdende constructie;

g. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;

h. het aanleggen van bos of boomgaard;

i het scheuren van grasland;

j diepploegen;

k. het aanleggen van drainage.

Uitzondering

Het bepaalde in lid 6.4.1 is niet van toepassing op het uitvoeren van werken en

werkzaamheden:

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;

b. waarmee is of mag worden begonnen ten tijde van het onherroepelijk worden van
het plan;

c. voor het verlagen van de bodem en het afgraven van gronden, voor zover
daarvoor een vergunning is vereist krachtens de Ontgrondingenwet.

Voorwaarden

Een vergunning als bedoeld in lid 6.4.1 wordt slechts verleend indien:

a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij
indirect te verwachten gevolgen, één of meer waarden of functies van de in lid 6.1
bedoelde gronden, welke het plan beoogt te beschermen, niet onevenredig worden
of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die
waarden of functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind;

Verplichting

Aan een vergunning als bedoeld in lid 6.4.1 kunnen de volgende verplichtingen worden

verbonden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten
in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; of

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Beoordeling aanvraag

Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in lid 6.4.1 kunnen
burgemeester en wethouders advies inwinnen van een door hen aan te wijzen ter zake
deskundige.
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6.4.6

Anti-opknipregeling

Het bepaalde in lid 6.4.2 is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking op een
terrein, binnen danwel deel uitmakend van eenzelfde ontwikkelgebied, waarvoor eerder
een omgevingsvergunning is afgegeven als bedoeld in lid 6.3 enfof 6.4.1. Burgemeester
en wethouders kunnen in een zodanig geval bepalen dat de aanvrager een rapport
moet overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de
aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld.
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Artikel 7 Waarde - Openheid

71

T2

7.3

7.3.1

7.3.2

Bestemmingsomschrijving

De voor "Waarde - Openheid' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van de
instandhouding van de voorkomende visueel-ruimtelijke kwaliteit die wordt ontleend aan
de landschappelijke openheid en voor het behoud van de zichtlijnen.

Bouwregels
Op deze gronden mogen geen gebouwen of bouwwerken, geen gebouw zijnde worden
gebouwd.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk

zijnde, of van werkzaamheden

Algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren

van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden binnen de in lid 7.1

bedoelde bestemming(en) de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te

doen uitvoeren:

a. het beplanten van gronden met houtgewassen hoger dan 1 meter, ter plaatse van
die gronden op het tijdstip van het van kracht worden van het plan niet reeds met
houtgewassen waren beplant;

b. de bodem met meer dan 1 meter op te hogen boven het bestaande maaiveld;

c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 30 cm, waartoe worden gerekend
het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en
aanleggen van drainage (uitgezonderd het vervangen van bestaande drainage);

d. graven en dempen van sloten, afdammen, herprofileren van sloten of ander
opperviaktewater, aanbrengen van oeverbeschoeiing;

e. de aanleg van verhardingen groter dan 50 m? (zoals verharde wandel- of
fietspaden en kavelpaden);

f. het aanleggen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies,
installaties of apparatuur.

Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 7.3.1 is niet van toepassing op het uitvoeren van werken en

werkzaamheden:

a. normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;

c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning;

d. onderdeel uitmaken van het "Landschappelijk inrichtingsplan Hoofdweg 80" dat als
bijlage bij deze regels is gevoegd.
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7.3.3

7.3.4

Voorwaarden

Een vergunning als bedoeld in lid 7.3.1 wordt slechts verleend indien de bedoelde
werken of werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van de visueel-
ruimtelijke kwaliteit die wordt ontleend aan de landschappelijke openheid.

Beoordeling aanvraag

Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in lid 7.3.1 kunnen
burgemeester en wethouders advies inwinnen bij een terzake deskundige, omtrent de
vraag of door het verlenen van de vergunning de visueel-ruimtelijke kwaliteit die wordt
ontleend aan de landschappelijke openheid wordt aangetast, en welke regels aan de
vergunning moeten worden verbonden.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, bliift bij de beoordeling
van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 9 Algemene bouwregels

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Bijbehorende bouwwerken

Er mogen uitsluitend bijpehorende bouwwerken ter plaatse van de aanduiding
'bijgebouwen' worden gebouwd, met dien verstande dat de maximum bouwhoogte niet
meer bedraagt dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is
aangegeven.

Luifels

Op ieder perceel met een bestaande woning mogen luifels worden gebouwd, met dien

verstande dat:

a. de luifel boven de voordeur wordt aangebracht;

b. de breedte van de luifel niet meer bedraagt dan 2 m;

c. de diepte van de luifel niet meer bedraagt dan 1 m;

d. in afwijking van het bepaalde onder ¢ geldt dat bij aanwezigheid van een
bouwwerk als bedoeld in lid 6.3 de diepte van de luifel niet meer bedraagt dan de
diepte van dat bouwwerk;

e. de bovenkant van de luifel niet meer dan 0,5 m boven de voordeur uitkomt;

Erfafscheiding
Op ieder perceel met een bestaande woning mogen erfafscheidingen worden geplaatst,
met dien verstande dat de hoogte niet meer bedraagt dan 1 m.

Zwembaden, jacuzzi's en vijvers
Op ieder perceel met een bestaande woning mogen zwembaden, jacuzzi's en vijvers
worden geplaatst, met dien verstande dat:
a. in het voorerfgebied geen zwembaden en jacuzzi's zijn toegestaan;
b. in het achtererfgebied zwembaden, jacuzzi's en vijvers zijn toegestaan, mits:
1. geen overkapping wordt aangebracht;
2. de hoogte niet meer bedraagt dan 1 m;
c. zwembaden, jacuzzi's en vijvers niet meegeteld worden bij het maximale
bebouwingspercentage.

Vlaggenmasten en palen

Op ieder perceel met een bestaande woning mogen vlaggenmasten en palen worden
gebouwd, met dien verstande dat:

a. de hoogte niet meer bedraagt dan 6 m;

b. perwoning maximaal 1 paal of viaggenmast wordt geplaatst.
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9.6

9.7
9.7.1

9.7.2

20

Overige bouwwerken

Op ieder perceel met een bestaande woning mogen overige bouwwerken worden
gebouwd, met dien verstande dat:

a. voor de voorgevellijn de hoogte niet meer bedraagt dan 1 m;

b. achter de voorgevellijn de hoogte niet meer bedraagt dan 2 m.

Ondergronds bouwen

Algemeen

De regels inzake de toelaatbaarheid, de aard, de omvang en de situering van

gebouwen zijn in geval van ondergrondse bouw van overeenkomstige toepassing, met

dien verstande, dat deze uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de volgende
voorwaarden:

a. gebouwd mag worden tussen peil en 3,5 m onder peil;

b. ondergrondse bouw is uitsluitend toegestaan onder de opperviakte van
bovengronds gelegen vergunde of vergunningsvrije gebouwen (bij een verticale
projectie);

c. de afstand tot perceelsgrenzen tenminste 3 m bedraagt, met dien verstande, dat in
geval van kelderbouw in belendende percelen in de zijperceelsgrens mag worden
gebouwd;

d. het zij- en achtererf van de woning voor niet meer dan 50% bebouwd wordt;

e. kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel,

f.  het gebouwde deel van de toegang tot de kelder (trap of hellingbaan) niet op het
voorerf mag worden gebouwd;

g. de opperviakte van het ondergrondse deel van de kelder wordt niet meegeteld bij
het maximale bebouwingspercentage.

Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in lid 9.7.1 afwijken ten
behoeve van ondergrondse bouw (kelder) buiten de opperviakte van de bovengronds
gelegen vergunde of vergunningsvrije gebouwen, mits:

a. de oppervliakte van de kelder totaal niet meer dan 100 m? bedraagt;

b. de kelder rechtstreeks bereikbaar is vanuit de woning of een bijgebouw.
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Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in deze regels ten
behoeve van:

a.

de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het
openbaar nut, waarbij de inhoud ten hoogste 75 m? en de goothoogte ten hoogste
3 m mag bedragen, gasdrukregel- en gasdrukmeetstations uitgezonderd:;

het in geringe mate afwijken ten aanzien van bouwgrenzen, hoogtescheidingslijnen
en overige aanduidingen in het horizontale vlak, indien bij definitieve uitmeting of
verkaveling blijkt dat deze afwijking in het belang van een juiste verwezenlijking
van het plan redelijk, gewenst of noodzakelijk is en de afwijking ten opzichte van
hetgeen is aangegeven niet meer bedraagt dan 3 m;

het afwijken van de voorgeschreven maatvoering van bouwwerken (waaronder
goothoogte, hoogte, grondopperviaktie, onderlinge afstand, afstand tot
perceelsgrenzen), eventueel met een overschrijding van de bouwgrens, mits deze
afwijkingen niet meer bedragen dan 10% van de in het plan voorgeschreven maten
en dit bouwtechnisch noodzakelijk wordt geacht in verband met de uitoefening van
het in het plan toegestane gebruik;

de bouw van andere bouwwerken zoals een vlaggenmast, een kunstwerk,
antennes en dergelijke tot een hoogte van 15 m.
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Artikel 11 Algemene wijzigingsregels

11.1

Algemeen

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, bevoegd het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking
heeft op:

a.

het oprichten van gebouwen ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met
een inhoud van ten hoogste 150 m? en een goothoogte van ten hoogste 3 m, dit
voor zover deze op grond van het artikel Algemene afwijkingsregels niet kunnen
worden gebouwd;

een enigszins andere situering en/of begrenzing van bouwpercelen, dan wel
bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en bouwvlakken en/of aanduidingen, indien
bij de uitvoering van het plan mocht blijken dat verschuivingen nodig zijn ter
uitvoering van een bouwplan, op voorwaarde, dat de opperviakte van het
betreffende bouwperceel, bestemmingsvlak dan wel bouwvlak met niet meer dan
10% zal worden gewijzigd,

het schrappen van de aangegeven bestemming “Waarde - Archeologie”, indien uit
nader archeologisch onderzoek is gebleken, dat niet langer sprake is van een
gebied met oudheidkundige waarden, dan wel nadat er sprake is van opgravingen
en documentatie waardoor de planologische bescherming niet langer gehandhaafd
behoeft te blijven.

voorontwerp
Gemeente Woerden - Bestemmingsplan Lindehoeve



23

Artikel 12 Algemene procedureregels

12.1

122

Afwijking
Op de voorbereiding van een besluit tot afwijking, zoals opgenomen in dit plan, is de in

paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geregelde procedure
van toepassing.

Wijziging
Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging, zoals opgenomen in dit plan, is de in
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening geregelde procedure van toepassing.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 13 Overgangsrecht

131
13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.2

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.2.4

Overgangsrecht bouwwerken

Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van lid 13.1.1 een

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk

als bedoeld in lid 13.1.1 met maximaal 10 %.

Uitzondering

Lid 13.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip

van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning in strijd met

het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Overgangsrecht gebruik

Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

Veranderen slrijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 13.2.1, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

Onderbreken strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in het lid 13.2.1 na de inwerkingtreding van het plan voor
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna
te hervatten of te laten hervatten.

Uitzondering

Lid 13.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat
plan.
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Artikel 14 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Lindehoeve'.
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Beh. Ambt.:

Streefdat.:

Afschr.;

BV.O.:

Zegveld, het dorp waar het leven goed is!

College van B en W van Woerden 19.009311
Postbus 45 L _
3440 AA Woerden L T

Afgehandeld door/op:

Betreft: zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Lindehoeve (Hoofdweg 80)

Datum: 23 april 2019

Geacht College,

Het ontwerp bestemmingsplan Lindehoeve (Hoofdweg 80) ligt vanaf 14 maart jl. ter inzage.
Het Dorpsplatform Zegveld maakt gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze op dit
ontwerp bestemmingsplan in te dienen.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het agrarisch bouwperceel Hoofdweg 80 vier
vrijstaande woningen te realiseren ter vervanging van een boerderij.
Hierna treft u onze zienswijze aan.

Situatie

Op Hoofdweg 80 stond ooit een karakteristieke boerderij. Tot 2004 werd hier het
boerenbedrijf uitgeoefend. Sinds 2004 is de boerderij onbewoond. De gebouwen zijn door
verwaarlozing ernstig in verval geraakt. Onlangs zijn de gebouwen gesloopt. Door de
bouwvallige toestand van woonhuis en stallen is jarenlang sprake geweest van een gevaarlijke
situatie voor de omgeving.

Dat er nu een bouwplan wordt voorbereid voor dit perceel vindt het Dorpsplatform een
positieve ontwikkeling. Het aanzicht en de leefbaarheid van ons dorp zullen hierdoor
verbeteren.

Maar het Dorpsplatform ziet liever een ander bouwplan dan in het ontwerp bestemmingsplan
wordt gepresenteerd; een bouwplan dat daadwerkelijk bijdraagt aan de woningbehoefte en
leefbaarheid van het dorp.

Hierna geven wij onze zienswijze weer.

Woningbehoefte.

In de Woonvisie Kern Zegveld en in ons Dorpsplan staat dat er voor starters en jonge
gezinnen, die betrokken willen zijn bij de Zegveldse dorpsgemeenschap, voldoende geschikte
woningen moeten zijn. In het bestemmingsplan voor Hoofdweg 80 worden vier vrijstaande
woningen getekend met een inhoud tussen 800 en 1400 kuub. De woningen worden gebouwd




op kavels van gemiddeld 1000 m2. Dat worden woningen met een vraagprijs die
onbereikbaar is voor starters en jonge gezinnen.

Als voor Hoofdweg 80 geen nieuw bestemmingsplan in procedure zou worden gebracht, zou
op het bouwperceel volgens het geldende bestemmingsplan slechts één woning met
bijgebouw kunnen worden gebouwd. Op menig voormalig boerenerf is dit de afgelopen
decennia zo gegaan.

Nu de gemeente zich bereid toont op adres Hoofdweg 80 een bouwplan toe te staan met vier
woningen, wordt de locatie kennelijk gezien als een inbreidingslocatie. Als dit zo is, verwacht
het Dorpsplatform van het College dat het inzet op een mix van woningen. Te denken valt aan
één duurdere woning, die past in de lintbebouwing van de Hoofdweg en drie goedkopere
woningen op het achterterrein waar starters of jonge gezinnen kunnen wonen. Door in dit
nieuwe bestemmingsplan het woonoppervlak en de woninginhoud te beperken kan de prijs
van deze woningen omlaag.

Nergens in het ontwerp-bestemmingsplan lezen wij dat deze optie zakelijk gezien niet zou
kunnen.

In de Woonvisie staat o.a.: “Bouwen voor eigen behoefte is uitgangspunt in Zegveld” en “In
het dorp moet extra zorgvuldig worden omgegaan met de nieuwbouwmogelijkheden™. In een
brief van de Provincie uit 2014 betreffende de ontwerp-visie Zegveld Zuidzijde staat dat
bouwen in veenweidegebied alleen te rechtvaardigen is als de woningbouw ten goede komt
aan de specifiek lokale behoefte en er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
van de kern. Wat voor Zegveld Zuidzijde geldt, geldt o.i. ook voor de locatie Hoofdweg 80.
Het voorliggende plan geeft geen invulling aan, c.q. is in strijd met deze
uitgangspunten/kaders.

Nu volgens de laatste berichten blijkt dat in het woningbouwplan Weidz slechts een zeer
gering aantal starterswoningen mogelijk is, zou i.v.m. de leefbaarheid van het dorp Zegveld
bij de inbreidingslocatie Hoofdweg 80 ingezet moeten worden op realisatie van woningen
voor starters en jonge gezinnen.

Vrijkomende boerenerven

Het Dorpsplatform vindt dat er, in overleg met o.a. het Dorpsplatform Zegveld, een beleid
moet worden opgesteld voor vrijkomende boerenerven in Zegveld, zodat er een consistent en
toekomstig beleid ontstaat.

Een aantal jaren geleden heeft het Dorpsplatform - op verzoek van de gemeente en samen met
de gemeente - gekeken naar mogelijkheden voor woningbouw op plaatsen, waar boerderijen
hun agrarische functie verliezen. Te denken valt dan aan het realiseren van een aantal
bescheiden woningen op het boerenerf, waarbij het aantal zal afhangen van de grootte en
ligging van de kavel en de klasse zal afhangen van de vraag in het dorp. Waarom is met dit
idee niets gedaan?

Het Dorpsplatform is veel te laat betrokken in de meningsvorming over dit bouwplan, wij zijn
niet als partner meegenomen en hebben onze dorpsbelangen daardoor niet kunnen meegeven.
Het bouwplan is aan het Dorpsplatform gepresenteerd op 21 november jl. en werd bij ons
gebracht als het zoeken van draagvlak voor het idee van de initiatiefnemer; maar daar zijn wij
niet voor. Het Dorpsplatform had vooraan in het proces al betrokken moeten worden, dan
kunnen we als volwaardige spreekbuis van de bevolking een rol vervullen.

Tweede uitrit
Tegen het maken van een tweede uitrit voor perceel Hoofdweg 80 maakt het Dorpsplatform
bezwaar. De gemeente is tot nu toe altijd heel terughoudend geweest bij het creéren van




tweede uitritten langs de Hoofdweg. Deze weg is met ca. 5500 passerende voertuigen per dag
een behoorlijk drukke weg. Met een nieuwe uitrit erbij - die ca. 15 meter van de bestaande
uitrit ligt - neemt de onveiligheid toe. Bij een bouwplan met minder of kleinere woningen op
het adres Hoofdweg 80 kan de toegang naar de weilandpercelen over de bouwkavel lopen en
kan met één uitrit worden volstaan.

In het ontwerp bestemmingsplan staat als motivering voor de tweede uitrit dat men het
landbouwverkeer wil separeren van het woongebied op Hoofdweg 80. De oplossing wordt
gezocht in een nieuwe landbouwweg aan de oostzijde van de kavel waar nu de scheisloot ligt
met het buurperceel. Hiervoor wordt grond en water gekocht van woningcorporatie
GroenWest, eigenaar van wooncomplex Zonkant. Bestaand water zal worden gedempt en
nieuw water gegraven.

Hier is sprake van ‘historisch water’. In het bestemmingsplan Kern Zegveld zijn op de
plankaart de restanten van de gedempte wetering en de nog wel aanwezige scheisloten tussen
de percelen als aparte bestemmingsvlakken weergegeven, ze zijn aangeduid met bestemming
“water” . Hier is bij het opstellen van het bestemmingsplan kern Zegveld (en ook in het
vorige bestemmingsplan was dat zo) voor gekozen om deze historische waterstructuur niet
verloren te laten gaan. De ingreep in deze structuur, die in het ontwerp bestemmingsplan
wordt voorgesteld, gaat in tegen de bedoeling van het bestemmingsplan Kern Zegveld.

Het pad naar de weilanden staat op de nieuwe bestemmingsplankaart getekend op een afstand
van zo’n 5 meter van de woningen van Zonkant. Hierover zal in de toekomst het
landbouwverkeer naar de achterliggende weilandpercelen rijden. Letterlijk staat in het
ontwerp bestemmingsplan: “De verschuiving van de agrarische ontsluiting naar de oostzijde
geefi de betrokken melkveehouders gelegenheid om met volumineus agrarisch materieel -
zoals tractoren en mestwagens - de polder Qoster Zegveld in te gaan”.

Kennelijk past volgens de initiatiefnemer het landbouwverkeer niet bij de toekomstige
‘boerderijwoningen’ op Hoofdweg 80 maar wel bij het complex sociale huurwoningen op het
buurperceel.

Naar de mening van het Dorpplatform moet de gemeente geen nieuwe inrit/uitrit toestaan. Het
is aan de initiatiefnemer van het bouwplan om zelf een oplossing te zoeken via de eigen
kavel.

Verkeerskundig aspect

In het ontwerp-bestemmingsplan Hoofdweg 80 wordt de chicane, die sinds 2003 op deze plek
ligt, 10,5 m. verschoven in de richting van het perceel Zonkant. Dit perceel met 12 woningen
heeft een eigen parkeerterrein waar 10 auto’s kunnen staan. Langs de weg zijn nog drie
parkeerplekken, waarvan er door de verschuiving van de chicane er één opgeofferd moet
worden.

Als Dorpsplatform wijzen wij deze wijziging af. De parkeercapaciteit bij complex Boschsloot
wordt slechter en zakt verder onder de norm.

Bovendien wordt de bereikbaarheid van het parkeerterrein bij Zonkant door verschuiving van
de chicane verslechterd. Bij opstropend verkeer dat moet wachten voor de chicane wordt de
toegang naar de parkeerplaats bij Zonkant onbereikbaar. Dit verschijnsel doet zich nu al voor,
als de chicane verschoven wordt in de richting van de inrit wordt het alleen nog maar erger.

Met twee maten meten

Het Dorpsplatform vindt dat de gemeente te ruimhartig meewerkt aan de realisatie van een
fors nieuw bouwvolume (de leegstaande boerenwoning had een inhoud van 900 m3, bij de
vier nieuwe woningen samen is dat 4000 m3).




De eigenaar heeft een karakteristieke boerderij - deze had aanduiding “karakteristiek™ (ka) in
het bestemmingsplan - in 15 jaar volledig verloren laten gaan. De tegemoetkomende houding
van de gemeente komt zeer onrechtvaardig over bij goedwillende inwoners die zich wel
inspannen om hun (bijzondere) pand goed in stand te houden, daarmee een bijdrage leverend
aan een aantrekkelijk dorpsbeeld. Er zijn voorbeelden van situaties in ons dorp dat de
gemeente bij bouwaanvragen ‘niet de regels oprekt’ en er nauwelijks of geen mogelijkheden
worden geboden.

Wrang voor heel ons dorp is, dat aan een woningbouwproject als Weidz al meer dan acht jaar
wordt gewerkt en het project maar moeizaam vlot komt, terwijl bij Hoofdweg 80 er relatief
vlot aangekoerst wordt op een bestemmingsplanwijziging voor realisatie van een parkje met
vier boerderijachtige landhuizen.

Maatschappelijk draagvlak

Er staat in paragraaf 7.1 dat het bouwplan in bilateraal overleg is voorgelegd aan de buren van
de bouwlocatie. Vermeld worden drie huisnummers. Naar de mening van het Dorpsplatform
zijn er meer buren. Het gaat hier om een markante plek in de oude dorpskern. Wij tellen
ongeveer 8 buuradressen. Dit is nog exclusief de 12 buuradressen in het complex Zonkant.
Communicatie met alle buren heeft dus niet plaatsgevonden.

Verder staat in paragraaf 7.1 dat het Dorpsplatform via een mailreactie d.d. 3 december jl.
een aantal opmerkingen heeft gemaakt over het bouwplan op Hoofdweg 80. De opmerkingen
van het Dorpsplatform Zegveld zijn ten dele aangehaald en van een commentaar voorzien.
Wij constateren dat in dit commentaar niet fundamenteel wordt ingegaan op de kritische
opmerkingen van het Dorpsplatform.

Als voorbeeld noemen we onze opmerking over de verplichting in de bouwvergunning uit
2007, om na realisatie van de nieuwe stalling de bestaande stallen te slopen. Omdat in 2007-
2010 niets is gesloopt, en wel is bijgebouwd, vindt nu dubbeltelling plaats. In het commentaar
wordt dit punt omzeild.

Indien nadere toelichting nodig is, kunnen wij deze geven.

met vriendelijke groet

namens Dorpsplatform Zegveld
Piet ﬁfﬁr,\—'rc%rzi er




From:

Sent:  donderdag 25 april 2019 12:58:42

To: Stadhuis

Cc:

Subject: Verplaatsen slalom Hoofdweg Zegveld

Geachte heer/mevrouw,

Mij is ter ore gekomen dat er plannen zijn om de slalom aan de Hoofdweg te Zegveld te verplaatsen t.b.v. een nieuwe inrit naar de percelen
achter Hoofdweg 80.

Hij zou zo’n 10 meter verplaatst worden richting Woerden. Ik verwacht hiermee problemen met de toegankelijkheid van mijn bedrijf
(Hoofdweg 121- 125) die precies de inrit heeft tegenover de plek waar men voornemens is de slalom te plaatsen. Vrachtwagens vanaf de kant
van Woerden kunnen dan niet meer achteruit mijn terrein opdraaien en zo ook auto’s met aanhangwagens, wat dagelijks soms meerdere
keren per dag gebeurt.

Graag wordt ik op de hoogte gehouden van de plannen zodat ik eventueel aan kan haken om een zo goed mogelijke oplossing te bedenken
voor iedereen, omdat zoals ik al zei deze plannen zeer nadelig zijn voor mijn bedrijf.

Graag zou ik van u een reactie krijgen met in hoeverre de plannen bekend zijn bij de gemeente en wat het stadium van de plannen is, zodat we
hiervoor samen een oplossing kunnen bedenken.

Hoogachtend,

Hoofdweg 125, 3474 JC Zegveld
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Nota van beantwoording zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan Lindehoeve heeft ter inzage gelegen van 14 maart tot en met 24 april
2019. In deze periode heeft iedereen een zienswijze naar voren kunnen brengen.

De volgende zienswijzen zijn ingediend:
1. Dorpsplatform Zegveld 23 april 2019  19.009311
2. Bedrijf Hoofdweg 125 25 april 2019  19.009368

De zienswijze van het bedrijf op Hoofdweg 125 is per mail gestuurd na afloop van de termijn. De
zienswijze is daarom niet ontvankelijk. Wel is de zienswijze voor de volledigheid beantwoord.

De zienswijzen zijn hieronder verkort weergegeven en voorzien van een beantwoording. De
zienswijzen leiden tot aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan, omdat de verplaatsing
van de chicane (slalom) in de Hoofdweg komt te vervallen.

1. Dorpsplatform
A. Woningbehoefte

Zienswijze

In de Woonvisie Kern Zegveld en in het Dorpsplan staat dat er voor starters en jonge
gezinnen, die betrokken willen zijn bij de Zegveldse dorpsgemeenschap, voldoende geschikte
woningen moeten zijn. In het bestemmingsplan voor Hoofdweg 80 worden vier vrijstaande
woningen getekend met een inhoud tussen 800 en 1400 kuub. De woningen worden gebouwd
op kavels van gemiddeld 1000 m2. Dat worden woningen met een vraagprijs die
onbereikbaar is voor starters en jonge gezinnen.

Als voor Hoofdweg 80 geen nieuw bestemmingsplan in procedure zou worden gebracht, zou
op het bouwperceel volgens het geldende bestemmingsplan slechts één woning met
bijgebouw kunnen worden gebouwd. Op menig voormalig boerenerf is dit de afgelopen
decennia zo gegaan.

Nu de gemeente zich bereid toont op adres Hoofdweg 80 een bouwplan toe te staan met vier
woningen, wordt de locatie kennelijk gezien als een inbreidingslocatie. Als dit zo is, verwacht
het Dorpsplatform van het College dat het inzet op een mix van woningen. Te denken valt aan
€én duurdere woning, die past in de lintbebouwing van de Hoofdweg en drie goedkopere
woningen op het achterterrein waar starters of jonge gezinnen kunnen wonen. Door in dit
nieuwe bestemmingsplan het woonopperviak en de woninginhoud te beperken kan de prijs
van deze woningen omlaag. Nergens in het ontwerp bestemmingsplan lezen wij dat deze optie
zakelijk gezien niet zou kunnen.

In de Woonvisie staat o0.a.: "Bouwen voor eigen behoefte is uitgangspunt in Zegveld" en "In
het dorp moet extra zorgvuldig worden omgegaan met de nieuwbouwmogelijkheden". In een
brief van de Provincie uit 2014 betreffende de ontwerp-visie Zegveld Zuidzijde staat dat
bouwen in veenweidegebied alleen te rechtvaardigen is als de woningbouw ten goede komt
aan de specifiek lokale behoefte en er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
van de kern. Wat voor Zegveld Zuidzijde geldt, geldt o.i. ook voor de locatie Hoofdweg 80.
Het voorliggende plan geeft geen invulling aan, ¢.q. is in strijd met deze
uitgangspunten/kaders.

Nu volgens de laatste berichten blijkt dat in het woningbouwplan Weidz slechts een zeer
gering aantal starterswoningen mogelijk is, zou i.v.m. de leefbaarheid van het dorp Zegveld
bij de inbreidingslocatie Hoofdweg 80 ingezet moeten worden op realisatie van woningen
voor starters en jonge gezinnen.

Het Dorpsplatform vindt dat er, in overleg met 0.a. het Dorpsplatform Zegveld, een beleid

moet worden opgesteld voor vrijkomende boerenerven in Zegveld, zodat er een consistent en
toekomstig beleid ontstaat.

Een aantal jaren geleden heeft het Dorpsplatform - op verzoek van de gemeente en samen met
de gemeente - gekeken naar mogelijkheden voor woningbouw op plaatsen, waar boerderijen
hun agrarische functie verliezen. Te denken valt dan aan het realiseren van een aantal



bescheiden woningen op het boerenerf, waarbij het aantal zal afhangen van de grootte en
ligging van de kavel en de klasse zal afhangen van de vraag in het dorp. Waarom is met dit
idee niets gedaan?

Het Dorpsplatform is veel te laat betrokken in de meningsvorming over dit bouwplan, wij zijn
niet als partner meegenomen en hebben onze dorpsbelangen daardoor niet kunnen meegeven.
Het bouwplan is aan het Dorpsplatform gepresenteerd op 21 novemberj | . en werd bij ons
gebracht als het zoeken van draagvlak voor het idee van de initiatiefnemer; maar daar zijn wij
niet voor. Het Dorpsplatform had vooraan in het proces al betrokken moeten worden, dan
kunnen we als volwaardige spreekbuis van de bevolking een rol vervullen.

Beantwoording

Het is inderdaad van belang dat wordt gebouwd voor de woningbehoefte in Zegveld. In Zegveld is
behoefte aan verschillende soorten woningen. Op deze locatie komen vrijstaande woningen, terwijl op
andere locaties woningen komen voor senioren, starters en gezinnen. Hierbij merken wij op dat de
verwachting is, dat door de realisatie van vrijstaande woningen elders in Zegveld woningen vrijkomen
waardoor doorstroming op gang wordt gebracht.

Daarbij komt dat de boerderij cultuurhistorische waarden heeft en is aangewezen als karakteristiek
pand. Daarom is gekozen voor de opzet van het ensemble van bebouwing rondom een boerenerf.
Over deze opzet is positief geadviseerd door de commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. In deze
opzet komt een verwijzing terug naar het voormalige zomerhuis, een hooiberg en een schuur. Deze
zijn qua ruimtelijke omvang op elkaar afgestemd of aan elkaar gerelateerd. Dit ontwerp heeft geleid tot
4 vrijstaande woningen rondom een deels collectief opgezet erf.

Het plan betreft een particulier initiatief. Bij een kleine particuliere ontwikkeling van deze omvang is het
niet gebruikelijk om dit af te stemmen met het Dorpsplatform.

Daarom heeft de initiatiefnemer het plan eerst uitgewerkt in samenspraak met de gemeente en de
commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. Pas toen sprake was van een haalbaar plan, heeft de
initiatiefnemer het plan breder gedeeld. De gemeente zag geen aanleiding om met partijen in gesprek
te gaan, zolang nog geen sprake was van een haalbaar plan.

Inderdaad is een paar jaar geleden informeel gezocht naar de mogelijkheden van woningen in
bestaande boerderijen. In dit geval was de bebouwing echter in dusdanig slechte bouwkundige staat,
dat behoud van het gebouw niet meer reéel was. Dit betekent dat het gebouw niet behouden kon
worden en dat er een plan ontwikkeld is voor nieuwbouw. Dit heeft tot dit bouwplan geleid. Van
benutting van de bestaande boerderij is dan ook geen sprake.

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

B. Tweede uitrit

Zienswijze

De gemeente is tot nu toe altijd heel terughoudend geweest bij het creéren van

tweede uitritten langs de Hoofdweg. Deze weg is met ca. 5500 passerende voertuigen per dag
een behoorlijk drukke weg. Met een nieuwe uitrit erbij - die ca. 15 meter van de bestaande
uitrit ligt - neemt de onveiligheid toe. Bij een bouwplan met minder of kleinere woningen op
het adres Hoofdweg 80 kan de toegang naar de weilandpercelen over de bouwkavel lopen en
kan met één uitrit worden volstaan.

In het ontwerp bestemmingsplan staat als motivering voor de tweede uitrit dat men het
landbouwverkeer wil separeren van het woongebied op Hoofdweg 80. De oplossing wordt
gezocht in een nieuwe landbouwweg aan de oostzijde van de kavel waar nu de scheisloot ligt
met het buurperceel. Hiervoor wordt grond en water gekocht van woningcorporatie
GroenWest, eigenaar van wooncomplex Zonkant. Bestaand water zal worden gedempt en
nieuw water gegraven.

Hier is sprake van 'historisch water'. In het bestemmingsplan Kern Zegveld zijn op de
plankaart de restanten van de gedempte wetering en de nog wel aanwezige scheisloten tussen
de percelen als aparte bestemmingsviakken weergegeven, ze zijn aangeduid met bestemming



"water". Hier is bij het opstellen van het bestemmingsplan kern Zegveld (en ook in het

vorige bestemmingsplan was dat zo) voor gekozen om deze historische waterstructuur niet
verloren te laten gaan. De ingreep in deze structuur, die in het ontwerp bestemmingsplan
wordt voorgesteld, gaat in tegen de bedoeling van het bestemmingsplan Kern Zegveld.

Het pad naar de weilanden staat op de nieuwe bestemmingsplankaart getekend op een afstand
van zo'n 5 meter van de woningen van Zonkant. Hierover zal in de toekomst het
landbouwverkeer naar de achterliggende weilandpercelen rijden. Letterlijk staat in het

ontwerp bestemmingsplan: "De verschuiving van de agrarische ontsluiting naar de oostzijde
geeft de betrokken melkveehouders gelegenheid om met volumineus agrarisch materieel -
zoals tractoren en mestwagens - de polder Ooster Zegveld in te gaan ".

Kennelijk past volgens de initiatiefnemer het landbouwverkeer niet bij de toekomstige
'boerderijwoningen’ op Hoofdweg 80 maar wel bij het complex sociale huurwoningen op het
buurperceel.

Naar de mening van het Dorpsplatform moet de gemeente geen nieuwe inrit/uitrit toestaan. Het
is aan de initiatiefnemer van het bouwplan om zelf een oplossing te zoeken via de eigen

kavel.

In het ontwerp bestemmingsplan Hoofdweg 80 wordt de chicane, die sinds 2003 op deze plek
ligt, 10,5 m. verschoven in de richting van het perceel Zonkant. Dit perceel met 12 woningen
heeft een eigen parkeerterrein waar 10 auto's kunnen staan. Langs de weg zijn nog drie
parkeerplekken, waarvan er door de verschuiving van de chicane er één opgeofferd moet
worden.

Als Dorpsplatform wijzen wij deze wijziging af. De parkeercapaciteit bij complex Boschsloot
wordt slechter en zakt verder onder de norm.

Bovendien wordt de bereikbaarheid van het parkeerterrein bij Zonkant door verschuiving van
de chicane verslechterd. Bij opstropend verkeer dat moet wachten voor de chicane wordt de
toegang naar de parkeerplaats bij Zonkant onbereikbaar. Dit verschijnsel doet zich nu al voor,
als de chicane verschoven wordt in de richting van de inrit wordt het alleen nog maar erger.

Beantwoording
De extra uitrit is inderdaad bedoeld voor landbouwverkeer. Hiervoor is door de initiatiefnemer
inderdaad grond aangekocht van Groen\WWest.

Door de nieuwe inrit hoeft landbouwverkeer niet over het smalle straatje tussen de nieuwe woningen
te rijden. Om het historisch karakter te behouden, wordt de bestaande sloot verplaatst. Het plan wordt
dan ook ruimtelijk aanvaardbaar geacht. De commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed heeft hierover
positief geadviseerd.

De verplaatsing kan inderdaad nadelig zijn voor de doorstroming van het verkeer en de bestaande
inritten. Daarom blijft de chicane (slalom) op zijn plek. Wel wordt het verkeersbord verplaatst en wordt
de chicane voorzien van verzinkbare paaltjes. Indien nodig (enkele keren per jaar) kunnen de paaltjes
worden verzonken om de inrit te kunnen gebruiken.

De zienswijze leidt tot aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan.

C. Met twee maten meten

Zienswijze

Het Dorpsplatform vindt dat de gemeente te ruimhartig meewerkt aan de realisatie van een
fors nieuw bouwvolume (de leegstaande boerenwoning had een inhoud van 900 m3, bij de
vier nieuwe woningen samen is dat 4000 m3).

De eigenaar heeft een karakteristieke boerderij - deze had aanduiding "karakteristiek" (ka) in
het bestemmingsplan - in 15 jaar volledig verloren laten gaan. De tegemoetkomende houding
van de gemeente komt zeer onrechtvaardig over bij goedwillende inwoners die zich wel
inspannen om hun (bijzondere) pand goed in stand te houden, daarmee een bijdrage leverend
aan een aantrekkelijk dorpsbeeld. Er zijn voorbeelden van situaties in het dorp dat de
gemeente bij bouwaanvragen 'niet de regels oprekt' en er nauwelijks of geen mogelijkheden
worden geboden.



Wrang voor heel het dorp is, dat aan een woningbouwproject als Weidz al meer dan acht jaar
wordt gewerkt en het project maar moeizaam viot komt, terwijl bij Hoofdweg 80 er relatief
vlot aangekoerst wordt op een bestemmingsplanwijziging voor realisatie van een parkje met
vier boerderij achtige landhuizen.

Beantwoording

Deze locatie ligt binnen de rode contour. Gezien het beperkte aantal bouwlocaties in Zegveld werken
we mee aan een optimale benutting van de kavel, waarbij gekozen is voor een boerenerf. Hierdoor
kunnen vier huishoudens een nieuwe woning vinden in plaats van één.

Inderdaad moet worden voorkomen dat karakteristieke panden verloederen en is het wenselijk dat ze
behouden blijven. In het bestemmingsplan is daarom een sloopverbod opgenomen voor
karakteristicke panden en worden strenge eisen gesteld aan sloop van karakteristieke panden.
Onderhoud aan panden kan echter niet worden afgedwongen.

Pas als met een bouwkundig rapport is aangetoond dat de bouwkundige staat zo slecht is dat
handhaving van de bestaande bebouwing in redelijkheid niet van de eigenaar kan worden gevergd en
de commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed positief adviseert over het nieuwbouwplan, werkt de
gemeente mee aan sloop van karakteristieke panden.

De vertraging van Weidz heeft de maken met de grote mate van complexiteit van het project. De
vertraging is inderdaad ongewenst, maar staat los van het plan voor de Lindehoeve.

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

D. Maatschappelijk draagvlak

Zienswijze

Er staat in paragraaf 7.1 dat het bouwplan in bilateraal overleg is voorgelegd aan de buren van
de bouwlocatie. Vermeld worden drie huisnummers. Naar de mening van het Dorpsplatform
zijn er meer buren. Het gaat hier om een markante plek in de oude dorpskern. Wij tellen
ongeveer 8 buuradressen. Dit is nog exclusief de 12 buuradressen in het complex Zonkant.
Communicatie met alle buren heeft dus niet plaatsgevonden.

Verder staat in paragraaf 7.1 dat het Dorpsplatform via een mailreactie d.d. 3 decemberij|.
een aantal opmerkingen heeft gemaakt over het bouwplan op Hoofdweg 80. De opmerkingen
van het Dorpsplatform Zegveld zijn ten dele aangehaald en van een commentaar voorzien.
Wij constateren dat in dit commentaar niet fundamenteel wordt ingegaan op de kritische
opmerkingen van het Dorpsplatform.

Als voorbeeld noemen we onze opmerking over de verplichting in de bouwvergunning uit
2007, om na realisatie van de nieuwe stalling de bestaande stallen te slopen. Omdat in 2007-
2010 niets is gesloopt, en wel is bijgebouwd, vindt nu dubbeltelling plaats. In het commentaar
wordt dit punt omzeild.

Beantwoording

In het informele traject is het plan inderdaad alleen besproken met enkele direct omwonenden, die het
meeste met het nieuwbouwplan te maken krijgen. Ook is GroenWWest als eigenaar van Zonkant
gekend in het plan. Andere bewoners hebben de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen
in het kader van het ontwerp bestemmingsplan..

De mailreactie van het dorpsplatform en het bijbehorende ambtelijk gesprek hebben niet geleid tot
aanpassing van het plan. In deze nota wordt wat uitgebreider ingegaan op de opmerkingen van het
dorpsplatform, zoals die zijn verwoord in de zienswijze.

Wat de beantwoording van de bouwvergunning betreft, wordt opgemerkt dat naar aanleiding van de
vergunning een groot bouwvlak in het bestemmingsplan is opgenomen. De bedoeling bij de
vergunning was inderdaad dat er bebouwing gesloopt zou worden. Nu de oppervlakte van de
nieuwbouw veel minder is dan de bestaande bebouwing, is in dat opzicht aan de doelstelling van de
vergunning voldaan. Los hiervan, is met het nieuwbouwplan sprake van een nieuwe situatie die op
zichzelf beoordeeld moet worden.



De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2. Bedrijf Hoofdweg 125

Zienswijze

Mij is ter ore gekomen dat er plannen zijn om de slalom aan de Hoofdweg te Zegveld te verplaatsen
t.b.v. een nieuwe inrit naar de percelen achter Hoofdweg 80.

Hij zou zo’n 10 meter verplaatst worden richting Woerden. Ik verwacht hiermee problemen met de
toegankelijkheid van mijn bedrijf (Hoofdweg 121-125) dat precies de inrit heeft tegenover de plek waar
men voornemens is de slalom te plaatsen. Vrachtwagens vanaf de kant van Woerden kunnen dan niet
meer achteruit mijn terrein opdraaien en zo ook auto’s met aanhangwagens, wat dagelijks soms
meerdere keren per dag gebeurt.

Beantwoording
De verplaatsing kan inderdaad nadelig zijn voor de doorstroming van het verkeer en de bestaande
inritten. Daarom blijft chicane op zijn plek.

De zienswijze is niet ontvankelijk, maar leidt wel tot aanpassing van de toelichting van het
bestemmingsplan.
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Samenvatting

Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in
de vorm van boringen uitgevoerd voor herontwikkeling van een perceel aan de
Hoofdweg 80 te Zegveld.

De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden
met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het
onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA,
protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten,
databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde
archeologische verwachting van het gebied.

Het voornemen bestaat om de bebouwing te verwijderen en te vervangen door
enkele woningen. Het gebied waarin grondwerkzaamheden staan gepland heeft
een omvang van 4.710 m°.

Het plangebied ligt in archeolandschap 'Hollands-Utrechts veengebied'. In de
ondergrond liggen Pleistocene afzettingen. Deze worden afgedekt door Holocene
rivierafzettingen en een pakket veen van 5,5 m dik waarvan de top aan het
maaiveld ligt.

In het plangebied zijn zeven boringen gezet tot maximaal 350 cm-mv. De
boringen bevestigen de aanwezigheid van het veen. De top van het intacte veen
ligt tussen 50 en 250 cm -mv (-409 en -243 cm NAP). Hierop ligt heterogeen
bodemmateriaal, hoofdzakelijk bestaand uit zandig sterk amorf veen. Het is
ontstaan door een combinatie van doelbewust ophogen en verstevigen van de
venige ondergrond en het vergraven van de ondergrond voor het aanbrengen en
vervangen van funderingen, kabels, leidingen en bestratingen. De dikte van dit
bovenste pakket is het grootst in het westen, bij de openbare weg, en neemt af in
oostelijke richting.

Op grond van de historische gegevens en de resultaten van het booronderzoek
kunnen in het bovenste pakket archeologische resten aanwezig zijn gerelateerd
aan bewoning van het veen sinds de laatmiddeleeuwse ontginning. Eventuele
resten bestaan hoofdzakelijk uit funderingen van voormalige bebouwing (steen-,
of houtbouw), vloeren, putten en greppels met vullingen en gebruiksvoorwerpen.

Door de sloop van de boerderij en door bouwwerkzaamheden worden mogelijke
archeologische resten vergraven.

Aanbevolen wordt een proefsleuvenonderzoek uit te voeren in het gebied dat
begin 19° eeuw in gebruik is als bebouwd erf (cf. kadastrale minuut) om de
archeologische waarde van het perceel nader te bepalen. Daarnaast wordt
aanbevolen om de sloop van het voorhuis van de huidige boerderij te voorzien
van archeologische begeleiding om eventuele onderliggende funderingen van
voorgangers te kunnen documenteren.

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te
sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden
aangetroffen op plaatsen of dieptes waar dat niet wordt verwacht. Eventuele
archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in
overeenstemming met de Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om
contact op te nemen met de gemeente Woerden.
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1 Inleiding
Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor
sloop- en bouwwerkzaamheden aan de Hoofdweg 80 te Zegveld.
In het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid.' Op de waardenkaart
van de gemeente ligt het plangebied in een archeologisch waardevol terrein. Dit
is verwerkt in het bestemmingsplan Kern Zegveld als Dubbelbestemming Waarde
Archeologie 2. Dit betekent dat voor bouwwerken met een grondopperviak groter
dan 50m? en waarbij de grond dieper dan 30 cm wordt geroerd een
archeologisch onderzoek moet plaatsvinden.
Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 4.710 m?. De beoogde ontwikkeling
leidt tot een nog onbekende bodemverstoring. Waarschijnlijk wordt de bodem
dieper dan 30 cm geroerd bij de bouwwerkzaamheden. Hiermee overschrijdt het
plan de vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om een onderzoek op de
locatie uit te voeren.
Het onderzoeksgebied is een zone met straal van circa 500 m om de
ontwikkeling heen.
Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0).

1.1 Doelstelling en vraagstelling

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde
archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren
en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen
kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet
worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.

Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO — O) en had de
verkennende vorm. Met het verkennende veldonderzoek wordt inzicht verkregen
in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de
locatiekeuze in het verleden. Hiermee worden kansarme zones uitgesloten en
kansrijke zones geselecteerd.

De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:
* Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

» Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

» [s sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels)
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van
de verstoring?

* Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en
datering hiervan?

* Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

1 (Alkemade e.a. 2010)
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* Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

+ Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te
houden met deze archeologische waarden?
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Bureauonderzoek

2.2

2.3

Methode

Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
KNA 4.0, protocol 4002.2

In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur
geraadpleegd om tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het
gebied te komen. Eerst wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het
onderzoek gemeld bij ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige,
archeologische en historische context van het te onderzoeken gebied
bestudeerd. Deze gegevens leiden tot het opstellen van een gespecificeerde
verwachting. In de gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige
archeologische waarden beschreven in termen van onder meer diepteligging,
omvang, ouderdom en conservering.

De genoemde stappen leiden tot onderhavig rapport en het openbaar maken van
de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.® In de
hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens
gepresenteerd.

Van alle afgebeelde kaarten is het noorden boven, tenzij anders aangegeven.

Huidige situatie en beoogde ingreep

Het plangebied ligt in de gemeente Woerden in de plaats Zegveld. De locatie ligt
aan het adres Hoofdweg 80 (fig. 2 en 3). Op de locatie staat een boerderij met
schuren. De boerderij heeft volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen
(BAG) een bouwjaar van 1899 (fig. 4).* De achterliggende schuren zijn uit de 19°
en 20° eeuw.

Het voornemen bestaat om de bebouwing te slopen en te vervangen door enkele
woningen. Het gebied waarin grondwerkzaamheden staan gepland heeft een
omvang van 4.710 m?.

De bestaande boerderij staat vermoedelijk op een gemetselde fundering (fig. 5).
Gezien enkele lage ramen is een kelder aanwezig onder het voorste deel van de
boerderij. De achterliggende schuren hebben deels mestkelders (fig. 6). In alle
schuren liggen betonvioeren. De achterste (oostelijke) “schuur’ is gebouwd in
2014. Dit pand was oorspronkelijk bedoeld als woning maar door
omstandigheden niet gerealiseerd. Hier ligt een betonnen vioer (fig. 7).

Over de exacte planinrichting en de diepte en plaats van de
graafwerkzaamheden zijn bij het schrijven van dit rapport nog geen gegevens
beschikbaar.

Aardkunde

De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1.

2 (SIKB 2016)
3 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services)
4 (Kadaster 2013)
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Het plangebied ligt in archeolandschap 'Hollands-Utrechts veengebied'.® In de
ondergrond liggen Pleistocene afzettingen. Deze worden afgedekt door Holocene
rivierafzettingen en pakketten veen.

In het plangebied zijn geen Holocene beddinggordels aanwezig (fig. 8). Uit het
GeoTop 3D model van de geologische ondergrond blijkt dat aan het opperviak
een veenpakket ligt dat 5,5 m dik is (fig. 9). Tussen 5,5 m-mv en 7,0 m-mv
bevindt zich een laag zandige klei dat tot de Formatie van Echteld (Holocene
rivierafzettingen) wordt gerekend. De top van het Pleistoceen ligt op 7,0 m -mv.

In de top van het veen hebben zich koopveengronden ontwikkeld (fig. 10).
Koopveengronden zijn veel voorkomende veengronden met een veraarde
bovengrond van minder dan 50 cm dikte, bestaande uit wat kleihoudend veen,
kleiig veen of venige klei. Rondom sommige dorpen ligt een dun (x 20 cm) z.g.
toemaakdek, dat ontstaan is door het gebruik van aardmest (slootbagger,
stadsvuil en mest). Op de bodeminformatie kaart van de provincie Utrecht
hebben de gronden rondom Zegveld mogelijk een toemaakdek.°

Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een ontgonnen veenvlakte
(fig. 11).
Het maaiveld in het plangebied ligt tussen -1,9 en -1,5 m NAP (fig. 12). Op de

hoogte-reliéfkaart zijn geen natuurlijke of archeologisch relevante terreinvormen
herkenbaar.

Bron Situatie plangebied, omschrijving

Geologie (fig. 8 en 9) Geologische overzichtskaart:
«  Ec2: Formatie van Echteld en Formatie van Nieuwkoop;
rivierklei en -zand met inschakelingen van veen

Beddinggordelkaart:
¢ geen beddinggordels

Bodemkunde (fig. 10) hVb: Koopveengronden op bosveen (of eutroof broekveen),
grondwatertrap Il (hVb-II)

Geomorfologie (fig. 11) Ontgonnen veenvlakte (+/- klei/zand; 1M46)

AHN (fig. 12) Het maaiveld in het plangebied ligt tussen -1,9 en -1,5 m NAP.

Tabel 1: Aardkundige waarden.

Mogelijke verstoringen

Door uitbreidingen aan de schuren en het verbouwen van de boerderij aan de
achterzijde zijn plaatselijk bodemverstoringen ontstaan. Onder delen van de
bebouwing bevinden zich (mest) kelders.

Bewoning en historische situatie

Het plangebied ligt in een laatmiddeleeuwse veenontginning. Het initiatief van de
ontginningen kwam van de bisschop van Utrecht. De ontginningsbasis vormt de
lijnrechte Zegveldse wetering van waaruit in twee richtingen de veengebieden
zijn ontwaterd. De kerk van Zegveld is in 1312 gesticht,” ongeveer honderd meter
ten noorden van het plangebied. De kerk is meerdere keren gerenoveerd.

5 (Rensink e.a. 2015)
6 https://webkaart.provincie-utrecht.nl
7 (Blijdenstijn 2007)
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Uiteindelijk is de kerk in 1860 volledig gesloopt en op dezelfde plaats herbouwd.®

De ontginning betreft een cope ontginning. Hierbij werden percelen uitgegeven
met vrijwel vaste breedte (113 m) en lengte (1250 m). Op de kop van elk perceel
stond een hoeve. De percelen ter hoogte van het plangebied zijn nu ongeveer
vijftig meter breed. Dit wijst dit erop dat veel percelen in de loop van de tijd zijn
opgedeeld, waarschijnlijk om de afwatering te verbeteren en mogelijk ook om het
eigendom bij overerving gelijk te verdelen.

Uit de tweede helft van de 17° eeuw bestaan twee kaarten waarop het lintdorp
Zegveld staat afgebeeld (fig. 13 en 14). Op beide kaarten is de verspreid staande
bebouwing langs de ontginningsas zichtbaar, maar het patroon en de positie van
de bebouwde erven verschilt. Het belangrijkste verschil is dat op de kaart van het
Hoogheemraadschap van Woerden een bebouwd erf ten zuiden van de kerk
staat ingetekend (fig. 14), en dat deze ontbreekt op de kaart van het
Hoogheemraadschap van het Rijnland (fig. 13). De positie van de erven is
waarschijnlijk schetsmatig aangeduid.

De begin 19° eeuwse kadastrale minuut is wel nauwkeurig. In deze periode is het
perceel in eigendom van “De kinderen van Leendert Veerman”, beroep
onbekend. Het landgebruik is boomgaard, huis en erf, weiland en bos (fig. 15).

Sindsdien blijft het perceel bebouwd. Echter, de bebouwingsstructuur tussen
1879 en 1910 verschilt met die van begin 19° eeuw (fig. 16 en 17). En na de
Tweede Wereldoorlog is de bebouwingsstructuur opnieuw anders (fig. 18, 19,20
en 21). De huidige boerderij heeft volgens BAG een bouwjaar van 1899 (fig. 4);
waarschijnlijk is midden 19° eeuw het woonhuis naar achteren toe verlengd.
Mogelijk dateert het voorste deel van de huidige boerderij nog uit begin 19° eeuw.
De achterste schuur is in 2014 gebouwd (fig. 21).

Bekende archeologische en ondergrondse
bouwhistorische waarden

Archeologische terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen in het
onderzoeksgebied staan weergegeven in fig. 22 en toegelicht in tabel 2. Een
uitsnede uit de gemeentelijke waardenkaart staat in fig. 23.

Het plangebied ligt in de historische kern van Zegveld. De historische kern van
Zegveld is een terrein van hoge archeologische waarde (terrein 11.935).

In het plangebied bevinden zich geen (delen van) archeologische
onderzoeksmeldingen en waarnemingen.

Veertig meter zuidelijk is bij herstelwerkzaamheden voor een pand aan de
Hoofdweg 92 een archeologische waarneming gedaan. Daarbij zijn oudere
vloeren en funderingen waargenomen. In welke periode de vloeren en
funderingen precies gedateerd moeten worden is onbekend. Vermoedelijk gaat
het om de 17° of 18° eeuw (waarneming 431.835).

Honderd meter noordelijk is in het kader van de uitbreiding van de begraafplaats,
(net buiten de contouren van de historische kern) een bureauonderzoek en
booronderzoek uitgevoerd (onderzoek 62.433). Bij het onderzoek zijn geen
aanwijzingen voor archeologische waarden aangetroffen en het plangebied is
vrijgegeven.

8 http:/irherijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/plaatsen/woerden/zegvel d/385-zegveld-nederlands-
hervormde-kerk
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Vierhonderd meter naar het noorden staat een melding van een booronderzoek
geregistreerd voor een ontwikkeling aan de Hoofdweg 22 (onderzoek 64.085). In
dit onderzoek zijn geen aanwijzingen voor archeologische resten aangetroffen.

Op de waardenkaart van de gemeente ligt het plangebied in een terrein van hoge
archeologische waarde. Dit is de historische kern van Zegveld (fig. 23).

In het plangebied bevinden zich geen bekende militair historische waarden.®

De boerderij in het plangebied is opgenomen in het Monumenten Inventarisatie
Projecten (MIP) gegevensbestand van de Provincie Utrecht. De bouwperiode van
de boerderij wordt in de MIP geplaatst in de periode 1700-1800.

Over de archeologische waarde van het plangebied is contact gezocht met de
Stichts-Hollandse Historische Vereniging. Resultaten daarvan zijn binnen de
looptijd van het onderzoek nog niet ontvangen.

Bron Omschrijving

Archeologische terreinen  11.935 - Zegeveld - Centrum - Terrein van hoge archeologische
waarde

Terrein met sporen van bewoning. Het betreft de dorpskern van
Zegveld. Dit dorp ligt in een kom in het veenweidegebied.

Waarnemingen 431.835: Zegveld: Hoofdweg 92; Het Lagerhuis

De monumentale woning was verzakt en is omhoog gevijzeld. Hierbij is
tot 1,20 m ontgraven. Tot op die diepte zijn resten van bakstenen
funderingen van twee eerdere woningen en vier plavuizen vloeren
aangetroffen. De twee jongste vloeren volgen dezelfde contour als de
huidige woning, afgezien van een latere uitbreiding aan de achterzijde.
De op een na oudste was iets breder aan de noordwestzijde. Hieronder
zijn nog liggende balken en gemetselde poeren gezien, maar deze zijn
niet verder blootgelegd. Per bouwfase bleken verschillende vloeren
aangelegd. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat de twee
herbouwfases van de woning gerelateerd zijn aan de voortdurende
inklinking van de grond. In welke periode de vloeren en funderingen
precies gedateerd moeten worden is onbekend. Vermoedelijk gaat het
om de 17° of 18° eeuw. Het grote aantal vondsten zijn in bezit van de
eigenaar van het huis.™

Onderzoeksmeldingen 62.433: Zegveld, Hoofdweg 72 (Kerk), booronderzoek

Onderzoek in verband met de uitbreiding van de begraafplaats van
Zegveld. Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied direct achter
de historische kern van Zegveld ligt, in een veenweidegebied. In de
ondergrond kan veen worden aangetroffen, eventueel afgedekt door
klei. De huidige Hoofdweg is een bebouwingslint en ontginningsbasis,
dat in eerste aanzet dateert uit de Late Middeleeuwen, maar in vorm en
uiterlijk sinds die periode vrijwel niet veranderd is. Op basis van
historisch kaartmateriaal kan worden gesteld dat er vanaf de 17° eeuw
in ieder geval geen bebouwing in het plangebied gestaan heeft. Omdat
het gebied voor de Middeleeuwen en veenmoeras was, gold op basis
van het bureauonderzoek een lage verwachting voor vindplaatsen van
voor de Late Middeleeuwen. Voor vindplaatsen vanaf de Late
Middeleeuwen gold bij aanvang van het veldonderzoek een middelhoge
archeologische verwachting. Het veldonderzoek heeft bevestigd dat het
plangebied in een veengebied lag. Onder een ophogingslaag (of
verstoorde laag) van maximaal 70 cm dik werd een opeenvolging van
bos- op rietveen aangetroffen. Aanwijzingen voor archeologische
vindplaatsen werden niet aangetroffen. Het plangebied wordt
vrijgegeven."

9 (“Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME)")
10 (Van den Ende 2010)
11 (De Groot 2014)
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Bron Omschrijving

64.085: Zegveld, Hoofdweg 22, booronderzoek

Dit onderzoek is afgerond en heeft niet geleid tot nader onderzoek. In
het gebied is sprake van de volgende opbouw van de ondergrond: De
bovenste 25-30 cm bestaat uit een ophooglaag (recent) met baksteen-
en dakpanpuin, en schoon ophoogzand; hieronder ligt zwak kleiig veen
tot circa 1,50 m —mv en vanaf circa 1,50 m —mv tot minimaal 4 m
(diepste boring) is sprake van waarschijnlijk rietveen.

Gemeentelijke kaart Archeologisch waardevol terrein.

Bouwhistorische waarden In het plangebied bevinden zich geen gemeentelijke of
rijksmonumenten.

De boerderij is opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project
(MIP-nummer: 3002137). Deze heeft als beschrijving:

«  Dwarshuisboerderij, huis evenwijdig aan weg;
¢ bouwperiode: 1700 - 1800

Tabel 2. Bekende waarden tot ca. 500 m van het plangebied.

Gespecificeerde verwachting

Het plangebied ligt in archeolandschap 'Hollands-Utrechts veengebied'.™” In de
ondergrond liggen Pleistocene afzettingen. Deze worden afgedekt door Holocene
rivierafzettingen en een pakket veen van 5,5 m dikte waarvan de top aan het
maaiveld ligt. Het plangebied ligt in de historische kern van Zegveld.
Archeologische resten gerelateerd aan ontginningsboerderijen en hun opvolgers
kunnen in het plangebied aanwezig zijn.

De verwachting wordt als volgt gespecificeerd:
1. Datering: Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd.
2. Complextype: Resten gerelateerd aan boerenerven in het veen.

3. Omvang: Erven zijn enkele honderden vierkante meters groot, of
groter.

4. Diepteligging: Het archeologisch niveau is mogelijk aanwezig vanaf het
maaiveld.

5. Gaafheid, conservering: De conservering van eventuele archeologische
resten zal, gezien de hoge grondwaterstand, goed zijn.

6. Verstoringen: Door bouw- en sloopactiviteiten kunnen archeologische
resten zijn vergraven.

Locatie: Hele plangebied.

Uiterlijke kenmerken: Eventuele archeologische resten manifesteren zich
onder andere als resten van houten-, en
stenenfunderingen, afvalkuilen en putten, greppels en
begravingen van dieren.

Prospectie kenmerken: Archeologische resten kenmerken zich door de
aanwezigheid van sporen. Echter, door langdurige bewoning is waarschijnlijk een
doorwerkte ophoog- en bezandingslaag aanwezig bestaande uit veen, klei en
zandlagen. In deze laag kunnen fragmenten bot, aardewerk en houtskool
aanwezig zijn. Eventuele archeologische resten kunnen zich onder of in deze

12 (Rensink e.a. 2015)
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laag bevinden.

Strategie om deze verwachting te toetsen in overeenstemming met
stroomdiagram van protocol 4003

Eventuele archeologische resten kunnen worden gekarteerd door middel van
proefsleuvenonderzoek. Om de aard en intactheid van het bodemprofiel te
toetsen wordt aanbevolen eerst een verkennend booronderzoek uit te voeren.
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Booronderzoek

Methode

Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie 4.0," in het bijzonder het hoofdstuk “protocol 4003
inventariserend veldonderzoek overig”.

Het veldonderzoek bestond uit een inventariserend veldonderzoek (specificatie
VS03), verkennende fase.

De boringen zijn gezet met het doel de bodemopbouw te verkennen. Met de
verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor
zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen
kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd.

Onderbouwing onderzoeksmethode

Deze methode is toegepast omdat nog onvoldoende informatie over de aard en
intactheid van het bodemprofiel beschikbaar is.

Operationalisering

In dit onderzoek stonden zes boringen gepland op een oppervlak van 4.710 m>.
In overleg met de archeologisch deskundige van de gemeente stond optioneel
een zevende gereserveerd tussen de geplande punten 4, 5 en 6. Op de
betreffende locatie kon echter niet worden geboord door de betonverharding en
de boring op die plaats is vervallen. Een zevende boring is echter wel geplaatst,
nl. tussen 1 en 5 met als doel meer informatie over de bodemopbouw te
verkrijgen.

Het grid was onregelmatig in verband met de aanwezige bebouwing, begroeiing
en verhardingen.

De boringen zijn gezet met een 7 cm Edelmanboor en 3 cm guts tot in de
ongeroerde ondergrond, tot minimaal 200 en maximaal 350 cm-muv.

De opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic zeil. De
opgeboorde grond is onderzocht door deze te versnijden en te verbrokkelen.
Hoewel niet het doel van de verkennende fase is wel gelet op archeologische
indicatoren. De bodemtextuur en archeologische indicatoren zijn beschreven
volgens ASB 1.1 van het NITG-TNO. In de ASB wordt onder meer de
standaardclassificatie van bodemmonsters volgens NEN 5104 gehanteerd.™ De
gegevens in het veld zijn digitaal geregistreerd in het programma PIM 4.0. De X
en Y codrdinaten van de boringen zijn bepaald door middel van een GPS met
WAAS en GLONASS correctie met een nauwkeurigheid van 3 m.

Het veldwerk is uitgevoerd op woensdag 12 april 2017 door A. de Boer (KNA
Senior Prospector).

Het werkplan is beschreven in een plan van aanpak dat voorafgaand aan het
veldwerk is voorgelegd aan en goedgekeurd door de archeologisch deskundige
van de gemeente. Het plan van aanpak is in ARCHIS3 geregistreerd.

13 (SIKB 20186)
14 (Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989)
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Resultaten

De locaties van de boringen staan in fig. 24 en 25 weergegeven. De
boorgegevens staan in Bijlage 1. Met de gegevens is een schematische
doorsnede gemaakt en weergegeven in fig. 26.

Op basis van de kleur, textuur en bijmengingen kunnen twee bodempakketten
worden onderscheiden, van diep naar ondiep:

Pakket 1: Mineraal arm veen, hoofdzakelijk bruin van kleur. De top van het
veen ligt tussen 50 en 250 cm-myv (-409 en -243 cm NAP). Dit vormt
het onderste pakket. In het veen bevinden zich fragmenten hout.

Pakket 2: Heterogeen bodemmateriaal, hoofdzakelijk bestaand uit zandig
sterk amorf veen. Daarnaast zijn zand- en kleilagen aanwezig. Het
pakket is 50 tot 250 cm dik. Het pakket is het dikst in het westen, bij
de openbare weg, en neemt af in oostelijke richting. De Kkleur is
bruin, grijs, zwart, of een combinatie van deze kleuren, met lichte en
donkere tinten. In het pakket zijn soms fragmenten baksteen
aanwezig. In boorprofiel 2 bevonden zich enkele fragmenten
industrieel wit aardewerk (19%/20° eeuw) in de bovenste 20 cm van
het profiel.

Er zijn geen vondsten verzameld.
De grondwaterstand tijdens het onderzoek bevond zich op 40 tot 80 cm -mv.

Al het opgeboorde materiaal is kalkloos.

Interpretatie

Het onderste pakket (pakket 1) is een restant van de oorspronkelijk uitgestrekte
veenbedekking in het gebied. Het wordt gerekend tot de Formatie van
Nieuwkoop. De aanwezigheid van fragmenten hout maakt aannemelijk dat
sprake was van bosveen. Dit is een restant van het veenpakket waarop de eerste
bewoners van deze ontginning zich in de Late Middeleeuwen op vestigden.

Het bovenste pakket (pakket 2) is sinds de Late Middeleeuwen ontstaan door
een combinatie van doelbewust ophogen en verstevigen van de venige
ondergrond en het vergraven van de ondergrond voor het aanbrengen en
vervangen van funderingen, kabels, leidingen en bestratingen. De dikte van het
pakket is het grootst aan de zijde van de openbare weg; op de plek waar het
oudste deel van de huidige boerderij nog staat. Dit wijst erop dat de voorzijde van
het perceel langdurig is gebruikt als bebouwd erf. In het bovenste pakket kunnen
archeologische resten aanwezig zijn gerelateerd aan bewoning op het veen sinds
de laatmiddeleeuwse ontginning. Eventuele resten bestaan hoofdzakelijk uit
funderingen van voormalige bebouwing (steen-, of houtbouw), vloeren, putten en
greppels met vullingen en gebruiksvoorwerpen.
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Waardestelling en Selectieadvies

Conform KNA 4.0 vormt een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) van
vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). Uit het vooronderzoek
blijkt dat in het plangebied mogelijk archeologische resten aanwezig zijn uit de
Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Er zijn echter nog te weinig gegevens
beschikbaar om deze te waarderen. Er is daarom geen waardestelling mogelijk
en er is geen selectieadvies opgesteld.
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Conclusie

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:
* Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

Het voornemen bestaat om de bebouwing te verwijderen en te vervangen door
enkele woningen. Het gebied waarin grondwerkzaamheden staan gepland heeft
een omvang van 4.710 m°.

» Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

Het plangebied ligt in archeolandschap 'Hollands-Utrechts veengebied'.1 In de
ondergrond liggen Pleistocene afzettingen. Deze worden afgedekt door Holocene
rivierafzettingen en een pakket veen van 5,5 m dik waarvan de top aan het
maaiveld ligt. Het booronderzoek bevestigt de aanwezigheid van het veen. De
top van het intacte veen ligt tussen 50 en 250 cm-mv (-409 en -243 cm NAP).
Hierop ligt heterogeen bodemmateriaal, hoofdzakelijk bestaand uit zandig sterk
amorf veen. De dikte van dit bovenste pakket is het grootst in het westen, bij de
openbare weg, en neemt af in oostelijke richting.

» [s sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels)
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van
de verstoring?

Het bovenste pakket bestaat uit omgewerkte grond. Het is ontstaan door een
combinatie van doelbewust ophogen en verstevigen van de venige ondergrond
en het vergraven van de ondergrond voor het aanbrengen en vervangen van
funderingen, kabels, leidingen en bestratingen.

* Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en
datering hiervan?

Op grond van de historische gegevens en het bodemprofiel kunnen in het
plangebied archeologische resten aanwezig zijn gerelateerd aan bewoning van
het veen sinds de laatmiddeleeuwse ontginning. Eventuele resten bestaan
hoofdzakelijk uit funderingen van voormalige bebouwing (steen-, of houtbouw),
vloeren, putten en greppels met vullingen en gebruiksvoorwerpen.

* Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

* Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

Door de sloop van de boerderij en door bouwwerkzaamheden worden mogelijke
archeologische resten vergraven.

+ Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te
houden met deze archeologische waarden?

Aanbevolen wordt een proefsleuvenonderzoek uit te voeren in het gebied dat
begin 19° eeuw in gebruik is als erf (kadastrale minuut; fig. 15) om de
archeologische waarde van het perceel nader te bepalen (fig. 27). Daarnaast
wordt aanbevolen om de sloop van het voorhuis van de huidige boerderij
archeologisch te begeleiden om eventuele onderliggende funderingen van
voorgangers te kunnen documenteren.
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Advies

In het plangebied is mogelijk sprake van archeologische resten gerelateerd aan
bewoning van het veen sinds de laatmiddeleeuwse ontginning. Bureau voor
Archeologie adviseert daarom een proefsleuvenonderzoek uit te voeren in het nu
onbebouwde deel van het plangebied (te onderzoeken gebied in fig. 27) en om
de sloop van het voorhuis van de huidige boerderij archeologisch te begeleiden.

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te
sluiten dat toch archeologische resten worden aangetroffen bij de
graafwerkzaamheden. Eventuele archeologische resten is men verplicht te
melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met de Erfgoedwet uit
2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente
Woerden.
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Figuren
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Figuur 2: Luchtfoto.

Figuur 3: Zic p het Ianbie anaf de enbare e oogfe Street View)s.
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Figuur 5: Foto van de onderzijde van de bouwmuur aan de voorzijde van de boerderi.
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Figuur 8: Beddinggordelkaart (Cohen e.a. 2012). Het plangebied ligt in de rode cirkel.
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_ | AAOP Bl 0,0-0,1 _| Antropogeen
B NIHO Il 0,1 -0,2 B Organisch materiaal (veen)
| EC B 0,2-0,3 Bl Klei
__| BXWISIKO o o3-04 | Zandige klei, leem of kleiig fijn zand
BNl X —1]104-05 __ | Zand fijn
BN 05-06 __| Zand matig grof
Bl 0,6-0,7 _ | Zand grof
N 07-08 I Grind
I 08-0,9 B Schelpen
Hl 09-1,0
I geen gegevens
Figuur 9: GeoTop Appelboor (DinoLoket; Stafleu e.a. 2013).
AAOP: antropogeen
NIHO: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
EC: Formatie van Echteld

BXWISIKO: Formatie van Boxtel, laagpakketten van Wierden, Singraven en Kootwijk

BX: Formatie van Boxtel
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Figuur 10: Bodemkaart (Stichting voor Bodemkartering 1969; Alterra Wageningen UR
2012).

hVb: Koopveengronden op bosveen (of eutroof broekveen)

T 00085V 1002857 [ 00vasy

' 118000
Figuur 11: Geomorfologische kaart (De Lange e.a. 1969; Alterra 2004).
1M46: Ontgonnen veenvlakte, al dan niet bedekt met klei en/of zand

r :
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Figuur 12: Hoogte-reliéfkaart op basis van het AHN (Kadaster en PDOK 2014). Hoogtes in
meters ten opzichte van N.A.P.

Figuur 13: Kaart van het Hoogheemraadschap van het Rijnland, blad Woerden (Douw,
Van Brouckhuijsen, en Douw 1687). Het plangebied ligt in de rode cirkel, ca. honderd
meter ten zuidoosten van de kerk. Het noorden is aangegeven met de blauwe pijl.
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Figuur 14: Hoogheemraadschap Woerden (Vingboons, Vingboons, en Vingboons 1690).
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Figuur 15: Kadastrale kaart 1811-1832 (“HISGIS Utrecht” 2015). De percelen in het

plangebied zijn eigendom van “De kinderen van Leendert \Vfeerman”, beroep onbekend.
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Figuur 16: Bonnekaart 1875.
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Figuur 17: Bonnekaart 1910.
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Figuur 18: Topografische kaart 1949.

T00T85P T 002850 T 00EBSY

N -
o £ 005 0. =
117600 117700

Figuur 19: Topografische kaart 1969.
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Figuur 20: Topografische kaart 1992.
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Figuur 21: Topografische kaart, top10, actueel.
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Figuur 22: Archeologische terreinen (rood), waarnemingen (geel) en
onderzoeksmeldingen (blauw) uit ARCHIS (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016).
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Figuur 23: Archeologische waardenkaart van de gemeente Woerden (Alkemade e.a.
2010)r. Het plangebied (blauwe contour) ligt in een archeologisch waardevol terrein.
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Figuur 26: Schematische doorsnede.
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Figuur 27: Advieskaart.
in rood: door middel van proefsleuven te onderzoeken.
In blauw: sloop archeologisch begeleiden
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1 Inleiding

1.1 Algemene gegevens

Haaksman Rentmeesters is betrokken bij de herinrichting van een plangebied aan de Hoofdweg 80 te
Zegveld, gemeente Woerden. Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 3.400 m’ en is momenteel
deels bebouwd. Het voornemen bestaat de huidige boerderij met bijgebouwen te slopen en nieuwbouw
te realiseren van enkele woningen. In het kader van dit project is reeds een archeologisch
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen
uitgevoerd (De Boer 2017). Op basis van dit onderzoek is vastgesteld dat binnen het plangebied mogelijk
sprake kan zijn van bebouwing die teruggaat tot in de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. De huidige
boerderij heeft mogelijk een fundering van een eerdere voorganger of voorgangers, mogelijk uit het
begin van de 19° eeuw (op de Kadasterkaart 1811-1832 staat op deze locatie al een boerderij aangegeven).

De gemeente heeft het advies van het rapport overgenomen. Dit advies luidt dat binnen het plangebied
een proefsleuvenonderzoek dient te worden uitgevoerd, en dat de sloop van het voorhuis van de huidige
boerderij dient plaats te vinden onder archeologische begeleiding. Voordat een
proefsleuvenonderzoek/archeologische begeleiding kan worden uitgevoerd dient altijd eerst (verplicht)
een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld dat de goedkeuring behoeft van het bevoegd gezag,
de gemeente Woerden.

1.2 Het doel van het onderzoek

Het doel van de archeologische begeleiding is het documenteren van gegevens en het veiligstellen van
materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming
over het verleden.

Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het vaststellen van eventuele aanwezige archeologische
resten uit de periode Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd, en waar mogelijk het bepalen van de inhoudelijke
en fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten aan de hand van de aard, ouderdom,
omvang en conservering

Het Programma van Eisen voor de archeologische begeleiding is op basis van het volgende vormgegeven:

e Het protocol 4001 Opstellen Programma van Eisen zoals geformuleerd in de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie versie 4.0;

e het protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek zoals geformuleerd in de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie versie 4.0;

e het protocol 4004 Opgraven zoals geformuleerd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
versie 4.0.

e de richtlijnen zoals beschreven in de KNA Leidraad Proefsleuvenonderzoek.

1.3 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

Met ingang van 1juli 2017 is de nieuwe Erfgoedwet van kracht. In de nieuwe wet is sprake van de
certificaathouder die vergunningplichtige handelingen (gravend onderzoek) mag uitvoeren. Tegelijkertijd
met de invoering van de nieuwe wet is een certificeringstraject voor archeologische bedrijven gestart op
basis van een daartoe aangepaste Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA Landbodems 4.0
en KNA Waterbodems 4.0). Per 28 april 2017 is Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie binnen BRL 4000
gecertificeerd voor alle werkprotocollen op het gebied van archeologisch (voor)onderzoek en het
opstellen van Programma’s van Eisen.
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2 Programma van Eisen

Basisgegevens

Projectnaam Hoofdweg 80 Woerden

Provincie Utrecht

Gemeente Woerden

Plaats Zegveld

Toponiem Hoofdweg 80

Kaartblad 31D

Centrum codrdinaten van het |117.810 / 458.200

plangebied

Plaats binnen het Opgraving - variant Archeologische begeleiding; Inventariserend
archeologisch proces veldonderzoek door middel van proefsleuven
Kadasternummer Zegveld, sectie H, perceel 209
CMA/AMK-status Hoge archeologische waarde

Archis monumentnummer 11.935

Archis waarnemingsnummer |-

Oppervlakte onderzoeksgebied | Ca. 4.710 m*

Oppervlakte plangebied Ca. 3.350 m?

;)epb;::;vlakte te onderzoeken Ca. 280 m?

Huidig grondgebruik Boerderij+erf

Periode

Complextype

Late Middeleeuwen/Nieuwe Sporen van bewoning en landgebruik/-inrichting, menselijke activiteit
tijd

2.1 Doel en reden van het onderzoek

Doel Het doel van de archeologische begeleiding is het documenteren van
gegevens en het veiligstellen van archeologisch materiaal, om daarmee
informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over het
verleden. Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het vaststellen
van eventuele aanwezige archeologische resten uit de periode Late
Middeleeuwen/Nieuwe tijd, en waar mogelijk het bepalen van de
inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische
resten aan de hand van de aard, ouderdom, omvang en conservering.
Reden Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in verband met de
voorgenomen sloop van een boerderij met bijgebouwen, en de
inrichting van een viertal bouwkavels.

Locatiekaartje Zie kaart 1
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2.2 Resultaten van het tot dusver uitgevoerde onderzoek

Bureauonderzoek en booronderzoek

Uitvoerder

Bureau voor Archeologie

Uitvoeringsperiode

2017

Publicatie

Boer, A. de, 2017: Hoofdweg 80, Zegveld, gemeente
Woerden: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van boringen in de
verkennende fase, Utrecht (Bureau voor
Archeologie rapport 470)

Gravend Veldonderzoek

Niet uitgevoerd

Specialistisch onderzoek

Niet uitgevoerd

Resultaten: landschappelijke en aardwetenschappelijke context

Fysiek-landschappelijke,
geologische, geomorfologische
en bodemkundige kenmerken

Het plangebied ligt in archeolandschap 'Hollands-Utrechts veengebied.
In de ondergrond liggen Pleistocene afzettingen. Deze worden afgedekt
door Holocene rivierafzettingen en pakketten veen. In het plangebied
zijn geen Holocene beddinggordels aanwezig. Uit het GeoTop 3D
model van de geologische ondergrond blijkt dat aan het oppervlak

een veenpakket ligt dat 5,5 m dik is. Tussen 5,5 m-mv en 7,0 m-mv
bevindt zich een laag zandige klei dat tot de Formatie van Echteld
(Holocene rivierafzettingen) wordt gerekend. De top van het
Pleistoceen ligt op 7,0 m -mv. In de top van het veen hebben zich
koopveengronden ontwikkeld. Koopveengronden zijn veel
voorkomende veengronden met een veraarde bovengrond van minder
dan 50 cm dikte, bestaande uit wat kleihoudend veen, kleiig veen of
venige klei. Rondom sommige dorpen ligt een dun (+ 20 cm) z.g.
toemaakdek, dat ontstaan is door het gebruik van aardmest
(slootbagger, stadsvuil en mest). Op de bodeminformatie kaart van de
provincie Utrecht hebben de gronden rondom Zegveld mogelijk een
toemaakdek. Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een
ontgonnen veenvlakte. Het maaiveld in het plangebied ligt tussen -1,9
en -1,5 m NAP. Op de hoogte-reliéfkaart zijn geen natuurlijke of
archeologisch relevante terreinvormen herkenbaar.

Tijdens het veldonderzoek zijn in totaal 7 boringen binnen het
plangebied gezet. Op basis van de kleur, textuur en bijmengingen
kunnen twee bodempakketten worden onderscheiden, van diep naar
ondiep:

Pakket 1: Mineraal arm veen, hoofdzakelijk bruin van kleur. De top van
het veen ligt tussen 50 en 250 cmn-mv (-409 en -243 cm NAP). Dit
vormt het onderste pakket. In het veen bevinden zich fragmenten hout.

VESTIGIA Archeologie & Cultuurhistorie, rapportnummer V1640 versie 2.0, d.d. 28 mei 2018 7
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Pakket 2: Heterogeen bodemmateriaal, hoofdzakelijk bestaand uit
zandig sterk amorf veen. Daarnaast zijn zand- en kleilagen aanwezig.
Het pakket is 50 tot 250 cm dik. Het pakket is het dikst in het westen,
bij de openbare weg, en neemt af in oostelijke richting. De kleur is
bruin, grijs, zwart, of een combinatie van deze kleuren, met lichte en
donkere tinten. In het pakket zijn soms fragmenten baksteen
aanwezig. In boorprofiel 2 bevonden zich enkele fragmenten
industrieel wit aardewerk (19¢/20e eeuw) in de bovenste 20 cm van
het profiel. Er zijn geen vondsten verzameld.

De grondwaterstand tijdens het onderzoek bevond zich op 40 tot 80
cm -mv. Al het opgeboorde materiaal is kalkloos.

Het onderste pakket (pakket 1) is een restant van de corspronkelijk
uitgestrekte veenbedekking in het gebied. Het wordt gerekend tot de
Formatie van Nieuwkoop. De aanwezigheid van fragmenten hout maakt
aannemelijk dat sprake was van bosveen. Dit is een restant van het
veenpakket waarop de eerste bewoners van deze ontginning zich in de
Late Middeleeuwen op vestigden.

Het bovenste pakket (pakket 2) is sinds de Late Middeleeuwen ontstaan
door een combinatie van doelbewust ophogen en verstevigen van de
venige ondergrond en het vergraven van de ondergrond voor het
aanbrengen en vervangen van funderingen, kabels, leidingen en
bestratingen. De dikte van het pakket is het grootst aan de zijde van de
openbare weg; op de plek waar het oudste deel van de huidige
boerderij nog staat. Dit wijst erop dat de voorzijde van het perceel
langdurig is gebruikt als bebouwd erf. In het bovenste pakket kunnen
archeologische resten aanwezig zijn gerelateerd aan bewoning op het
veen sinds de laatmiddeleeuwse ontginning. Eventuele resten bestaan
hoofdzakelijk uit funderingen van voormalige bebouwing (steen-, of
houtbouw), vloeren, putten en greppels met vullingen en
gebruiksvoorwerpen.

Cultuurlandschappelijke en
historisch-geografische
kenmerken

Het plangebied ligt in een laatmiddeleeuwse veenontginning. Het
initiatief van de ontginningen kwam van de bisschop van Utrecht. De
ontginningsbasis vormt de lijnrechte Zegveldse wetering van waaruit
in twee richtingen de veengebieden zijn ontwaterd. De kerk van
Zegveld is in 1312 gesticht, ongeveer honderd meter ten noorden van
het plangebied. De kerk is meerdere keren gerenoveerd. Uiteindelijk is
de kerk in 1860 volledig gesloopt en op dezelfde plaats herbouwd.

De ontginning betreft een cope ontginning. Hierbij werden percelen
uitgegeven met vrijwel vaste breedte (113 m) en lengte (1250 m). Op de
kop van elk perceel stond een hoeve. De percelen ter hoogte van het
plangebied zijn nu ongeveer vijftig meter breed. Dit wijst dit erop dat
veel percelen in de loop van de tijd zijn opgedeeld, waarschijnlijk om
de afwatering te verbeteren en mogelijk ook om het eigendom bij
overerving gelijk te verdelen. Uit de tweede helft van de 17e eeuw
bestaan twee kaarten waarop het lintdorp Zegveld staat afgebeeld. Op
beide kaarten is de verspreid staande bebouwing langs de
ontginningsas zichtbaar, maar het patroon en de positie van

de bebouwde erven verschilt. Het belangrijkste verschil is dat op de
kaart van het Hoogheemraadschap van Woerden een bebouwd erf ten
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zuiden van de kerk staat ingetekend, en dat deze ontbreekt op de kaart
van het Hoogheemraadschap van het Rijnland. De positie van de erven
is waarschijnlijk schetsmatig aangeduid. De Kadastrale minuut van 1811-
1832 is wel nauwkeurig. In deze periode is het perceel in eigendom van
“De kinderen van Leendert Veerman”, beroep onbekend. Het
landgebruik is boomgaard, huis en erf, weiland en bos. Sindsdien blijft
het perceel bebouwd. Echter, de bebouwingsstructuur tussen

1879 en 1910 verschilt met die van begin 19e eeuw. En na de

Tweede Wereldoorlog is de bebouwingsstructuur opnieuw anders. De
huidige boerderij heeft volgens BAG een bouwjaar van 1899;
waarschijnlijk is midden 19e eeuw het woonhuis naar achteren toe
verlengd. Mogelijk dateert het voorste deel van de huidige boerderij
nog uit begin 19e eeuw. De achterste schuur is in 2014 gebouwd.

Huidig grondgebruik en (sub)
recente ingrepen en
verstoringen

Binnen het plangebied staat een boerderij met schuren. De boerderij
heeft volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

(BAG) een bouwjaar van 1899. De achterliggende schuren zijn uit de
19% en 20° eeuw. Het voornemen bestaat om de bebouwing te slopen en
te vervangen door enkele woningen. Het gebied waarin
grondwerkzaamheden staan gepland heeft een omvang van 4.710 m?.
De bestaande boerderij staat vermoedelijk op een gemetselde
fundering. Gezien enkele lage ramen is een kelder aanwezig onder het
voorste deel van de boerderij. De achterliggende schuren hebben deels
mestkelders. In alle schuren liggen betonvloeren. De achterste
(oostelijke) “schuur” is gebouwd in 2014. Dit pand was oorspronkelijk
bedoeld als woning maar door omstandigheden niet gerealiseerd. Hier
ligt een betonnen vloer.

NAP-hoogte maaiveld

Ca.-1,9en -1,5 m NAP

Grondwaterstand

Ca. 40 tot 80 cm -mv (op basis van het booronderzoek)

Resultaten: perioden en sites

Archeologische stratigrafie en
diepte van vondstlagen

Binnen het plangebied kunnen eventuele resten worden aangetroffen
vanaf het maaiveld. De archeologische begeleiding richt zich op de
vraag of de huidige boerderij uit 1899 mogelijk is gebouwd op de
fundering van een oudere voorganger, zoals zichtbaar op de
Kadasterkaart 1811-1832, en of er zich mogelijk nog oude kelders, putten
etc. onder de huidige bebouwing bevinden. Deze kunnen direct onder
het opgaande muurwerk en vloer van de huidige boerderij worden
verwacht.

Regionale archeologische
context

Het plangebied ligt in de historische kern van Zegveld. De historische
kern van Zegveld is een terrein van hoge archeologische waarde
(terrein 11.935). In het plangebied bevinden zich geen (delen van)
archeologische onderzoeksmeldingen en waarnemingen. Veertig meter
zuidelijk is bij herstelwerkzaamheden voor een pand aan de

Hoofdweg 92 een archeologische waarneming gedaan. Daarbij zijn
oudere vloeren en funderingen waargenomen. In welke periode de
vloeren en funderingen precies gedateerd moeten worden is onbekend.
Vermoedelijk gaat het om de 17e of 18e eeuw (waarneming 431.835).
Honderd meter noordelijk is in het kader van de uitbreiding van de
begraafplaats, (net buiten de contouren van de historische kern) een
bureauonderzoek en booronderzoek uitgevoerd (onderzoek 62.433). Bij
het onderzoek zijn geen aanwijzingen voor archeologische waarden
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aangetroffen en het plangebied is vrijgegeven. Vierhonderd meter naar
het noorden staat een melding van een booronderzoek

geregistreerd voor een ontwikkeling aan de Hoofdweg 22 (onderzoek
64.085). In dit onderzoek zijn geen aanwijzingen voor archeologische
resten aangetroffen. Op de waardenkaart van de gemeente ligt het
plangebied in een terrein van hoge archeologische waarde. Dit is de
historische kern van Zegveld. In het plangebied bevinden zich geen
bekende militair historische waarden. De boerderij in het plangebied is
opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Projecten (MIP)
gegevensbestand van de Provincie Utrecht. De bouwperiode van

de boerderij wordt in de MIP geplaatst in de periode 1700-1800.

Aard en ouderdom van de
vindplaats

Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

Gaafheid en conservering
(vondsten, paleo-ecologische
resten)

Mogelijk goede conservering

van (het deel van) de
vindplaats binnen het
plangebied

Begrenzing en oppervlakte Onbekend
van de totale vindplaats (dus

ook buiten het plangebied

Begrenzing en oppervlakte Onbekend

23 Archeologische verwachting op basis van het vooronderzoek (BO en IVO)

Stratigrafie en diepte
vondstlagen / sporen niveau

Op de locatie van de huidige boerderij kunnen archeologische sporen
en vondsten direct onder het opgaande muurwerk en vloer worden
verwacht. Op de locatie van de geplande nieuwbouwkavels kunnen
eventuele resten worden aangetroffen vanaf het maaiveld.

Landschap

Hollands-Utrechts veengebied

Structuren en sporen

Stenen en mogelijk ook houten muurwerk/fundamenten, beer- en
waterputten, (afval)kuilen.

Artefacten: anorganisch

Aardewerk, glas, pijpaarde, baksteen, dakpannen, natuursteen; metalen
Voorwerpen.

Artefacten: organisch

Houten constructiemateriaal; menselijk botmateriaal

Archeozodlogische en
botanische resten

Dierlijk bot (afval), (verbrande) botanische resten.

Complexiteit

Gemiddeld.

Selectiebesluit

24  Vraagstelling

Doelstelling

De gemeente Woerden heeft het selectiebesluit genomen dat
vervolgonderzoek door middel van archeologische begeleiding en
proefsleuven dient plaats te vinden.

Het doel van de archeologische begeleiding is het documenteren van
gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om
daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming
over het verleden. Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het
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vaststellen van eventuele aanwezige archeologische resten uit de
periode Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd, en waar mogelijk het bepalen
van de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de aangetroffen
archeologische resten aan de hand van de aard, ouderdom, omvang en
conservering.

Relatie NOaA en/of andere
onderzoekskaders

Het begeleiden van de sloop ter hoogte van de huidige woning en het
proefsleuvenonderzoek kan mogelijk interessante informatie opleveren
in relatie tot de historische ontwikkeling van Zegveld. Relevante
centrale onderzoeksvragen zijn:
1. In hoeverre dragen de aanwezige archeologische resten bij aan
de kennis over de bewoningsgeschiedenis van Zegveld?
Kunnen er op basis van het onderzoek uitspraken worden
gedaan over de ontwikkeling van de historische kern van
Zegveld (in relatie tot de aanleg van de gegraven waterlopen?)
2.  Wat is de relatie van de mogelijk aanwezige vindplaats(en) met
de wijdere omgeving?
Afhankelijk van wat wordt aangetroffen, kan mogelijk een relatie
gelegd worden met de NOaA en andere provinciale en lokale
onderzoeksagenda’s.

Vraagstelling

Zijn binnen het plangebied archeologische resten aanwezig en wat is
de waardering van deze archeologische informatie?

Onderzoeksvragen

De basisvragen bij de archeologische begeleiding zijn:

e Bevinden zich onder de huidige bebouwing nog archeologische/
bouwhistorische resten die verband houden met een voorloper
van de huidige boerderij (zoals oude funderingen, beerputten,
waterkelders etc.)?

¢ Indien van toepassing, wat is de aard, omvang, kwaliteit en verloop
van eventuele gebouwsporen en structuren?

e Indien van toepassing, wat is de aard, omvang en kwaliteit van
eventuele archeologische vondsten?

e Wat is de datering van deze vondsten en tot welke vondsttypen of
vondstcategorieén behoren zij?

e Welke fasering is er binnen het vondstmateriaal en/of de sporen
en structuren te onderscheiden?

¢ Wat is de conservering en gaafheid van het vondstmateriaal en/of
de sporen en structuren?

De basisvragen bij het inventariserend veldonderzoek door middel van

proefsleuven zijn:

e Zijn binnen het plangebied sporen of vondsten aanwezig die
verband houden met de historische bebouwing zoals die op het
historische kaartmateriaal staat aangegeven, zoals de Kadasterkaart
1811-18327 Zo ja, wat is hun aard, datering, fysieke kwaliteit
(gaafheid en conservering), diepteligging en ruimtelijke
verspreiding (zowel horizontaal als verticaal/stratigrafisch)?

e Indien geen archeologische resten van historische bebouwing
worden aangetroffen, wat is hiervoor de verklaring?

e Wat is de omvang en aard van eventuele verstoringen?

¢ Hoe zijn de eventueel aangetroffen lagen te duiden? Gaat het hier
om ophogings- of bewoningslagen, of is er anderszins sprake van
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het voorkomen van archeologische cultuurlagen, sporen en/of
vondsten?

e Wat is de diepte en dikte van de deze lagen en wat is de aard,
omvang, kwaliteit/conservering en verloop van eventuele
archeologische sporen en sporenclusters?

e Wat is de datering van deze sporen en sporenclusters?

e Hoe kan/kunnen de ophooglaag/ophooglagen gekarakteriseerd
worden? Waar, wanneer en met welk materiaal is het plangebied
opgehoogd?

e s sprake van bewoning / activiteitenzones (zoals kuilen, losse
(bij)gebouwen etc.) en wat is de betekenis van deze activiteiten?

e Kunnen op basis van (an)organische resten en vondstmateriaal
uitspraken worden gedaan over de functie van de aangetroffen
sporen en structuren?

e Zijn er aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten? En zo ja, wat
is het karakter van deze activiteiten?

e Moet de in het vooronderzoek geformuleerde archeologische
verwachting voor het plangebied worden bijgesteld?

e s vervolgonderzoek noodzakelijk en zo ja, welke methoden moeten
hierbij worden ingezet?

Als er een vindplaats wordt aangetroffen, komen meer specifieke
vragen aan bod:

e Op grond van welke indicatoren is er sprake van één of meerdere
vindplaatsen?

e Wat is per vindplaats de omvang en ligt deze enkel binnen het
plangebied of strekt deze zich ook buiten het plangebied uit?

e Wat is per vindplaats de conservering en gaafheid?

¢ Wanneer is de archeologische site in gebruik genomen en in
onbruik geraakt en welke aanwijzingen (ook procesmatig) zijn
daarvoor per vindplaats aanwezig?

¢ Welke fasering is er binnen de vindplaats(-en) te onderscheiden?

e Welke activiteiten zijn ten tijde van het in gebruik zijn van de
locatie(s) in het gebied uitgevoerd?

e Wat is per vindplaats de relatie met de omgeving, zowel wat
betreft fysisch-geografische elementen als vindplaatsen uit een
gelijktijdige periode?

s Welke vindplaatsen binnen het plangebied zijn behoudenswaardig
en waarom en op welke wijze zijn deze in te passen?

Afhankelijk van de aangetroffen archeologische resten kunnen in
overleg met (de deskundige namens) het bevoegd gezag
onderzoeksvragen worden gewijzigd en/of aangevuld.

Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek wordt getracht om de onderzoeksvragen te
beantwoorden. Aansluitend wordt een advies opgesteld of eventueel
vervolgonderzoek noodzakelijk is bij bodemingrepen in de nabije
omgeving (VS 07).
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2.5 Veldwerk

Strategie Voorafgaand aan de archeologische begeleiding kan het opgaande
muurwerk van de T-boerderij worden gesloopt tot aan het maaiveld,
zonder dat de fundering uit zijn verband wordt gerukt. De overige
gebouwen (gebouwen B t/m | op afbeelding 2 bestaande situatie)
kunnen in het geheel worden gesloopt.

Archeologische begeleiding:

e Het werk zal bestaan uit het archeologisch begeleiden van de
ondergrondse sloop van de historische T-boerderij.

e De graafwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een kraan
met een gladde bak, waarbij zo veel mogelijk horizontaal /vlaksgewijs
zal worden afgegraven in lagen van 5-10 centimeter dikte.

e De graafwerkzaamheden dienen op aanwijzing van de begeleidend
archeoloog/archeologen plaats te vinden. De kraanmachinist dient
door de opdrachtgever te worden geinstrueerd dat aanwijzingen
dienen te worden opgevolgd, en de archeoloog/archeologen in de
gelegenheid worden gesteld archeologische waarnemingen te doen.

¢ Bij het aantreffen van archeologische sporen en vondsten
rapporteert de uitvoerende organisatie dit terstond aan de
opdrachtgever;

o Alle tijdens de archeologische begeleiding aangetroffen sporen
zullen niet alleen in het vlak worden opgetekend, maar ook geheel
worden afgewerkt (gecoupeerd, uitgelepeld, en indien relevant
bemonsterd).

¢ Indien er geen archeologische sporen worden aangetroffen die
ouder zijn dan begin 20 eeuw, of als er geen verwachting meer
bestaat op het aantreffen van dergelijke sporen, kan het onderzoek
worden afgesloten.

Proefsleuvenonderzoek:

e Het werk zal bestaan uit het gelijktijdig met de archeologische
begeleiding aanleggen van proefsleuven bij de historische T-
boerderij. Sleuf 1 en sleuf 3 hebben elk een oppervlakte van ca.
12,5 x 4 meter. Sleuf 3 wordt aangelegd ten zuiden van de
verharde oprit (met kabels en leidingen), waarbij wel nog door
middel van een kijkgaatje (sleuf 2) aan de zuidzijde van de T-
boerderij wordt gekeken of de funderingen van de T-boerderij
zich nog verder zuidelijk uitstrekken. Sleuf 4 heeft een lengte van
ca. 25 x 4 meter, en reikt tot aan de met gierkelders onderkelderde
stal.

e  Eventuele uitbreiding van de breedte van de sleuven vindt pas
plaats na instemming van de opdrachtgever en het bevoegd gezag.

e  Bij het aantreffen van archeologische sporen en vondsten
rapporteert de uitvoerende organisatie dit terstond aan de
opdrachtgever en het bevoegd gezag.

Fysisch-geografisch onderzoek [ Indien mogelijk wordt een of meerdere (indien relevant) profiel(en)

gedocumenteerd, getekend en gefotografeerd.
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Methoden en technieken

Het onderzoek dient conform de vigerende versie van de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie / KNA (Centraal College
van Deskundigen) te worden uitgevoerd.

Er zal worden gegraven met een graafmachine met gladde bak.

De bovengrond zal zo veel mogelijk vlaksgewijs worden afgegraven,

waarbij het vlak steeds per 5-10 cm wordt verdiept.

Bij het verdiepen naar het definitieve waarnemingsvlak (niveau

waarop de sporen leesbaar zijn) worden vondsten per vulling

verzameld.

De stort en het vlak van de onderzochte werkput(ten) dienen met

een professionele metaaldetector systematisch en vlakdekkend te

worden onderzocht. De vulling uit de gecoupeerde sporen wordt ook
nagezocht met de metaaldetector.

Muurwerk en funderingsresten:

- worden getekend en gefotografeerd max. op schaal 1:20, waarbij
in ieder geval doorsneden en aanzicht tekeningen (overzicht en
detail) worden gemaakt. Hierbij worden de verschillende
faseringen duidelijk aangegeven.

- Ook (constructie)hout wordt 1:20 getekend en gefotografeerd.

- Basale gegevens over de ligging (NAP hoogten (indien mogelijk)
van tenminste de boven- en onderkant van het muurwerk,
onder- en bovenzijde van het funderingsdeel en van
versnijdingen), hoogste deel, diepste deel, breedte van de muur,
de aard van het baksteen (bijvoorbeeld kleur, type, formaat,
hardheid), metselverbanden en de aard van het gebruikte mortel
(bijvoorbeeld aard en kleur), primair of secundair gebruik.

- Relatie met aangrenzend muurwerk (in verband, koude
aansluiting, vertanding, enz.) wordt gedocumenteerd.

- Aansluitingen van vloeren, tegels, plinten, enz. worden
gedocumenteerd .

- Tien- of vijflagenmaat wordt gedocumenteerd.

- Eventueel aanwezige bouwhistorische details van het muurwerk
wordt gedocumenteerd (versnijdingen, herstellingen,
bouwnaden, metselverbanden, scheefzakkingen, scheuren,
dichtzettingen, hergebruik van ouder bouwmateriaal etc.)

- Aard van de fundering, funderingstechnieken, evt. vlijlagen;

- Indien mogelijk worden representatieve monsters van baksteen
en mortel genomen.

Bij de aanleg van de vlakken wordt vondstmateriaal per

stratigrafische eenheid of per spoor verzameld. Indien deze niet

herkenbaar of aanwezig zijn worden vondsten in vakken van 5x 4 m

verzameld.

Indien sprake is van vondstconcentraties (crematies, concentraties

steen, bot, scherven), worden deze als puntlocaties ingemeten.

Metaalvondsten worden nauwkeurig op x-, y- en z-codrdinaat

ingemeten (behalve spijkers e.d.).

Het opgravingsvlak wordt waar nodig geschaafd, gefotografeerd,

ingekrast en getekend op schaal 1:50. Het vlak wordt gewaterpast en

een representatief deel van de sporen wordt gecoupeerd.

Er dienen foto’s gemaakt te worden van de algemene situatie, de

vlakken, de profielen, van grondsporen in het vlak en van de coupes.
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Fragiele en/of belangwekkende vondsten dienen op de plaats van
aantreffen gefotografeerd te worden.

Vlaktekeningen voor de archeologische begeleiding worden alleen
vervaardigd bij het aantreffen van resten ouder dan ca. 1899. In geval
er alleen recent muurwerk wordt aangetroffen volstaat een
fotorapportage. Indien er wel oudere resten worden aangetroffen,
dan worden vlaktekeningen op schaal 1:50 getekend, tevens worden
op deze tekeningen de NAP-hoogten van het vlak aangegeven en de
locatie waar de profieltekeningen en foto’s zijn gemaakt. Profielen en
coupes worden schaal 1:20 getekend. Op de profieltekeningen
worden de NAP-hoogten gezet. Tevens wordt de hoogte van het
opgravingsvlak en het maaiveld aangegeven op de tekening.
Vlaktekeningen voor het proefsleuvenonderzoek worden op schaal
1:50 getekend, tevens worden op deze tekeningen de NAP-hoogten
van het vlak aangegeven en de locatie waar de profieltekeningen en
foto’s zijn gemaakt. Profielen en coupes worden schaal 1:20 getekend.
Op de profieltekeningen worden de NAP-hoogten gezet. Tevens
wordt de hoogte van het opgravingsvlak en het maaiveld aangegeven
op de tekening.

Tekeningen kunnen digitaal vervaardigd worden.

Bij het aantreffen van bijzondere archeologische resten die niet tot
de scope van dit project behoren worden opdrachtgever en bevoegde
overheid onmiddellijk gewaarschuwd. In gezamenlijk overleg tussen
partijen zal vervolgens worden bepaald hoe met deze resten dient te
worden omgegaan.

Bouwstenen

Bouwstenen zoals genoemd in bijlage 1 Bouwstenen van de KNA zijn
voor dit onderzoek van toepassing.

Structuren en grondsporen

Tijdens de archeologische begeleiding dienen alle structuren of
grondsporen te worden onderzocht. Alle archeologisch relevante
sporen worden gedocumenteerd, gecoupeerd en volledig afgewerkt.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek worden in principe sporen alleen
gecoupeerd en/of afgewerkt voor zover noodzakelijk om tot een
goede waardering van de vindplaats te komen, om de kwaliteit en
conservering van sporen te kunnen inschatten en om de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Indien duidelijk wordt
dat er geen sprake is van een behoudenswaardige archeologische
vindplaats worden alle sporen gedocumenteerd, gecoupeerd en
afgewerkt, met uitzondering van aantoonbaar recente sporen.

Bij het voorkomen van diepe sporen, zoals water- en beerputten,
wordt overleg gepleegd met de opdrachtgever en de bevoegde
overheid over de te volgen strategie. Van diepe sporen als
waterputten e.d. wordt de diepte d.m.v. een guts of boring bepaald.
Indien relevant voor de onderzoeksvragen worden monsters
genomen voor paleo-botanisch onderzoek, C14 of
dendrochronologische dateringen.

Kwetsbaar vondstmateriaal

Kwetsbare vondsten dienen zodanig te worden geconserveerd dat de
toestand stabiel blijft. Kwetsbare vondsten dienen volgens de leidraad
‘Eerste Hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal’ van het SIKB/CCvD (2006)
te worden geborgen en gedocumenteerd. De verschillende
vondstcategoriegén worden apart verpakt zodat de conditie van het
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materiaal zo optimaal mogelijk blijft. Indien nodig wordt direct een
specialist geconsulteerd.

Artefacten: (an)organisch e Vlakvondsten worden verzameld per vak van 5 x 4 m;
e Vondsten worden indien mogelijk aan een spoor of laag toegewezen.

Paleo-ecologische resten Indien nodig voor de beantwoording van de onderzoeksvragen worden
botanische monsters genomen uit kansrijke sporen (bij een gesloten
antropogene context).

Dateringstechnieken Indien relevant worden monsters genomen/objecten verzameld die
kunnen dienen voor C14- of dendrochronologische dateringen
Specialistisch onderzoek Indien nodig voor de beantwoording van de onderzoeksvragen, worden

monsters genomen van kansrijke contexten of lagen voor het verkrijgen
van gegevens middels micromorfologisch onderzoek, fosfaatonderzoek
of andere specialismen die dienen voor de waardering van een
vindplaats.

Beperkingen De begeleiding vindt plaats tijdens de sloop van de huidige woning
zoals aangegeven op kaart 2. Het proefsleuvenonderzoek vindt plaats
na de sloop van de huidige bebouwing op het achtererf.

2.6  Uitwerking en analyse

Fysische geografie De bodemopbouw van de vindplaats en de genese van de verschillende
lagen worden behandeld in de rapportage. Hierbij wordt ook de relatie
met de aangetroffen archeologische sporen, structuren en/of vondsten.
De verzamelde gegevens worden uitgewerkt tot het niveau dat
noodzakelijk is voor beantwoording van de onderzoeksvragen.
Structuren en grondsporen Alle sporen, structuren, vondsten en monsters worden beschreven en
geanalyseerd conform de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie / KNA (Centraal College van Deskundigen
2017). De sporen, structuren, vondsten en monsters worden in een
archeologische context geplaatst. De verzamelde gegevens worden
uitgewerkt tot het niveau dat noodzakelijk is voor beantwoording van
de onderzoeksvragen.

Cultuurhistorische en De aangetroffen sporen en structuren worden, indien mogelijk en
historisch geografische relevant, gekoppeld aan hun historische context.

context

Artefacten: (an)organisch Alle aangetroffen artefacten worden beschreven en geanalyseerd

conform de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie / KNA (Centraal College van Deskundigen 2017).
Paleo-ecologische resten De monsters worden alleen na overleg met de opdrachtgever en de
bevoegde overheid gewaardeerd en uitgewerkt.

Containers/ beenderblokken Containers (bijv. -vrijwel- compleet vaatwerk van aardewerk of glas)
en/of beenderblokken worden behandeld als monsters. De inhoud van
de containers en de beenderblokken dienen via een “micro-opgraving”
en/of zeefmethode onder laboratoriumomstandigheden onderzocht te
worden. Alleen na overleg met de opdrachtgever en de bevoegde
overheid wordt tot “micro-opgraving” en/of zeefmethode overgegaan.
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Menselijk en dierlijk
skeletmateriaal

Het determineren en uitwerken van de vondstcategorieén menselijk en
dierlijk skeletmateriaal dient volgens de binnen de beroepsgroep
heersende normen (o.a. leeftijdsbepaling, geslachtsbepaling, pathologie,
bijgaven, etc.) te geschieden. Alleen na instemming van de
opdrachtgever en de bevoegde overheid wordt het materiaal
gedetermineerd en uitgewerkt.

Dateringstechnieken

Alleen na instemming van de opdrachtgever en de bevoegde overheid
worden kansrijke monster gedateerd.

Specialistisch onderzoek

Alleen na instemming van de opdrachtgever en de bevoegde overheid
wordt het specialistisch onderzoek uitgevoerd.

Beeldrapportage Vondsten die kenmerkend zijn voor een specifieke periode worden
(objecttekeningen, foto’s, gefotografeerd. Van uitzonderlijke vondsten wordt tevens een tekening
kaarten, e.d.) gemaakt.

2.7  Conservering en deponering

Conservering

Kwetsbaar vondstmateriaal dient zodanig te worden geconserveerd dat
de toestand stabiel blijft. In het voorstel ter conservering dient per
vondst/voorwerp te worden opgenomen: materiaal, vorm, datering,
conserveringstoestand en advies hoe te conserveren.

Welke artefacten daadwerkelijk voor selectie, conservering en/of
restauratie in aanmerking komen wordt, op basis van het
evaluatie/selectie-rapport, bepaald door de bevoegde overheid en de
depothoudende overheid. Dit in overleg met (de adviseur van) de
opdrachtgever en de uitvoerder van het archeologisch onderzoek.

Deponering

In afwachting van eventueel vervolgonderzoek dienen de vondsten en
documentatie te worden bewaard in het depot van de opdrachtnemer
waarna het geheel, conform de daarvoor geldende normen en eisen
(KNA-specificatie DS 02 & DS 03), wordt overgedragen aan het
provinciaal depot van de provincie Utrecht.

De digitale documentatie wordt conform KNA-specificatie DS 05
overgedragen aan het e-Depot. Alle vondsten en de
opgravingsdocumentatie dienen te worden aangeleverd bij het
provinciaal depot voor bodemvondsten van de provincie Utrecht. De
eisen ten behoeve van aanlevering van vondsten en
onderzoeksdocumentatie bij het depot kunnen bij de provincie worden
opgevraagd (zie ook tabel 2).

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij:

Provinciaal Depot Bodemvondsten, Utrecht

28  Eindproduct: rapportage, documentatie

Standaardrapport

De resultaten van het onderzoek dienen te worden geleverd in de vorm
van een standaardrapport inclusief vlaktekeningen en profieltekeningen
en inclusief vondstenlijsten, sporenlijsten en monsterlijsten. Het
rapport bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
1) Tekstueel rapport met
e een paragraaf waarin staat vermeld wat soort plan het betreft,
welke ontwikkelingen er gaan plaatsvinden en tot welke diepte
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verstoring gaat plaatsvinden en in welke fase van de planprocedure
het plan zich bevindt;

e een paragraaf met de vraagstelling en de doelstelling van het
archeologisch onderzoek;

e een paragraaf (verantwoording) methode en technieken van
veldwerk en uitwerking;

e een paragraaf met een beschrijving van eerder uitgevoerd
archeologisch onderzoek in het plangebied of de nabijheid daarvan;

e een paragraaf met de beschrijving van de tijdens de archeologische
begeleiding aangetroffen fysisch geografische sporen en
archeologische sporen en vondsten;

e een paragraaf waarin de onderzoeksvragen worden beantwoord;

e een paragraaf met de waardering van de sites volgens de
waarderingssystematiek van de KNA;

e een paragraaf conclusies en aanbevelingen over de eventuele
noodzaak van bescherming of vervolgonderzoek.

2) Kaartmateriaal

e een overzichtskaart - met landelijke codrdinaten - met
begrenzingen van het plangebied (formaat A4; schaal 1:25.000);

e een overzichtskaart - met landelijke coGrdinaten - met locatie van
de archeologisch begeleide werkzaamheden, waarop de
hoofdstructuren van de archeologische sites herkenbaar staan
aangegeven (formaat A4; schaal maximaal 1:1000);

e een kaart van het plangebied waarop 1) het areaal van de
archeologische sites staan aangegeven, 2) het areaal van verstoorde
bodemprofielen in het plangebied staat aangeven en 3) het gebied
staat aangegeven (inclusief reden) dat niet toegankelijk voor
onderzoek was (formaat maximaal A3; schaal maximaal 1:10.000).

3) Bijlagen

e de vlaktekeningen - met landelijke codrdinaten - waarop de
grondsporen (uitgesplitst naar periode) herkenbaar staan afgebeeld
inclusief hun nummer (formaat maximaal A3; schaal maximaal
1:500);

o de profieltekeningen van putwanden -met landelijke codrdinaten
en NAP-hoogtes- waarop lagen inclusief hun nummer en eventuele
locaties van monstername staan afgebeeld (formaat maximaal A3;
schaal maximaal 1:200);

e een vondstenlijst waarin per archeologisch artefact (AF) staat
aangegeven 1) het spoor waarin het AF is aangetroffen, 2) de
conserveringstoestand van het AF (verbrand, vorstschade,
geérodeerd, etc.), 3) de determinatie, 4) de datering van het AF.
Indien er zeer veel vondsten worden gedaan kan een alternatieve
wijze van presenteren worden voorgesteld;

e een sporenlijst waarin staat aangegeven 1) het soort spoor, 2) de
(conserverings-)toestand van het spoor, 3) welke vondstnummers
er in aanwezig zijn, 4) en de datering van spoor en 5) bij welke
structuur de sporen behoren en andere voor de waardering
relevante gegevens. Indien er zeer veel sporen worden
aangetroffen kan een alternatieve wijze van presenteren worden
voorgesteld.
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e Een monsterlijst waarin staat aangegeven 1) het soort spoor, 2) de
(conserverings-)toestand van het spoor, 3) welke monsternummers
er in aanwezig zijn, 4) de datering van spoor en 5) de waardering
van het monster. Indien er zeer veel sporen worden aangetroffen
kan een alternatieve wijze van presenteren worden voorgesteld.

Het Nederlandstalige rapport wordt uitgegeven door de
opdrachtnemer. Exemplaren van het rapport worden ter beschikking
gesteld aan de opdrachtgever, de gemeente, de provincie en de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Naast het opleveren van een analoog rapport dient een PDF-versie van
het eindrapport te worden geleverd.

Digitale documentatie

Conform KNA 4.0

29  Randvoorwaarden, planning en termijnen

Organisatie en personeel

Het onderzoek moet verricht worden door een archeologisch bedrijf
dat conform de BRL 4000 archeologie is gecertificeerd voor protocol
4004. De archeologische begeleiding wordt uitgevoerd door minimaal
een KNA-archeoloog, onder leiding van een senior KNA-archeoloog. De
senior KNA-archeoloog dient aanwezig te zijn bij de aanleg van het
eerste vlak. Zowel de KNA-archeoloog als de senior KNA-archeoloog
hebben aantoonbare ervaring met onderzoek in de archeo-regio en met
stadskernonderzoek en vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe
Tijd. Bij de archeologische begeleiding dient een bouwhistoricus in het
veld aanwezig te zijn.

Kwaliteitsbewaking, toezicht,
overleg en evaluatie

De eindverantwoordelijkheid voor de archeologische werkzaamheden
liggen in handen van de projectleider van het uitvoerende
opgravingsbedrijf. De inhoudelijke kwaliteitsbewaking van het
onderzoek wordt verzorgd door de verantwoordelijke senior
archeoloog. Gedurende het veldwerk wordt minstens één keer in het
veld overlegd met de opdrachtgever over de voortgang en de
resultaten. Naar aanleiding van het veldwerk wordt een
evaluatierapport opgesteld aan de hand waarvan de uitwerking en
rapportage wordt vormgegeven. Ook ten aanzien van de rapportage
wordt minstens één keer overlegd.

Uitvoeringsperiode en
opleveringstermijn veldwerk

Voorafgaand aan het veldwerk treft de opdrachtnemer alle
voorbereidingen voor het veldwerk, waaronder het schrijven van het
Plan van Aanpak. De duur van het veldwerk wordt geschat op ca. 1-2
werkdagen.

Uitvoeringscondities veldwerk

Over de toegankelijkheid van het terrein, milieuaspecten, eventuele
afzettingen en vergunningen en andere condities die van belang zijn
voor het veldwerk wordt na gunning overleg gevoerd met de
opdrachtgever. Eventuele beschikbare documenten zullen daartoe na
gunning aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

Uitvoeringsperiode en
opleveringstermijn
verslaglegging

Na de werkzaamheden zal een korte terugkoppeling per e-mail met de
opdrachtgever plaatsvinden zodat indien van toepassing het plangebied
snel formeel kan worden vrijgegeven. Binnen maximaal ca. 4 weken na
afronding van het veldwerk wordt een evaluatierapport opgesteld,
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tenzij in overleg met (de adviseur van) de opdrachtgever en bevoegd
gezag wordt besloten dat meteen kan worden overgegaan tot het
opstellen van een standaardrapport. Het evaluatierapport bevat een
eerste waardering van de sporen en structuren, het vondstmateriaal en
de monsters en de voorstellen voor eventuele verdere uitwerking of
analyse van monsters ten behoeve van de datering of determinatie.

De (adviseur van de) opdrachtgever reageert binnen 1 week op het
evaluatierapport. De reacties worden binnen 1 week door de
opdrachtnemer in het document verwerkt, waarna het document aan
het bevoegd gezag en het depot wordt verstuurd.

Het standaardrapport dient binnen uiterlijk 12 weken na goedkeuring
van het evaluatierapport in conceptvorm gereed te zijn. Hiervan kan
gemotiveerd van worden afgeweken, bijvoorbeeld in het geval van
lange doorlooptijd in verband met laboratoriumdateringen.

Op het concept standaardrapport wordt binnen 3 weken na oplevering
door (de adviseur van) de opdrachtgever en bevoegd gezag gereageerd.
Na de ontvangst van de reactie van (de adviseur van) de opdrachtgever
en bevoegd gezag heeft de opdrachtnemer 2 weken de tijd om alle
documenten om te zetten tot een definitieve versie.

Procedure toetsing
eindproduct door bevoegde
overheid

Het concept standaardrapport wordt door de opdrachtgever ter
goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde overheid. De bevoegde
overheid laat het door een daartoe gekwalificeerde persoon toetsen,
waarna de opdrachtgever van de bevindingen op de hoogte wordt
gesteld.

Opleveringstermijn vondsten,
monsters en documentatie

De vondsten en documentatie dienen binnen zes maanden na
inzending van het definitieve standaardrapport gedeponeerd te worden.

Externe communicatie

Alle externe communicatie verloopt primair via de opdrachtgever.
Voorafgaand aan het extern verspreiden van informatie wordt altijd
eerst het bevoegd gezag op de hoogte gesteld.

Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om zonder toestemming
vooraf van de opdrachtgever met anderen (pers, publiek en
archeologische instellingen) over het onderzoek of het plan in contact
te treden. Zij worden doorverwezen naar de opdrachtgever.

2.10 Wijzigingen t.o.v. vastgestelde PvE

Wijzigingen tijdens het
veldwerk

Indien zich tijdens het veldwerk bijzondere vondsten voordoen die niet
in het PvE zijn voorzien, worden de opdrachtgever, het bevoegd gezag
en de depothoudende overheid direct op de hoogte gesteld. Indien
substantieel van het PvE afgeweken moet worden, wordt hiervoor
overleg gevoerd met de bevoegde overheid en depothoudende
overheid.

In gezamenlijk overleg zal worden besloten hoe om te gaan met de
bijzondere vondsten en hoe dit verder dient te worden onderzocht en
geborgen.

Wijziging na evaluatie van het
veldwerk

Na afloop van het veldwerk wordt in overleg met de bevoegde overheid
(de gemeente Woerden) en de depothoudende overheid van het
archeologisch depot besloten welke vondsten en monsters in
aanmerking komen voor nadere uitwerking en conservering. Hiertoe
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wordt door de opdrachtnemer in het evaluatierapport een overzicht
opgesteld. Wijzigingen in het PvE worden eveneens in het
evaluatierapport door de opdrachtnemer gemotiveerd.

Wijzigingen tijdens
uitwerking en conservering

De selectie van de te conserveren vondsten wordt in overleg met de
opdrachtgever en de bevoegde overheid/ het archeologisch depot
bepaald, op voorstel van de opdrachtnemer. Kwetsbaar vondstmateriaal
dient zodanig te worden geconserveerd dat de toestand stabiel blijft. De
keuze voor de te conserveren vondsten ligt bij de depothoudende
overheid. Wijzigingen die van invloed zijn op het conserveren van de
vondsten, dienen schriftelijk aan de opdrachtgever te worden
medegedeeld.

211 Bronmateriaal en bijlagen

Bronmateriaal

Schriftelijke bronnen:

e Boer, A. de, 2017: Hoofdweg 80, Zegveld, gemeente Woerden:
een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van
boringen in de verkennende fase, Utrecht (Bureau voor
Archeologie rapport 470).

Digitale bronnen
e Archeologisch Informatiesysteem (Archis):
www.zoeken.cultureelerfgoed.nl
e Website van het AHN: www.ahn.nl.
e Kadastrale kaart uit 1811-1832: www.cultureelerfgoed.nl.
¢ Topografische kaarten: www.toporeis.nl.
Varia
e Centraal College van Deskundigen, 2016: Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie, versie 4.0, Gouda

Lijst van kaarten

Kaart 1: ligging plangebied
Kaart 2: Locatie archeologische begeleiding/proefsleuven

Lijst van bijlagen

Tabellen
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Tabellen

TABEL 1: Overzicht te raadplegen specialisten/specialismen

Vondstcategorie

In PvE
voorschrijven

“Raadplegen bij

PvA”

In PvE
voorschrijven

“Raadplegen bij

veldwerk”

In PvE

voorschrijven
“Raadplegen bij
uitwerking”

Aardewerk

Nee

Nee

Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Bouwmateriaal

Nee

Ja

Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Metaal (ferro)

Nee

Nee

Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Metaal (non-ferro)

Nee

Nee

Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Slakmateriaal

Nee

Nee

Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Vuursteen

Nee

Nee

Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Overig natuursteen

Nee

Nee

Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Glas

Nee

Nee

Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Menselijk botmateriaal onverbrand

Nee

Nee

Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Menselijk botmateriaal verbrand

Nee

Nee

Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Dierlijk botmateriaal onverbrand

Nee

Nee

Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Dierlijk botmateriaal verbrand

Nee

Nee

Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Visresten

Nee

Nee

Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Schelpen

Nee

Nee

Indien van
toepassing na
evaluatiefase
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Nee Nee Indien van
Hout toepassing na
evaluatiefase
Nee Nee Indien van
Houtskool(monsters) toepassing na
evaluatiefase
Nee Nee Indien van
Textiel toepassing na
evaluatiefase

Nee Nee Indien van

Leer toepassing na
evaluatiefase

Nee Nee Indien van
Submoderne materialen toepassing na
evaluatiefase

Monstername

Nee Nee Indien van
Algemeen biologisch monster (ABM) toepassing na
evaluatiefase
Nee Nee Indien van
Algemeen zeefmonster (AZM) toepassing na
evaluatiefase
Nee Nee Indien van
toepassing na
evaluatiefase
Nee Nee Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Pollen, diatomeeén en andere
microfossielen

Monsters voor anorganisch chemisch
onderzoek

Nee Nee Indien van
toepassing na
evaluatiefase
Nee Nee Indien van
toepassing na
evaluatiefase

Monsters voor micromorfologisch
onderzoek

Monsters voor luminescentiedatering
(OsL)

Nee Nee Indien van
Monsters voor koolstofdatering (*C) toepassing na
evaluatiefase
Nee Nee Indien van
DNA toepassing na
evaluatiefase
Nee Nee Indien van
Dendrochronologisch monster toepassing na
evaluatiefase
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TABEL 2: verwachte omvang en aantallen

Onderzoek Verwachting

Omvang onderzoekslocaties (m?) Verwacht aantal m2

Ca. 3350 m? Ca. 280 m?

Vondstcategorie Verwachte aantallen (N)
Aardewerk Onbekend (tussen 0 en 25 stuks)

Bouwmateriaal

Onbekend (tussen 0 en 10 stuks)

Metaal (ferro)

Onbekend (tussen 0 en 25 stuks)

Metaal (non-ferro)

Onbekend (tussen 0 en 25 stuks)

Slakmateriaal

Onbekend (tussen 0 en 10 stuks)

Vuursteen Onbekend (tussen 0 en 5 stuks)
Overig natuursteen Onbekend (tussen 0 en 5 stuks)
Glas Onbekend (tussen 0 en 5 stuks)

Menselijk botmateriaal onverbrand

Onbekend (tussen 0 en 2 stuks)

Menselijk botmateriaal verbrand

Onbekend (tussen 0 en 2 stuks)

Dierlijk botmateriaal onverbrand

Onbekend (tussen 0 en 10 stuks)

Dierlijk botmateriaal verbrand

Onbekend (tussen 0 en 10 stuks)

Dierlijk botmateriaal bewerkt

Onbekend (tussen 0 en 5 stuks)

Visresten Onbekend (tussen 0 en 5 stuks)
Schelpen Onbekend (tussen O en 5 stuks)
Hout Onbekend (tussen 0 en 10 stuks)
Hout (bewerkt) Onbekend (tussen 0 en 10 stuks)
Houtskool(monsters) Onbekend (tussen 0 en 5 stuks)
Textiel Onbekend (tussen 0 en 5 stuks)
Leer Onbekend (tussen 0 en 5 stuks)

Submoderne materialen

Onbekend (tussen 0 en 10 stuks)

Monstername

Verwachte aantallen (N)

Algemeen biologisch monster (ABM)

Onbekend (1 stuk)

Algemeen zeefmonster (AZM)

Onbekend (1 stuk)

Pollen, diatomeeén en andere microfossielen

Monsters voor koolstofdatering (14C)

(
Onbekend (1 stuk)
Onbekend (1 stuk)

Monster voor OSL-datering

n.v.t.

DNA

n.v.t.

Dendrochronologisch monster

Onbekend (1 stuk)

Toelichting:

De verwachte aantallen zijn onbekend omdat er nog geen eerder gravend onderzoek op deze locatie

heeft plaatsgevonden.
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TABEL 3: selectie vondstmateriaal in het veld (fase 1)

Context Materiaal

Periode(n)

periode(n) die

Meenemen

exposabel, bijzonder

Overleg (wel/niet
meenemen of
representatief sample)

Uitgezonderd

' explosief
; onderzocht materiaal
Stort / Alle materiaal - en/of
v wordt/worden metaaldetectie vondsten -
bouwvoor categorieén verontreinigd
of aangetroffen ;
vuurstenen artefacten materiaal
worden
explosief
Alle lagen / Alle materiaal ; exposabel, bijzonder en/of
i alle perioden . o i
sporen categorieén materiaal verontreinigd
materiaal
. . bij grote
peciodeln] tie hoeveelheden en/of
Aardewerk onderzocht alles "
bij stads/dorpskern
wordt/worden
onderzoek
Bot, (dierlijk, pEraded) die miltvuur
B onderzocht alles
menselijk, artefact) besmet
wordt/worden
Bouwmateriaal,
onversierd pericesn) dis r?p!‘esentauef sample:
(natuursteen + minimaal 2 exemplaren
. onderzocht
keramiek, e.g. per soort/ formaat/
wordt/worden :
dakpannen, baksteen, type/ datering
plavuizen)
Bouwmateriaal,
versierd / met
inscriptie periode(n) die bij grote
(natuursteen + onderzocht Alles
: hoeveelheden
keramiek, e.g. wordt/worden
dakpannen, baksteen,
plavuizen)
periode(n) die
Archeo- Glas onderzocht Alles
logische wordt/worden
(cultuur) (fragment van) artefact
lagen/ vlak, (onderdeel van) niet-
sporen complexe structuur (e.g. altiid
i ; waterputten / resten in !
periode(n) die "
paalgaten): in overleg
Hout onderzocht
(onderdeel van)
wordt/worden
complexe structuur
(e.g. havens, sluizen, altijd
bruggen, huizen): in
overleg
periode(n) die
Hutteleem onderzocht Alles
wordt/worden
bij grote
—l hoeveelheden (e.g.
beer-/ afvalputten,
Leer onderzocht Alles .
ordibierda productieafval
looierij); bij stads-
/dorpskern onderzoek
(fragment van) artefact
Metaal (e.g. g?ud, periode(n) die productiemateriaal/- schatvonditen altid
zilver, brons, ijzer, onderzocht afval diract malden
tin lood) wordt/worden | indetermineerbaar (mits
van zinvolle omvang)
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TABEL 3: selectie vondstmateriaal in het veld (fase 1)
Overleg (wel/niet

Context Materiaal

Natuursteen (excl.
vuursteen - e.g.

Periode(n)

periode(n) die

Meenemen

(fragment van) artefact,

meenemen of

representatief sample)

bij niet lokaal van

Uitgezonderd

vruchten/ zaden)

i onderzocht ; : ; nature voorkomend,
bijlen, maalstenen -, inclusief productie afval A
. wordt/worden onbewerkt materiaal
bouwmateriaal)
periode(n) die
Barnsteen, git onderzocht Alles
wordt/worden
periode(n) die
textiel onderzocht Alles
wordt/worden
Overig
(0.a. haar, touw, periode(n) die
schelpen, op het cog onderzocht Alles
herkenbare wordt/worden

TABEL 4: selectie vondstmateriaal voor deponering (fase 2)
**aan depothouder ter goedkeuring voorleggen in selectierapport**

(uit veld
meegenomen)
Materiaal

Deponeren

Deselecteren / evt. gedeelte
deselecteren

Voorwaarden

(de)selectie

bij grote
al het uit het veld meegenomen tsiiecliirien eiitar ing
Aardewerk : g stads-/dorpskern onderzoek: zie tabel 3
materiaal :
representatief sample
mogelijk
bij wens/verzoek tot
Bot (dierlijk, al het uit het veld meegenomen e herbegraven; dapdthouder
4 . bij grote hoeveelheden: akkoord met
menselijk, artefact) materiaal :
representatief sample herbegraven
mogelijk (advies specialist)
Bouwmateriaal, indien selectie fase 11in het
onversierd al het uit het veld meegenomen veld niet is toegepast, alsnog .
: ; zie tabel 3
(natuursteen + materiaal representatief sample
keramiek) toepassen
Bouwmateriaal,
versierd / met i bij grote hoeveelheden:
R MY al het uit het veld meegenomen 7 ;
inscriptie il representatief sample zie tabel 3
(natuursteen + e mogelijk
Keramiek)
al het uit het veld meegenomen bl grote hoe:veelheden:
Glas ; representatief sample
materiaal 2 £ <%
mogelijk (advies specialist)
bij grote hoeveelheden:
(fragment van) artefact representatief sample
— mogelijk (advies specialist)
(onderdeel van) structuur, indien (gedetermineerde)
tijdens fase 1 tot behoud is &
houtmonsters
overeengekomen
al het uit het veld meegenomen bl grote hoe.veelheden:
Hutteleem : representatief sample
materiaal -
mogelijk
g selectie fase 1indien niet in
- al het uit het veLd. meegenomen hetveld toegepast (advies
materiaal il
specialist)
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al het uit het veld meegenomen

door rontgenopname
vastgestelde lege ‘klomp’

rontgenfoto van
‘klomp’ (van enige
omvang)

Metaal ;
e materiaal bij grote hoeveelheden
spijkers, slak: representatief
sample mogelijk
dat wat door de specialist als
Vuursteen: onbewerkt wordt
: al het uit het veld meegenomen geclassificeerd en lokaal van
{Wommersom) : :
o materiaal nature voorkomt en niet als
potentiéle grondstof is
geclassificeerd
dat wat door de specialist als
Matiiries ‘ or‘1bewerkt wordt
al het uit het veld meegenomen geclassificeerd en lokaal van
(excl. vuursteen, g ¥
3 materiaal nature voorkomt en niet als
bouwmateriaal) .
potentiéle grondstof is
geclassificeerd
3 al het uit het veld meegenomen
Textiel :
materiaal
Overig
R al het uit het veld meegenomen
schelpen, op het oog sl
herkenbare vruchten/
zaden)
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VAN DUK

[GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

0. SAMENVATTING

Locatie: Hoofdweg 80 te Zegveld
Kadastrale aanduiding: gemeente Zegveld, sectie H, nr. 330
Aanleiding: sloop en nieuwbouw

Oppervlakte onderzoekslocatie: ca. 4.900 m?

Huidige situatie: onderhavige onderzoekslocatie is deels bebouwd met een
oude woonboerderij en enkele opstallen; het overige deel van
het terrein bestaat grotendeels uit grasland en voor een klein
deel uit een grindpad (oprit) en een betonpad (verlengde van
de oprit)

Historische gegevens: de locatie is van oudsher weiland/akkerland; omstreeks 1890
is het zuidwestelijke deel van onderhavige locatie bebouwd
met een woonboerderij en aangrenzende schuur (deel); op het
noordoostelijke deel (ca. 1.800 m?) heeft van begin 1900 tot
eind jaren '80 een boomgaard gestaan, waardoor de toplaag
(tot 0,3 m-mv) ter plaatse verdacht geacht wordt voor
verontreiniging ~ met  organochloorbestrijdingsmiddelen
(OCB); omstreeks 1948 is halverwege het plangebied (van
noordoost naar zuidwest) een Kkleine zijarm van de
noordelijke sloot gedempt (herkomst dempingsmateriaal is
onbekend); op basis van bodemkwaliteitskaarten wordt de
grond ter plaatse geclassificeerd als zijnde klasse ‘wonen’

Soort onderzoek: vooronderzoek: NEN 5725
bodemonderzoek: NEN 5740 (VED-HE), waarbij de toplaag
tot 0,3 m-mv verdacht is voor verontreiniging met
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB); aangevuld tot een
‘onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)’,
waarbij extra aandacht wordt besteed aan een verontreiniging
als gevolg van toegepast dempingsmateriaal

aanvullend onderzoek

i.v.m. een bijmenging met puin in de toplaag (plaatselijk tot
max 1,0 m-mv) is een verkennend onderzoek asbest in grond
conform de NEN 5707:2003 uitgevoerd

19-03-2018; versie 2 (def.) Verkennend bodemonderzoek 152367
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IGEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

n.a.v. het vaststellen van een matig tot sterk verhoogd gehalte
aan lood en zink in de top- en onderlaag van de bodem op het
centraal-noordelijke deel van onderhavige onderzoekslocatie
is een omvangsbepaling uitgevoerd

n.a.v. het vaststellen van een sterk verhoogd gehalte aan
minerale olie en PAK in de toplaag van de bodem ter plaatse
van de oostelijke hoek van onderhavig perceel is een
omvangsbepaling uitgevoerd

Aantal boringen: 7x 0,3 m-mv
10x ca. 0,5 m-mv
Ix 0,8 m-myv
3x 2,0 m-mv
1x 2,0 m-mv + peilfilter (NPR)

Aantal boringen aanvullend onderzoek: asbest in grond
7x inspectiegat (0,3x0,3x0,5 m)
1x boring tot zintuigelijk schone laag (1,5 m-mv)

omvangsbepaling lood en zink
3x 0,5 m-mv
3x 1,0 m-mv
6x1,5 m-mv
1x 2,5 m-mv

omvangsbepaling minerale olie en PAK
5x 1,5 m-my
2x 1,0 m-myv

Bodemopbouw: vanaf maaiveld tot 0,5 a 1,0 m-mv afwisselend zand, veen of
klei met daaronder tot de geboorde diepte van 2,5 m-mv een
veenpakket

Zintuiglijke waarnemingen: ter plaatse van het gedempte slootdeel en de omringende
grond over het algemeen een zwakke tot matige bijmenging
met puin in de bodem tot maximaal 1,0 m-mv; ter plaatse van
de noordoostelijke hoek van de onderzoekslocatie is aan de
zuidzijde van de bestaande (onafgebouwde) schuur een
matige tot sterke bijmenging met puin tot maximaal
1,0 m-mv vastgesteld (vermoedelijk een oud puinpad)
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GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Aantal onderzochte monsters: 3x toplaag (OCB)
4x toplaag (NEN-pakket)
1x onderlaag (NEN-pakket)
Ix grondwater (NEN-pakket)

uitsplitsing MM 1.1 en MM.2

3x toplaag (uitsplitsing MM 1.1 op zink, minerale olie
en PAK)

4x onderlaag (uitsplitsing MM.2 op lood)

Aantal onderzochte monsters: asbest in grond
aanvullend onderzoek Ix puinhoudende bodemlaag (asbest in grond)
Ix puinhoudende bodemlaag (asbest in puin)

omvangsbepaling lood en zink
8x toplaag (zink en lood)

5x onderlaag (zink en lood)
Ix onderlaag (zink)

omvangsbepaling minerale olie en PAK
8x toplaag (minerale olie en PAK)
Ix onderlaag (minerale olie en PAK)

Verontreiniging specifiek (grond): de zwak tot sterk puinhoudende zandige bodemlaag (van 0,0
tot 1,0 m-mv) ter plaatse van de oostelijke hoek van
onderhavige onderzoekslocatie (boorlocaties 2, 201 en 202)
is sterk verontreinigd met PAK; de omvang van het geval van
ernstige bodemverontreiniging kan worden vastgesteld op
ca. 260 m*
de zowel zintuiglik schone als puinhoudende top-
(boorlocatie 3) en onderlaag (boorlocatie 1; tot 1,5 m-mv)
van de bodem op het centrale deel van onderhavig perceel
direct ten noorden van de bebouwing is sterk verontreinigd
met lood en zink; de omvang van het geval van ernstige
bodemverontreiniging kan worden vastgesteld op ca. 180 m?
beide verontreinigingen =zijn zowel in horizontaal- als
verticaalvlak in voldoende mate afgeperkt

Verontreiniging algemeen (grond grondwater): top- en onderlaag: geen tot licht met enkele zware metalen,
minerale olie en PAK
grondwater: licht met barium, naftaleen en som
dichlooretheen”

Oorzaak verontreiniging(en): grond: toegepast dempings-/ophoogmateriaal
grondwater: natuurlijke ophoping

19-03-2018; versie 2 (def.) Verkennend bodemonderzoek 152367
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il

Conclusies en aanbevelingen: ihk.v. de Wet bodembescherming is gezien de omvang
(> 25 m®) van beide sterke verontreinigingen in de grond op
het perceel sprake van twee gevallen van ernstige
bodemverontreiniging; doordat er sprake is van een geval zal
de voorziene nieuwbouw ter plaatse gezien worden als
saneringshandeling, waarvoor een saneringsplan (BUS-
melding of deelsaneringsplan) dient te worden opgesteld

* n.a.v. AS3000-correctie, voor nadere toelichting wordt verwezen naar pag. 20, paragraaf 4.4
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1. INLEIDING

In opdracht van Haaksman Rentmeesters (d.d. 08-02-2017) is door van Dijk geo- en milieutechniek b.v.
een verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740) uitgevoerd op het perceel Hoofdweg 80 te
Zegveld.

Op de onderhavige onderzoekslocatie is sloop van de huidige bebouwing en nieuwbouw van een viertal
woonhuizen voorzien. Ten behoeve van de voorziene bestemmingswijziging en aanvraag
omgevingsvergunning dient de milieuhygiénische situatie van de bodem (grond en grondwater) te
worden vastgelegd.

De liggende rapportage verkennend bodemonderzoek (gerapporteerd d.d. 11-07-2017, versie 1) is, naar
aanleiding van een beoordeling door de ODRU, gewijzigd met betrekking tot de onderbouwing voor het
achterwege laten van een maaiveld inspectie en hoeveelheid genomen monstermateriaal ten behoeve
van het verkennend onderzoek asbest in grond. Voorts is een foutief weergeven verontreinigingssituatie
in de legenda behorende bij de situatietekening gecorrigeerd.

Met onderhavige rapportage (versie 2) komt de liggende rapportage (versie 1) te vervallen. Een
weergave van de doorgevoerde aanpassingen is opgenomen bij de slotopmerkingen (hoofdstuk 6).

Inzake het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is tussen van Dijk geo- en milieutechniek b.v. en
de opdrachtgever op geen enkele juridische, financigle, personele of andere wijze een relatie die de
onafhankelijkheid van het resultaat heeft kunnen beinvloeden.

2 VOORONDERZOEK

2.1 Algemeen
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 'Strategie voor het uitvoeren van
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek'. Onderstaand is een beschrijving van de historische,
de huidige en de toekomstige situatie weergegeven.

Het gebied waarbinnen het vooronderzoek is uitgevoerd betreft de onderhavige onderzoekslocatie
(geografisch besluitvormingsgebied) en de direct daaraan grenzende percelen.

Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende informatiebronnen geraadpleegd (de relevante
schriftelijke informatie is als bijlage 2 opgenomen):

- opdrachtgever (checklist);

- Omgevingsdienst Regio Utrecht (bodeminformatie);

- www.bodemloket.nl (bodemrapportage Geoloket);

- www.topotijdreis.nl (historisch kaartmateriaal 1900- 2016);

- www.bagviewer.kadaster.nl (bouwjaar);

- grondwaterkaart van Nederland van de dienst Grondwaterverkenning TNO;

- geo- en milieutechnisch archief van Dijk geo- en milieutechniek b.v.;

Voorts is ter plaatse een veldinspectie uitgevoerd.
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GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

2.2 Huidige situatie
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal aangeduid op een topografische kaart, die is opgenomen
als bijlage 1.1.

Onderhavige onderzoekslocatie (gemeente Zegveld, sectie H, nr. 330), met een oppervlakte van circa
4.900 m?, is gelegen in de oude lintbebouwing van Zegveld. Het perceel is momenteel deels bebouwd
met een vervallen woonboerderij en enkele vervallen opstallen. Het buitenterrein bestaat grotendeels uit
grasland en voor een klein deel uit een grindpad (oprit), tegelverharding en een betonpad (verlengde van
de oprit). De situatietekening van de onderzoekslocatie is opgenomen als bijlage 1.2; een foto-overzicht
als bijlage 1.3.

Tijdens de op het perceel uitgevoerde veldinspectie zijn geen bijzonderheden op of aan de bodem en de
aanwezige begroeiing waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van een bodem-
verontreiniging. Hierbij is met name gelet op verzakkingen of ophogingen, verkleuringen als gevolg van
brand of lozingen, halfverhardingen met puin, sintels, slakken e.d. en de aanwezigheid van voor asbest
verdacht materiaal op het maaiveld of aanwezig als dakbedekking of beschoeiing.

23 Historische situatie

Algemeen

Onderhavige onderzoekslocatie is van oudsher weiland/akkerland. Omstreeks 1890 is het zuidwestelijke
deel van onderhavige locatie bouwrijp gemaakt en bebouwd met een woonboerderij en aangrenzende
schuur (deel). Op het noordoostelijke deel (ca. 1.800 m?) heeft van begin 1900 tot eind jaren 80 een
boomgaard gestaan, waardoor de toplaag (tot 0,3 m-mv) ter plaatse verdacht geacht wordt voor
verontreiniging met organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). Na verwijdering van de boomgaard is
grenzend aan de bestaande bebouwing een fundering gelegd voor de nieuwbouw van een stal. Deze is
echter nooit afgebouwd. Daarnaast is omstreeks 1948 halverwege het plangebied (van noordoost naar
zuidwest) een kleine zijarm van de noordelijke sloot gedempt (herkomst dempingsmateriaal is
onbekend). Voorts zijn over de locatie geen bijzonderheden (brandstoftanks, asbest, calamiteiten e.d.)
naar voren gekomen die kunnen wijzen op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.

Bodemonderzoek

Van onderhavige onderzoekslocatie zijn geen bodemonderzoek bekend.

Uit de bodemkwaliteitskaart van de ODRU (Geoloket) blijkt dat het plangebied is gelegen in een
gedeelte waarvan de bodemfunctie is geclassificeerd als klasse ‘wonen’. Het gebied direct ten
noordoosten van het plangebied betreft toemaakdek-gebied met eveneens kwaliteitsklasse ‘wonen’.

2.4 Toekomstige situatie
Op het perceel zal in de nabije toekomst de huidige bebouwing worden gesloopt en is de nieuwbouw
van een viertal vrijstaande woonhuizen (exacte locaties nog onbekend) voorzien. De voor het perceel
geldende bestemming zal hierbij worden gewijzigd van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’. Het plangebied is
overeenkomstig met de onderzoekslocatie zoals aangegeven op de situatietekening (zie bijlage 1.2).

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie
Voor het bepalen van de te verwachten bodemopbouw en grondwaterstromingsrichting, is de
grondwaterkaart van Nederland van de dienst Grondwaterverkenning TNO, kaartblad Utrecht 31 oost,
32 west, 38 oost, 39 west (ten noorden van Lek en Nederrijn), uitgave 1978, gehanteerd.
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VAN DUK

GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Vanaf maaiveld bevindt zich tot circa 7,0 m-mv een veenpakket. Dit veenpakket ligt op een zandpakket
dat zich tot meer dan 20,0 m-mv uitstrekt. Lokale afwijkingen hiervan zijn niet uit te sluiten.

Uit de isohypsenkaart met de stijghoogten in het eerste watervoerende pakket blijkt dat de
grondwaterstromingsrichting noordwestelijk is.

Conclusie

Ter plaatse van het noordoostelijke deel van het plangebied (voormalige boomgaard) is het onderzoek
opgezet conform de NEN 5740 ‘onderzoeksstrategie voor een diffuus belaste niet-lijnvormige locatie
met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming (VED-HE-NL)’,
waarbij de toplaag (tot 0,3 m-mv) verdacht geacht wordt voor verontreiniging met organochloor-
bestrijdingsmiddelen (OCB). In het kader van de voorziene bestemmingswijziging en de aanvraag
omgevingsvergunning zal dit onderzoek met betrekking tot het gehele plangebied worden aangevuld tot
een NEN 5740 ‘onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL), waarbij
met het plaatsen van de boringen rekening wordt gehouden met een verontreiniging als gevolg van
toegepast dempingsmateriaal ter plaatse van een gedempt slootdeel’.

VELDONDERZOEK

Algemeen
Het veldwerk is verricht door van Dijk geo- en milieutechniek b.v. vestiging de Meern conform BRL
SIKB 2000 en de geldende NEN-voorschriften van het Nederlands Normalisatie Instituut.

De veldwerkzaamheden zijn op 15-02-2017 (grond), 24-03-2017 (omvangsbepaling), 06-03-2017
(asbest in grond), 10-04-2017 (omvangsbepaling) en op 12-06-2017 (omvangsbepaling) uitgevoerd
door dhr. R. Bouma, dhr. R. Sterken en dhr. E. Brouwer. Het grondwater is op 22-02-2017 bemonsterd
door dhr. R. Bouma.

Aanvullend onderzoek

In verband met het aantreffen van een zwakke tot matige bijmenging met puin (< 20%) in de bodemlaag
vanaf maaiveld tot ca. 1,0 m-mv ter plaatse van boorlocaties 1, 2, 3, 6, 11, 16, 17 en 18 is op
06-03-2017 een verkennend onderzoek asbest in grond (conform NEN 5707:2003) uitgevoerd. De
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. R. Sterken.

Daarnaast zijn, naar aanleiding van het vaststellen van een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie en
PAK ter plaatse van boorlocatie 2 (in de bodemlaag van 0,0 m-mv tot 0,5 m-mv) en een matig tot sterk
verhoogd gehalte aan lood en zink ter plaatse van de naast elkaar gelegen boorlocaties 1 en 3 (in de
bodemlaag van 0,0 m-mv tot 0,5 m-mv) op 24-03-2017, 10-04-2017 en 12-06-2017 door dhr. R. Bouma
en dhr. E. Brouwer omvangsbepalingen uitgevoerd. Hierbij wordt aangenomen dat de vastgestelde
verhoogde gehaltes ter plaatse van boorlocaties | en 3 dezelfde verontreiniging betreft.

De veldwerkzaamheden zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd; de onafhankelijkheids-
verklaring is als bijlage 4 opgenomen.
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3.2 Veldwerkzaamheden
Verspreid over de onderzoekslocatie zijn in totaal tweeéntwintig boringen uitgevoerd (nrs. 1 t/m 22).
Boring 1 is tot een diepte van 2,0 m-mv verricht en afgewerkt met een peilfilter voor de bemonstering
van het ondiepe grondwater. De boringen 2, 3 en 4 zijn tot een diepte van 2,0 m-mv uitgevoerd. De
boringen 5 t/m 15 zijn tot een diepte van 0,5 m-mv verricht; de overige boringen tot 0,3 m-mv. De
boorlocaties zijn op schaal ingetekend op de situatietekening (zie bijlage 1.2).

Enkele boringen zijn specifiek op de volgende locaties verricht:

- boringen 2 en 11 t/m 22; ter plaatse van de voormalige boomgaard

- boring 3; ter plaatse van het gedempte slootdeel (deze is in het veld te herkennen door ingeklonken
grond)

Aanvullend onderzoek (verkennend onderzoek asbest in grond)

In verband met de huidige begroeiing (gras) en verharding (beton en stelconplaten) ter plaatse van het
onderhavige perceel is de visuele inspectiec van het maaiveld op < 25 % vastgesteld. Aangezien de
eventueel te nemen maatregelen voor het zichtbaar maken van het maaiveld (een speciale ‘grasmaaier”)
ter plaatse van het gehele terrein niet in verhouding staan tot de gehanteerde onderzoeksintensiteit en
reeds bekend is waar de puinhoudende bodemlaag zich bevindt, is besloten om het onderzoek te
vervolgen volgens onderzoeksopzet.

Ten behoeve van het onderzoek van de actuele contactzone zijn verspreid over de onderzoekslocatie
(puinhoudende bodemlaag) met behulp van een schep in totaal zeven inspectiegaten (G1 t/m G7) met
een omvang van 0,3x0,3x0,5 m gegraven. Vervolgens is ter plaatse van inspectiegat G6 een boring tot
0,5 m in de ongeroerde ondergrond (tot 1,5 m-mv) uitgevoerd; de inspectiegaten zijn weergegeven op
de situatietekening (zie bijlage 1.2) en de boorstaten zijn weergegeven in bijlage 3.

De ontgraven grond is naast het inspectiegat uitgespreid op folie en visueel geinspecteerd op de
aanwezigheid van voor asbestverdacht materiaal (plaatjes, brokjes e.d.) Hierbij is in géén van de
inspectiegaten asbestverdacht materiaal aangetroffen. Ter controle van de zintuiglijke waarnemingen
zijn vervolgens in het veld twee grondmengmonsters samengesteld; MMAG]1 van de inspectiegaten
G1 t/m G5 met puinhoudende grond (< 20% puin) en MMpuin van de inspectiegaten G6 en G7 ter
plaatse van het puinpad (> 20% puin).

Omvangsbepaling (lood en zink)

Ten behoeve van de omvangsbepaling in het horizontale vlak zijn acht boringen tot
1,0 a 1,5 m-mv (nrs. 101 t/m 108) in een raster van 5 m rondom de sterk verontreinigde boorlocaties 1
en 3 verricht. In verband met een verlopen bewaartermijn zijn de boringen 101 t/m 103 tot 0,5 m-mv
opnieuw verricht (101her t/m 103her). Ten behoeve van de verticale afperking zijn twee boringen (1her
en 3her) tot respectievelijk 2,5 m-mv en 1,0 m-mv ter plaatse van boorlocaties 1 en 3 uitgevoerd. Alle
boorlocaties zijn op schaal ingetekend op de situatietekening (zie bijlage 1.2).

Omvangsbepaling (minerale olie en PAK)

Ten behoeve van de omvangsbepaling in het horizontale vlak zijn =zeven boringen tot
1,0 a 1,5 m-myv (nrs. 201 t/m 207) rondom de sterk verontreinigde boorlocatie 2 verricht. Ten behoeve
van de verticale afperking is één boring (2her) tot 1,5 m-mv ter plaatse van boorlocatie 2 uitgevoerd. De
boorlocaties zijn op schaal ingetekend op de situatietekening (zie bijlage 1.2).
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Alle boringen zijn boven de grondwaterspiegel uitgevoerd met de edelmanboor. Op grotere diepte is
gebruik gemaakt van een gutsboor. Na monstername zijn de boorgaten afgevuld met de uitkomende
grond, waarbij de grond zoveel mogelijk in de oorspronkelijke volgorde is teruggeplaatst.

Bodemopbouw
De bodemopbouw, beschreven aan de hand van de uitgevoerde boringen, is verwerkt in de
boorbeschrijvingen die zijn opgenomen in bijlage 3.

De bodem ter plaatse bestaat vanaf maaiveld tot 0,5 a 1,0 m-mv afwisselend uit zand, veen of klei met
daaronder tot de geboorde diepte van 2,5 m-mv een veenpakket.
Ten tijde van de uitvoering van de grondboringen is de grondwaterstand vastgesteld rond 0,4 m-mv.

Zintuiglijke waarnemingen

Tijdens de uitvoering van het veldwerk is het opgeboorde bodemmateriaal op basis van zintuiglijke
waarnemingen en velddetectiemethoden beoordeeld op afwijkingen zoals de aanwezigheid van
aardolieproducten en bodemvreemd materiaal (puin, asbest, kooldelen e.d.).

De zintuiglijke waarnemingen zijn opgenomen in tabel 1, waarin tevens de diepte waarop de
waarneming betrekking heeft en de aard en mate van voorkomen zijn aangegeven.

Tabel 1: zintuiglijke waarnemingen
boring diepte m-mv opmerkingen

102, 102her*, 104, 106, 107,|0,0-0,5 zwak puinhoudend
108, 201, 3, 3her
6" 0,3-0,8 zwak puinhoudend
17* 0,0-0,3 zwak puinhoudend
16" 0,0-0,3 matig puinhoudend
1, lher, 101, 101her®, 11%|0,0-0,5 matig puinhoudend
205
2, 2her, 203, 206" 0,0-1,0 matig puinhoudend
101 0,5-1,0 sterk puinhoudend

202 0,0-1,0 sterk puinhoudend

18* 0,0-0,3 sterk puinhoudend

# = maximale boordiepte

Uit de tabel blijkt dat ter plaatse van het gedempte slootdeel en de omringende grond over het algemeen
een zwakke tot matige bijmenging met puin in de bodem tot maximaal 1,0 m-mv is vastgesteld. Het
type puin ter plaatse van het gedempte slootdeel is overeenkomstig met het type puin in de omringende
grond en betreft derhalve toegepast dempings-/ophoogmateriaal. Ter plaatse van de noordoostelijke
hoek van de onderzoekslocatie is aan de zuidzijde van de bestaande (onafgebouwde) schuur een matige
tot sterke bijmenging met puin tot maximaal 1,0 m-mv vastgesteld. Vermoedelijk is hier sprake van een
oud puinpad dat in het verlengde van het betonpad doorloopt.
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Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn geen aanwijzingen voor de eventuele aanwezigheid
van verontreinigingen (geur, oliefilm, drijf- en of zaklaag) waargenomen.

Monstername en veldmetingen

De bodem is per in het veld te onderscheiden bodemlaag bemonsterd, waarbij in de bovenste twee meter
een bemonsteringstraject is aangehouden van ten hoogste 0,5 meter. Zintuiglijk als verontreinigd
beoordeelde lagen zijn afzonderlijk bemonsterd. De per boring verkregen grondmonsters zijn
aangegeven in de boorbeschrijvingen (zie bijlage 3).

Grondwatermonstername is uitgevoerd ter plaatse van het aangebrachte peilfilter. Het afpompen en de
bemonstering van het grondwater is uitgevoerd conform NEN 5744:2011. Het betreft hier een goed
(verlaging waterstand < 50 cm) toelopend filter, waarbij het filterdeel nog volledig vol met water staat.
Derhalve heeft geen beluchting van het te bemonsteren water plaatsgevonden. In totaal is voorafgaand
aan de bemonstering > 4,5 liter water afgepompt. Het monster heeft als code het nummer van de
betreffende boring, aangevuld met de letter A (freatisch grondwater).

In het veld, zijn voorafgaand aan de bemonstering, de zuurgraad (pH), de geleidbaarheid (EC),
temperatuur en de troebelheid (NTU), van het bemonsterde grondwater bepaald. In tabel 2 is voor het

peilfilter naast de voornoemde parameters tevens de grondwaterstand voor afpompen weergegeven.

Tabel 2. Grondwaterstand, pH, EC, temperatuur en troebelheid

peilfilter

filterstelling
(m-mv)

grondwaterstand
(m-mv)

pH

EC
(mS/cm)

T (°C)

troebelheid
(NTU)

0,9-2,9

0,3

6,69

10,4

10,4

32

In het bemonsterde grondwater is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) vastgesteld. Een verhoogde
troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalte aan organische
parameters in het grondwater.

De gemeten zuurgraad (pH) en elektrische geleidbaarheid (EC) zijn voor grondwater als normaal te
beschouwen.

4. ANALYTISCH-CHEMISCH ONDERZOEK

Het analytisch-chemisch onderzoek is d.d. 24-02-2017 (grond; NEN-parameters en OCB), d.d. 28-02-
2017 (grondwater; NEN-parameters), d.d. 8-03-2017 (uitsplitsing MM1.1 op zink, minerale olie en
PAK en MM.2 op lood), dd. 27- en 28-03-2017, 19- en 20-04-2017 en 20-06-2017
(omvangsbepalingen) en d.d. 16-03-2017 (asbest in grond en asbest in puin) uitgevoerd door Eurofins
Omegam B.V. te Amsterdam, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie conform NEN-EN-
ISO/IEC 17025:2005 onder nr. L086. De monstervoorbehandeling is conform AS3000 uitgevoerd.
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4.1 Mengmonsters

In het laboratorium is uit de afzonderlijke monsters van de toplaag tot ca. 0,3 m-mv een drietal
grondmengmonsters samengesteld. Van de boringen 2, 11, 16 en 18 (code MMocb1), van de boringen
13, 15, 19 en 20 (code MMocb2) en van de boringen 12, 14, 21 en 22 (code MMocb3) zijn hiertoe de
toplaagmonsters samengenomen. Van de afzonderlijke monsters van de toplaag tot ca. 0,5 m-mv zijn, in
verband met verschillende grondslagen en bijmenging met puin, drie grondmengmonsters
samengesteld. Van de boringen 1, 2 en 6 (code MM 1.1), van de boringen 4, 5, 8, 9 en 10 (code MM2.1)
en van de boringen 7, en 12 t/m 15 (code MM3.1). Van de diepere laag zijn de grondmonsters uit de
laag van 0,5 m-mv tot 1,5 m-mv van de boringen 1 t/m 3 (code MM.2) samengevoegd. Het
mengschema is opgenomen in tabel 3.

Tabel 3: mengschema grondmengmonsters

monster- |diepte | samengesteld uit de monsters grondslag

code m-my

MMocbl [0,0-0,5 |2.1ocb+ I1.1ocb + 16.1ocb + 18.10cb zand; puinhoudend
MMocb2 [0,0-0,5 |13.1ocb + 15.10cbh + 19.10cb + 20.10och klei

MMocb3 |0,0-0,5 |12.1ocb + 14.10ocb +21.1ocb klei

MMI1.1 0,0-0,5 | 1.1 +2.1+6.1 zand; puinhoudend
MM2.1 [0,0-0,5 |4.1+5.1+8.1+9.1+10.1 zand

MM3.1 [0,0-0,5 |7.1+12.1+13.1+14.1+15.1 klei

MM.2 0,5-1,5 |1.2+23+32+43 veen

4.2 Analysepalkket
De grondmengmonsters MMocbl, MMocb2 en MMocb3 zijn geanalyseerd op organochloor-
bestrijdingsmiddelen (OCB). Voorts is van deze mengmonsters het gehalte aan organische stof bepaald.

De grondmengmonsters MM 1.1, MM2.1, MM3.1 en MM.2 zijn geanalyseerd op:

- (zware) metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink,

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK),

- polychloorbifenylen (PCB),

- minerale olie.

Daarnaast is van de mengmonsters het gehalte aan droge stof, organisch stof en lutum bepaald.

Grondmonster 3.1 is, in verband met de bijmenging met puin ter plaatse van het gedempte slootdeel,
individueel geanalyseerd op bovenstaand analysepakket. Daarnaast is van het monster het gehalte aan
droge stof, organisch stof en lutum bepaald.

Het grondwatermonster 1 A is geanalyseerd op:

- (zware) metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink,
- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX, inclusief naftaleen en styreen),

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen,

- minerale olie.
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Aanvullend onderzoek (verkennend onderzoek asbest in grond)

De in het veld samengestelde grondmengmonsters MMAG1 en MMpuin* zijn geanalyseerd op asbest
conform de NEN 5707 en NEN 5896 (kwalitatieve bepaling m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

* voor de analyse van MMpuin op asbest (NEN 5896) is in eerste aanleg te weinig (12,6 kg ip.v. 15 kg)
monstermateriaal aangeleverd. Puin vall echter niet onder bodem, waardoor dit in principe geen belemmering
vormt voor de vastgelegde kwaliteit van de bodem. Daarnaast is met betrekking tot de nieuwe norm (die sinds
september 2017 van kracht is) in onderhavig geval sprake van grond (< 50 % puin) in MMpuin, wat betekend dat
volgens de huidige norm voldoende (tenminste 10 kg drooggewicht) monstermateriaal is aangeleverd en de

kwaliteit van het asbest in grond onderzoek conform huidige maatstaven derhalve gewaarborgd is.

Aanvullend onderzoek (omvangsbepaling minerale olie en PAK)

In aanvulling op de voornoemde analyses zijn, naar aanleiding van het vaststellen van een verhoogd
gehalte aan zink, minerale olie en PAK in het grondmengmonster MM 1.1, de deelmonsters (1.1, 2.1 en
6.1) van het mengmonster individueel onderzocht op: zink, minerale olie en PAK.

Ten behoeve van de omvangsbepaling in het horizontale vlak zijn de grondmonsters 11.1, 201.1, 202.1,
203.1, 204.1, 205.1, 206.1 en 207.1 geanalyseerd op minerale olie en PAK. Ten behoeve van de
omvangsbepaling in het verticale vlak is grondmonster 2her.3 geanalyseerd op minerale olie en PAK.
Daarnaast is van de grondmonsters het gehalte aan droge stof en organisch stof bepaald.

Aanvullend onderzoek (omvangsbepaling lood en zink)

Daarnaast zijn, naar aanleiding van het vaststellen van een verhoogd gehalte aan lood in het
grondmengmonster MM.2, de deelmonsters (1.2, 2.3, 3.2 en 4.3) van het mengmonster individueel
onderzocht op lood.

Ten behoeve van de omvangsbepaling in het horizontale vlak zijn de grondmonsters 101her.1, 102her.1,
103her.1, 104.1, 105.1, 106.1, 107.1 en 108.1 geanalyseerd op lood en zink. Ten behoeve van de
verticale uitkartering zijn de grondmonsters 1.3, lher.4, 101.3, 102.2, 103.2 geanalyseerd op lood en
zink. Grondmonster 3her.2 is alleen op zink geanalyseerd gezien dit monster bij de uitsplitsing van
MM.2 reeds op lood onderzocht is. Daarnaast is van de grondmonsters het gehalte aan droge stof],
organisch stof en lutum bepaald.

4.3 Analyse-uitkomsten
De uitkomsten van de analyses zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden grond (A- en I-
waarde) en streef- en interventiewaarden grondwater (S- en I-waarde) zoals opgenomen in de Circulaire
bodemsanering 2013 zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 16675, d.d. 27-06-2013. Monsters
waarvan de gehalten tussen de A- en I-waarde grond en S- en I-waarde grondwater vallen worden
tevens getoetst aan een tussenwaarde (T-waarde, criteriumwaarde ten behoeve van nader onderzoek) die
wordt gedefinieerd als de halve som van de achtergrond- of streefwaarde en interventiewaarde.

In onderstaande tabellen (4.1 t/m 4.14) worden per grond(meng)monster en grondwatermonster de
analyseresultaten en de eventuele overschrijdingen van de toetsingswaarden weergegeven. De analyse-
certificaten zijn als bijlage 5 (grond) en bijlage 6 (grondwater) opgenomen.
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Tabel 4.1: analyseresultaten grondmengmonster MMocb1

[GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.
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geanalyscerd |gestandaardiseerd| A-waarde | T-waarde | [-waarde overschrijdingl
gehalte (mg/kgds)| gehalte (mg/kgds)
organische stof (%) 15,7 10
lutum (%) 25,0 25
heptachloor < 0,001 < 0,00045 0,0007 2,00035 4 B
alfa-endosulfan < 0,001 < 0,00045 0,0009 2,00045 4 -
alfa- HCH < 0,001 < 0,00045 0,001 8,5005 17 -
beta - HCH < 0,001 < 0,00045 0,002 0,801 1.6 -
gamma - HCH (lindaan) < 0,001 < 0,00045 0,003 0,6015 1,2 -
hexachloorbenzeen < 0,001 < 0,00045 0,0085 1,00425 2 -
hexachloorbutadieen < 0,001 < 0,00045 0,003 -
som DDD 0,001 < 0,00089 0,02 17,01 34 -
som DDE 0,002 0,0011 0,1 1,2 2.3 -
som DDT 0,001 < 0,00089 0,2 0,95 1,7 -
som drins (3) 0,002 <0,0013 0,015 2,0075 4 -
som ¢/t heptachloorepoxide 0,001 < 0,00089 0,002 2,001 4 -
som chloordaan 0,001 < 0,00089 0,002 2,001 4 -
Tabel 4.2: analyseresultaten grondmengmonster MMocb2
geanalyseerd |gestandaardiseerdA-waarde| T-waarde | I-waarde overschrijding|
gehalte (mg/kgds) [gehalte (mg/kgds)
organische stof (%) 253 10
lutum (%) 25,0 25
heptachloor < 0,001 < 0,00028 0,0007 2,00035 4 -
alfa-endosulfan < 0,001 <0,00028 | 0,0009 2,00045 4 -
alfa - HCH < 0,001 < 0,00028 0,001 8,5005 17 -
beta - HCH < 0,001 < 0,00028 0,002 0,801 1,6 -
gamma - HCH (lindaan) < 0,001 < 0,00028 0,003 0,6015 1,2 -
hexachloorbenzeen < 0,001 <0,00028 | 0,0085 1,00425 2 -
hexachloorbutadieen < 0,001 <0,00028 0,003 -
som DDD 0,001 < 0,00055 0,02 17,01 34 -
som DDE 0,007 0,0026 0,1 12 23 -
som DDT 0,004 0,0015 02 0,95 1,7 -
som drins (3) 0,002 0,00095 0,015 2,0075 4 -
som c/t heptachloorepoxide 0,001 < 0,00055 0,002 2,001 4 -
som chloordaan 0,001 < 0,00055 0,002 2,001 4 -
Tabel 4.3: analyseresultaten grondmengmonster MMoch3
geanalyseerd |gestandaardiseerdA-waarde| T-waarde | I-waarde ovcrschrijdingﬂ
gehalte (mg/kgds) |gehalte (mg/kgds)
organische stof (%) 29,6 10
Tutum (%) 25,0 25
heptachloor < 0,001 <0,00024 | 0,0007 2,00035 4 -
alfa-endosulfan < 0,001 <0,00024 | 0,0009 2,00045 4 .
alfa - HCH < 0,001 <0,00024 0,001 8,5005 17 -
beta - HCH < 0,001 < 0,00024 0,002 0,801 1,6 -
gamma - HCH (lindaan) < (0,001 <0,00024 0,003 0,6015 1,2 -
hexachloorbenzeen 0,002 0,00068 | 0,0085 1,00425 2 -
hexachloorbutadieen < 0,001 <0,00024 0,003 -
som DDD 0,003 0,00091 0,02 17,01 34 -
som DDE 0,005 0,0016 0.1 1,2 2,3 -
som DDT 0,001 < 0,00047 0,2 0,95 1,7 -
som drins (3) 0,002 < 0,00071 0,015 2,0075 4 -
som ¢/t heptachloorepoxide 0,001 < 0,00047 0,002 2,001 4 -
som chloordaan 0,003 0,00091 0,002 2,001 4 -
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Tabel 4.4: analyseresultaten grondmengmonster MMI1.1
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geanalyseerd |gestandaardiseerd/A-waarde| T-waarde| [-waarde | overschrijding
gehalte (mg/kgds)|gehalte (mg/kgds)

organische stof (%) 8.9 10

lutum (%) 1,9 25

barium* 140 540 920 -
cadmium 0,27 0,35 0,6 6.8 13 -
kobalt 74 26 15 102,5 190 ¥
koper 47 79 40 115 190 *
kwik 0,23 0,31 0,15 18,075 36 u
lood 110 150 50 290 530 *
molybdeen 5,7 5.7 1,5 95,75 190 *
nikkel 20 58 35 67,5 100 *
zink 390 790 140 430 720 b
minerale olie 2500 2800 190 2595 5000 i
PAK-totaal (10 van VROM) 640 640 1,5 20,75 40 Rk
som PCB 0,005 0,0055 0,02 0,51 1 -

Tabel 4.5: analyseresulta

ten uitsplitsing

grondmengmonster MM1.1 op zink, min. olie en PAK

grondmonster geanalyseerd | gestandaardiseerd | A-waarde |T-waarde|l-waarde |overschrijding
gehalte gehalte (mg/kgds)
(mg/kgds)
1.1 (0,0-0,5 m-mv)
zink 400 670 140 430 720 e
minerale olie 180 190 190 2595 5000 .
PAK-totaal (10 van VROM) 6,5 6,5 1,5 20,75 40 *
2.1 (0,0-0,5 m-mvy)
zink 62 130 140 430 720 =
minerale olie 7800 14000 190 2595 5000 il
PAK-totaal (10 van VROM) 1700 1700 1,5 20,75 40 b
6.1 (0,0-0,5 m-mvy)
zink 29 67 140 430 720 -
minerale olie <35 <79 190 2595 5000 -
PAK-totaal (10 van VROM) 0,35 <035 1,5 20,75 40 =
Tabel 4.6: analyseresultaten omvangsbepaling minerale olie en PAK
grondmonster geanalyseerd |gestandaardiseerd| A- T- I- | overschrijding
gehalte (mg/kgds) | gehalte (mg/kgds) |waarde|waarde |waarde
TOPLAAG
11.1(0,0-0,5 m-my)
minerale olie 130 100 190 2595| 5000 -
PAK-totaal (10 van VROM) 75 5.8 1.5 20,75 40 *
201.1 (0,0-0,5 m-mv)
minerale olie 1100 1200 190 2595 | 5000 ¥
PAK-totaal (10 van VROM) 210 210 1,5 20,75 40 ki
202.1 (0,0-0,5 m-mvy)
minerale olie 500 1500 190 2595| 5000 *
PAK-totaal (10 van VROM) 100 100 L5 20,75 40 ok
203.1 (0,0-0,5 m-my)
minerale olie 230 680 190 2595| 5000 i
PAK-totaal (10 van VROM) 27 27 1,5 20,75 40 *
204.1 (0,2-0,6 m-my)
minerale olie 120 180 190 2595 5000 -
PAK-totaal (10 van VROM) 2 2,0 15 20,75 40 3
205.1 (0,0-0,5 m-mv)
minerale olie 110 160 190 2595 5000 -
PAK-totaal (10 van VROM) 32 32 1,5 20,75 40 ¥
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Vervolg tabel 4.6: analyseresultaten omvangsbepaling minerale olie en PAK

VAN DLUK

GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v. |

grondmonster geanalyseerd  |gestandaardiseerd| A- T- I- | overschrijding
gehalte (mg/kgds) | gehalte (mg/kgds) |waarde| waarde | waarde
206.1 (0,0-0,5 m-mvy)
minerale olie 390 370 190 2595 | 5000 *
PAK-totaal (10 van VROM) 42 4,0 1,5 20,75 40 *
207.1 (0,0-0,5 m-mv)
minerale olie 470 160 190 2595( 5000 -
PAK-totaal (10 van VROM) 88 29 1.5 20,75 40
ONDERLAAG
2her.3 (1,0-1,5 m-mv)
minerale olie 290 110 190 2595 5000 -
PAK-totaal (10 van VROM) 10 3,7 1,5 20,75 40 i
Tabel 4.7: analyseresultaten grondmengmonster MM2.1
geanalyseerd |gestandaardiseerd|A-waarde| T-waarde | [-waarde overschrijding]
|gehalte (mg/kgds)| gehalte (mg/kgds)
organische stof (%) 10,4 10
lutum (%) 4.5 25
barium* 73 220 920 -
cadmium <02 <0,17 0,6 6,8 13 -
kobalt 33 9,1 15 102,5 190 -
koper 20 30 40 115 190 -
kwik 0,45 0,58 0,15 18,075 36 *
lood 140 180 50 290 530 ¥
molybdeen < 1.5 <10 1,5 95,75 190 -
nikkel 10 24 35 67,5 100 -
zink 150 270 140 430 720 *
minerale olie 110 110 190 2595 5000 -
PAK-totaal (10 van VROM) 2,4 24 1,5 20,75 40 *
som PCB 0,006 0,0053 0,02 0,51 1 -
Tabel 4.8: analyseresultaten grondmengmonster MM3.1
geanalyseerd |gestandaardiseerd|A-waarde| T-waarde | I-waarde overschrijding|
|gehalte (mg/kgds)| gehalte (mg/kgds)
organische stof (%) 22,7 10
lutum (%) 9,6 25
barium* 250 500 920 -
cadmium 0,37 0,31 0,6 6.8 13 -
kobalt 72 14 15 102,5 190 -
koper 42 44 40 115 190 *
kwik 0,46 0,51 0,15 18,075 36 "
lood 280 290 50 290 530 ¥
molybdeen 1,8 1.8 1,5 95,75 190 *
nikkel 27 48 35 67,5 100 *
zink 170 210 140 430 720 *
minerale olie 160 70 190 2595 5000 -
PAK-totaal (10 van VROM) 3 1.3 1,5 20,75 40 -
som PCB 0,006 0,0027 0,02 0,51 1 -
19-03-2018; versie 2 (def.) Verkennend bodemonderzoek 152367
oaS sloop en nieuwbouw, Hoofdweg 80 te Zegveld Pagina 17
(&)




Tabel 4.9: analyseresultaten grondmonster 3.1

| GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

VAN DK

geanalyseerd |gestandaardiseerd|A-waarde| T-waarde | I-waarde overschrijdin_gﬂ

gehalte (mg/kgds)| gehalte (mg/kgds)
organische stof (%) 30,8 10
Tutum (%) 72 25
barium* 250 590 920 -
cadmium 1,3 0,93 0.6 6,8 13 *
kobalt 6,5 15 15 102,5 190 -
koper 63 60 40 115 190 %
kwik 0,5 0,55 0,15 18,075 36 *
lood 360 350 50 290 530 **
molybdeen 2 2 1,5 95,75 190 %
nikkel 21 43 35 67,5 100 *
zink 690 820 140 430 720 RS
minerale olie 330 110 190 2595 5000 -
PAK-totaal (10 van VROM) 9,3 1.8 1.5 20,75 40 *
som PCB 0,013 0,0044 0,02 0,51 1 -
Tabel 4.10: analyseresultaten grondmengmonster MM.2

geanalyseerd |gestandaardiseerd|A-waarde| T-waarde | I-waarde | overschrijding

gehalte (mg/kgds)| gehalte (mg/kgds)
| organische stof (%) 39,6 10
lutum (%) 8.5 25
barium* 260 560 920 -
cadmium 0,63 0,38 0,6 6,8 13 -
kobalt 8,3 17 15 102,5 190 *
koper 47 39 40 115 190 -
kwik 0,62 0,63 0,15 18,075 36 *
lood 440 380 50 290 530 i
molybdeen 3,6 3.6 1,5 95,75 190 *
nikkel 26 49 35 67,5 100 *
zink 360 370 140 430 720 *
minerale olie 610 200 190 2595 5000 *
PAK-totaal (10 van VROM) 50 17 1,5 20,75 40 %
som PCB 0,01 0,0033 0,02 0,51 1 -

Tabel 4.11: analyseresult

aten uitsplitsing .

Erondmengmonster MM.2 op lood

deelmonster geanalyseerd | gestandaardiseerd | A-waarde |T-waarde|l-waarde | overschrijding
gehalte (mg/kgds) | gehalte (mg/kgds)

1.2 (0,5-1,0 m-mv) 880 840 50 290 530 s

2.3 (1,0-1,5 m-my) <10 <5 50 290 530 -

3.2 (0,0-0,5 m-mvy) 41 27 50 290 530 =

4.3 (1,0-1,5 m-my) 78 66 50 290 530 *
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Tabel 4.12: analyseresultaten omvangsbepaling lood en zink

[GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

VAN DUK

grondmonster geanalyseerd  |gestandaardiseerd| A- T- |l-waarde| overschrijding
gehalte (mg/kgds) | gehalte (mg/kgds) |waarde| waarde
TOPLAAG
101her.1 (0,0-0,5 m-mv)
lood 14 19 50 290 530 -
zink 79 130 140 430 720 &
102her.1 (0,0-0,5 m-my)
lood 130 170 50 290 530 e
zink 110 170 140 430 720 *
103her.1 (0,0-0,5 m-mv)
lood 190 180 50 290 530 ¥
zink 160 150 140 430 720 ¥
104.1 (0,0-0,5 m-mvy)
lood 68 57 50 290 530 b
zink 140 130 140 430 720 3
105.1 (0,0-0,5 m-mvy)
lood 220 200 50 290 530 ¥
zink 230 230 140 430 720 ®
106.1 (0,0-0,5 m-mv)
lood 350 330 50 290 530 **
zink 370 420 140 430 720 ;3
107.1 (0,0-0,5 m-mv)
lood 240 250 50 290 530 ¥
zink 260 310 140 430 720 i
108.1 (0,0-0,5 m-mv)
lood 370 360 50 290 530 **
zink 250 260 140 430 720 *
Vervolg tabel 4.12: analyseresultaten omvangsbepaling lood en zink
grondmonster geanalyseerd |gestandaardiseerd| A- T- |l-waarde| overschrijding
gehalte (mg/kgds) | gehalte (mg/kgds) |waarde| waarde

ONDERLAAG
1.3 (1,0-1,5 m-my)
lood 630 600 50 290 530 i
zink 710 800 140 430 720 EE
Lher.4 (1,5-2,0 m-mv)
lood 110 96 50 290 530 *
zink 160 160 140 430 720 *
101.3 (1,0-1,5 m-mv)
lood 72 47 50 290 530 -
zink 90 65 140 430 720 -
102.2 (0,5-1,0 m-mv)
lood 130 87 50 290 530 ¥
zink 190 140 140 430 720 i
103.2 (0,5-1,0 m-my)
lood 100 69 50 290 530 *
zink 130 98 140 430 720 -
3her.2 (0,5-1,0 m-my)
lood (afgeleid van tabel 4.11) 41 27 50 290 530 -
zink 840 710 140 430 720 i
Tabel 4.13: analyseresultaten mengmonster parameter asbest

(meng) gewogen conc. conc. verzamelmonster totaal gewogen conc. overschrijding norm

monster (mg/kg.ds) (mg/kg.ds) (mg/kg.ds) (100 mg/kg.ds)

MMAGI 20 - 20 -

MMpuin <18 - <18 =
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Tabel 4.14: analyseresultaten grondwatermonster 1A

VAN DUK

GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v. |

geanalyseerd S-waarde | T-waarde | I-waarde overschrijding
gehalte (pg/l)
barium 94 50 3375 625 *
cadmium <02 0.4 32 6 -
kobalt <2 20 60 100 -
koper =2 15 45 75 -
kwik <0,05 0,05 0,175 0,3 -
lood <2 15 45 75 -
molybdeen <2 5 152,5 300 -
nikkel <3 15 45 75 -
zink <10 65 432.5 800 -
minerale olie <50 50 325 600 -
benzeen <02 02 15,1 30 -
ethylbenzeen <02 4 77 150 -
naftaleen 0,04 0,01 35,005 70 *
styreen <0,2 6 153 300 -
tolueen <02 7 503,5 1000 -
som xylenen 0,2 0,2 35,1 70 -
dichloormethaan <02 0,01 500,005 1000 -
1,1-dichloorethaan <0,2 7 453,5 900 B
1,2-dichloorethaan <02 7 203,5 400 -
1,1-dichlooretheen <0,1 0,01 5,005 10 -
trichloormethaan <0,2 6 203 400 -
tetrachloormethaan <0,1 0,01 5,005 10 -
1,1,1-trichloorethaan <0,1 0,01 150,005 300 -
1,1.2-trichloorethaan <0,1 0,01 65,005 130 -
trichlooretheen <02 24 262 500 -
tetrachlooretheen <0,1 0,01 20,005 40 -
monochlooretheen (vinylchloride) <0,2 0,01 2,505 5 -
som C+T dichlooretheen 0,1 0,01 10,005 20 ¥
som dichloorpropanen 0.4 0,8 40,4 80 -
tribroommethaan (bromoform) <02 630 -
Legenda:
- = geen overschrijding
- = overschrijding achtergrond- of streefwaarde
3 = overschrijding tussenwaarde
i = overschrijding interventiewaarde
+ = de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van
antropogene verontreiniging
4.4 Bespreking analyse-uitkomsten

Aan de hand van de bovengenoemde tabellen kunnen met betrekking tot de uitkomsten de volgende

opmerkingen worden gemaakt.

In grondmonsters 1.1, 201.1, 202.1, 203.1 en 206.1 overschrijdt het gehalte aan minerale olie de
betrokken achtergrondwaarde. In het grond(meng)monsters MMI1.1, 2.1 en MM.2 wordt voor het
gehalte aan minerale olie het criterium ten behoeve van nader onderzoek overschreden. Uit de
bijbehorende oliechromatogrammen (zie bijlage 4) blijkt dat het vastgestelde gehalte aan minerale olie
voornamelijk wordt bepaald door PAK-verbindingen en natuurlifke herkomst (in geval van

grondmonster 206.1).
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GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

In grondmengmonster MM .1 is een matig verhoogd gehalte aan minerale olie vastgesteld en een sterk
verhoogd gehalte aan zink en PAK. Uit individuele analyse van de betrokken deelmonsters blijkt dat
grondmonster 1.1 (matig verhoogd gehalte aan zink) verantwoordelijk is voor het verhoogde gehalte
aan zink en grondmonster 2.1 (sterk verhoogd gehalte aan minerale olie en PAK) verantwoordelijk is
voor het verhoogde gehalte aan minerale olie en PAK in MMI.1. In grondmonster 6.1 zijn geen
verhoogde gehaltes vastgesteld. Op het verhoogde gehalte aan zink in grondmonster 1.1 wordt op de
volgende pagina verder in gegaan.

Uit de omvangsbepaling naar minerale olie en PAK blijkt dat de sterke verontreiniging met PAK zich
beperkt tot de zwak tot sterk puinhoudende zandige bodemlaag (van 0,0 tot 1,0 m-mv) ter plaatse van de
oostelijke hoek van onderhavige onderzoekslocatie (boorlocaties 2, 201 en 202) en staat vermoedelijk in
relatie met toegepast dempings-/ophoogmateriaal. De herkomst van het puinhoudende materiaal is
onbekend. De sterke verontreiniging met minerale olie blijft beperkt tot boorlocatie 2.

De PAK-verontreiniging is in zowel horizontaal- als verticaalvlak in voldoende mate afgeperkt. De
omvang van de sterke verontreiniging kan worden vastgesteld op > 25 m®. Derhalve is sprake van een
geval van ernstige bodemverontreiniging met PAK in de grond; de verontreinigingscontour van het
geval (met een oppervlakte van ca. 260 m? en een gemiddelde diepte van 1,0 m-mv; ca. 260 m?) is bij
benadering weergegeven op de situatietekening (bijlage 1.2).

In grondmengmonster MM.2 is een matig verhoogd gehalte aan lood vastgesteld. Uit individuele
analyse van de betrokken deelmonsters blijkt dat grondmonster 1.2 (sterk verhoogd gehalte aan lood)
verantwoordelijk is voor het verhoogde gehalte aan lood in MM.2. Daarnaast is, zoals hierboven
beschreven, een matig verhoogd gehalte aan zink vastgesteld in grondmonster 1.1. In de overige
grondmonsters 2.3, 3.2 en 4.3 zijn geen tot hooguit licht verhoogde gehaltes vastgesteld.

Uit de omvangsbepaling blijkt dat de sterke verontreiniging met lood en zink zich beperkt tot de
boorlocaties 1 (van 0,5 tot 1,5 m-mv) en 3 (van 0,0 tot 0,5 m-mv) op het centrale deel van onderhavig
perceel direct ten noorden van de bebouwing. De verontreiniging staat vermoedelijk in relatie met
toegepast dempings-/ophoogmateriaal.

De verontreiniging is in zowel horizontaal- als verticaalvlak in voldoende mate afgeperkt. De omvang
van de sterke verontreiniging kan worden vastgesteld op > 25 m®. Derhalve is sprake van een geval van
ernstige bodemverontreiniging met lood en zink in de grond; de verontreinigingscontour van het geval
(met een oppervlakte van ca. 180 m? en een gemiddelde diepte van 1,0 m-mv; ca. 180 m?) is bij
benadering weergegeven op de situatietekening (bijlage 1.2).

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de toplaag (tot 0,3 m-mv) van de bodem ter plaatse van
onderhavige onderzoekslocatie geen verhoogd gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) is
vastgesteld.

Daarnaast blijkt uit de analyseresultaten dat in de puinhoudende grond asbest is vastgesteld, echter
wordt de restconcentratienorm voor asbest (100 mg/kg.ds) niet overschreden. Derhalve is géén sprake
van een verontreiniging met asbest.

Uit de analyseresultaten van het grondwatermonster blijkt dat de verhoogde troebelheid mogelijk
invioed heeft gehad op de analyseresultaten van de organische parameters (naftaleen). Gezien de
geringe overschrijding van de streefwaarde wordt een herbemonstering niet zinvol geacht.
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VAN DUK

GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Voor de somparameter dichlooretheen in grondwater kan worden opgemerkt dat sprake is van een
streefwaarde overschrijding. Dit is het gevolg van het feit dat de concentratie van de afzonderlijke
verbindingen onder de detectielimiet liggen; conform de richtlijnen van de AS3000 dient hiertoe na
sommatie van de afzonderlijke verbindingen het gehalte gecorrigeerd te worden met een factor 0,7 (zie
AS3000, versie 2, paragraaf 2.5). Dit betreft dus een worst-case scenario; in de praktijk is er
waarschijnlijk sprake van een lagere concentratie (< S-waarde).

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In het kader van de Wet bodembescherming is gezien de omvang (> 25 m® grond sterk verontreinigd)
van de verontreiniging met PAK en de verontreiniging met lood en zink in de grond op het perceel
sprake van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging. De sterke verontreiniging met PAK
bevind zich in de zwak tot sterk puinhoudende zandige bodemlaag van 0,0 tot 1,0 m-mv ter plaatse van
de oostelijke hoek. De sterke verontreiniging met lood en zink beperkt zich tot het centrale deel van
onderhavig perceel direct ten noorden van de bebouwing deels tot de toplaag (t.p.v. boorlocatie 3) en
deels tot in de onderlaag (tot 1,5 m-mv; t.p.v. boorlocatie 1). Aangezien er geen sprake is van
onaanvaardbare risico’s geeft de huidige situatie geen noodzaak tot saneren. Voorts blijkt dat de
puinhoudende zandige bodemlaag niet verontreinigd is met asbest en buiten de reeds bekende
gevalscontouren hooguit licht verontreinigd is met de NEN-parameters. De zintuigelijk schone zandige
en kleiige toplaag van de bodem zijn hooguit licht verontreinigd met enkele zware metalen en PAK.
Getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) dient deze licht verontreinigde grond strikt genomen als
industriegrond te worden beschouwd. Echter, gezien de classificering als industriegrond wordt
veroorzaakt door de geringe overschrijding van de zware metalen lood, nikkel en zink lijkt er
milieuhygiénisch geen bezwaar tegen de voorziene nieuwbouw. Hieromtrent dient bevoegd gezag een
definitieve uitspraak te doen.

Het grondwater ter plaatse is licht verontreinigd met barium en naftaleen. Dergelijke licht verhoogde
gehaltes worden vaker in het grondwater vastgesteld en doorgaans veroorzaakt door natuurlijke
ophoping. Het licht verhoogde gehalte aan naftaleen is mogelijk te relateren aan de verhoogde
troebelheid.

Daarnaast is het grondwater als gevolg van de AS3000-correctie licht verontreinigd met som
dichlooretheen. Voor een nadere toelichting inzake het licht verhoogde gehalte wordt verwezen naar
paragraaf 4.4.

Doordat er op het perceel sprake is van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging zal de
nieuwbouw ter plaatse gezien worden als saneringshandeling en is derhalve een saneringsmaatregel
noodzakelijk. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een saneringsplan (BUS-melding of
deelsaneringsplan) bij het bevoegd gezag te worden ingediend. Na goedkeuring van het saneringsplan
door het bevoegd gezag kan onder milieukundige begeleiding met de werkzaamheden (door een
gecertificeerde aannemer) worden aangevangen. Op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd
saneringsplan is er doorgaans geen bezwaar tegen afgifte van de omgevingsvergunning
(bouwvergunning). De beslissing of op deze locatie gebouwd mag worden ligt uviteindelijk bij de
gemeente (bouwverordening).
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GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

6. SLOTOPMERKINGEN

Ondanks dat er gestreefd is naar het verkrijgen van representatieve bodemmonsters kan niet worden
uitgesloten dat er lokale afwijkingen in de bodem voorkomen en/of dat aanwezige verontreinigingen
niet als zodanig zijn herkend.

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek verkennend en een
momentopname is, waardoor, naast het verkrijgen van een globaal inzicht omtrent de kwaliteit van de
bodem, de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheidsduur hebben.

Doorgevoerde aanpassingen in versie 2, d.d. 19-03-2018

1) Aanvullende onderbouwing voor achterwege laten maaiveldinspectie tb.v. het verkennend
onderzoek asbest in grond
(zie paragraaf 3.2; blz. 10)

2) Aanvullende onderbouwing voor behoud van de kwaliteit van het bodemonderzoek naar aanleiding
van te weinig aangeleverd monstermateriaal behorende bij MMpuin
zie paragraaf 4.2; blz. 14)

3) Aanpassing legenda in situatietekening, waarbij de beschrijving van de gele gevalscontour behoord
bij de rode gevalscontour en vice versa. Daarnaast is voor de gele gevalscontour (lood en zink) de
maximale verontreinigingsdiepte aangepast naar 1,5 m-mv ip.v. 1,0 m-mv (e.e.a. zoals is
beschreven in de rapportage)

In vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

hoogachtend,
van Dijk geo- en milieutechniek b.v,

irecteur) (projectleider)
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Bijlage 1

1.1 Regionale situatie
1.2 Situatietekening

1.3 Foto-overzicht
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FOTOREPORTAGE

Foto 2:
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Legenda Strijkv]eﬂel?;(‘)vm Fax :030-666 48 54
3454 PM DE MEERN E-mail : teken@vandijktech.nl
Project: sloop en nieuwbouw,
Hoofdweg 80
VAN DIJK Plaats: Zegveld
Opdrachtnr.: 152367
Y SUNIEW Datum: maart 2017
Bijlage 1.3 EQ- EN MILIEUTECHNIEK b.v. Volgnummer: 1/




Bijlage 2

Historische gegevens



VAN DUK

GEO- EN MIIIEUTE(_HNI!K b.v

CHECKLIST MILIEU

Opdrachtgever Tenaamstelling factuur
Naam | Bduand Haaksman De. heon H.H. U_ benlimdo
Adres Manrlkkstnaad 14 K ®1LS. A gg &
Perpias | § 30 V4V Dolswand 2438  NK
Teefom | pb ~ S10b 2. 6 14 20 venhaoven
Emil | faadcsmon @ howme . nl
Adres onderzoelslocatie H o D M@L 8 o)
Plaats
Oppervlakte perceel é 000 hﬂ Opperviakte te hebouwen
Kadastrale gegevens gemeente: 2,_%“ _&ed_ seclie: H ms): 3 30

v
Reden onderzock ‘l)!p"'{\ﬁ‘\-M uLQ&D‘.Rv\ -~ POy d.W\L
Voormalige hestenumingen — J :
Huidige bestemming B e A
Tockomstige bestemming MO Il A
Vraag Antwoord Opmerking
Is het terrein braaldiggend? Oja @nee O onbekend
Is bebouwing aanwezig? ®ja Onee O onbekend
Zijn er verhardingen op het terrein nanwezig? Oja @nee O onbekend
Is het mogelijk inpandig (kruipluik) boringen uit te voeren? @ja Onee O onbekend
Zijun er kabels/leidingen in de grond aanwezig? Indien ja, deze .
aangeven op tekening G Opee  @onbekend
Zijn er bodemvreemd materinlen (puin, kolengruis, sintels, .
slaklken, asfall ele.) in de gromd nunwezig? Oja Oncc @ onbekend
Is er sprake van gedempte sloten? Oja ®@nee O onbekend
Is er sprake van ophooglagen? Oja @ncc O onbekend
Zijn/waren cr tanks/vaten aanwezig? Oja ®nee O onbekend
Is er met gevaarlijlee stoffen (thinner, per, tri, benzine ete.) i
gewerkt? P Oja @nee O onbekend
Hebben calamiteiten (brand, mors-/lekverlies, kapotte leidingen) .
plaatsgevonden? Oja @nee O onbekend
Is er in cen cerder stndium al cen bodemonderzock vitgevoerd? Oja @nee O onbekend
Is op de locatie stroom (230V) aanwezig? ®ja Onee O onbekend
Is de locatie goed toegankelijlc? @ja Oncc O onbekend
Zijn er specifieke veiligheidsaspecten van toepassing op de ’
onderzoekslocatic? Oja  @nee Oonbekend
Zijn op de locatie niet gesprongen explosieven in de bod .
anmwezig zijn? Oja Onee @ onbekend
. Naam:

Dienen onze medewerkers zich voor het betreden te melden? @®ja Onee O onbekend Tel: YAV ,D ovien

Naam

Datum

2. febn. 201 Y

Handtekening:

3.0104.05.210416.1/1
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BODEMINFORMATIE

adres

(Omgevingsdienst
— _ regio Utrecht

Hoofdweg 80 Zegveld

gemeente Woerden

datum

14-02-2017

Nr

Thema

Bijzonderheden

Historisch bodembestand
(voormalige
bedrijfsactiviteiten)

Bij de Omgevingsdienst zijn voormalige bedrijven op de locatie
bekend.

Er wordt melding gemaakt van G.P. Vermeij,
meubelstoffeerderij (datum niet bekend) en L.A. Uyterlinde,
melkrundveehouderij (datum 1992 -?).

Bomkraters

Bij de Omgevingsdienst is geen informatie beschikbaar over
bomkraters.

(Sloot-)dempingen

Voor zover bekend bij de Omgevingsdienst zijn er op de locatie
geen (sloot)dempingen aanwezig.

Ondergrondse tanks

Op de locatie is bij de Omgevingsdienst geen ondergrondse
tank bekend.

Bodemonderzoeken

Voor zover bekend bij de Omgevingsdienst zijn er op de locatie
geen bodemonderzoeken bekend.

Whb locaties

De locatie valt niet binnen een Wbb-locatie.

Huidige bedrijven

Bij de Omgevingsdienst zijn bedrijven op de locatie bekend.
Er wordt melding gemaakt van G.P. Vermeij,
meubelstoffeerderij en H.H. Uyterlinde, veehouderij. Deze
Wm-dossiers zijn niet digitaal. Op uw verzoek kunnen deze
dossiers gedigitaliseerd worden. Het kan twee weken duren
voordat deze dossiers zijn gedigitaliseerd.

Boomgaarden

De locatie is gelegen binnen een voormalige boomgaard. De
bovenste 30 cm van de oorspronkelijke bodem is daarom
verdacht op bestrijdingsmiddelen.

Toemaakdekgebied

De locatie valt in een toemaakdekgebied. Toemaakdek is
ontstaan doordat een mengsel van bagger, stalmest en
stadsvuil gedurende enkele eeuwen op veengrond is
aangebracht. Het is bekend dat toemaakdek vaak (sterk)
verhoogde gehalten aan zware metalen zoals lood en zink
bevat.

behandeld door

telefoon

Bijlage: geen.

We verwijzen u graag naar ons Geoloket op www.odru.nl en het landelijk bodemloket
www.bodemloket.nl waar u zelf de beschikbare bodeminformatie kunt vinden.

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Pand

ID 0632100000032262
Status Bouwvergunning verleend
Bouwjaar 2014

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 04-03-2015

Documentdatum  04-03-2015
Documentnummer 15i.00821
Mutatiedatum 04-03-2015




Bijlage 3

Boorbeschrijvingen
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Gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak kleiig, malig veenhoudend,
malig puinhoudend, donkerbruin, Edelmanboor

een, malig slibhoudend, resten planten,
donkergrijs, Edelmanboor

Veen, resten planten, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, malig fijn, zwak sillig, zwak kleiig, matig
puinhoud matig donker
bruingrijs, Edelmanboer

Zand, matig fijn, malig siltig, matig kleiig, sterk
inhoudend, zwak bak houds donker

i:ruingrijs. Edelmanboor

Veen, matig kleiig, zwak siltig, zwak zandig,
donker bruingrijs, Edelmanboor

Gras, Zand, matig fijn, malig humeus, matig
siltig, zwak puinhoudend, resten wortels,
donkerbruin, Edelmanboor

Veen, matig sillig, donkerbruin, Edelmanboor

Boring:

1her

o
0

25

o

o
T
=

75

(I (O
-

VAN DUK

Gras, Veen, malig puinhoudend, resten wortels,
donker grijsbruin, Edelmanboor

Veen, mg_lig slibhoudend, resten planten,

100

125

150

176 4

200

225 5

250

Boring:
0

101her

25

ETETETE BT

50

Boring:

102her

o

i Al

Veen, resten planten, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak sillig, zwak kleiig, matig
pui i, grijsbruin, Edel

Gras, Zand, malig fijn, zwak sillig, matig
humeus, zwak kleiig, resten wortels, zwak
puink i, danker grijsbruin, E

Projectnaam: Zegveld, Hoofdweg 80

Projectcode: 152367
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Boring: 103
0 I
N
N
25 i
N
2 N
50— § —
75}
100 8t
125] o
150 | =
Boring: 104
" N
B - s—
25 1 ::.. riy
50 -
N
N
75
N
100 NE
N
125—_
150 =
Boring: 106
0—_ I_
50_’—“
N
] N
75 N
100 -
] N
125+
150 =

Gras, Veen, zwak zandig, matig siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

Veen, zandig, Edelmanboor

Gras, Veen, malig sillig, zwak puinhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

Veen, matig siltig, donkerbruin, Edelmanboor

Gras, Veen, zwak siltig, zwak puinhoudend,
donkerbruin, Edelmanbeor

‘Veen, matig siltig, donkerbruin, Edelmanboor

Boring:

103her

VAN DUK

GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v. |

Gras, Veen, resten planten, donkerbruin,

25

50

105

75

LTSS AL A
1l

100

125+

YA,

150

Gras, Veen, matig sillig, donkerbruin,
Edelmanboor

zandig, zwak puinhoud nker grij
Edelmanboor

Gras, Klei, zwak sillig, malig humeus, matig
do jsbruin,

Veen, resten planien, donkerbruin, Edelmanbeor

Projectnaam: Zegveld, Hoofdweg 80

Projectcode: 152367
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Boring: 2
1 " . ” 0 : e i i
Gras, Klei, zwak sillig, malig humeus, malig . Kiezel, Zand, matig fijn, zwak sillia, malig
zandig, zwak puinhoudend, donker grijsbruin, 5 10CB humeus, zwak kleiig, malig veenhoudend,
Edelmanboor i resten planten, malig puinhoudend, donker
1 25 1 grijsbruin, Edelmanboor
L] 50;
Veen, resten planten, donkerbruin, Edelmanboor 1
75 2 75, 2
100 = 100 )
. Veen, resten planten, donkerbruin, Guls
125-] 3
150
Veen, reslen planten, sterk houthoudend, Guts
175 4
200

Kiezel, Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak kleiig, malig veenhoudend,
resten planten, matig puinhoudend, denker
grijsbruin, Edelmanboor

Veen, resten planten, donkerbruin, Guts

Gras, Zand, matig grof, zwak sillig, zwak
humeus, zwak klefig, sterk puinhoudend, resten
planten, donker bruingrijs, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak sillig, zwak humeus,
zwalk kleiig, sterk puinhoudend, resten planten,
donker bruingrijs, Edelmanboor

Veen, matig sillig, donkerbruin, Edelmanboor

[~
o
e b

8

i o] g

Gras, Zand, malig fijn, matig sillig, matig
humeus, zwak puinhoudend, resten veen,
donkerbruin, Edelmanboor

Veen, malig sillig, zwak zandig, zwak
baksteenhoudend, donkerbruin, Edelmanboor

‘Veen, malig sillig, donkerbruin, Edelmanboor

Gras, Zand, malig fijn, malig siltig, zwak
humeus, zwak kleiig, matig puinhoudend,
resten planten, donker bruingrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, malig sillig, zwak humeus,
zwak kleiig, matig puinhoudend, resten planten,
donker bruingrijs, Edelmanboor

Veen, zwak siltig, donkerbruin, Edelmanboor

s
FTIIIS
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Boring: 204 Boring: 205

0 0

Beton :&_“_ﬁ_ﬂ_ Gras, Veen, resten planten, matig puinhoudend,
e donkerbruin, Edelmanboor
ﬂ‘ ‘ﬂ
I Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, e A 1
resten bak donker grijsbruin, boor A S

T,

4 ‘Veen, reslen planten, donkerbruin, Edelmanboor

2 Z AT
g
|..
11—

Veen, zwak sillig, resten baksteen, donkerbruin,
E

75 75 2
2
100 100-]
125}
1 NIE
150 N

Boring: 206 Boring: 207

0 0
1 Gras, Veen, resten planten, matig puinhoudend, Neiland, Veen, resten planten, denkerbruin,
‘_‘ donkerbruin, Edelmanboor ‘_' Edelmanboor
25 1 25 1
P ]
e =
50 . A“.A ""“n T 507
3 F WY ) ]
75 2 75 2
100~ |~ 100 -
Boring: 3 Boring: 3her
0 - 0 -
Gras, Veen, resien planten, zwak puinhoudend, A Gras, Veen, resten planten, zwak puinhoudend,
donkerbruin, Edelmanbeor ] ! E- bruin, Edeimanb
251= 1 255
F WY
y— v —
g m—— i |
50 50
Veen, resten planten, donkerbruin, Guls een, resten planten, donkerbruin, Guls
75 2 75 1
100 100
125+ 3
150
175 4
200 -
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Gras, Zand, matig fijn, zwak sillig, matig
humeus, malig kleiig, resten wortels,
Edelmanboor

Veen, malig zandig, resten planien,
donkerbruin, Guts

Grind

Zand, matig fijn, zwak sillig, 2wak puinhoudend,
il fend, grijsbruin, Edelmanb

Gras, Zand, malig fijn, zwak siltig, matig
humeus, resten worlels, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Beton, Edelmanboor, boring gezet in een
scheur van het betonpad

Zand, matig fijn, zwak sillig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

Gras, Klei, zwak sillig, malig humeus, zwak
zandig, resten wortels, donker grijsbruin,

10CB ggeimanboor

1

VAN DUK

[GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.|

Gras, Zand, malig fijn, zwak sillig, matig
humeus, zwak grindhoudend, reslen worlels,
donker grijsbruin, Edelmanboor

[T

Boring: 7

Gras, Klei, matig siltig, matig zandig, resten
wortels, donker grijsbruin, Edelmanboor

25

\

N
22

TN |

50

Bosgrond, Zand, malig fijn, zwak sillig, matig
humeus, resten worlels, denker grijsbruin,
Edelmanboor

LTI

Gras, Zand, matig fijn, zwak sillig, matig
10cB humeus, malig puinhoudend, resten wortels,
donker grijsbruin, Edelmanboor
1

Gras, Klei, zwak siltig, matig humeus, zwak
108 zandig, resten wortels, donker grijsbruin,
Edelmanboor
1
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50
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Gras, Klei, zwak sillig, matig humeus, zwak
zandig, resten wortels, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Gras, Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig pui iend, donker grij

Edelmanboor

Gras, Zand, malig fijn, zwak sillig, sterk
d, grijsbruin, Edel b

Gras, Klel, zwak sillig, matig humeus, zwak
zandig, resten worlels, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Gras, Klei, zwak sillig, matig humeus, zwak
zandig, resten worlels, donker grijsbruin,
Edelmanboor
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25
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Gras, Klei, zwak sillig, matig humeus, zwak
zandig, resten wortels, donker grijsbruin,

1 OCB Egeimanboor

Gras, Klei, malig siltig, zwak puinhoudend,
neulraalgrijs, Edelmanboor

Gras, Klei, zwak siltig, matig humeus, zwak
zandig, resten wortels, donker grijsbruin,

10CB Edeimanboor

Gras, Klei, zwak sillig, malig humeus, zwak
zandig, resten worlels, donker grijsbruin,
Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak sillig, kleiig, malig
puinhoudend, bruin, Schep

Zand, matig fijn, zwak sillig, kleiig, matig
puinhoudend, bruin, Schep

251" a""
A

50

o o sllsaaa
e e e ¢
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Schep, Grind

Zand, matig fijn, zwak sillig, zwak puinhoudend,
bruingrijs, Schep

125

150

Zand, matig fijn, zwak sillig, uilerst
puinhoudend, Schep

VAN DUK

GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.]

Zand, malig fijn, zwak siltig, kleiig, malig
puinhoudend, bruin, Schep

Zand, malig fijn, zwak siltig, kleiig, malig
puinhoudend, bruin, Schep

Zand, matig fijn, zwak sillig, uilerst
puinhoudend, Schep

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst
puinheudend, Edelmanboor

een, resten planten, donkerbruin, Edelmanboor

Projectnaam: Zegveld, Hoofdweg 80

Projectcode: 152367



Bijlage 4

Onathankelijkheidsverklaring
veldonderzoek



VAN DUK

Locatie g GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.
Hoofdweg 80 te Zegveld

Projectnummer:
152367 (van Dijk geo- en milieutechniek b.v.)

Opdrachtgever
Haaksman Rentmeesters
Marktstraat 14

8701 IV Bolsward

Ondergetekende verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van SIKB
BRL 2000 en de daarin genoemde NEN-normen.

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

3.0106.11.260416.4/5




Locatie
Hoofdweg 80 te Zegveld

Projectnummer:
152367 (van Dijk geo- en milieutechniek b.v.)

Opdrachtgever

Haaksman Rentmeesters
Marktstraat 14
8701 JV Bolsward

Ondergetekende verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen
van SIKB BRL 2000 en de daarin genoemde NEN-normen, waarbij gebruik is gemaakt van interne
functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.

van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

3.0252.07.200116.7/7




Bijlage 5

Analyserapport grond
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Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Postbus 29

3454 ZG DE MEERN

Uw kenmerk : 152367-Zegveld Hoofdweg 80

Ons kenmerk : Project 648171

Validatieref. : 648171_certificaat_v1

Opdrachtverificatiecode: GLZZ-BARK-UGLV-WVEF

Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 24 februari 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelik, ontleend aan de
accreditatieprogramma’s/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 4

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 648171

Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Monsterreferenties

0779141 = MM1.1 1 (0-50) 2 (0-50) 6 (30-80)
0779142 = MM2.1 10 (10-60) 4 (0-50) 5 (0-50) 8 (0-50) 9 (0-50)
0779143 = MM3.1 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 7 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/02/2017 1510212017 15102/2017
Ontvangstdatum opdracht - 1710212017 17/02/2017 1710212017
Startdatum : 17/102/2017 1710212017 17102/2017
Monstercode - 0779141 0779142 0779143
Matrix - Grond Grond Grond
Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

S gewicht artefact g <1 <1 <1

S soort artefact nvt nvt nvt

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof % 74,2 69,1 51,3

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 8,9 10,4 22,7

S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,9 4,5 9,6
Anorganische parameters - metalen

S barium (Ba) mg/kg ds 140 73 250

S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,27 <0,20 0,37

S kobalt (Co) mg/kg ds 7.4 3,3 7,2

S koper (Cu) mg/kg ds 47 20 42

S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,23 0,45 0,46

S lood (Pb) mg/kg ds 110 140 280

S molybdeen (Mo) mg/kg ds 5,7 <15 1,8

S nikkel (Ni) mg/kg ds 20 10 27

S zink (Zn) mg/kg ds 390 150 170

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds 2500 110 160
O_rganische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen mg/kg ds 21 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mga/kg ds 200 0,22 0,18
S anthraceen mg/kg ds 51 0,20 0,14
S fluoranteen mg/kg ds 160 0,46 0,60
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 54 0,22 0,32
S chryseen ma/kg ds 53 0,36 0,45
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 26 0,20 0,30
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 35 0,25 0,34
S benzo(ghi)peryleen mag/kg ds 17 0,25 0,29
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 22 0,25 0,36
S som PAK (10) mg/kg ds 640 24 3,0
Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenylen:

S PCB-28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB-52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB-101 mag/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB-118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB-138 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001
S PCB-153 mg/kg ds < 0,001 0,001 0,002
S PCB-180 mal/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,006 0,006

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86)

- De met een 'S’ gemerkle analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Opdrachtverificatiecode: GLZZ-BARK-UGLV-WWEF Ref.: 64817 1_cerlificaat_v1
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Tabel 2 van 4

ANALYSECERTIFICAAT

Project code

Project omschrijving

Opdrachtgever

648171
152367-Zegveld Hoofdweg 80
Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Monsterreferenties
0779147 = 3.1 3 (0-50)

0779148 = MM.2 1 (50-100) 2 (100-150) 3 (50-100) 4 (100-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum 15/02/2017 15/02/2017
Ontvangstdatum opdracht 1710212017 1710212017
Startdatum 17102/2017 1710212017
Monstercode 0779147 0779148
Matrix Grond Grond
Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd

S gewicht artefact g <1 <1

S soort artefact nvt nvt

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof % 441 24,6

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 30,8 39,6

S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 7.2 8,5
Anorganische parameters - metalen

S barium (Ba) mga/kg ds 250 260

S cadmium (Cd) mg/kg ds 1,3 0,63
S kobalt (Co) mg/kg ds 6,5 8,3

S koper (Cu) mg/kg ds 63 47

S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,50 0,62
S lood (Pb) mg/kg ds 360 440

S molybdeen (Mo) mg/kg ds 2,0 3,6

S nikkel (Ni) mg/kg ds 21 26

S zink (Zn) mg/kg ds 690 360
Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 330 610
Organische parameters - aromatisch

Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen mg/kg ds <0,05 0,96
S fenantreen ma/kg ds 0,43 12

S anthraceen mg/kg ds 0,26 4,0

S fluoranteen ma/kg ds 0,98 12

S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,59 4,8

S chryseen mg/kg ds 0,82 4,5

S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,51 3,1

S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,62 3,6

S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,48 2,0

S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,55 2,7

S som PAK (10) mg/kg ds 53 50
Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenylen:

S PCB-28 mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S PCB-52 ma/kg ds < 0,001 < 0,002
S PCB-101 mg/kg ds 0,002 < 0,002
S PCB-118 mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S PCB-138 mg/kg ds 0,004 < 0,002
S PCB-153 ma/kg ds 0,003 < 0,002
S PCB-180 mg/kg ds 0,002 < 0,002
S som PCBs (7) mg/kg ds 0,013 0,010

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De mel een 'Q’' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).
- De met een 'S’ gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Opdrachtverificatiecode: GLZZ-BARK-UGLV-WEF

Ref.: 64817 1_certificaat_v1
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Tabel 3 van 4

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1 648171

Project omschrijving 1 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Monsterreferenties

0779144 = MMocb1 11 (0-30) 16 (0-30) 18 (0-30) 2 (0-30)
0779145 = MMocb2 13 (0-30) 15 (0-30) 19 (0-30) 20 (0-30)
0779146 = MMocb3 12 (0-30) 14 (0-30) 21 (0-30) 22 (0-30)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/02/12017 15/02/12017 15/02/2017
Ontvangstdatum opdracht : 17/02/2017 1710212017 17/02/12017
Startdatum : 17102/2017 1710212017 1710212017
Monstercode : 0779144 0779145 0779146
Matrix : Grond Grond Grond
Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

S gewicht artefact g <1 <1 <1

S soort artefact nvt nvt nvt

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof % 53,0 47,3 45,4

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 15,7 25,3 29,6

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:

S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) ma/kg ds < 0,001 < 0,001 0,002
S 2,4-DDE (o,p-DDE) ma/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,001 0,006 0,004
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 0,003 < 0,001
S aldrin ma/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S dieldrin ma/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S telodrin mag/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa-HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S delta-HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,002
S endosulfansulfaat mag/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,002
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

som DDD mg/kg ds 0,001 0,001 0,003

som DDE mag/kg ds 0,002 0,007 0,005

som DDT mg/kg ds 0,001 0,004 0,001
S som DDD /DDE /DDTs mag/kg ds 0,004 0,012 0,009
S somdrins (3) mag/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001 0,003

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,017 0,025 0,023

som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,015 0,023 0,022

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q’' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).

- De met een 'S’ gemerkle analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Opdrachtverificatiecode: GLZZ-BARK-UGLV-VWEF Ref.: 648171_certificaat_v1
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Tabel 4 van 4

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1 648171
Project omschrijving 1 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : 3.13(0-50)

Monstercode 1 0779147

Opmerking(en) bij resultaten:

PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.
Uw referentie : MM.2 1 (50-100) 2 (100-150) 3 (50-100) 4 (100-150)
Monstercode : 0779148

Opmerking(en) bij resultaten:

PCB -28: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -52: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -101: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -118: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -138: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -153: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -180: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PCBs (7): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd,

Opdrachtverificatiecode: GLZZ-BARK-UGLV-WVEF Ref.: 64817 1_certificaat_v1
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Oliechromatogram 1 van 5
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode . 0779141

Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie : MM1.1 1 (0-50) 2 (0-50) 6 (30-80)
Methode . minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

=
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10-C19 30 %
2) fractie C19 - C29 54 %
3) fractie C29 - C35 18 %
4) fractie C35 -< C40 4%

minerale olie gehalte: 2500 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GLZZ-BARK-UGLV-VWEF

Ref.: 648171_certificaat_v1
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Oliechromatogram 2 van 5

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode 1 0779142
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie : MM2.1 10 (10-60) 4 (0-50) 5 (0-50) 8 (0-50) 9 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
1 | 2 | 3 | 4
-
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1) fractie > C10-C19 14 %
2) fractie C19-C29 36 %
3) fractie C29 - C35 41%
4) fractie C35 -< C40 9%

minerale olie gehalte: 110 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GLZZ-BARK-UGLV-VWEF Ref.: 648171_certificaat_v1
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Oliechromatogram 3 van 5

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode 1 0779143

Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80

Uw referentie : MMm3.1 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 7 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

e
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10-C19 5%
2) fractie C19-C29 34 %
3) fractie C29 - C35 56 %
4) fractie C35-< C40 5%

minerale olie gehalte: 160 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GLZZ-BARK-UGLV-VWEF

Ref.: 648171_certificaat_v1
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Oliechromatogram 4 van 5

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0779147

Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie : 3.13(0-50)

Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

—+
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie> C10-C19 6 %
2) fractie C19 - C29 42 %
3) fractie C29 - C35 46 %
4) fractie C35 -< C40 5%

minerale olie gehalte: 330 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: GLZZ-BARK-UGLV-WVEF Ref.: 648171 _certificaat_v1
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Oliechromatogram 5 van 5
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode 1 0779148
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie : MM.2 1 (50-100) 2 (100-150) 3 (50-100) 4 (100-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

_MLLMW

1 | 2 | 3 4 4

=
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie> C10-C19 8 %
2) fractie C19-C29 32 %
3) fractie C29 - C35 54 %
4) fractie C35 -< C40 5%

minerale olie gehalte: 610 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GLZZ-BARK-UGLV-WVEF

Ref.: 648171 _certificaat_v1
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Bijlage 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1 648171
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie monster diepte barcode
0779141 MM1.1 1 (0-50) 2 (0-50) 6 (30-80) ¢ 005  2310413AA
2 0-0.5 2310417AA
6 0.3-0.8 2310361AA
0779142 MM2.1 10 (10-60) 4 (0-50) 5 (0-50) 8 (0-50) 9 (0-50) 10 0.1-06  2310396AA
4 0-0.5 2310414AA
5 0-0.5 2310394AA
8 0-0.5 2310395AA
9 0-0.5 2310387AA
0779143 MM3.1 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 7 (0-50) 12 005  2310393AA
13 0-0.5 2310386AA
14 0-0.5 2310675AA
15 0-0.5 2310668AA
i 0-0.5 2310399AA
e Fro [050) .............................................. gl g T
0779148 MM.2 1 (50-100) 2 (100-150) 3 (50-100) 4 (100-150) 1 051  2310407AA
3 0.5-1 2310401AA
2 1-1.5 2310425AA
4 1-1.5 2310405AA
0779144 MMocb1 11 (0-30) 16 (0-30) 18 (0-30) 2 (0-30) 003 2310388AA
16 0-0.3 2310682AA
18 0-0.3 2310670AA
2 0-0.3 2310410AA
0779145  MMocb2 13 (0-30) 15 (0-30) 19 (0-30) 20 (0-30) 13 003  2310667AA
15 0-0.3 2310671AA
19 0-0.3 2310672AA
20 0-0.3 2310658AA
0779146 MMocb3 12 (0-30) 14 (0-30) 21 (0-30) 22 (0-30) 12 0-03  2310389AA
14 0-0.3 2310674AA
21 0-0.3 2310664AA
22 0-0.3 2310673AA

Dit analyse-certificaal, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GLZZ-BARK-UGLV-WVEF Ref.: 648171 _certificaat_v1
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Bijlage 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 648171

Project omschrijving 152367-Zegveld Hoofdweg 80

Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate
Droge stof

Organische stof (gec. voor lutum)

Lutumgehalte (pipetmethode)
Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs

PCBs

OCBs

. Conform AS3000 en NEN-EN 16179

. Conform AS3010 prestatieblad 2

. Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754

. Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753

. Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
. Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
. Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961

. Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
. Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
. Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
. Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
. Conform AS3010 prestatieblad 7

. Conform AS3010 prestatieblad 6

. Conform AS3010 prestatieblad 8

. Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2en 3

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: GLZZ-BARK-UGLV-WWEF

Ref.: 648171_cerlificaat_v1
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Van Diik Geo- en Milieutechniek B.V.

Postbus 29
3454 ZG DE MEERN

Uw kenmerk : 152367-Zegveld Hoofdweg 80

Ons kenmerk : Project 650504

Validatieref. : 650504 _certificaat_v1

Opdrachtverificatiecode: ANOZ-GYKO-MQQO-MTOC

Bijlage(n) . 4 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 4 bijlage(n)

Amsterdam, 8 maart 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.8B01

Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code 650504
Project omschrijving 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Monsterreferenties
0976736 = 1.1 1 (0-50)
0976737 = 2.1 2 (0-50)
0976738 = 6.1 6 (30-80)
Opgegeven hemonsteringsdatum 15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017
Ontvangstdatum opdracht 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017
Startdatum 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017
Monstercode 0976736 0976737 0976738
Matrix Grond Grond Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g <1 <1 <1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 65,6 80,0 86,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 9,3 54 31
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 6,4 2.2 <1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 260 80 25
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,46 <0,20 <0,20
S kobalt (Co) ma/kg ds 8,7 4,0 <3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 43 12 <5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 2,2 0,12 0,06
S lood (Pb) mag/kg ds 220 M 54
S molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 <1,56 <156
S nikkel (Ni) mg/kg ds 18 10 7
S zink (Zn) mg/kg ds 400 62 29
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)  ma/kg ds 180 7800 <35
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 52 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,34 460 <0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,15 140 <0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,85 410 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,74 160 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 1,2 160 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,86 88 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,63 110 <0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,81 66 <0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,93 85 < 0,05
S som PAK (10) mg/kg ds 6,5 1700 0,35
Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB-28 mg/kg ds < 0,001 < 0,020 < 0,001
S PCB-52 mg/kg ds < 0,001 < 0,020 < 0,001
S PCB-101 mg/kg ds < 0,001 < 0,020 < 0,001
S PCB-118 mg/kg ds < 0,001 <0,020 < 0,001
S PCB-138 mg/kg ds < 0,001 < 0,020 < 0,001
S PCB-153 mag/kg ds < 0,001 < 0,020 < 0,001
S PCB-180 mag/kg ds < 0,001 <0,020 < 0,001
S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,098 0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkle analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).
- De met een 'S’ gemerkle analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Opdrachtverificatiecode: ANOZ-GYKO-MQQO-MTOC

Ref.: 650504 _certificaat_v1
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Tabel 2 van 4
ANALYSECERTIFICAAT

Project code 650504
Project omschrijving 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Monsterreferenties
0976739 = 1.2 1 (50-100)
0976740 = 2.3 2 (100-150)
0976741 = 3.2 3 (50-100)
Opgegeven bemonsteringsdatum 15/02/2017 1510212017 15/02/2017
Ontvangstdatum opdracht 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017
Startdatum 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017
Monstercode . 0976739 0976740 0976741
Matrix : Grond Grond Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g <1 <1 <1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 46,7 20,5 19,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 22,6 47,7 63,2
S Iutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 16,3 22,8 15,9
Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 880 <10 a1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q’ gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LOBE).
- De met een 'S’ gemerklte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ANOZ-GYKO-MQQO-MTOC

Ref.: 650504_cerfificaat_v1
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Tabel 3 van 4

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

650504
152367-Zegveld Hoofdweg 80
Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Monsterreferenties
0976742 = 4.3 4 (100-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum 15/02/12017
Ontvangstdatum opdracht 01/03/2017
Startdatum 01/03/2017
Monstercode 0976742
Matrix Grond
Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd

S gewicht artefact <1

S soort artefact nvt

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof 28,0

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 38,8

S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 11,9
Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb) mg/kg ds 78

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO886).

- De met een 'S’ gemerkie analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Opdrachtverificatiecode: ANOZ-GYKO-MQQO-MTOC Ref.: 650504 _certificaat_v1
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Tabel 4 van 4

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 650504
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : 2.12(0-50)

Monstercode ;0976737

Opmerking(en) bij resultaten:

PCB -28: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -52: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -101: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -118: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -138: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -153: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -180: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PCBs (7): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ANOZ-GYKO-MQQO-MTOC Ref.: 650504 _ceriificaat_v1
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Oliechromatogram 1 van 2

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode : 0976736
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie : 1.1 1(0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
1 | 2 1 3 | 4

-
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie> C10-C19 35%
2) fractie C19 - C29 39 %
3) fractie C29 - C35 22%
4) fractie C35 -< C40 5%

minerale olie gehalte: 180 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-cerificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ANOZ-GYKO-MQQO-MTOC Ref.: 650504 _certificaat_v1
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Oliechromatogram 2 van 2
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode 1 0976737
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie : 2.12(0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM

o
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie> C10-C19 27 %
2) fractie C19-C29 55 %
3) fractie C29-C35 14 %
4) fractie C35 -< C40 4%

minerale olie gehalte: 7800 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ANOZ-GYKO-MQQO-MTOC Ref.: 650504 _certificaat_v1
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Bijlage 1 van 4

AS3000

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 650504
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtliinen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beinvioed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 1.1 1 (0-50)

Monstercode : 0976736

Opmerking(en) by analyse(s):

Minerale olie (florisil - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

clean-up): termijn is ontvangen.

PAKs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

PCBs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie : 2.1 2(0-50)

Monstercode : 0976737

Opmerking(en) by analyse(s):

Minerale olie (florisil - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

clean-up): termijn is ontvangen.

PAKs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

PCBs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie : 6.16 (30-80)

Monstercode : 0976738

Opmerking(en) by analyse(s):

Minerale olie (florisil - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

clean-up): termijn is ontvangen.

PAKs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

PCBs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie : 1.21 (50-100)

Monstercode : 0976739

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ANOZ-GYKO-MQQO-MTOC Ref.: 650504_certificaat_v1
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Bijlage 2 van 4

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

650504
152367-Zegveld Hoofdweg 80
Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Uw referentie
Monstercode

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: B

: 2.3 2 (100-150)
: 0976740

De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie
Monstercode

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: -

1 3.2 3 (50-100)
1 0976741

De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie
Monstercode

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: -

: 4.3 4(100-150)
: 0976742

De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ANOZ-GYKO-MQQO-MTOC Ref.: 650504 _cerlificaat_v1
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Bijlage 3 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 650504
Project omschrijving 1 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie monster diepte barcode
e F (050) .............................................. e e s
o g (O 50) .............................................. e LA
ey i (3080) _____________________________________________ e e s
0976739 1.21(s0-100) T T 051  2310407AA
0976740  2.32(100-150) 2 145 2310425AA
0976741  323(s0-1000 3 051 2310401AA
e v (100-150) .......................................... A A e e

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ANOZ-GYKO-MQQO-MTOC Ref.: 650504 _certificaat_v1
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Bijlage 4 van 4

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

650504
152367-Zegveld Hoofdweg 80
Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijpehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate
Droge stof

Organische stof (gec. voor lutum)

Lutumgehalte (pipetmethode)
Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs

PCBs

: Conform AS3000 en NEN-EN 16179

: Conform AS3010 prestatieblad 2

. Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754

. Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753

. Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
. Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961

: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
. Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
. Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
. Conform AS3010 prestatieblad 7
. Conform AS3010 prestatieblad 6
: Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: ANOZ-GYKO-MQQO-MTOC

Ref.: 650504_certificaat_v1
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Van Di‘ik Geo- en Milieutechniek B.V.
trijkvierte

3454PM DE MEERN

Uw kenmerk . 152367-Zegveld Hoofdweg 80

Ons kenmerk : Project 654567

Validatieref. : 654567 _certificaat_v1

Opdrachtverificatiecode: CGGU-AUEQ-HDUK-XZPL

Bijlage(n) . 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 27 maart 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. |k vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code 1 654567
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Monsterreferenties
1275138 = 1.3 1 (100-150)

Opgegeven bhemonsteringsdatum 15/02/2017
Ontvangstdatum opdracht 20/03/2017
Startdatum 20/03/2017
Monstercode 1275138
Matrix Grond
Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd

S gewicht artefact g <1

S soort artefact nvt

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof % 36,5

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 27,7

S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 111
Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb) mg/kg ds 630

S zink (Zn) ma/kg ds 710

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q" gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).
- De met een 'S’ gemerkie analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Opdrachtverificatiecode: CGGU-AUEQ-HDUK-XZPL

Ref.: 654567 _certificaat_v1
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Tabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 654567
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Monsterreferenties
1275139 = 11.1 11 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/02/2017
Ontvangstdatum opdracht : 20/03/2017
Startdatum : 20/03/2017
Monstercode : 1275139
Matrix g Grond
Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd

S gewicht artefact g <1

S soort artefact nvt

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof % 57,1

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 12,9

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds 130

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen mg/kg ds 0,17
S fenantreen ma/kg ds 1,1

S anthraceen mag/kg ds 0,45
S fluoranteen mg/kg ds 1,7

S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,73
S chryseen mg/kg ds 0,91
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,56
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,70
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,57
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mga/kg ds 0,62
S som PAK (10) mg/kg ds 7,5

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q’" gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LOBE).
- De met een 'S’ gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: CGGU-AUEQ-HDUK-XZPL

Ref.: 654567 _certificaat_v1
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Tabel 3van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 654567
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: CGGU-AUEQ-HDUK-XZPL Ref.: 654567 _certificaat_v1
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Oliechromatogram 1 van 1

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1275139

Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie : 11.1 11 (0-50)

Methode . minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

-
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10-C19 8%
2) fractie C19 - C29 48 %
3) fractie C29 - C35 39 %
4) fractie C35 -< C40 5%

minerale olie gehalte: 130 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CGGU-AUEQ-HDUK-XZPL

Ref.: 654567 _certificaat_v1
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Bijlage 1 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 654567
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijinen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beinvioed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 1.31(100-150)

Monstercode 1 1275138

Opmerking(en) by analyse(s):

Organische stof (gec. voor - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

lutum): termijn is ontvangen.

Droge stof; - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie : 11.1 11 (0-50)

Monstercode 1 1275139

Opmerking(en) by analyse(s):

Minerale olie (florisil - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

clean-up): termijn is ontvangen.

Organische stof (gec. voor - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

lutum): termijn is ontvangen.

PAKs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CGGU-AUEQ-HDUK-XZPL Ref.: 654567 _certificaat_v1
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Bijlage 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 654567
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie monster diepte barcode
e 131{100150} ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ey -
B R (050) ........................................... e — B e

Dit analyse-cerificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CGGU-AUEQ-HDUK-XZPL Ref.: 654567 _certificaat_v1
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Bijlage 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 654567
Project omschrijving 1 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate . Conform AS3000 en NEN-EN 16179

Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2

Organische stof (gec. voor lutum) . Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753

Lood (Pb) . Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) . Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) . Conform AS3010 prestatieblad 7

PAKs . Conform AS3010 prestatieblad 6

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CGGU-AUEQ-HDUK-XZPL Ref.: 654567 _certificaat_v1
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Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Strijkviertel 30
3454PM DE MEERN

Uw kenmerk : 152367-Zegveld Hoofdweg 80

Ons kenmerk . Project 656023

Validatieref. : 656023 _certificaat_v1

Opdrachtverificatiecode: KTEQ-FXZU-QBKQ-FPAY

Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 28 maart 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma’s/schema’s en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 656023
Project omschrijving . 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Monsterreferenties
1279054 = 3her.2 3her (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/12017
Ontvangstdatum opdracht : 24/03/2017
Startdatum : 24/03/2017
Monstercode 5 1279054
Matrix H Grond
Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd

S gewicht artefact g <1

S soort artefact nvt

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof % 23,8

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 42,9

S Iutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 17,0

Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn) mg/kg ds 840

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q" gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO8E).
- De met een 'S’ gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KTEQ-FXZU-QBKQ-FPAY

Ref.: 656023 _certificaat_v1
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Tabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 656023
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Monsterreferenties
1279055 = 2her.3 2her (100-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/03/2017
Ontvangstdatum opdracht s 24/03/2017
Startdatum : 24/03/2017
Monstercode 3 1279055
Matrix : Grond
Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd

S gewicht artefact g <1

S soort artefact nvt

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof % 31,0

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 27,6

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds 290

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen ma/kg ds 0,14
S fenantreen mg/kg ds 2,0
S anthraceen mag/kg ds 0,88
S fluoranteen mg/kg ds 2,6
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 1,1
S chryseen mg/kg ds 1,1
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,63
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,77
S benzo(ghi)peryleen mag/kg ds 0,45
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,53
S som PAK (10) mg/kg ds 10

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Opdrachtverificatiecode: KTEQ-FXZU-QBKQ-FPAY

Ref.: 656023_cerfificaat_v1
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Tabel 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 656023
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-ceriificaal, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KTEQ-FXZU-QBKQ-FPAY Ref.: 656023_certificaat_v1
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Oliechromatogram 1 van 1

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode 1 1279055

Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie : 2her.3 2her (100-150)

Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

Y
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10-C19 4%
2) fractie C19 - C29 22%
3) fractie C29 - C35 74 %
4) fractie C35 -< C40 1%

minerale olie gehalte: 290 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaal, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KTEQ-FXZU-QBKQ-FPAY Ref.: 656023 _certificaat_v1



<~ eurofins
Omegam

@ﬁ& ?‘\B L7 0%

(MR 4
Bijlage 1 van 2

ASI000

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving

656023
152367-Zegveld Hoofdweg 80

Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie monster diepte barcode
T o e {50100) ..................................... Gy T g
o e 2her(100-150) .................................... e T R

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KTEQ-FXZU-QBKQ-FPAY

Ref.: 656023_certificaat_v1
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Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 656023
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijpehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate . Conform AS3000 en NEN-EN 16179

Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2

Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753

Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) . Conform AS3010 prestatieblad 7

PAKs . Conform AS3010 prestatieblad 6

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KTEQ-FXZU-QBKQ-FPAY Ref.: 656023_certificaat_v1
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Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
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3454PM DE MEERN

Uw kenmerk : 1562367-Zegveld Hoofdweg 80

Ons kenmerk : Project 660218

Validatieref. : 660218_certificaat_v1

Opdrachtverificatiecode : HUQQ-HVWT-VIBG-BZPL

Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 19 april 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
enfof in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. |k vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 660218
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Monsterreferenties
5400377 = 201.1 201 (0-50)
5400378 = 202.1 202 (0-50)
5400379 = 203.1 203 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017
Startdatum : 11/04/2017 11/04/2017 1110412017
Monstercode . 5400377 5400378 5400379
Matrix : Grond Grond Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g <1 <1 <1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 72,4 77,0 79,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 9,1 3,3 34
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds 1100 500 230
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mag/kg ds 1,1 0,84 0,37
S fenantreen mg/kg ds 32 27 4,8
S anthraceen mg/kg ds 9,0 8,6 1,2
S fluoranteen mg/kg ds 53 25 6,4
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 25 9,8 2,8
S chryseen mg/kg ds 27 8,6 3,1
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 18 5,9 2.1
S benzo(a)pyreen mg/lkg ds 21 6,6 2,6
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 11 35 1,6
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 15 4,4 1,9
S som PAK (10) mg/kg ds 210 100 27

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q" gemerkle analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Opdrachtverificatiecode: HUQQ-HVWT-VIBG-BZPL

Ref.: 660218_certificaat_v1
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Tabel 2 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 660218

Project omschrijving 1 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Monsterreferenties

5400380 = 204.1 204 (20-60)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2017
Startdatum : 11/04/2017
Monstercode : 5400380
Matrix : Grond
Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd

S gewicht artefact g <1

S soort artefact nvt

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof % 75,0

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 6,7

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)  ma/kg ds 120

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,15
S anthraceen mag/kg ds 0,14
S fluoranteen mg/kg ds 0,42
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,21
S chryseen mg/kg ds 0,29
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,18
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,22
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,19
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,16
S som PAK (10) mgl/kg ds 2,0

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L0886).

- De met een 'S’ gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Opdrachtverificatiecode: HUQQ-HVWT-VIBG-BZPL Ref.: 660218_certificaat_v1
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Tabel 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 660218
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HUQQ-HVWT-VIBG-BZPL Ref.: 660218_certificaat_v1
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Omegam nm TR 4
Oliechromatogram 1 van 4
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode : 5400377
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie 1 201.1 201 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

bl

1

-
B

=
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 1%
2) fractie C19 - C29 53%
3) fractie C29 - C35 25%
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 1100 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HUQQ-HVWT-VIBG-BZPL

Ref.: 660218_certificaat_v1
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Oliechromatogram 2 van 4

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5400378

Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie : 202.1 202 (0-50)

Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

o
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie>C10-C19 25%
2) fractie C19-C29 51%
3) fractie C29-C35 19%
4) fractie C35 -< C40 6%

minerale olie gehalte: 500 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HUQQ-HVWT-VIBG-BZPL Ref.: 660218_certificaat_v1
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Oliechromatogram 3 van 4

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5400379

Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie : 203.1 203 (0-50)

Methode . minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

=
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10-C19 10 %
2) fractie C19-C29 51 %
3) fractie C29 - C35 29 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 230 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HUQQ-HVWT-VIBG-BZPL Ref.: 660218_certificaat_v1
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Oliechromatogram 4 van 4

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5400380

Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie 1 204.1 204 (20-60)

Methode . minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

¥
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10-C19 3%
2) fractie C19 - C29 28 %
3) fractie C29 - C35 57 %
4) fractie C35 -< C40 12 %

minerale olie gehalte: 120 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HUQQ-HVWT-VIBG-BZPL Ref.: 660218_certificaat_v1
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Bijlage 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving

660218
152367-Zegveld Hoofdweg 80

Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie monster diepte barcode
A s ngaey (050) ......................................... SRR e
S aes (050) ......................................... T e T
e T (050} _________________________________________ S — e
5400380  204.1204 (20600 204 02-06  2309426AA

Dit analyse-certificaal, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HUQQ-HVWT-VIBG-BZPL

Ref.: 660218_certificaat_v1
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Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 660218
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijpbehorende verrichtingenlijst L0O86 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179

Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2

Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Minerale olie (florisil clean-up) . Conform AS3010 prestatieblad 7

PAKs . Conform AS3010 prestatieblad 6

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HUQQ-HVWT-VIBG-BZPL Ref.: 660218_cerlificaat_v1
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Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Strijkviertel 30

3454PM DE MEERN

Uw kenmerk : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Ons kenmerk : Project 660442

Validatieref. : 660442 _certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: TWSI-GYLX-LOUF-UTIU
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 20 april 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
enf/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01

Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Monsterreferenties
5400907 = 101.3 103 (100-150)
5400908 = 102.2 102 (50-100)
5400909 = 103.2 103 (50-100)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017
Startdatum 1210412017 1210412017 1210412017
Monstercode 5400907 5400908 5400909
Matrix Grond Grond Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact <1 <1 <1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof 15,6 16,6 19,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 63,0 63,9 57,1
S lutumgehalte (pipetmethode) 16,6 12,8 16,9
Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) 72 130 100
S zink (Zn) 90 190 130

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).
- De met een 'S’ gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: TWSI-GYLX-LOUF-UTIU

Ref.: 660442 _certificaat_v1
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Tabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code 660442
Project omschrijving 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Monsterreferenties
5400910 = 104.1 104 (0-50)
5400911 = 105.1 105 (0-50)
5400912 = 106.1 106 (0-50)
Opgegeven hemonsteringsdatum 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017
Ontvangstdatum opdracht 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017
Startdatum 12/04/2017 12104/2017 12/04/2017
Monstercode 5400910 5400911 5400912
Matrix Grond Grond Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact <1 <1 <1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof 29,6 48,0 40,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 38,8 29,8 31,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 12,4 14,7 9,0
Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 68 220 350
S zink (Zn) mg/kg ds 140 230 370

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q’ gemerkle analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO8E).
- De met een 'S’ gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Opdrachtverificatiecode: TWSI-GYLX-LOUF-UTIU

Ref.: 660442_certificaat_v1
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Tabel 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 660442
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TWSI-GYLX-LOUF-UTIU Ref.: 660442 _certificaat_v1
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Bijlage 1 van 2
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 660442
Project omschrijving 1 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie monster diepte barcode
5400907  101.3103(100-150) 103145 2309406AA
5400908 1022 102 (50-100) 102 051  2309408AA
S R, (50100) ...................................... N 7 T
e PR (050) ....................................... ettt e T e
5400911  105.1105(0-50) 105 005  2309405AA
5400912  106.1106(0-50) 16 005  2309150AA

Dit analyse-cerificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TWSI-GYLX-LOUF-UTIU Ref.: 660442_cerlificaat_v1
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Bijlage 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 660442
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijpbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179

Droge stof . Conform AS3010 prestatieblad 2

Organische stof (gec. voor lutum) . Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) . Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753

Lood (Pb) . Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) . Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TWSI-GYLX-LOUF-UTIU Ref.: 660442_certificaat_v1
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Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Strijkviertel 30
3454PM DE MEERN

Uw kenmerk : 152367-Zegveld Hoofdweg 80

Ons kenmerk : Project 675920

Validatieref. : 675920_certificaat_v1

Opdrachtverificatiecode: HNYZ-LVDI-NOLT-BPZQ

Bijlage(n) . 4 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 20 juni 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelik, ontleend aan de
accreditatieprogramma’s/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01

Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 4
ANALYSECERTIFICAAT

Project code 675920

Project omschrijving 152367-Zegveld Hoofdweg 80

Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Monsterreferenties

5441793 = 1her.4 1her (150-200)

5441794 = 101her.1 101her (0-50)

5441795 = 102her.1 102her (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017

Ontvangstdatum opdracht 13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017

Startdatum 13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017

Monstercode 5441793 5441794 5441795

Matrix Grond Grond Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

S gewicht artefact <1 <1 <1

S soort artefact nvt nvt nvt

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof % 25,7 81,5 81,8

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 38,0 0,7 3,8

S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 9,8 10,5 11,3

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb) mg/kg ds 110 14 130

S zink (Zn) mg/kg ds 160 79 110

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S’ gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Opdrachtverificatiecode: HNYZ-LVDI-NOLT-BPZQ

Ref.: 675920_certificaat_v1
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Tabel 2 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code 675920
Project omschrijving 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Monsterreferenties
5441796 = 103her.1 103her (0-50)
5441797 = 107.1 107 (0-50)
5441798 = 108.1 108 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017
Ontvangstdatum opdracht 13/06/2017 13/06/2017 13106/2017
Startdatum 13/06/2017 13/06/2017 13106/2017
Monstercode 5441796 5441797 5441798
Matrix Grond Grond Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact <1 <1 <1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
mg_emean onderzoek - fysisch
S droge stof 60,2 64,0 56,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 10,6 16,8 19,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 28,1 14,6 19,0
Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 190 240 370
S zink (Zn) ma/kg ds 160 260 250

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S’ gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd

Opdrachtverificatiecode: HNYZ-LVDI-NOLT-BPZQ

Ref.: 875920_certificaat_v1
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Tabel 3 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code 675920
Project omschrijving 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Monsterreferenties
5441799 = 205.1 205 (0-50)
5441800 = 206.1 206 (0-50)
5441801 = 207.1 207 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017
Ontvangstdatum opdracht 13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017
Startdatum 13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017
Monstercode 5441799 5441800 5441801
Matrix Grond Grond Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g <1 <1 <1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 65,4 58,2 56,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 7,0 10,5 334
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds 110 390 470
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,19 0,38 0,28
S anthraceen mg/kg ds 0,15 0,31 0,77
S fluoranteen mg/kg ds 0,59 0,90 1,2
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,33 0,42 0,94
S chryseen mg/kg ds 0,44 0,64 1,7
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,27 0,30 0,86
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,37 0,38 0,97
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,43 0,37 0,96
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,37 0,42 11
S som PAK (10) ma/kg ds 3,2 4,2 8,8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkle analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).
- De met een 'S’ gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Opdrachtverificatiecode: HNYZ-LVDI-NOLT-BPZQ Ref.: 675920_certificaat_v1
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Tabel 4 van 4

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 675920
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niel anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HNYZ-LVDI-NOLT-BPZQ Ref.: 675920_certificaat_v1
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Oliechromatogram 1 van 3

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode 1 5441799

Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie : 205.1 205 (0-50)

Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

=
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie> C10-C19 4%
2) fractie C19 - C29 52 %
3) fractie C29 - C35 39 %
4) fractie C35 -< C40 4%

minerale olie gehalte: 110 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HNYZ-LVDI-NOLT-BPZQ Ref.: 675920_certificaat_v1
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Oliechromatogram 2 van 3
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode : 5441800
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie : 206.1 206 (0-50)
Methode . minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
- A Ande. e
1 | 2 | 3 | 4
=

oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1) fractie> C10-C19 4%
2) fractie C19 - C29 39 %
3) fractie C29 - C35 44 %
4) fractie C35 -< C40 13 %

minerale olie gehalte: 390 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HNYZ-LVDI-NOLT-BPZQ

Ref.: 675920_certificaat_v1
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Oliechromatogram 3 van 3

AS3000

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5441801

Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Uw referentie 1 207.1 207 (0-50)

Methode . minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

oy
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10-C19 6 %
2) fractie C19 - C29 34 %
3) fractie C29 - C35 51 %
4) fractie C35 -< C40 9%

minerale olie gehalte: 470 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-cerificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HNYZ-LVDI-NOLT-BPZQ Ref.: 675920_certificaat_v1
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Bijlage 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1 675920
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie monster diepte barcode
5441793 1her4 iher (1502000 ther 7 Tis2 2309634AA
5441794  10ther.1 10her(0-50) 10ther 005 2300639AA
5441795  102her.1102her (0-50) 102her 005 2309635AA
5441796  103her. 103her (0-50) 103her 005 2309630AA
g o (050} ......................................... e ——— T pa— s
5441798 108.1108(0-50) 108 0-05  2308867AA
A g (050) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i T
5441800  206.1206 (0-500 206 005  2308877AA
5441801  207.1207 (0-500 207 005  2308878AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HNYZ-LVDI-NOLT-BPZQ Ref.: 675920_certificaat_v1
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Bijlage 2 van 2
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 675920
Project omschrijving 1 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijpbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate . Conform AS3000 en NEN-EN 16179

Droge stof . Conform AS3010 prestatieblad 2

Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) . Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753

Lood (Pb) . Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) . Conform AS3010 prestatieblad 7

PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HNYZ-LVDI-NOLT-BPZQ Ref.: 675920_certificaat_v1
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Uw kenmerk : 152367-Zegveld Hoofdweg 80

Ons kenmerk : Project 652013

Validatieref. : 652013 _certificaat_v1

Opdrachtverificatiecode: HXDR-ZMUO-EGBQ-BIES

Bijlage(n) . 2 tabel(len) + 4 bijlage(n)

Amsterdam, 16 maart 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

anager proauctie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01

Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code 1 652013
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Monsterreferenties
1077093 = MMAG1 MMAG1 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/03/2017
Ontvangstdatum opdracht - 08/03/2017
Startdatum . 08/03/2017
Monstercode . 1077093
Matrix : Grond
Asbestonderzoek

S Asbestonderzoek uitgevoerd

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q’ gemerkle analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: HXDR-ZMUO-EGBQ-BIES

Ref.: 652013_certificaat_v1
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Tabel 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1 652013
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5707 (2003)/NEN 5897 (2005), en zoals beschreven in een aparte bijlage als
onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek
geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de
opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf
heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins
Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit
alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en evenluele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HXDR-ZMUO-EGBQ-BIES Ref.: 652013 _cerlificaat_v1
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Bijlage 1 van 4

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 652013
Project omschrijving 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie monster diepte barcode
1077093  MMAG1MMAG1(0-50) MMAGT 0-0.5  0247296DD

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HXDR-ZMUO-EGBQ-BIES

Ref.: 652013_certificaat_v1



«¥ eurofins

& N gé,;a i
]
meEam ﬂimu "behest
Bijlage 2 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code 652013
Project omschrijving 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Monstercode : 1077093
Uw referentie : MMAG1 MMAG1 (0-50)
Asbestonderzoek
Initialen analist il 2
Datum geanalyseerd : 16-03-2017
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).
Massa aangeleverde monster : 11120 g
Droge massa aangeleverde monster : 5894 g
Percentage droogrest : 63,0 mim%
Type zeving : nat
massa |percentage| massa |percentage| aantal massa
zeeffractie |zeeffractie | zeeffractie |onderzocht|onderzocht| asbest asbest
(mm) (gram) (m/m %) (gram) (m/im %) | (deeltjes) (mg)
<0,5 mm 4242 8 732 8,8 0,21 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 385,5 6,7 45,8 11,88 0 0,0
1-2 mm 284 4 49 58,2 20,46 0 0,0
2-4 mm 2843 49 2843 100,00 0 0,0
4-8 mm 407,9 7,0 4079 100,00 0 0,0
8-16 mm 184,5 32 184,5 100,00 0 0,0
>16 mm 3.5 0,1 3.5 100,00 1 3390,5
Totaal 5792,9 100,0 993,0 1 3390,5
asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
gehalte | ondergrens | bovengrens | gehalte | ondergrens | bovengrens | gehalte | ondergrens | bovengrens
zeeffractie asbest asbest asbest
(mm) (mg/kg | (mglkgds) | (mg/kgds) | (mg/kg | (mg/kgds) | (mg/kgds) | (malkg | (mg/kgds) | (mg/kg ds)
ds) ds) ds)
<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>16 mm 20 12 29 20 12 29 0,0 0,0 0,0
Totaal 20 12 29 20 12 29 0,0 0,0 0,0
Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen . Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest | amfibool asbest totaal afgerond
hecht 20 0,0 20
niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 20 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 20 mglkg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HXDR-ZMUO-EGBQ-BIES

Ref.: 652013_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code

Project omschrijving

Opdrachtgever

: 652013
152367-Zegveld Hoofdweg 80
Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Monstercode
Uw referentie

: 1077093
: MMAG1 MMAG1 (0-50)

Asbestonderzoek - productidentificatie

product 1
zeeffractie materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(mm) (m/m %)
>16 mm kit hecht chrysotiel 2-5

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HXDR-ZMUO-EGBQ-BIES Ref.: 652013 _certificaat_v1
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Bijlage 4 van 4

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 652013

152367-Zegveld Hoofdweg 80
Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

AS3000

Analysemethoden in Grond (AS3000)

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek

: Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5707 (2003)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HXDR-ZMUO-EGBQ-BIES

Ref.: 652013_certificaat_v1
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Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
:

Strijkviertel 30

3454PM DE MEERN

Uw kenmerk : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Ons kenmerk : Project 652428

Validatieref. : 652428 _certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: NAXE-ISEC-LOSC-MGUM
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 16 maart 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma’s/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. |k vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

I
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01

Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

652428
152367-Zegveld Hoofdweg 80
Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Monsterreferenties
1078082 = MMpuin MMpuin (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum 09/03/2017
Ontvangstdatum opdracht 09/03/2017
Startdatum 09/03/2017
Monstercode 1078082
Matrix Puin
Asbestonderzoek

Q Asbestonderzoek uitgevoerd

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q’ gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).

Opdrachtverificatiecode: NAXE-ISEC-LOSC-MGUM

Ref.: 652428_certificaat_v1
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Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code 1 652428
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.
Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens

de NEN 5707 (2003)/NEN 5897 (2005), en zoals beschreven in een aparte bijlage als
onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek
geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de
opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf
heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins
Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit
alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Uw referentie : MMpuin MMpuin (0-50)

Monstercode : 1078082

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5897
(2005).

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NAXE-ISEC-LOSC-MGUM Ref.: 652428_cerlificaat_v1
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Bijlage 1 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 652428
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie monster diepte barcode
s MMpunn MMpum(OSO) .................................. MI‘v‘Ipum ............. R

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NAXE-ISEC-LOSC-MGUM Ref.: 652428 _certificaat_v1
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Bijlage 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code 652428
Project omschrijving 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Monstercode : 1078082
Uw referentie : MMpuin MMpuin (0-50)
Asbestonderzoek
Initialen analist 2 USes.
Datum geanalyseerd : 16-03-2017
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5897 (2005).
Massa aangeleverde monster 12630 g
Droge massa aangeleverde monster : 10533 g
Percentage droogrest : 834 mim%
Type zeving : nat
massa |percentage| massa |percentage| aantal massa
zeeffractie |zeeffractie | zeeffractie |onderzocht|onderzocht| asbest asbest
(mm) (gram) | (m/m %) | (gram) | (m/m %) | (deeltjes) (mg) |
<0,5 mm 5525,3 54,0 137,5 2,49 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 750,7 7.3 50,7 6,75 0 0,0
1-2 mm 610,9 6,0 138,9 22,74 0 0,0
2-4 mm 793,6 7,7 476,5 60,04 0 0,0
4-8 mm 1493,8 14,6 1493,8 100,00 0 0,0
8-16 mm 1067,2 10,4 1067,2 100,00 0 0,0
>16 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10241,5 100,0 3364,6 0 0,0
asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
gehalte | ondergrens | bovengrens | gehalte | ondergrens | bovengrens | gehalte | ondergrens | bovengrens
zeeffractie asbest asbest asbest
(mm) (mg/kg | (mg/kgds) | (mg/kgds) | (mgkg | (mg/kgds) | (mg/kgds) | (mg/kg | (mg/kgds) | (mg/kg ds)
ds) ds) ds)
<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,8 0,0 1,7 <1,8 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffraclies te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest | amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NAXE-ISEC-LOSC-MGUM

Ref.: 652428 _certificaat_v1
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Bijlage 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1 652428
Project omschrijving 1 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins
Omegam BV.

Asbestonderzoek . Conform NEN 5897 (2005)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: NAXE-ISEC-LOSC-MGUM Ref.: 652428 _certificaat_v1
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fv‘an Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Postbus 29
3454 7G DE MEERN

Uw kenmerk : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Ons kenmerk : Project 649245

Validatieref. . 649245 _certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: SXNU-FLAZ-NAVO-CKJI
Bijlage(n) . 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 28 februari 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ménager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01

Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1 649245
Project omschrijving 1 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever 1 Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Monsterreferenties
0877446 = 1A 1 (90-190)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 2210212017
Ontvangstdatum opdracht : 23/02/2017
Startdatum : 23/02/2017
Monstercode : 0877446
Matrix : Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):

S barium (Ba) pall 94
S cadmium (Cd) ug/l <0,2
S kobalt (Co) uall <2
S koper (Cu) ua/l <2
S Kwik (Hg) niet vluchtig Ha/l < 0,05
S lood (Pb) Ha/l <2
S molybdeen (Mo) pall <2
S nikkel (Ni) Ha/l <3
S zink (Zn) pa/l <10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)  pgl/l <50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:

S benzeen ugll <0,2
S ethylbenzeen pall <0,2
S naftaleen ug/l 0,04
S styreen pgl/l <0,2
S tolueen ug/l <0,2
S o-xyleen pall <0,
S xyleen (som m+p) Ka/l <0,2
S som xylenen pa/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Viuchtige chlooralifaten:

S dichloormethaan pa/l <0,2
S 1,1-dichloorethaan pg/l <0,2
S 1,2-dichloorethaan ug/l <0,2
S trans-1,2-dichlooretheen pg/l <0,1
S 1,1-dichlooretheen pg/l <0,1
S cis-1,2-dichlooretheen pg/l <0,1
S 1,1-dichloorpropaan pg/l <0,2
S 1,2-dichloorpropaan Ha/l <0,2
S 1,3-dichloorpropaan pg/l <0,2
S trichloormethaan pa/l <0,2
S tetrachloormethaan uall <0,1
S 1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,
S 1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,
S trichlooretheen ug/l <0,2
S tetrachlooretheen ug/l <0,1
S monochlooretheen (vinylchloride) pgl/l <0,2
S som C+T dichlooretheen ug/l 0,1
S som dichloorpropanen pg/l 0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:

S tribroommethaan (bromoform)  pa/l <0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q’ gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LOBE).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd

Opdrachtverificatiecode: SXNU-FLAZ-NAVO-CKJI Ref.: 649245_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 649245
Project omschrijving : 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever : Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-cerificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SXNU-FLAZ-NAVO-CKJI Ref.: 649245_certificaat_v1
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Bijlage 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 649245
Project omschrijving 152367-Zegveld Hoofdweg 80
Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie monster diepte barcode
0877446  1A1(%0-190) T 0919  0276519YA
1 0.9-1.9 0187360MM

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: SXNU-FLAZ-NAVO-CKJI

Ref.: 649245_certificaat_v1
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Bijlage 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 649245

Project omschrijving 152367-Zegveld Hoofdweg 80

Opdrachtgever Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V.
Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg) niet vluchtig
Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Styreen

Chlooralifaten
Vinylchloride

. Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
. Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
: Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
. Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
: Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
: Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
. Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
. Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
. Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
. Conform AS3110 prestatieblad 5
. Conform AS3130 prestatieblad 1
: Conform AS3130 prestatieblad 1
: Conform AS3130 prestatieblad 1
: Conform AS3130 prestatieblad 1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SXNU-FLAZ-NAVO-CKJI

Ref.: 649245_certificaat_v1
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verklaring der tekens
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achtergrondwaarde

achtergrondwaarde grond

Accreditatieschema 3000

AP04-keuring

bron

Bbk

BTEXN

EC

freatisch grondwater
GWS

industriegrond

interventiewaarde

isohypsenkaart
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VERKLARENDE WOORDENLIJST

het milieukwaliteitsniveau van grond waarbij als nadelig te waarderen
effecten voor de functionele eigenschappen van de bodem
verwaarloosbaar worden geacht

grond die multifunctioneel toepasbaar is

voorbehandelingsmethode voor analyses om de homogeniteit van
analysemonsters te verbeteren

keuring van een partij grond / baggerspecie conform het Besluit
bodemkwaliteit. Door het uitvoeren van de keuring kunnen de
hergebruiksmogelijkheden van de partij worden bepaald

de oorzaak van de bodemverontreiniging

Besluit bodemkwaliteit

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, naftaleen

elektrisch geleidingsvermogen in mS/cm

grondwater met een vrije grondwaterspiegel

grondwaterstand

grond die een overschrijding van de maximale waarden voor de
kwaliteitsklasse wonen heeft maar geen overschrijding van de
maximale waarden voor de kwaliteitsklasse industrie

waarde waarmee voor verontreinigde stoffen in grond en grondwater
het concentratieniveau wordt aangegeven waarboven sprake is van
ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier

kaart die de stijghoogte van het water in het eerste watervoerende
pakket aangeeft; aan de hand van de stijghoogte kan de
grondwaterstromingsrichting van deze laag worden bepaald

kilogram; duizend gram

liter

meter

vierkante meter

kubieke meter

milligram; één duizendste gram

milliSiemens per centimeter (maat voor elektrische geleiding)

diepte in meters minus maaiveld

Normaal Amsterdams Peil (hoogtemaat)
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NEN 5707 beschrijft een methode voor de bepaling van het gehalte aan asbest in
de bodem en partijen grond. Alle facetten van het onderzoek worden
in deze norm behandeld, zoals het vooronderzoek asbest, het
veldonderzoek bestaande uit inspectie en monsterneming en de
analyse in het laboratorium

NEN 5740 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie
bij verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de
milieuhygiénische kwaliteit van de landbodem

NEN 5720 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie
bij verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigende
stoffen in de waterbodem en de werkwijze voor het bepalen van de
milieuhygiénische kwaliteit van de waterbodem en eventueel daaruit
vrijkomende baggerspecie

NEN 5725 beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar
de kwaliteit van de bodem, voorafgaand aan het feitelijke veld- en
laboratoriumonderzoek

OCB Organochloor-bestrijdingsmiddelen

oliechromatogram een grafiek waarin de hoeveelheid van verschillende koolwaterstoffen

zichtbaar is. Met behulp van deze grafiek kan worden bepaald waaruit
de minerale olie bestaat

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

PCB polychloorbifenylen

pH zuurgraad

streefwaarde het milieukwaliteitsniveau van grondwater waarbij als nadelig te

waarderen  effecten  voor de  functionele eigenschappen
verwaarloosbaar worden geacht

tussenwaarde (streefwaarde + interventiewaarde)/2. Overschrijding van deze waarde
geeft aan dat er mogelijk een aanvullend/nader onderzoek nodig is

ng microgram; één miljoenste gram

woongrond grond die een overschrijding heeft van de achtergrondwaarden maar
geen overschrijding heeft van de maximale waarden voor de
kwaliteitsklasse wonen

zintuiglijke waarnemingen het op basis van zintuiglijke waarnemingen en velddetectiemethoden
beoordelen van bodem op afwijkingen zoals de aanwezigheid van
aardolieproducten en bodemvreemd materiaal (puin, asbest, kooldelen
e.d.), waarbij de volgende percentages worden gehanteerd:

aardolie e.d.: zwak <25%, matig 25-50%, sterk 50-75%, uiterst 75-100%

bodemvreemd materiaal: zwak <5%, matig 5-15%, sterk 15-50%,;
bij > 50% betreft het bodemvreemde materiaal het hoofdbestanddeel

> groter dan

< kleiner dan
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1. INLEIDING

In opdracht van Haaksman Rentmeesters (d.d. 08-02-2017) is door van Dijk geo- en milieutechniek b.v.
een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd op het perceel Hoofdweg 80 te Zegveld.

Aanleiding voor het uitvoeren van een quickscan Wet natuurbescherming betreft de geplande sloop van
de woonboerderij met alle overige opstallen en de toekomstige nieuwbouw van een viertal woonhuizen,

Op basis van een literatuuronderzoek, een veldbezoek en expertkennis wordt de voorgenomen
nieuwbouw getoetst aan de vigerende natuurbeschermingswetgeving,

Inzake de uitgevoerde quickscan Wet natuurbescherming is tussen van Dijk geo- en milieutechniek b.v.
en de opdrachtgever op geen enkele juridische, financiéle, personele of andere wijze een relatie die de
onafhankelijkheid van het resultaat heeft kunnen beinvloeden.

2. BESCHRIJVING OMGEVING EN ONDERZOEKSLOCATIE

2.1 Omgeving en onderzoekslocatie
Onderhavige onderzoekslocatie is gelegen in de oude lintbebouwing van Zegveld. Ten zuidwesten van
de locatie bevindt zich overige bebouwing en de Hoofdstraat. Ten noordoosten van de locatie bevinden
zich weilanden met sloten. ligging van de onderzoekslocatie is globaal aangeduid op een topografische
kaart, die is opgenomen als bijlage 1.1.

De locatie (gemeente Zegveld, sectie H, gedeelte van nr. 330) bestaat uit een voormalig boerenerf met
daarop een oude woonboerderij waarvan het dak grotendeels met riet gedekt is en voor een kleiner deel
bestaat uit gegolft metalen plaatwerk en dakpannen. Aan de achterzijde (noordoostzijde) van de
woonboerderij bevindt zich een oude veestal met deels een dak van riet en gegolft metalen plaatwerk en
een deel waarvan het dak (golfplaten) recent verwijderd is. In het verlengde van de veestal staat een vrij
nieuwe (niet afgebouwde) schuur zonder dak en muren. Ten zuidoosten van de woonboerderij bevinden
zich een tweetal oude (vervallen) schuren, waarvan er één is afgewerkt met een golfplaten dak en één
waarvan het dak (golfplaten) recent verwijderd is. Zowel de voormalige woonboerderij als de opstallen
bevinden zich in vervallen staat. Het buitenterrein bestaat uit een afwisselend met grind, beton en
stelconplaten verharde inrit en onverharde (gras) delen. De situatietekening van de onderzoekslocatie is
opgenomen als bijlage 1.2; een foto-overzicht als bijlage 1.3.

3. VOORGENOMEN HERONTWIKKELING EN RELEVANTE WETGEVING
3.1 Voorgenomen herontwikkeling

In de nabije toekomst zal de huidige bebouwing worden gesloopt en vindt nieuwbouw van een viertal
woonhuizen plaats. Ten behoeve van de nieuwbouw zullen géén sloten worden gedempt.

06-04-2017 Quickscan Wet natuurbescherming 152367
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3.2 Relevante wetgeving
De natuurwetgeving in Nederland bestaat uit drie onderdelen, te weten soortbescherming (voormalige
Flora- en faunawet), gebiedsbescherming (voormalige Natuurbeschermingswet 1998) en bescherming
van houtopstanden (voormalige Boswet) die per 1 januari 2017 zijn samengevoegd in de nieuwe Wet
natuurbescherming. In deze paragraaf wordt besproken aan welke onderdelen behorende bij de Wet
natuurbescherming en aan welk provinciaal beleid de voorgenomen herinrichting dient te worden
getoetst. In bijlage 3 is een beknopte beschrijving van de natuurbeschermingswetgeving opgenomen.

Soortbescherming
Alle inheemse flora en fauna zijn in Nederland beschermd onder de Wet natuurbescherming. Mogelijk
heeft de herontwikkeling negatieve gevolgen voor beschermde soorten die voorkomen in en rondom de

onderzoekslocatie. Derhalve dient de herinrichting te worden getoetst aan de beschermingsregimes voor
flora en fauna binnen de Wet natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

De onderzoekslocatie is ruim 2,5 km ten zuidoosten van Natura 2000-gebied “Nieuwkoopse Plassen &
De Haeck” gelegen. Een overzichtskaart van het Natura 2000-gebied in de omgeving van de
onderzoekslocatie is opgenomen als bijlage 2. Gezien de aard van de herontwikkeling en de afstand tot
het Natura 2000-gebied wordt een toetsing van de voorgenomen herontwikkeling aan de
instandhoudingsdoelstellingen van dit Natura 2000-gebied niet noodzakelijk geacht.

Bescherming houtopstanden

Gezien onderhavige onderzoekslocatie niet is gelegen binnen een houtopstand wordt toetsing van de
voorgenomen herontwikkeling aan dit onderdeel niet noodzakelijk geacht.

Provinciaal beleid
De onderzoekslocatie ligt buiten (op een afstand van ca. 900 m) het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Het dichtstbijzijnde deel van het NNN betreft een groenstrook in het verlengde van watergang
Molentocht ten zuiden van onderhavige locatie. Een overzichtskaart van het NNN in de omgeving van
de planlocatie is opgenomen als bijlage 2. Gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tussen
de planlocatie en het NNN wordt toetsing van de herinrichting aan de wezenlijke kenmerken en
waarden van het NNN niet noodzakelijk geacht.

4, VOORKOMEN VAN STRENG BESCHERMDE SOORTEN

4.1 Methode
Literatuuronderzoek

Op basis van literatuur, landelijke en provinciale verspreidingsinformatie en soortspecificke
habitatkenmerken, wordt bepaald welke streng beschermde soorten mogelijk in en rondom het
plangebied voorkomen. Met streng beschermde soorten worden de beschermde soorten bedoeld
waarvoor geen vrijstelling in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling geldt.

06-04-2017 Quickscan Wet natuurbescherming 152367
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Dit zijn de soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (voor vogels gelden broedvogels en vogelsoorten
met jaarrond beschermde nesten [categorie |1 t/m 4] of waarvan een inventarisatie gewenst is op basis
van zwaarwegende ecologische omstandigheden [categorie 5]) en specifiek door de Provincie Utrecht
aangewezen soorten van de lijst ‘andere soorten’ (een overzicht van de soorten behorende bij de lijst
‘andere soorten’ waarvoor binnen de Provincie Utrecht een vrijstelling geldt is opgenomen in bijlage 4).

Veldbezoek

Op 17-02-2017 is door een ecoloog (mevr. E.R. Beekman MSc.) een veldbezoek uitgevoerd. Tijdens het
veldbezoek is bepaald of de aanwezige biotopen geschikt zijn voor streng beschermde soorten die op
basis van het literatuuronderzoek op de onderzoekslocatie worden verwacht. Tevens is de
onderzoekslocatie globaal geinventariseerd op het voorkomen van individuen of sporen (zoals resten,
uitwerpselen of nesten) van streng beschermde flora en fauna. Het veldbezoek betreft een oriénterend
bezoek. Benadrukt wordt dat dit geen volledige inventarisatie betreft. Het onderzoek geeft een
verwachting van het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied.

Algemeen
In onderstaande paragrafen 4.2 t/m 4.7 worden per soortgroep de resultaten van het literatuuronderzoek
en veldbezoek beschreven.

4.2 Vaatplanten en blad- en levermossen

Tijdens het veldbezoek zijn geen exemplaren of resten van streng beschermde planten en mossen
waargenomen. Op basis van verspreidingsgegevens kunnen echter de beschermde grote bosaardbei,
naaldenkervel en groenknolorchis in de omgeving van het plangebied voorkomen
(www.soortenbank.nl; www.ndff.nl; www.waarneming.nl; www.wilde-planten.nl). Op de locatie is
voornamelijk gras waargenomen en op enkele plekken grote braamstruiken. Langs de noordelijke oever
van de zuidoostelijke sloot is sprake van een kleine rietkraag. Voorts staan er enkele algemene bomen
zoals wilg en esdoorn en bomen die behoren tot de familie van de Rosaceae (siervruchten). Vanwege
het ontbreken van habitat specifieke kenmerken (zoals een zwak zure tot kalkhoudende natte grond
[veen- of leemgrond], een voedselarm [schraal] milieu, omgewerkte ruderale plekken of parkbossen
[loofbos]) worden genoemde strikt beschermde vaatplanten niet verwacht binnen het plangebied.

4.3 Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen individuen en holen en/of sporen van streng beschermde
grondgebonden zoogdieren waargenomen. Op basis van verspreidingsgegevens kunnen de strikt
beschermde boommarter, waterspitsmuis, noordse woelmuis en otter in de omgeving van het plangebied
voorkomen (www.zoogdiervereniging.nl; www.ndff.nl; www.zoogdieratlas.nl).

Bos is bij uitstek het biotoop van de boommarter. Als behendiger klimmer en springer reikt zijn
leefgebied van de grond tot in de boomtoppen. Gezien de afwezigheid van bos binnen of nabij het
plangebied kan het voorkomen van de boommarter worden uitgesloten.
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Voor de waterspitsmuis geldt dat open schoon water met structuurrijke natuurlijke (met riet begroeide)
oevers een essentieel onderdeel uitmaken van zijn habitat. Grenzend (rondom) aan het plangebied is
open water aanwezig in de vorm van brede sloten, echter is het water matig troebel en vrijwel niet
begroeid met waterplanten. Met uitzondering van de noordelijke oever van de zuidoostelijke sloot zijn
de oevers steil (geen natuurlijke oevers) en niet met riet begroeid. De rietkraag langs de noordelijke
oever van de zuidoostelijke sloot wordt vanwege de kleine omvang en de geisoleerde ligging ongeschikt
geacht als habitat. Derhalve kan het voorkomen van de streng beschermde waterspitsmuis worden
uitgesloten.

De noordse woelmuis leeft vooral in de natte veenweide gebieden waar sprake is van hoge vegetaties
met vooral grasachtige planten. Omdat op onderhavig plangebied geen sprake is van een dergelijk
gebied kan het voorkomen van de noordse woelmuis binnen het plangebied worden uitgesloten.

Van de ofter is bekend dat zijn voorkomen in de nabijheid van het plangebied is gebaseerd op de kennis
dat deze vanaf 2014 in geringe aantallen voorkomt ter plaatse van het waterrijke Natura 2000-gebied
Nieuwkoopse Plassen. Hij maakt binnen zijn leefgebied gebruik van allerlei soorten wateren, zoals
meren, plassen, rivieren, kanalen, beken en moerassen waar hij leeft in oeverzones met voldoende
dekking en rust. Op onderhavig plangebied is geen sprake van een dergelijke gebied, waardoor het
voorkomen van de otter kan worden uitgesloten.

4.4 Vleermuizen
Op basis van verspreidingsdata (www.ndff.nl; Zoogdiervereniging; www.zoogdieratlas.nl;
www.waarneming.nl) komen diverse soorten vleermuizen zoals gewone dwergvleermuis, laatvlieger,
gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, baardvleermuis, watervleermuis ruige dwergvleermuis
voor in de omgeving van het plangebied. Bomen en gebouwen zijn essenti¢le elementen voor
vliegroutes, foerageergebied en/of als verblijfplaats voor vleermuizen,

Foerageergebied en vliegroutes

De locatie bestaat uit open terrein gecombineerd met bebouwing en enkele bomen en wordt derhalve
geschikt geacht als jachtterrein (foerageergebied) voor vleermuizen. De bomen en bebouwing maken
geen essentieel onderdeel uit van vliegroutes.

Verblijfplaatsen

Het dak van de voormalige woonboerderij en de aangrenzende oude veestal bestaat grotendeels uit een
dunne laag riet en voor een klein deel uit gegolft metalen plaatwerk en dakpannen, In de rietlaag is geen
sprake van isolatie en zijn tal van grote gaten zichtbaar, waardoor aangenomen kan worden dat in de
onderliggende ruimte (voormalige zolder) sprake is van koude, vocht en tocht. Bij het kleinere stuk dak
dat met pannendak gedekt is, is geen sprake van goede isolatie en is het onderliggende hout onderhavig
aan rot. Het metalen plaatwerk ligt dermate strak op elkaar dat er geen openingen zichtbaar zijn tot
eventuele ruimte(n) er onder. Voorts is geen sprake van isolatie in de dakbedekking en is geen sprake
van een spouw in de stenen muren. Op één van de twee zuidoostelijke schuren ligt geen (golfplaten) dak
meer. Op de andere schuur ligt een golfplaten dak op een houten lattenframe. In het golfplaten dak zijn
grote gaten zichtbaar. Op basis van bovenstaande worden de voormalige woonboerderij en de opstallen
ongeschikt geacht voor eventuele verblijfplaatsen voor vleermuizen.
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In de enkele wilgen en Esdoornen (bomen met een diameter van > 30 cm) zijn geen holten en is geen
loszittende schors waargenomen, waardoor ook de bomen ongeschikt geacht worden voor eventuele
verblijfplaatsen voor vleermuizen.

4.5 Reptielen en amfibieén
Tijdens het veldbezoek zijn geen exemplaren van streng beschermde reptielen en amfibiegn
waargenomen. Op basis van verspreidingsdata kunnen de streng beschermde ringslang, poelkikker,
heikikker en rugstreeppad voorkomen in de omgeving van het plangebied (www.ravon.nl;
www.waarneming.nl; www.ndff.nl).

De ringslang is een soort die voornamelijk ten noorden van de grote rivieren voorkomt. De soort is
gebonden aan waterrijke habitats en komt vooral voor in laagveengebieden, bos en struweel en op en/of
nabij infrastructuur (spoorwegen). Zijn leefgebied vertoont vaak veel ruimtelijke variatie en
kleinschaligheid. ~Voldoende eiafzetmogelijkheden (zoals mestvaalten en composthopen),
opwarmplekken, samen met een ruim aanbod aan wateren zijn belangrijke randvoorwaarden
(www.ravon.nl). Onderhavig plangebied ligt boven de grote rivieren, maar is omringd door weilanden
(geen ruimtelijke variatie). Op de locatie is sprake van veel zoninstraling, echter ontbreekt het aan
eiafzet- en winterslaapplaatsen (zoals mestvaalten, composthopen en dijkhellingen). Op basis van
bovenstaande kan het voorkomen van de ringslang binnen het plangebied worden uitgesloten.

De poelkikker is een zon- en warmteminnende soort met een voorkeur voor onbeschaduwde wateren.
De oeverzone moet bij voorkeur goed begroeid zijn en het water is vaak vrij omvangrijk of maakt deel
uit van een groter complex van wateren. De poelkikker is een kritische soort, die houdt van voedselarm,
schoon water. Hij heeft een voorkeur voor zwak zure, stilstaande wateren in bos- en heidegebieden op
de hogere zandgronden en komt vooral voor in vennen, poelen en watergangen in hoogveengebieden,
en in uiterwaarden (www.ravon.nl). Gezien het ontbreken van genoemde habitatspecifieke kenmerken
kan het voorkomen van de poelkikker in het plangebied worden uitgesloten.

De heikikker is eveneens een kritische soort die in Nederland voornamelijk voorkomt in Drenthe,
Friesland en het noorden van Brabant. Zijn habitat is te schetsen als schraal, ietwat ruig en vochtig. Hij
komt dan ook vooral voor in vochtige heidegebieden, waar sprake is van veenvorming en in hoog- en
laagveengebieden gecombineerd met vennen of poelen met hoge vochtige vegetatie. Ook in de rest van
zijn verspreidingsgebied is vocht en veenvorming een belangrijk element van zijn biotoop. De soort
wordt ook wel aangetroffen in vochtige schraalgraslanden, duinvalleien, bosranden, langs meren en
rivieren en in komkleigebieden. Hierbij is de aanwezigheid van laag struweel en hoge kruidige
gewassen van belang (www.ravon.nl; www.mijn.rvo.nl). Het plangebied betreft een oud boeren erf met
deels verharding en deels grasland. Ondanks dat sprake is van open water direct rondom het plangebied
geldt dat vanwege de minimale aanwezigheid van laag struweel en hoge kruidige gewassen en de
afwezigheid van een venig, schraal, ruig en vochtig gebied het voorkomen van de sterk beschermde
heikikker binnen het plangebied kan worden uitgesloten.
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De rugstreeppad is een pionierssoort en komt voornamelijk voor in rivierengebied (uiterwaarden),
polders en wateren met duinen en aanliggende gronden. De rugstreeppad is vooral een soort van
dynamische milieus, met name gebieden met vergraafbaar zand, verhogingen en een natuurlijk of door
de mens gemaakt pionierskarakter. Onbeschaduwde, laag begroeide tot volledig onbegroeide terreinen
zijn karakteristiek voor de soort (www.ravon.nl). Op de planlocatie is sprake van verhard terrein, grind
en met gras begroeid terrein zonder kale zandgronden. Binnen het plangebied zijn geen locaties
aangetroffen waar de rugstreeppad zich kan voortplanten (zoals zeer ondiepe poelen en/of plassen) of
waar de soort zich kan ingraven om te overwinteren. Derhalve wordt de locatie in de huidige staat
ongeschikt geacht als leefgebied voor de rugstreeppad. Omdat het plangebied aan een grote weg
gelegen is en vrijwel geheel omringt is door brede en diepe sloten is het plangebied ontoegankelijk
(geisoleerd) voor de rugstreeppad. Op basis van bovenstaande kan het voorkomen van de rugstreeppad
binnen het plangebied worden uitgesloten.

4.6 Dagvlinders, libellen en kevers, vissen, kreeftachtigen en weekdieren

Op basis van verspreidingsdata komen de streng beschermde groene glazenmaker (libel), gevlekte
witsnuitlibel, gestreepte waterroofkever en platte schijfhoren (weekdier) voor in de omgeving van de
planlocatie (www.ndff.nl, www.vlindernet.nl, www.libellenet.nl, en www.mineleni.nederlandse-
soorten.nl). Het voorkomen van genoemde soorten in de omgeving van het plangebied is voornamelijk
gebaseerd op waarnemingen uit het westelijk gelegen natura 2000-gebied. Gezien het ontbreken van
laagveenmoerassen en vegetatierijke vennen en duinplassen, geschikt open water, krabbenscheer, een
goed ontwikkelde watervegetatie en een hoog zuurstufgehalte (door stroming) kan het voorkomen van
genoemde beschermde soorten in en nabij het plangebied worden uitgesloten.

4.7 Vogels
Algemene vogelsoorten

Tijdens het veldbezoek zijn geen individuen of nesten en/of sporen van algemene vogelsoorten
waargenomen. Mogelijk broeden/foerageren algemene vogelsoorten op en/of nabij het plangebied.

Vogelsoorten uit categorieén 1 t/m 4

Tijdens het veldbezoek zijn geen individuen, nesten en/of sporen van vogelsoorten uit de categorieén
1 t/m 4 waargenomen binnen het plangebied. Vogelsoorten uit categorieén | t/m 4 die op basis van
verspreidingsgegevens op of nabij de planlocatie voor kunnen komen zijn boomvalk, buizerd,
gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer,
steenuil en wespendief.

Wegens het ontbreken van nesten, sporen en geschikte nestlocaties (zoals hoge dichtheid van hoge
bomen, oude goed toegankelijke hoge en droge schuren/gebouwen en/of steile uitvliegopeningen)
kunnen nesten van boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, kerkuil, ooievaar,
ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil en wespendief in het plangebied worden uitgesloten.
Mogelijk broed de huismus in het riet onder het metalen plaatwerk dan wel onder het pannendak.
Genoemde soorten maken mogelijk allen gebruik van onderhavig plangebied als foerageergebied.
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Soorten uit categorie 5

Tijdens het veldbezoek zijn geen individuen van vogelsoorten uit de categorie 5 waargenomen. In de
zuidoostelijke schuur (met het golfplaten dak) zijn aan de horizontale houten steunbalken twee nesten
van boerenzwaluw vastgesteld. In de oude veestal is één nest van boerenzwaluw en één ander nest
(vermoedelijk ook boerenzwaluw) aan de houten steunbalken vastgesteld (alle nestlocaties zijn
aangegeven op de situatietekening in bijlage 1.2). In verband met het vaststellen van nesten kan worden
geconcludeerd dat de locatie geschikt broed- dan wel foerageergebied is voor vogelsoorten uit de
categorie 5.

5. TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING / CONCLUSIE

51 Algemeen
In dit hoofdstuk worden de effecten van de herontwikkeling beschreven op streng beschermde soorten
die (mogelijk) voorkomen in het plangebied. Effecten bestaan uit tijdelijke en permanente effecten.
Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden zal tijdelijke verstoring ontstaan in de vorm van geluid,
trillingen en mogelijk licht (bijvoorbeeld bouwlampen). Permanente effecten bestaan uit het verdwijnen
van de huidige begroeiing en de aanwezigheid van bebouwing, verlichting, bestrating en een tuin of
grasveld.

5.2 Toetsing
Hieronder worden de effecten van de voorgenomen herontwikkeling op streng beschermde
soortgroepen/soorten, die mogelijk binnen het plangebied voorkomen, beschreven. Tevens wordt
aangegeven of de Wet natuurbescherming een belemmering vormt voor de voorgenomen
werkzaamheden. Voorts wordt aangegeven hoe overtreding van de Wet natuurbescherming kan worden
voorkomen.

Vleermuizen

Foerageren en vliegroutes

Onderhavig plangebied maakt mogelijk deel uit van foerageergebied en/of vliegroutes van vleermuizen.
Op basis van de overige aanwezige lintbebouwing en het grote aanbod gelijkwaardige
foerageeralternatieven in de directe omgeving wordt niet verwacht dat het plangebied een essentieel
onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van vleermuizen of als vliegroute. Voorts blijft met de
geplande herinrichting een zelfde type open structuur gehandhaafd (op termijn geen verlies van
structuur).

Wel dient er tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden in de actieve periode van vleermuizen
(van april/mei tot oktober/november) rekening te worden gehouden met vleermuizen. Vleermuizen
kunnen bijvoorbeeld verstoord worden door verlichting. Vleermuizen vliegen en foerageren bij schemer
en in het donker. Derhalve zullen werkzaamheden bij daglicht geen verstoring veroorzaken. Eventueel
kunnen werkzaamheden ook bij schemer en in het donker worden uitgevoerd mits de bouwlampen goed
worden gericht zodat geen verlichting van de omliggende groenstructuren optreedt.
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Vogels

Foerageren

Mogelijk foerageren algemene vogelsoorten en vogelsoorten uit de categorieén | t/m 5 binnen het
plangebied. Echter gezien de beperkte omvang en de gelijkwaardige foerageer alternatieven in de
directe omgeving van de locatie wordt aangenomen dat het plangebied geen essentieel onderdeel
uitmaakt van het foerageergebied van soorten uit de categorieén | t/m 5.

Broeden

Mogelijk broeden binnen of nabij het plangebied algemene vogelsoorten, huismus (vogelsoort uit de
categorie 2) en vogelsoorten uit de categorie 5.

Voor de huismus geldt dat deze soort jaar in jaar uit gebruik maakt van hetzelfde nest en die daarin zeer
honkvast is of afhankelijk is van bebouwing of biotoop. De fysieke voorwaarden voor de nestplaats zijn
vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. Derhalve wordt geadviseerd om de planlocatie te laten
controleren op nesten van huismus middels een nader onderzoek in de periode 1 april t/m juni 2017.
Naar aanleiding van de resultaten van het nader onderzoek kan worden bepaalt welke compenserende
maatregelen al dan niet noodzakelijk zijn om de bebouwing te kunnen slopen zonder de Wet
natuurbescherming te overtreden.

Voor de soorten uit de categorie 5 is geen sprake van een afnemende trend in het voorkomen
(www.sovon.nl). Voorts blijven na de herinrichting nog voldoende alternatieven voor genoemde soorten
over in de directe omgeving van het plangebied. Er is dan ook geen sprake van zwaarwegende feiten of
ecologische omstandigheden voor vogelsoorten uit categorie 5.

Vanuit de Wet natuurbescherming zijn echter alle broedvogels, nesten en eieren beschermd. Indien de
werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd worden mogelijk nesten verstoord of
vernietigd. Derhalve dient rekening te worden gehouden met broedvogels. Geadviseerd wordt met de
sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden buiten het reguliere broedseizoen met voorkeur in de winter aan
te vangen. De meeste vogels broeden in de periode van circa 15 maart tot 15 juli. Echter wordt
benadrukt dat alle broedvogels beschermd zijn ook als zij buiten het reguliere broedseizoen broeden.
Indien de aanvang van de sloop- en bouwwerkzaamheden toch gepland staat tijdens het broedseizoen,
dient de planlocatie voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecoloog gecontroleerd te worden op
broedgevallen. Aanwezigheid van eventuele nesten kan er toe leiden dat de werkzaamheden uitgesteld
moeten worden tot na het broedseizoen.

53 Conclusie
Voorafgaand en tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden dient rekening gehouden te worden met:

e vleermuizen (foerageren en vliegroutes); werkzaamheden in de actieve periode van
vleermuizen (van oktober/november tot april/mei) dienen, i.v.m. verstoring door kunstlicht, bij
daglicht uitgevoerd te worden. Eventueel kunnen werkzaamheden ook bij schemer en in het
donker worden uitgevoerd mits de bouwlampen goed worden gericht zodat geen verlichting
van de omliggende structuren optreedt.

e nesten huismus; bij sloop van de bestaande bebouwing vindt mogelijk vernietiging plaats van
nesten van de huismus. Om te bepalen welke compenserende maatregelen al dan niet
noodzakelijk zijn om de bebouwing te kunnen slopen zonder de Wet natuurbescherming te
overtreden dient een nader onderzoek naar huismus te worden uitgevoerd conform de
soortenstandaard.
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e broedvogels in het algemeen; werkzaamheden dienen buiten het reguliere broedseizoen (van
circa 15 maart tot 15 juli) met voorkeur in de winter uitgevoerd te worden. Indien de aanvang
van de geplande werkzaamheden toch gepland staat tijdens het broedseizoen, dient de
planlocatie voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecoloog gecontroleerd te worden op

broedgevallen.

Benadrukt wordt dat ten allen tijde rekening dient te worden gehouden met de zorgplicht. Dit houdt in
dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en

hun leefomgeving.

SLOTOPMERKINGEN

Er is gestreefd naar het verkrijgen van een goede inschatting van het voorkomen van beschermde
soorten in het plangebied. Echter kan op basis van de bevinding en resultaten van de quickscan Wet
natuurbescherming niet worden uitgesloten dat er binnen het plangebied incidenteel streng beschermde

soorten voorkomen die redelijkerwijs niet op de onderzoekslocatie worden verwacht.

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat de vitgevoerde quickscan Wet natuurbescherming een
momentopname is. Hierdoor is zijn de waarnemingen tijdens het veldwerk beperkt houdbaar
(3 tot 5 jaar; athankelijk van het beschermingsregime van de betreffende soort).

In vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,
7

hoogachtend, /

van Dijk geo-.€n milieutechniek b.v.

(directeur) (ecoloog)
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Bijlage 3

Wettelijk kader



NATUURBESCHERMINGSWETGEVING

Algemeen

De natuarwetgeving in Nederland bestaat uit drie onderdelen, te weten soortbescherming (voormalige
Fiora- en faunawet), gebiedsbescherming (voormalige Natuurbeschermingswet 1998) en bescherming van
houtopstanden {de voormalige Boswet) die per 1 januari 2017 allen vallen onder de nieuwe Wet
Natuurbescherming.

Soorthescherming

De Wet Natuurbescherming beschermt een groot aantal in Nederland voorkomende wilde dier- en
plantensoorten. Het uitgangspunt van de soortenbescherming is Nee, tenzij'. Dit houdt in dat alles wat
schadelijk is voor bedreigde soorten verboden is. Met behulp van een ontheffing of vrijstelling kan van het
verbod worden afgeweken. Onderstaand zijn de verbodsbepalingen opgesomd,

De Wet Natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in; soorten Vogelrichtlijn, soorten
Habitatrichtlijn (incl, Bijlage I en I van het Verdrag van Bern en Bijlage 11 van het Verdrag van Bonn) en
andere sootten,

Soorten Vogelrichtlijin

Hier onder vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de
Vogelrichtlijn). Voor activiteiten als ruimtelijke ontwikkelingen of het bestendig beheren of onderhouden
van watergangen, bermen, natuurterreinen en dergelijke zijn geen provinciale vrijstellingen mogelijk.

Art. 3.1: Verboden m.b.t. van nature in Nederland in het wild levende vogels

1. levende vogels opzettelijk te doden of te vangen

2. nesten, rustplaatsen en eieren opzettelijk te vernielen of te beschadigen of nesten van vogels weg

te nemer.

3. Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben.

4. Vogels opzettelijk te verstoren.
Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invioed
is op de staat van instandhouding van de desbetrettende vogelsoort.

Soorten Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn

Onder dit beschermingsregime vallen de Europees beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.5 van de
Wet natuurbescherming. Voor activiteiten als roimtelijke ontwikkelingen of het bestendig beheren of
onderhouden van watergangen, bermen, natuurterreinen en dergelijke zijn geen provinciale vrijstellingen
mogelijk.

Art. 3.5: Verboden ten aanzien van soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn

[. Hetis verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied
opzettelijk te doden of te vangen.
Het is verbodem dieren als bedoelt in het eerste lid opzettelijk te verstoren.

3, Hetis verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen
of te rapen.

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsten of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te
vernielen

5. Het is verboden planten van deze soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te
plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.




Naast de bescherming van vogels middels de Vogelrichtliijn en Habitatrichtlijn is doer de RvO een
aanvullend beschermingsregime opgesteld. Binnen dit beschermingsregime geldt voor alle broedvogels een
gelijke bescherming. Hierdoor is het vaak noodzakelijk dat werkzaamheden buiten het broedseizoen (over
het algemeen van 15 maart tot 15 juli) worden uitgevoerd. Ook vogels die buiten het reguliere broedseizoen
broeden zijn beschermd. Aanvullend zijn van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Deze
vogelsoorten zijn ingedeeld in de volgende vijf categorieén:

I. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als
vaste rust- en verblijfplaats.

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer
honkvast zijn of athankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats
zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en
die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de
nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat
zijn een nest te bouwen.

5, NWesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben
gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om,
als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

De nesten van vogelsoorten opgenomen in categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd; de nesten van
vogelsoorten uit categorie 5 zijn beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat
rechtvaardigen. Om te bepalen of er voldoende alternatieven zijn kan een inventarisatie of omgevingscheck
te worden uitgevoerd. Voor de aangepaste lijst jaarrond beschermde nesten wordt verwezen naar de website
van de RvO (www.rvoni), '

Soorten van de lijst ‘andere soorten’

Onder dit beschermingsregime vallen de nationaal beschermde soorten als bedoeld in artikel 3,10 van de
Wet natuurbescherming. Elke provincie geeft middels een vrijstellingsverordening aan welke soorten uit
artikel 3.10 binnen de betreffende gemeente een vrijstelling genieten voor voor het verrichten van
handelingen in het kader van ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer en bestendig gebruik. De lijst met
beschermde soorten binnen dit beschermingsregime is dus per provineie verschillend.

Art 3.10: Verboden ten aanzien van de soorten van de lijst ‘andere soorten’. Het wetsontwerp bestaat uit
twee lijsten waarvan één met diersoorten (bijlage; onderdeel A) en één met plantensoorten
(bijlage; onderdeel B).

1. Het is verboden om in het wild levende zoogdieren, amfibieén, reptielen, vissen, dagvlinders,
libellen, en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet opzettelijk te
doden of te vangen.

2. Hetis verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste
lid opzettelijk te doden of te vangen.

3. Hetis verboden vaatplanten van de soorten, gencemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in
hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen.




De beschermingsregimes met de daarin beschreven beschermde soorten van de Wet Natuurbescherming
zijn te vinden op de website van de RvO (www.rvo.nl).

Daarnaast geldt de zorgplicht voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.
Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en
planten en hun leefomgeving,

Voor nadere informatie met betrekking tot de Wet Natuurbescherming wordt verwezen naar de website van
de RvO (www.rvo.nl).

Gebiedshescherming

Met behulp van de Wet Natuurbescherming {de voormalige Natuurbeschermingswet 1998) worden Natura
2000-gebieden (habitat- en vogelrichtlijngebieden) beschermd. Voor Natura 2000-gebieden gelden
algemene en gebiedsspecifieke doelstellingen,

Verder zijn gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN; voormalige EHS)
planologisch beschermd. Deze wettelijke bescherming van het NNIN verloopt niet via de natuurwetgeving
maar via het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen).

In of in de nabijheid van de beschermde gebieden zijn handelingen verboden die de waarden, kenmerken
of functies van het gebied kunmen aantasten.

Voor nadere informatie met betrelkking tot gebiedsbescherming wordt verwezen naar de website van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

Bescherming van houtopstanden

Vanuit de Wet Natuurbescherming (de voormalige Boswet) geldt dat het vellen van een (deel van een)
houtopstand van te voren gemeld moet worden. Na het vellen geldt de plicht om hetzelfde areaal te
herplanten. Provincies bepalen welke gegevens bij een melding moecten worden aangeleverd. De
herplantplicht vervalt voor het vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-
doel,




Bijlage 4

Vrijgestelde soorten
beschermingsregime ‘andere soorten'

Provincie Utrecht



Vrijgestelde soorten beschermingsregime ‘andere soorten’ Provincie Utrecht

Soortgroep

Amfibiéen
Amfibiéen
Amfibiéen
Amfibiéen
Amfibigen
Zoogdieren-
landzoogdieren

Zoogdieren-
landzoogdieren

Zoogdieren-
landzoogdieren

Zoogdieren-
landzoogdieren

Zoogdieren-
landzoogdieren

Zoogdieren-
landzoogdieren

Zoogdieren-
landzoogdieren

Zoogdieren-
landzoogdieren

Zoogdieren-
landzoogdieren

Zoogdieren-
landzoogdieren

Zoogdieren-
landzoogdieren

Zoogdieren-
tandzoogdieren

Nederlandse naam

bruine kikker
gewone pad
kleine watersalamander

meerkikker

middelste groene kikker/bastaard

Kilker

aardmuis

bosmuis

bunzing

dwergmuis

dwergspitsmuis

egel

gewone bosspitsmuis

haas

hermelijn

huisspitsmuis

konijn

ondergrondse woelmuis

Wetenschappelijke
naam

Rana temporaria

Bufo bufo

Lissotriton vulgaris
Pelophylax ridibundus

Pelophylax ki. esculentus

Microtus agrestis

Apodemus sylvaticus

Mustela putorius

Micromys minutus

Sorex minutus

Erinaceus europeus

Sorex araneus

Lepus europeus

Mustela erminea

Crocidura russula

Oryctolagus cuniculus

Pitymys subterraneus




Zoogdieren-
landzoogdieren

Zoogdieren-
landzoogdieren

Zoogdieren-
fandzoogdieren

Zoogdieren-
[andzoogdieren

Zoogdieren-
landzoogdieren

ree

rosse woelmuis

tweekleurige bosspitsmuis

veldmuis

VOSs

Capreolus capreolus

Clethrionomys glareolus

Sorex coronatus

Microtus arvalis

Vulpes vulpes




Alkmaar,
Van der Goes en Groot woensdag 19 september 2018
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Memo resultaten Huismussen onderzoek
Locatie: Hoofdweg 80 te Zegveld
Bezocht op: 18 september 2018.

Inleiding

Er bestaan plannen verschillende opstallen gelegen aan de Hoofdweg 80 te Zegveld te slopen. Uit
vooronderzoek (BEEkMAN, 2017} is gebleken dat er mogelijk Huismussen in het plangebied
voorkomen. Tijdens het vooronderzoek is zowel het riet {onder het metalen plaatwerk op het dak)
als de ruimte onder het pannendak als potentiele broedplek aangemerkt. Tijdens een veldbezoek,
dat heeft plaatsgevonden op 17 februari 2017, zijn geen Huismussen aangetroffen.

Om de aanwezigheid van Huismussen en nesten nader te onderzoeken heeft ecologisch
onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot op 18 september 2018 vervolgonderzoek
uitgevoerd conform het ‘Kennisdocument Huismus’ {Versie 1.0 Juli, BlJ12, 2017). Dit onderzoek
heeft bestaan uit één veldbezoek waarbij met behulp van een grote ladder door middel van
‘dakpannen lichten’ gezocht is naar in gebruik zijnde nesten van Huismussen. Tevens werd gelet
op de aanwezigheid van Huismussen in het plangebied en de omgeving daarvan. De inventarisatie
heeft plaatsgevonden tijdens droog en zonnig weer. Dankzij deze weersomstandigheden was de
kans om eventueel aanwezige Huismussen aan te treffen optimaal.

Tijdens het onderzoek is tevens gelet op aanwezigheid van andere beschermde, niet vrijgestelde,
soorten.

Met behulp van een lange ladder zijn ook de dakpannen bovenop de oude veestal gecontroleerd .
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Gebiedsbeschrijving

Het plangebied bevindt zich te midden van de lintbebouwing van het dorp Zegveld. Het
landgebruik in de omgeving van het plangebied is agrarisch. Langgerekte graslandpercelen worden
doorsneden door een groot aantal sloten.

Resultaten

Tijdens het onderzoek zijn geen Huismussen gezien of gehoord in en nabij het plangebied. Het
lichten van dakpannen heeft slechts één nest opgeleverd. Dit betreft een oud nest dat niet meer in
gebruik is. Vanwege de staat van het nest is niet met zekerheid vast te stellen of dit nest in het
verleden door Huismussen is gemaakt.

Andere soortgroepen:

Er zijn geen sporen of aanwijzingen van aanwezigheid van andere beschermde, niet vrijgestelde
soorten aangetroffen op het terrein.

Conclusie
De afwezigheid van Huismussen en in gebruik zijnde nesten van Huismussen in het plangebied aan
de Hoofdweg 80 te Zegveld betekent dat dit niet door Huismussen gebruikt wordt als broedplaats.

Op het terrein zijn geen andere beschermde, niet vrijgestelde soorten aangetroffen. Deze worden
ook niet verwacht. Voor niet beschermde soorten of voor vrijgestelde soorten geldt wel de
zorgplicht.

Literatuur:
BEEKMAN, E.R.,2017. Quickscan Wet natuurbescherming, sloop en nieuwbouw, Hoofdweg 80 te
zegveld. Van Dijk Geo- en Milieutechniek b.v., De Meern.
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INLEIDING

Op het perceel van Hoofdweg 80 in Zegveld (gemeente Woerden), wil men de bestaande
boerderij en bijgebouwen amoveren en vervangen voor 4 nieuwe woningen. De gevels van
de nieuwe woningen ondervinden een geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer in de
omgeving. Ten behoeve van de ruimtelike onderbouwing van de plannen is een akoestisch
onderzoek uitgevoerd en is de situatie becordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder en
het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting
binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

In afbeelding 1 enin figuur 1.1 is de ligging van het bouwplan en de omgeving weergegeven.
In figuur 1.2 is de indeling van het bouwplan en de directe omgeving weergegeven.

WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

Wet geluvidhinder

Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weersziiden van elke weg een geluidzone,
waarvan de breedte afhankelik is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de
omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden van
de Wet geluidhinder.

Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd:
het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de foepassing van hoofdstukken VI (zones
langs wegen) en VIl (zones langs spoorwegen] voor zover het betreft een autoweg of auto-
snelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uvitzonde-
ring van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die
aufoweg of aufosnelweg.

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:
het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zo-
nes langs wegen) en Vil (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of
avtosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het
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gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of
autosnelweg.

Voor de breedte van de geluidzones gelden de in tabel 1 gegeven waarden.

Tabel 1: Overzicht zonebreedte
Aard van het gebied Aantal rijstroken Zonebreedte aan weerszijden van de weg*
[inm]

Stedelijk gebied 1of 2 200

3 of meer 350

Buitenstedelijk gebied 1of 2 250

3of 4 400

5 of meer 600

* ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg.

Er is geen sprake van een zone langs een weg indien:

de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied
of
voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De nieuwe woningen liggen binnen de bebouwde kom. Er is geen sprake van de aanwezig-
heid van een auto(sneljweg. In de zin van de Wet geluidhinder is sprake van een stedelijk
gebied. De nieuwe woningen liggen in de geluidzone van de Hoofdweg.

De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit
is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen

De grenswaarde voor de toelaatbare etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting van
geluidgevoelige bestemmingen (o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen etc.) binnen zones
langs wegen is 48 dB. In bijzondere gevdllen, nader aangegeven in de Wet geluidhinder in
artikel 83, is een hogere waarde mogelik. De maximaal toelaatbare geluidbelasting is voor
nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in een stedelijke situatie 63 dB.

Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vast-
stellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatlbare geluidbelasting. Het vaststel-
len van hogere waarde kan alleen als de foepassing van maatregelen, gericht op het terug-
brengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de vitwendige schei-
dingsconstructie van de betrokken woningen fot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel,
overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskun-
dige, landschappelijke of financiéle aard.

Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een
aftrek mag worden toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De
hoogte van deze affrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling "Reken- en meetvoorschrift
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geluid 2012" van de minister van 1&M, van 12 juni 2012 en de wijziging hiervan op 15 mei 2014.
Er geldt de volgende aftrek:

e 2 dBvoorwegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
70 km/uur of meer bedraagt;

e 5 dB voor de overige wegen;

¢ (0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels.

Voor twee specifieke gevdallen geldt tijdelik nog een aftrek van 3 dB en 4 dB, in plaats van de
hiervoor genoemde 2 dB. Deze specifieke gevallen zijn niet van toepassing op het voorlig-
gende onderzoek.

In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te
hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeerin de toekomst
stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertuigen en
banden en anderzijids omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto's groeit.

Cumulatie geluidbronnen

Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB weg-
verkeer, 55 dB railverkeer en 50 dB(A) industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de gecu-
muleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 1104,
lid 6). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting is ter beoordeling van burge-
meester en wethouders van de gemeente.

Gemeentelijk gelvidbeleid

De beleidsregel van de gemeente Woerden heeft nog geen officiéle status (ambtelijk con-
cept). Om te komen tot een goede ruimtelijke ordening, is door de omgevingsdienst Regio
Utrecht aangegeven dat ze in hun advisering uitgaan van enkele voorwaarden, zoadls de aan-
wezigheid van een geluidluwe gevel en buitenruimte. Voor de formulering daarvan sluiten ze
aan bij de beoordeling van andere gemeenten in de regio. In bijlage 1 van voorliggende rap-
portage is bilage 4 uit "Ambitelijk concept Beleidsregel hogere waarden Wgh, gemeente
Woerden (2016)" weergegeven.

In deze bijlage zijn de eisen en inspanningsverplichtingen van de beleidsregel weergegeven
die van belang zijn voor de redlisatie van de nieuwe woningen.

GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK
Weg(verkeer)gegevens

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de omgevingsdienst Regio Utrecht verstrekte
informatie. In bijlage 2.1 zijn de door de omgevingsdienst Regio Utrecht verstrekte en afge-
stemde verkeersgegevens weergegeven. Voor het onderzoek is vitgegaan van het jaar 2030.

De maximaal toegestane risnelheid op de Hoofdweg is voor alle voertuigcategorieén
50 km/uur.
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Het wegdek van de Hoofdweg bestaat gedeeltelijk uit dicht asfaltbeton met een fijne opper-
vlaktetextuur en gedeeltelijk uit klinkers in keperverband.

De weg ligt vrijwel op dezelfde maaiveldhoogte als die van het bouwplan. De weg heeft geen
hellingen van betekenis.

Stedenbouwkundige gegevens

Voor het vitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale tekeningen van het
onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek
beschikbaar gesteld via Haaksman Rentmeesters uit Bolsward.

De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens, die niet beschikbaar
waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen uit online bronnen Google Maps
(Street View) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

De bouwhoogte van de 4 nieuwe woningen is niet bekend. Voor de berekeningen is uitge-
gaan van 3 bouwlagen.

In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht
beschouwd, met uitzondering van die locaties waar sprake is van een akoestisch harde bo-
dem, zodls de wegen, de waterpartijen, de fiets- en voetpaden. Alle relevante afschermende
en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen.

GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is een 3D-rekenmodel opgesteld van het onder-
zoeksgebied (zie de figuren 2.1 en 2.2). Met behulp van dit rekenmodel zijn de benodigde be-
rekeningen vitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de in bijlage Ill van het 'Reken-
en meetvoorschrift geluid 2012" gegeven rekenmethode 2.

Berekend zijn de geluidbelastingen vitgedrukt in Laen. De berekeningen zijn uitgevoerd met één
reflectie en een zichthoek van 20.

In het rekenmodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoéfficiént van
0.8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Binnen het onderzoeksgebied zijn de waarden van de
geluidbelasting bepaald op alle gevels van de 4 woningen. Dit is gedaan op de hoogtes 1,5 m,
4,5 men 7,5 m boven het plaatselik maaiveld. De posities van de rekenpunten zijn gegevenin
figuur 2.2.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn gegeven in de figuren 2.1 en 2.2 en in bijlage 2.
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RESULTATEN EN BESPREKING
Hoofdweg
Resultaten

In figuur 3 en in bijlage 3 zijn de berekende geluidbelastingen ten gevolge van de Hoofdweg
weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat de vier nieuwe woningen maximaal de volgende
geluidbelasting (Laen) zullen ondervinden:

Woning 1: 58 dB
Woning 2: 52 dB
Woning 3: 49 dB
Woning 4: 44 dB

De berekende geluidbelasting is voor woning 1, 2 en 3 hoger dan de voorkeurswaarde van
48 dB, maar lager dan de maximale ontheffing van 63 dB. De geluidbelastingen bij deze drie
woningen, zijn ook niet hoger dan de maximale ontheffing overeenkomstig het gemeentelijk
geluidbeleid van 58 dB. De berekende geluidbelasting bij woning 4 is ruim lager dan de voor-
keurswaarde.

Bij alle nieuwe woningen wordt voldaan aan de eis en de inspanningsverplichting uit het ge-
luidbeleid van de gemeente ten aanzien van de geluidiuwe gevel en de buitenruimte (aan
de geluidiuwe zijde). Bij het ontwerp van de nieuwe woningen moet nog rekening gehouden
worden met de inspanningsverplichting voor de indeling van de woning (per etage tenminste
één verbliffsruimte aan de zijde van de geluidluwe gevel).

Beschouwde maatregelen

De Wet geluidhinder schrijft voor om bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en maatre-
gelen bij de ontvanger te onderzoeken. In het onderstaande is dit gedaan, waarbij eerst on-
derzocht is welke maatregelen denkbaar zijn binnen het plangebied en vervolgens ook buiten
het plangebied. Dit omdat de opdrachtgever maatregelen binnen het plangebied waar-
schijnlijk eerder kan redliseren dan maatregelen die daarbuiten liggen.

Binnen het plangebied zijn in principe de volgende maatregelen denkbaar om de geluidbe-

lasting op de gevels van de nieuwe woningen 1, 2 en 3 te reduceren:

een geluidscherm op de terreingrens van het bouwplan

de afstand tussen de weg en de nieuwe woningen vergroten
een geluidscherm aan de geluidbelaste gevels

de geluidbelaste gevels voorzien van loggia's

de geluidbelaste gevels uvitvoeren als dove gevel

ik OOl

Ad.1:  Om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeurswaarde moet een geluidscherm
over de zuidelike en westelijke temreingrens (fotale lengte circa 60 meter) met een
hoogte van minimaal 7,0 meter geredliseerd worden. De kosten voor dergelike

I Een bouwkundige constructie waarn geen te openen delen aanweszig zijn en met een geluidwering die ten minste gelijk is aan het
verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede een constructie waarin bij vitzondering te openen delen
aanwezig 7ijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (artikel 1b lid 5 Wgh.)

Pagina 8
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Ad. 2

21800006.R01

schermen worden geraamd op circa € 247.800,— (60m x 7,0m x € 590,--2). Daarbij zor-
gen de schermen bij de nieuwe woningen tot problemen, in verband met de bereik-
baarheid van deze woningen. Een dergelilk scherm is in deze stedelijke situatie niet
gewenst en vanuit financieel oogpunt ook niet reéel.

De nieuwe woning 1 wordt op een afstand van de Hoofdweg geredliseerd overeen-
komstig de bestaande woningen langs deze weg. Woningen 2 en 3 worden op rui-
mere afstand van de Hoofdweg geredliseerd dan de bestaande woningen. De
nieuwe woningen 1, 2 en 3 kunnen binnen het plangebied niet op een relevant rui-
mere afstand van de weg geredliseerd worden, waardoor voldaan kan worden aan
de voorkeurswaarde, zonder het bouwplan drastisch te wijzigen.

Ad. 3/4: Met een geluidscherm aan de gevel kan de gevel uitgevoerd worden als niet geluid-

Ad. 5:

belaste gevel. Door het toepassen van loggia's kan de geluidbelasting op de gevels
binnen de loggia met 2 tot 5 dB gereduceerd worden. Het is vanuit architectonisch
en stedenbouwkundig cogpunt niet gewenst om voor deze drie woningen dergelijke
maatregelen te treffen.

Het toepassen van dove gevels wordt normdliter alleen toegepast indien de ten
hoogst toelaatbare geluidbelasting overschreden wordt, wat hier niet het geval is.
Een dove gevel legt beperkingen op aan de indeling van de nieuwe woningen en
het uviterlijk van de gevel. Het is voor de drie nieuwe woningen niet gewenst om gevels
vit te voeren als dove gevel.

Het nader vitwerken van de kosten van deze maatregelen, is alleen zinvol als €één van de
maatregelen reéel zou zijn. Dit is in de voorliggende situatie niet het geval.

Buiten het plangebied zijn in principe de volgende maatregelen denkbaar om de geluidbe-

lasting op de nieuwe woningen 1, 2 en 3 te reduceren:

1. toepassen van een geluidreducerend wegdektype;
2. verlagen van de rijsnelheid.

Dit zijn maatregelen die, indien gewenst, door de gemeente getroffen kunnen worden en
eventueel verder onderzocht kunnen worden.
Ter informatie het volgende:

Ad.1:

Het foepassen van een geluidreducerend wegdektype (bijvooribeeld van het type
SMA-NL5) kan een extra geluidreductie opleveren van 1 tot 2 dB. Na het toepassen
van dit geluidreducerende wegdektype kan bij de woningen 1 en 2 nog niet voldaan
worden aan de voorkeurswaarde. Opgemerkt wordt dat zeer geluidreducerend weg-
dektypen zoals dunne deklagen, hier niet toepasbaar zijn in verband met het afrem-
men en opfrekken van het verkeer nabij de in- en uitritten, waardoor deze zeer ge-
luidreducerende wegdekken snel slijfen. Indien het wegdek vervangen wordt, is dit
een zaak van de gemeente. Zij kunnen middels een kosten/baten analyse afwegen
of dit een doelmatige investering is. Normaliter geldt dat het vervangen van het

De kosten voor schermen kunnen zeer viteenlopen en zijn afhankelijk van de locatie, type scherm, gebruikte matericlen enzovoort.

Als richtprijs voor de raming van de kosten voor het plaatsen van een geluidscherm kan € 590.=/m” worden aangehouden (zie
“Prakfijkreeks Geluid en Omgeving - Wegverkeersgeluid”, SDU-uitgevers, 2014).
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wegdek voor de redlisatie van drie nieuwe woningen vanuit financieel oogpunt niet
reéel is.

Ad.2:  Het verlagen van de rijsnelheid van 50 km/uur naar bijvoorbeeld 30 km/uur levert bij
de nieuwe woningen 1 en 2 niet het gewenste resultaat op. De geluidbelasting zal bij
deze twee woningen nog steeds hoger zijn dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Wel
is de Hoofdweg dan geen gezoneerde weg meer en behoeft dus niet meer getoetst
te worden aan de Wet geluidhinder. Maar het zal geen effectieve maatregel zijn ter
reductie van de mogelijke geluidhinder bij de bewoners.

Cumulatie geluid en Bouwbesluit

Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, moet een voldoende karakteristieke
geluidwering (Gax) van de gevels worden bereikt. Daarmee moet bij het ontwerp van de wo-
ningen rekening worden gehouden. In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld voor de ka-
rakteristieke geluidwering Gax van de uvitwendige scheidingsconstructies van de verblijffsgebie-
den en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen. Deze eisen zijn voor:

o verblijfsgebieden: Gax= [geluidbelasting Laen - 33 |, met een ondergrens van 20 dB
o verbliffsruimten:  Gax= [geluidbelasting Laen - 35 ]

Volgens het Bouwbesluit 2012 hoeft, bij de bepdling van de geluidwering van de gevels, alleen
rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde. Bij de bepaling van
een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, conform artikel 110g van de Wet
geluidhinder, niet in rekening worden gebracht en moet worden uitgegaan van dlle geluid-
bronnen waarvoor een hogere waarde vastgesteld moet worden. In de voorliggende situatie
hoeft dus alleen rekening gehouden te worden met de geluidbelasting ten gevolge van de
Hoofdstraat.

In figuur 4 en in bijlage 4 zijn de geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer weerge-
geven. De geluidbelasting, zonder aftrek art.110g Wgh, bedraagt bij:

e Woning 1, maximaal 63 dB

¢ Woning 2, maximaal 57 dB

e Woning 3, maximaal 54 dB

e Woning 4, maximaal 49 dB

Pagina 10
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Op het perceel van Hoofdweg 80 in Zegveld (gemeente Woerden), wil men de bestaande
boerderij en bijgebouwen amoveren en vervangen voor 4 nieuwe woningen. De gevels van
de nieuwe woningen ondervinden een geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer in de
omgeving. Ten behoeve van de ruimtelike onderbouwing van de plannen is een akoestisch
onderzoek vitgevoerd en is de situatie beocordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder en
het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting
binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

De nieuwe woningen liggen binnen de bebouwde kom, in de geluidzone van de Hoofdweg.
De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit
is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

Uit het onderzoek blijkt dat de vier nieuwe woningen maximaal de volgende geluidbelasting
(Laen) zullen ondervinden ten gevolge van de Hoofdweg:

e Woning1: 58dB

Woning 2: 52 dB

Woning 3: 49 dB

Woning 4: 44 dB

De berekende geluidbelasting is voor woning 1, 2 en 3 hoger dan de voorkeurswaarde van
48 dB, maar lager dan de maximale ontheffing van 63 dB. De geluidbelastingen bij deze drie
woningen, zijn ook niet hoger dan de maximale ontheffing overeenkomstig het gemeentelijk
geluidbeleid van 58 dB. De berekende geluidbelasting bij woning 4 is ruim lager dan de voor-
keurswaarde.

Bij alle nieuwe woningen wordt voldaan aan de eis en de inspanningsverplichting uit het ge-
luidbeleid van de gemeente ten aanzien van de geluidiuwe gevel en de buitenruimte (aan
de geluidluwe zijde). Bij het ontwerp van de nieuwe woningen moet nog rekening gehouden
worden met de inspanningsverplichting voor de indeling van de woning (per etage tenminste
één verbliffsruimte aan de zijde van de geluidluwe gevel).

Gezien de situatie en de berekende waarden zijn er binnen het bouwplan geen reéle maat-
regelen mogelijk om de geluidbelasting bij drie nieuwe woningen te reduceren tot maximaal
48 dB (de voorkeurswaarde). Om deze drie nieuwe woningen te kunnen readliseren moet de
gemeente Woerden voor woning 1, 2 en 3 hogere waarden tot maximaal respectievelijk 58 dB,
52 dB en 49 dB, ten gevolge van het wegverkeerslawaai vaststellen en vastleggen in het ka-
daster. Hierbij wordt opgemerkt dat voldaan wordt aan alle eisen en inspanningsverplichtin-
gen die de gemeente Woerden stelt aan de verlening van hogere waarden voor nieuwbouw.

SPA WNP ingenieurs

Pagina 11



FIGUREN



SPA WNP ingenieurs

21800006
Figuur 1.1

1

schaal = 1: 3000

Coe
Hoofdweg

457800

117600
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21800008r01 Hoofdweg Zegveld - 2030] , Geomilieu V4.30

Bouwplan aan de Hoofdweg 80 in Zegveld (gemeente Woerden)
Overzicht van de planlocatie en de omgeving




SPA WNP ingenieurs

21800006
Figuur 1.2

458250 |-

458200 |-

458150 |-

458100 |-

OE 30m

schaal = 1: 800

117750 117800
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21800006r01 Hoofdweg Zegveld - 2030] , Geomilieu V4.30

Bouwplan aan de Hoofdweg 80 in Zegveld (gemeente Woerden)
Overzicht van het bouwplan en de directe omgeving




21800006
Figuur 2.1

SPA WNP ingenieurs

s
8
7
%
|:|g
7

Bodemgebieden

Gebouwen

4444444

DDDDDD

0000000

n aan de Hoofdweg 80 in Zegveld (gemeente Woerden)

ht van het akoestisch rekenmodel, wegverkeer



SPA WNP ingenieurs 21800006
Figuur 2.2
Wegen
Toetspunten L]
Gebouwen (=]

N

117800
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21800008r01 Hoofdweg Zegveld - 2030] , Geomilieu V4.30

Bouwplan aan de Hoofdweg 80 in Zegveld (gemeente Woerden)
Overzicht van het akoestisch rekenmodel, rekenpunten

117840



SPA WNP ingenieurs 21800006
Figuur 3
Wegen
Toetspunten .
Gebouwen —/
periode: Lden
B groep: 01_Hoofdweg
Inclusief groepsreducties

458240 -

458160 |-

117800
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21800006r01 Hoofdweg Zegveld - 2030] , Geomilieu V4.30

Bouwplan aan de Hoofdweg 80 in Zegveld (gemeente Woerden)
Geluidbelastingen tgv Hoofdweg, na aftrek 5 dB ex. art. 110 Wgh - Hw=1,5/4,5/7,5 m+mv

117840



SPA WNP ingenieurs 21800006

Figuur 4
Wegen
Toetspunten .
Gebouwen —/
periode: Lden
L groep: 01_Hoofdweg

o] 10m
assouo | N

schaal = 1. 400

458160 |-

117840

117800
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21800006r01 Hoofdweg Zegveld - 2030] , Geomilieu V4.30

Bouwplan aan de Hoofdweg 80 in Zegveld (gemeente Woerden)
Geluidbelastingen tgv Hoofdweg, zonder aftrek 5 dB ex. art. 110 Wgh - Hw=1,5/4,5/7.5 m+mv



BIJLAGEN



21800006
SPA WNP ingenieurs Bijlage 1

Ambtelijk concept Beleidsregel hogere waarden Wgh, gemeente Woerden (2016)

BIJLAGE 4. Voorwaarden aan maatregelen van akoestische aard bij de ontvanger

Voorwaarden aan het verlenen van hogere waarden voor nieuwbouw

De gemeente zet zich in voor leefbare woonsituaties, ook op locaties met hoge geluidsniveaus. Deze
leefbaarheid wordft mede bewerkstelligd door onderstaande voorwaarden te verbinden aan het
verlenen van hogere waarden voor nieuwbouw. De voorwaarden leggen de initiatiefnemer een
inspanning op vanwege het bouwen in een lawaaiige situatie.

De voorwaarden zijn geformuleerd als eis of als inspanningsverplichting®:

o geluidsiuwe gevel (eis): de woning” heeft ten minste één gevel met een lager (luw)
geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde voor
elk van te onderscheiden geluidsbronnen.

Indien de woning is gelegen op een bedrijventerrein geldt voor een geluidsluwe gevel een
inspanningsverplichting tot de voorkeurswaarde en een eis tot de te verlenen hogere waarde
minus 10 dB (vanaf voorkeurswaarde);

e indeling woning (inspanningsverplichting): de woning heeft per etage minimaal één
verblijfsruimte aan de zijde van de geluidsiuwe gevel;

e buitenruimte (inspanningsverplichting): indien de woning beschikt over één of meer
buitenruimten, dan is er minimaal één gelegen aan de geluidsiuwe zijde. Indien dit niet
mogelijk is dan dient het geluidsniveau op de gevel niet meer dan 5 dB hoger te zijn dan bij de
geluidsluwe gevel;

¢ maximale ontheffingswaarde voor weg- en railverkeerslawaai (inspanningsverplichting):
de gemeente verleent voor binnenstedelijke situaties geen hogere waarden hoger dan de
voorkeurswaarde plus 10 dB?®;

e cumulatie (eis): de initiatiefnemer dient onderzoek te doen naar de effecten van de
samenloop van de verschillende geluidsbronnen. Bij de geluidsisolatie van gevels dient
rekening gehouden te worden met de cumulatie van alle akoestisch relevante bronnen (ook
30 km/u wegen). Dit dient te gebeuren volgens hoofdstuk 2 van bijlage | van het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012, waarbij de gecumuleerde waarde wordf omgerekend naar het
spectrum van de maatgevende bronsoort;

e ‘dove’ gevels: dit zijn bouwkundige constructies zonder te openen deuren/ramen (artikel 1b
lid 4a en b Wgh). Voor ‘dove’ gevels zijn geen hogere waarden van toepassing. De
aanwezigheid van dove gevels dient zoveel mogelijk te worden voorkomen
(inspanningsverplichting). Een woning mag maximaal 2 dove gevels bezitten (eis);

¢ geluidsabsorberende plafonds bij balkons/loggia’s (eis): bij de aanwezigheid van
balkons/loggia’s etc. dient onder de balkons weerbestendige geluidsabsorptie te worden
geplaatst ter voorkoming van ongewenste reflecties op de gevels;

¢ volumebeleid (inspanningsverplichting): voor grotere (uitbreidings)locaties met minimaal 100
nieuwe woningen waarbij binnen het bestemmingsplan de behoefte aan flexibiliteit groot is,
mag per type geluidsbron maximaal 15%° van de nieuw te bouwen woningen een
geluidsniveau hebben dat hoger is dan de voorkeurswaarde.

% inspanningsverplichting: indien niet aan een voorwaarde kan worden voldaan dient de initiatiefnemer te
motiveren waarom dat niet kan of waarom voor een alternatieve oplossing is gekozen

7 voor de leesbaarheid wordt in deze bijlage in plaats van geluidsgevoelige bestemmingen, woningen genoemd

8 volgens het menselijke gehoor betekent 10 dB verhoging een verdubbeling van het geluidsniveau

9 de gemeente beschouwt bij de ontwikkeling van grotere (uitbreidings)locaties dit als grens voor de akoestische
kwaliteit van een plan

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: pagina 15
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Ambtelijk concept Beleidsregel hogere waarden Wgh, gemeente Woerden (2016)

Het college van burgemeester en wethouders kan, indien er fundamentele en gemotiveerde bezwaren
zijn, bij hoge uitzondering besluiten dat de voorgaande voorwaarden niet gelden. Hiertoe neemt zij
een motivering op bij het besluit tot het vaststellen van de hogere waarden. Zo kan bijvoorbeeld
meegewogen worden dat er vanaf het begin van het planproces een aanwijsbare invlioed was van een
geluidsdeskundige en dat er sprake is van maximale akoestische compensatie.

Voorwaarden bij vervangende nieuwbouw

Naast nieuwbouw van woningen kent de Wet geluidhinder ook het aspect vervangende nieuwbouw.
Het betreft bijvoorbeeld een situatie waarbij de nieuwbouw groter is dan het bestaande
geluidsgevoelige bouwblok, waardoor het aantal geluidsgehinderden toeneemt en de afstand tot de
wegq kleiner wordt. Bij vervangende nieuwbouw zijn de inpassingmogelijkheden van de woningen in de
bestaande geluidssituatie vaak beperkter dan voor een nieuwe situatie.

Aan de voorwaarden met betrekking tot een geluidsiuwe gevel, de indeling van de woning en de
buitenruimte mag gemotiveerd een 5 dB ruimere marge worden aangehouden. Indien de vervangende
nieuwbouw niet dichter bij de weg-as wordt gesitueerd dan vervalt de inspanningsverplichting voor
een geluidsniveau lager of gelijk aan de voorkeurswaarde plus 10 dB.

Bestaande situatie Wah

Bij bestaande woningen is het stellen van voorwaarden aan de woning (zoals geluidsluwe gevel en
buitenruimte) niet meer mogelijk. Indien een bestaande woning wordt vervangen door een
vergelijkbare nieuwe woning, dan beschouwd de gemeente dit als een bestaande situatie in de zin
van de Wagh indien het aantal geluidsgehinderden niet toeneemt en de afstand tot de weg-as niet
significant kleiner wordt, Wel geldt er een inspanningsverplichting om per woning minimaal één
geluidsluwe gevel te realiseren. Het geluidsniveau binnen in de woning dient te voldoen aan de
nieuwbouweisen binnen de Wgh en het Bouwbesluit.

Voorwaarden bij niet-zelfstandige woonruimte (nieuwbouw)
Voor niet-zelfstandige woonruimten (bejaardencentra, studenteneenheden) worden op individueel
woningniveau geen eisen gesteld als:

e 0p gebouwniveau ten minste 50% van de wooneenheden zijn gelegen aan een gevel met een
geluidsniveau van maximaal 5 dB boven de voorkeurswaarde;

e eréén of meer gemeenschappelijke ruimten met een geluidsiuwe gevel (voorkeurswaarde)
aanwezig zijn die gebruikt kunnen worden door alle bewoners. De vioeropperviakte van deze
ruimten tezamen is minimaal 2 m? per bewoner;

e eréén of meer gemeenschappelijke buitenruimten voor bewoners aanwezig zijn. Bij voorkeur
is minimaal één gelegen aan de geluidsluwe zijde. Indien dit niet mogelijk is dan dient het
geluidsniveau op de gevel niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidsluwe gevel.

Gezien het vereiste maatwerk wordt in overleg met de geluidsdeskundige per project bepaald welke
voorwaarden hierin eisen zijn en welke een inspanningsverplichting vragen.

Voorwaarden bij overige geluidsgevoelige bestemmingen

In deze paragraaf zijn voor de leefbaarheid voorwaarden gesteld aan nieuwe woningen. Ook aan de
overige geluidsgevoelige bestemmingen zoals onderwijsgebouwen of gezondheidszorggebouwen
stelt de gemeente voorwaarden voor de leefbaarheid. In overleg met de geluidsdeskundige wordt per
project bepaald welke voorwaarden hierin eisen zijn en welke een inspanningsverplichting vragen.
Gezien het daarbij vereiste maatwerk wordt in deze beleidsregel hierop niet verder ingegaan.

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: pagina 16
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Ingevoerde gebouwen

21800006
Bijlage 2.2

Model: 2030
Groep:  (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam  Omschr. X-1 ¥-1  Maaiveld Hoogte Vorm Refl. 63 Cp  Zwevend
01 woning 1 117781, 94 458178, 86 0,00 8,00 Polygoon 0,80 0 dB False
03 woning 3 117807, 99 458200, 88 0,00 8,00 Polygoon 0,80 0 dB False
04 woning 4 117826,16 458220, 20 0,00 8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
02 woning 2 117807, 64 458178, 35 0,00 8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
0 1 117644, 41 458381, 06 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117739, 94 458359, 63 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117655, 34 458370, 45 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117608, 35 458353, 18 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117765,14 458066, 80 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117710, 96 458207, 15 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117687, 34 458331, 45 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117830, 94 458040, 94 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117813, 01 458054, 91 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117787,27 458049, 92 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117665, 35 458291, 70 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117688, 14 458253, 54 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117659, 62 458238,77 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117825,05 457994,89 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117857,06 458076, 04 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117917, 62 458095, 82 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117865, 43 458121, 66 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117599, 25 458342, 82 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117887, 90 457984, 66 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117791, 72 458111, 01 0,00 9,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117757, 26 458222,87 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117655,78 458270, 88 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117903,75 458039, 63 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117915,51 458127, 97 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 12 117853,75 458136, 52 0,00 9,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117704, 91 458199, 97 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117720, 53 458177, 90 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117839, 64 458011, 99 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117771,13 458204, 88 0,00 8,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117709, 96 458222, 37 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117624,15 458266,59 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117717,14 458168, 60 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117650, 54 458247, 61 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117917, 88 458060, 32 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117677,39 458266, 14 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117679, 22 458336, 90 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117736, 10 458177, 63 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117783, 53 458103, 17 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117877, 40 458108, 42 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117859, 32 458121, 61 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117859, 46 458031, 67 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117656, 80 458271, 21 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117839, 99 458053, 70 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117803, 78 458072,17 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117710, 96 458207, 15 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117704, 16 458227, 62 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117699, 91 458232,19 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117733, 39 458265, 84 0,00 12,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117711, 28 458343, 11 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117630, 77 458258, 96 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117725,38 458186, 77 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117636, 91 458300, 41 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117596,19 458322, 24 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117814,15 458087, 92 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117767,18 458246, 99 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117739,57 458085, 45 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117712, 86 458316, 94 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117911, 35 458077, 44 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117654,75 458292,29 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117622,49 458312, 04 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117696, 26 458322,56 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117850, 36 458109,79 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117772,05 458113, 84 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117686,13 458183, 06 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117856, 32 458016, 31 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117806, 55 458093, 09 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117785, 52 458121, 27 0,00 9,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117688,27 458158, 66 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117755, 40 458161, 03 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117690, 35 458208, 34 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117685, 35 458213, 06 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117729, 08 458111, 20 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117770, 69 458137, 30 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117587, 86 458329, 45 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117717,53 458342, 74 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117731, 27 458182, 22 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117707,87 458299,29 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117651, 54 458382, 62 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117828, 35 458070, 10 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117753, 90 458142, 23 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117610, 91 458346, 20 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117877, 24 458084, 11 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117694, 99 458240, 91 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117693, 89 458205, 06 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117686, 00 458237,85 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117706, 45 458332, 23 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117724,53 458153, 80 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117630, 94 458291, 44 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117665, 39 458219, 74 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117722,47 458292, 02 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117657,12 458261, 02 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117781,15 458213, 55 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117792, 62 458092, 42 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 0 117777,14 458059, 66 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117725,19 458203, 30 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117643, 88 458284, 97 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117876, 03 457976,56 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117809, 48 458080, 42 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117803, 08 458086, 86 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117821, 94 458063, 76 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117723, 64 458188, 68 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117766, 92 458200, 40 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117684, 70 458328, 93 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117677, 21 458333, 48 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117655,17 458369, 46 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117722,54 458291, 93 0,00 6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
0 1 117742, 46 458155, 65 0,00 3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
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Ingevoerde harde bodemgebieden

21800006
Bijlage 2.3

Model: 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam  Omschr. -1 Oppervlak Bf
a1 hard bodemgehied 453366,32 7825,70 0,00
a2 hard bodemgehbied 45%119,87 407,77 0,00
G4 hard bodemgelied 117711, 50 488C2656,76 905,79 Q, 00
05 hard bodemgelied 117750,00 4568161, 82 1528, 36 0,00
05 hard bodemgebied 117734,30 458148, 14 2016, 20 0,00
06 hard bodemgebied 117785,09 458166, 1% 1236, 67 0,00
06 hard bodemgebied 117851, 04 458059, 2z 2117, 67 0,00
o7 hard bodemgebied 117789,17 458160, 22 815,56 0,00
o7 hard bodemgebied 117819,11 458093, 88 454,35 0,00
08 hard bodemgebied 117794,76 458143, 03 224,13 0,00
as hard bodemgebied 117719,25 458213, 52 1583, 47 0,00
09 hard bodemgebied 117800, 25 458137,30 263,84 0,00
1o hard bodemgebied 1173821,49 453103, 36 1286,43 0,00
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Ingevoerde rekenpunten Bijlage 2.4
Model: 2030
Groep: (hoofdgroep])

Lijst van Tostspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam  Cuschr. X 7 Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01.1 woning 1 - zg 117785, 31 458175,23 0,00 1,50 4,50 - Ja
01.2 woning 1 - wg 117782, 96 458179, 99 0,00 1,50 4,50 - Ja
01.3 woning 1 - wg 117789, 96 458185, 02 0,00 1,50 4,50 - - - Ja
01.4 woning 1 - og 117792, 00 458173,33 0,00 1,50 4,50 —— - - Ja
01.5 woning 1 - og 117795, 64 458178, 54 0,00 1,50 4,50 —— - - Ja
01.6 woning 1 - ng 117795,27 4581%4,21 0,00 1,50 4,50 - - - Ja
02.1 woning 2 - zg 117810, 14 455176, 58 0,00 1,80 4,50 - -- - Ja
Q2.2 woning 2 - wqg 117808, 36 455179,18 0,00 1,50 4,50 -— -— - Ja
Q2.3 woning 2 - wg 117819,14 455189, 4¢ 0,00 1,50 4,50 - - - Ja
02.4 woning - - og 117814, 82 458173, 93 0,00 1,50 4,50 7,59 - - — Ja
0z.5 woning 2 - od 117825,52 4n8124,13 0,00 1,50 4,50 7,50 - - - Ja
0z.6 woning 2 - ng 117824,49 458185, 54 0,00 1,50 4,50 7,50 - -- - Ja
03.1 woning 3 - zg 117809,04 458195, 63 0,00 1,50 4,50 7,50 Ja
03.2 woning 3 - wg 117808, 84 458201, 82 0,00 1,50 4,50 7,50 Ja
03.3 woning 3 - og 117815, 86 458194,57 0,00 1,50 4,50 7,50 -— -— - Ja
03.4 woning 3 - ng 117818,26 450204,46 0,00 1,50 4,50 - - - Ja
04,1 woning 4 - zg 117827, 38 453218,82 0,00 1,50 4,50 - -— - Ja
4.2 woning 4 - wg 1176827,19 455221, 35 0,00 1,50 4,50 - -— - Ja
04.3 woning 4 - og 117334, 49 455214,20 0,00 1,50 4,50 - - - Ja
04.4 woning 4 - ng 117341, 05 458228, 32 Q,00 1,50 4,50 7,50 -- -- - Ja
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Geluidbelasitngen tgv Hoofdweg, na aftrek 5 dB ex. art. 110g Wgh

21800006
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Hoofdweg
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01.1 A woning 1 - zg 1,50 57 53 48 57
01.1 B woning 1 - zg 4,50 57 53 48 58
01.1 C woning 1 - zg 7,50 57 53 48 58
01.2 A woning 1 - wg 1,50 54 50 45 55
01.2 B woning 1 - wg 4,50 55 51 46 55
01.2 C woning 1 - wg 7,50 55 51 46 55
01.3 A woning 1 - wg 1,50 50 46 41 50
01.3 B woning 1 - wg 4,50 51 47 42 52
01.3 C woning 1 - wg 7,50 51 47 42 52
01.4 A woning 1 - og 1,50 52 48 43 53
01.4 B woning 1 - og 4,50 53 49 44 53
01.4 C woning 1 - og 7,50 53 49 44 53
01.5 A woning 1 - og 1,50 48 44 39 49
01.5 B woning 1 - og 4,50 50 46 41 50
01.5 C woning 1 - og 7,50 50 46 41 51
01.6 A woning 1 - ng 1,50 36 32 27 36
01.6 B woning 1 - ng 4,50 38 34 29 38
01.6 C woning 1 - ng 7,50 39 35 30 39
02.1 A woning 2 - zg 1,50 49 45 40 50
02.1 B woning 2 - zg 4,50 51 47 42 52
02.1.C woning 2 - zg 7,50 52 48 43 52
02.2 A woning 2 - wg 1,50 47 43 38 47
02.2 B woning 2 - wg 4,50 48 44 39 49
02.2 C woning 2 - wg 7,50 49 45 40 49
02.3 A woning 2 - wg 1,50 44 40 35 44
02.3 B woning 2 - wg 4,50 46 42 37 46
02.3 C woning 2 - wg 7,50 46 42 37 47
02.4 A woning 2 - og 1,50 46 42 37 47
02.4 B woning 2 - og 4,50 48 44 39 49
02.4 C woning 2 - og 7,50 48 44 39 49
02.5 A woning 2 - og 1,50 42 39 34 43
02.5 B woning 2 - og 4,50 44 40 35 45
02.5_C woning 2 - og 7,50 45 41 36 46
02.6_A woning 2 - ng 1,50 29 24 20 29
02.6_B woning 2 - ng 4,50 30 26 21 30
02.6_C woning 2 - ng 7,50 31 217 22 32
03.1 A woning 3 - zg 1,50 45 41 36 46
03.1 B woning 3 - zg 4,50 48 44 39 48
03.1.C woning 3 - zg 7,50 48 44 40 49
03.2_ A woning 3 - wg 1,50 43 39 34 43
03.2 B woning 3 - wg 4,50 45 41 36 46
03.2_C woning 3 - wg 7,50 46 42 37 47
03.3 A woning 3 - og 1,50 42 38 33 42
03.3_B woning 3 - og 4,50 44 40 35 44
03.3.C woning 3 - og 7,50 45 41 36 45
03.4 A woning 3 - ng 1,50 33 29 24 33
03.4 B woning 3 - ng 4,50 34 30 26 35
03.4 C woning 3 - ng 7,50 36 32 27 36
04.1 A woning 4 - zg 1,50 41 37 32 42
04.1 B woning 4 - zg 4,50 43 39 34 43
04.1 C woning 4 - zg 7,50 44 40 35 44
04.2_A woning 4 - wg 1,50 41 37 32 42
04.2_B woning 4 - wg 4,50 43 39 34 43
04.2 C woning 4 - wg 7,50 43 39 35 44
04.3 A woning 4 - og 1,50 36 32 28 37
04.3 B woning 4 - og 4,50 38 34 29 38
04.3_C woning 4 - og 7,50 39 35 30 40
04.4 A woning 4 - ng 1,50 - - - -
04.4 B woning 4 - ng 4,50 - - - -
04.4 C woning 4 - ng 7,50 - - - -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidbelasitngen tgv Hoofdweg, zonder aftrek 5 dB ex. art. 110g Wgh

21800006
Bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Hoofdweg
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01.1 A woning 1 - zg 1,50 62 58 53 62
01.1 B woning 1 - zg 4,50 62 58 53 63
01.1 C woning 1 - zg 7,50 62 58 53 63
01.2 A woning 1 - wg 1,50 59 55 50 60
01.2 B woning 1 - wg 4,50 60 56 51 60
01.2 C woning 1 - wg 7,50 60 56 51 60
01.3 A woning 1 - wg 1,50 55 51 46 55
01.3 B woning 1 - wg 4,50 56 52 47 57
01.3 C woning 1 - wg 7,50 56 52 47 57
01.4 A woning 1 - og 1,50 57 53 48 58
01.4 B woning 1 - og 4,50 58 54 49 58
01.4 C woning 1 - og 7,50 58 54 49 58
01.5 A woning 1 - og 1,50 53 49 44 54
01.5 B woning 1 - og 4,50 55 51 46 55
01.5 C woning 1 - og 7,50 55 51 46 56
01.6 A woning 1 - ng 1,50 41 37 32 41
01.6 B woning 1 - ng 4,50 43 39 34 43
01.6 C woning 1 - ng 7,50 44 40 35 44
02.1 A woning 2 - zg 1,50 54 50 45 55
02.1 B woning 2 - zg 4,50 56 52 47 57
02.1.C woning 2 - zg 7,50 57 53 48 57
02.2 A woning 2 - wg 1,50 52 48 43 52
02.2 B woning 2 - wg 4,50 53 49 44 54
02.2 C woning 2 - wg 7,50 54 50 45 54
02.3 A woning 2 - wg 1,50 49 45 40 49
02.3 B woning 2 - wg 4,50 51 47 42 51
02.3 C woning 2 - wg 7,50 51 47 42 52
02.4 A woning 2 - og 1,50 51 47 42 52
02.4 B woning 2 - og 4,50 53 49 44 54
02.4 C woning 2 - og 7,50 53 49 44 54
02.5 A woning 2 - og 1,50 47 44 39 48
02.5 B woning 2 - og 4,50 49 45 40 50
02.5_C woning 2 - og 7,50 50 46 41 51
02.6_A woning 2 - ng 1,50 34 29 25 34
02.6_B woning 2 - ng 4,50 35 31 26 35
02.6_C woning 2 - ng 7,50 36 32 27 37
03.1 A woning 3 - zg 1,50 50 46 41 51
03.1 B woning 3 - zg 4,50 53 49 44 53
03.1.C woning 3 - zg 7,50 53 49 45 54
03.2_ A woning 3 - wg 1,50 48 44 39 48
03.2 B woning 3 - wg 4,50 50 46 41 51
03.2_C woning 3 - wg 7,50 51 47 42 52
03.3 A woning 3 - og 1,50 47 43 38 47
03.3_B woning 3 - og 4,50 49 45 40 49
03.3.C woning 3 - og 7,50 50 46 41 50
03.4 A woning 3 - ng 1,50 38 34 29 38
03.4 B woning 3 - ng 4,50 39 35 31 40
03.4 C woning 3 - ng 7,50 41 37 32 41
04.1_ A woning 4 - zg 1,50 46 42 37 47
04.1 B woning 4 - zg 4,50 48 44 39 48
04.1 C woning 4 - zg 7,50 49 45 40 49
04.2_A woning 4 - wg 1,50 46 42 37 47
04.2_B woning 4 - wg 4,50 48 44 39 48
04.2 C woning 4 - wg 7,50 48 44 40 49
04.3_A woning 4 - og 1,50 41 37 33 42
04.3 B woning 4 - og 4,50 43 39 34 43
04.3 C woning 4 - og 7,50 44 40 35 45
04.4 A woning 4 - ng 1,50 - - - -
04.4 B woning 4 - ng 4,50 - - - -
04.4 C woning 4 - ng 7,50 - - - -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Samenvatting

Aanleiding is de voorgenomen sloop van alle gebouwen op het perceel Hoofdweg 80 te Zegveld en realisatie van het
ontwikkelingsplan voor woningen. Doel van de opname is om middels een NEN 2767 conditiemeting een objectieve
weergave van de gebouwen A, B, C en F (zie tekening) te geven. Deze panden zijn gekenmerkt als karakteristieke
bouwwerken volgens bestemmingsplan Kern Zegveld, goedgekeurd in 2013. Hieruit zal blijken of het gebouw
voldoende ‘slecht’ is om tot sloop over te kunnen gaan. De bouwkundige inspectie richt zich op de gehele gebouwschil
en constructieve interieur elementen. Installaties blijven buiten beschouwing.

r

De conditiescores van de bouwdelen variéren van 3% conditie 2 (goede onderhoudstoestand) tot 67% conditie 5 en 6
(slechte tot zeer slechte onderhoudstoestand). Alle objecten hebben gebreken aan de funderingen. Dit uit zich in
scheefstand, scheuren en vochtproblemen aan het casco. De ernstige gebreksoorten ‘werking primair’, ‘constructief

primair’ en ‘materiaal intrinsiek’ komen veelvuldig voor.

Conditie per bouwdeel Object Object Object Object

A B
Fundering 6 6 4 6
Buitenwanden, constructief 5 4 3 5 |
Binnenwanden 4 4 5] 5
Vioeren algemeen 6 6 5 5
Daken, constructief 4 3 3 5
Dakramen 5 - - -
Dakafwerking incl. randafwerking 6 4 6 6
Buitenwandopeningen 5 5 5 5
Buitenwandafwerking 4 3 2 5
Beschermlagen schilderwerk algemeen 6 6 5 6
Afvoeren goten, hemelwaterafvoeren 4 6
Tabel 1. Samenvatting conditiescore
Conditiescore 2: GOED 3% Het bouwdeel element is ‘ingelopen’, de nieuwigheid is er af,
Conditiescore 3: REDELUK 10% Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen.
Conditiescore 4: MATIG 21% Het verouderingsproces heeft het bouwdeel duidelijk in zijn greep.
Conditiescore 5: SLECHT 36% Het bouwdeel heeft het einde van zijn levensduur bereikt.
Conditiescore 6: ZEER SLECHT 31% Er is geen sprake meer van functievervulling.
Rapportage Conditiemeting Hoofdweg 80 Zegveld Pagina 3
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1. Inspectieresultaten technische staat

1.1 Toelichting methodiek conditiemeting

Hieronder staat een beknopte toelichting op de gehanteerde inspectiemethodiek Conditiemeting volgens NEN 2767.
Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar bijlage 1.

De Conditiemeting is gebaseerd op het registreren van gebreken en gebrekkenmerken (ernst, intensiteit en omvang
gebreken). Op deze wijze is het mogelijk om een objectief en uniform beeld te verkrijgen van de fysieke kwaliteit van
bouw- en installatiedelen. De technische staat van bouw- en installatiedelen wordt uitgedrukt op een schaal van 1 tot
en met 6. De inspecteurs registreren in het veld de aanwezige gebreken en de gebrekkenmerken waarmee de
conditiescore kan worden bepaald. De algemene technische omschrijving van de 6 condities is als volgt:

* Conditie 1 - uitstekende onderhoudstoestand -

Nieuwbouwkwaliteit op basis van een gedegen ontwerp, uitvoering en materiaalkeuze. Zeer incidenteel kan een
gebrek worden aangetroffen, veroorzaakt door een calamiteit (bijvoorbeeld vandalisme) maar zeker niet als gevolg van
veroudering.

= Conditie2 - goede onderhoudstoestand -
Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in geringe mate. Het bouwdeel element is ‘ingelopen’, de
nieuwigheid is er af. De primaire functievervulling is zonder meer gewaarborgd.

= Conditie3 - redelijke onderhoudstoestand -

Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerste echte gebreken, zoals houtrot, corrosie e.d. Het
verouderingsproces is over de gehele linie duidelijk op gang gekomen. Incidenteel kan een storing in de primaire
functievervulling optreden.

= Conditie4 - matige onderhoudstoestand -
Het verouderingsproces heeft het bouwdeel duidelijk in zijn greep. De beste tijd is voorbij, het einde nadert. Storingen
in functievervulling komen plaatselijk voor en/of zijn reeds meerdere malen voorgekomen.

= Conditie5 -slechte onderhoudstoestand -
Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden. Regelmatig worden ernstige gebreken aangetroffen.
De primaire functievervulling is niet meer gewaarborgd. Het bouwdee! heeft het einde van zijn levensduur bereikt,

* Conditie® -zeer slechte onderhoudstoestand -
Het verouderingsproces is dusdanig ver gevorderd dat er geen sprake meer is van functievervulling. De beoordeling
conditie 6 wordt gebruikt voor gevallen die niet binnen de eerste vijf condities te kaderen zijn.

Rapportage Conditiemeting Hoofdweg 80 Zegveld Pagina 4
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1.2 Bevindingen conditiemeting

In de volgende tabellen is een onderverdeling gemaakt naar de in de objecten voorkomende bouwdelen conform de
NEN 2767 deel 2 gebrekenlijsten. Per bouwdeel zijn gebreken opgenomen en conform NEN 2767 deel 1
Conditiemeting uitgewerkt.

Overzichtsfoto's van de objecten A, B,CenF.

Object Aen B
Voorhuis met boenhuis

Object C
Achterhuis en stal

Object F
Zomerhuis

Rapportage Conditiemeting Hoofdweg BO Zegveld Pagina 5

Waarborg voor goed en efficiént onderhoud



advies

121  Object A, WOONHUIS
Bouwdeel Conditiemeting Conditie
Fundering Verzakking en zichtbare zettingscheuren in bovenbouw 6
Eindstadium
>70%
Buitenwanden, constructief Losgescheurde gevelvlakken, constructieve scheuren, scheefstand 5
Steens metselwerk Eindstadium
30-70%
Doorslaand vocht
Eindstadium
10-30%
Binnenwanden Scheuren als gevolg van zetting 4
Halfsteens metselwerk Eindstadium
10-30%
Vioeren algemeen Scheuren en verzakking 6
Beton Eindstadium
30-70%
Houtconstructie en trap Doorbuiging, ontbrekende delen, houtrot
Eindstadium
30-70%
Daken, constructief Houtrot constructie, schimmels, hoog vochtgehalte 4
Houten spanten voor Eindstadium
Houten spanten achter met 10-30%
gordingen en sporen
Dakopeningen Corrosie, niet te openen 5
Dakramen Gevorderd stadium
>70%
Dakafwerking Vergaan, ontbrekend 6
Riet Eindstadium
>70%
Boeidelen, waterbord, Houtrot, ontbrekende en loszittend
windveer Eindstadium
10-30%
Stalen dakpanprofielplaten Provisorische randafdichting ter plaatse van rieten dak
Niet cultuurhistorisch Gevorderd stadium
2-10%
Buitenwandopeningen Houtrot, scheuren, scheefstand, ontbrekende delen b
Houten kozijnwerk Eindstadium
30-70%
Gebreken aan ramen, deuren en luiken: houtrot, niet te openen,
deformatie, scheefstand, dichtgetimmerd
Eindstadium
10-30%
Buitenwandafwerking Doorslaand vocht, loszittend, onsamenhangend 4
Voegwerk, pleisterwerk Eindstadium
10-30%
Rapportage Conditiemeting Hoofdweg 80 Zegveld Pagina 6
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Beschermlagen Onthechting, kale delen
Schilderwerk algemeen Eindstadium

>70%
Afvoeren Verwering
Kunststof goten Gevorderd stadium
Niet cultuurhistorisch >70%

Tabel 2. Conditiemeting

122  Object B, BOENHUIS

Bouwdeel

WOONHUIS {voor en achter)

Conditie

Fundering

Conditiemeting

Verzakking en zichtbare zettingscheuren in bovenbouw
Eindstadium
>70%

Buitenwanden, constructief
Halfsteens metselwerk

Losgescheurde gevelvlakken, constructieve scheuren
Eindstadium

10-30%
Doorslaand vocht
Eindstadium
30-70%
Binnenwanden Scheuren als gevolg van zetting
Halfsteens metselwerk Eindstadium
10-30%
Vloeren algemeen Scheuren en verzakking
Beton Eindstadium
>70%
Houtconstructie Doorbuiging, ontbrekende delen
Eindstadium
10-30%
Daken, constructief Ontbrekend, deformatie
Houten gordingen Eindstadium
2-10%
Dakafwerking Ontbrekend, verschoven
Keramische pannen Eindstadium
2-10%
Boeidelen, waterbord, Houtrot, ontbrekende en loszittend
windveer Eindstadium
10-30%

Buitenwandopeningen
Houten kozijnwerk
Stalen kozijnwerk

Houtrot, scheuren, scheefstand, ontbrekende delen, corrosie
Eindstadium
30-70%

Gebreken aan ramen, deuren: houtrot, niet te openen, deformatie,
scheefstand, glasbreuk
Eindstadium

10-30%

Rapportage Conditiemeting Hoofdweg 80 Zegveld
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Buitenwandafwerking Doorslaand vocht, loszittend, verwering 3
Voegwerk, pleisterwerk Eindstadium

10-30%
Beschermlagen Onthechting, kale delen 6
Schilderwerk algemeen Eindstadium

>70%
Tabel 3. Conditiemeting BOENHUIS

123 ObjectC, STAL

Bouwdeel Conditiemeting Conditie
Fundering Verzakking en zichtbare zettingscheuren in bovenbouw 4

Eindstadium

10-30%
Buitenwanden, constructief Scheuren gevelvlakken, constructieve scheuren 3
Halfsteens metselwerk Eindstadium

2-10%
Buitenwand, niet constructief | Doorslaand vocht, houtrot 5
Stokkenwand Eindstadium

30-70%
Vloeren algemeen Scheefliggend en verzakking 5
Beton Eindstadium

30-70% :
Daken, constructief Houtrot, schimmels, deformatie 2
Houten spanten en gordingen | Eindstadium
met sporen 2-10%
Dakopeningen Corrosie, niet te openen 5
Dakramen Gevorderd stadium

>70%
Dakafwerking Vergaan, ontbrekend, 6
Riet Eindstadium

>70%
Dakrandafwerking, Ontbrekende en loszittend
aansluiting opgaand werk Eindstadium

30-70%
Gebitumineerde golfplaat Vergaan, doorhangend -
Niet cultuurhistorisch Eindstadium

>70%
Stalen dakpanprofielplaten Provisorische randafdichting ter plaatse van rieten dak -
Niet historisch Gevorderd stadium

2-10%

Rapportage Conditiemeting Hoofdweg 80 Zegveld
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Buitenwandopeningen Houtrot, scheuren, scheefstand, ontbrekende delen, corrosie, ‘betonrot’ | 5
Houten, stalen en betonnen Eindstadium
kozijnwerk 30-70%
Gebreken aan ramen, deuren: houtrot, niet te openen, deformatie,
scheefstand, glasbreuk
Eindstadium
10-30%
Buitenwandafwerking Verzanding 2
Voegwerk Gevorderd stadium
10-30%
Beschermlagen Onthechting, kale delen 6
Schilderwerk algemeen Eindstadium
>70%
Tabel 4. Conditiemeting STAL

1.2.4  Object F, ZOMERHUIS

Bouwdeel

Conditie

Conditiemeting

Fundering Verzakking en zichtbare zettingscheuren in bovenbouw 6
Eindstadium
>70%
Buitenwanden, constructief Scheuren gevelviakken, constructieve scheuren, ontbrekend, 5
Halfsteens metselwerk scheefstand, vorstschade
Eindstadium
30-70%
Binnenwanden Scheuren als gevolg van zetting 5
Halfsteens metselwerk Eindstadium
30-70%
Vloeren algemeen Scheefliggend en verzakking 5
Beton, steenachtig Eindstadium
30-70%
Houten vioer Houtrot, schimmel, houtwormaantasting
Eindstadium
10-30%
Daken, constructief Houtrot, deformatie, ontbrekende delen, houtwormaantasting, 5
Houten spanten en gordingen | schimmels
met sporen Eindstadium
30-70%
Binnenwanden Scheuren als gevolg van zetting 5
Halfsteens metselwerk Eindstadium
30-70%
Vloeren algemeen Scheuren en verzakking 6
Beton Eindstadium
>70%
Rapportage Conditiemeting Hoofdweg 80 Zegveld Pagina 9
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Dakafwerking Vergaan, doorhangend
Gebitumineerde en stalen Eindstadium
golfplaat >70%
Niet cultuurhistorisch
Damwandprofiel dakplaat Verweerd
Niet cultuurhistorisch Beginstadium
>70%
Boeidelen, waterbord, Houtrot, ontbrekende en loszittend
windveer Eindstadium
<2%
Buitenwandopeningen Houtrot, scheuren, scheefstand, ontbrekende delen, corrosie, ‘betonrot’
Houten, stalen en betonnen Eindstadium
kozijnwerk 30-70%
Gebreken aan ramen, deuren: houtrot, niet te openen, deformatie,
scheefstand, glashreuk
Eindstadium
10-30%
Buitenwandafwerking Doorslaand vocht, loszittend, onsamenhangend, scheuren
Voegwerk, pleisterwerk, Eindstadium
beplating 30-70%
Beschermlagen Onthechting, kale delen
Schilderwerk algemeen Eindstadium
>70%
Afvoeren Ontwricht, uit de beugels, verwering
Mastgoten, hemelwaterafvoer | Eindstadium
Niet cultuurhistorisch >70%
Tabel 5. Conditiemeting ZOMERHUIS
Rapportage Conditiemeting Hoofdweg 80 Zegveld Pagina 10
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Bijlage 1: Toelichting conditiemeting NEN 2767

De conditie wordt bepaald aan de hand van de aan een bouwdeel voorkomende gebreken. Hiertoe wordt een drietal
gebrekkenmerken onderscheiden; de ernst, de intensiteit en de omvang van een gebrek. Met deze kenmerken kunnen
alle gebreken worden vastgelegd.

Ernst van het gebrek

De ernst van het gebrek geeft aan in hoeverre het gebrek het functioneren van het bouw- of installatiedeel beinvioedt.
Bij de classificatie van gebreken is de ernst van een gebrek de belangrijkste factor. Binnen de methodiek wordt een
driedeling gehanteerd; ernstige, serieuze en geringe gebreken. Het belang van het gebrek bepaalt welke matrix wordt
gebruikt voor de bepaling van de bouwdeelconditie. De classificatie naar ernst voorkomt dat een gering gebrek leidt tot
een extreem slechte conditie. De typering van gebreken is als volgl:

e  Ernstige gebreken doen direct afbreuk aan de functionaliteit van het desbetreffende bouwdeel, bijvoorbeeld
houtrot, lekkage.

= Serieuze gebreken betekenen wel een degradatie van de desbetreffende bouwdelen maar tasten het direct
functioneren niet aan, bijvoorbeeld verwering, barstvorming.

o Geringe gebreken zijn vooral esthetisch van aard, bijvoorbeeld vervuiling, verkleuring.

De ernst van het gebrek is vooraf bepaald en vastgelegd in standaard gebrekenlijsten per bouwdeel/element op basis
van NEN 2767-2. Het aanpassen van de ernst van een gebrek door de inspecteurs is niet toegestaan.

Intensiteit
Voor het stadium waarin het gebrek verkeert wordt de term ‘intensiteit’ gebruikt. Hiermee wordt aangegeven hoe ver
het gebrek zich ontwikkeld heeft. In tabel 1 staat de gehanteerde onderverdeling van de intensiteit in drie klassen.

Intensiteitklasse Benaming Beschrijving

Intensiteft 1: Begin stadium Het gebrek is nauwelijks waarneembaar.

Intensiteit 2: Gevorderd stadium  Het gebrek is duidelijk waarneembaar.

Intensiteit 3: Eind stadium Het gebrek is overduidelijk waarneembaar. Het gebrek kan niet of

nauwelijks toenemen of erger worden.

Tabel 1: Intensiteitklassen

Omvang
Met omvang wordt het opperviak bedoeld waarop het betreffende gebrek zich manifesteert. De omvang van een

gebrek is de verhouding tussen het opperviak waarop het gebrek voorkomt ten opzichte van het totale te beschouwen
opperviak. Voor het bepalen van de omvangscore is het noodzakelijk de totale inventarisatiehoeveelheid te kennen. Er
worden vijf omvangklassen gehanteerd.

Omvangklasse Percentage Beschrijving

Omvang 1: < 2% Het gebrek komt incidenteel voor.
Omvang 2: 2-10% Het gebrek komt plaatselijk voor.

Omvang 3: 10-30% Het gebrek komt regelmatig voor.
Omvang 4: 30-70% Het gebrek komt aanzienlijk voor.
Omvang 5: >70% Het gebrek komt algemeen voor.

Tabel 2: Omvangklassen

Rapportage Conditiemeting Hoofdweg 80 Zegveld
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Bepaling conditiescore
Na het bepalen van de intensiteit en omvang van het gebrek kan in onderstaande matrices de conditiescore worden
afgelezen. Er is één matrix voor de ernstige gebreken, één voor de serieuze en één voor de geringe gebreken.

Ernstige gebreken

Omvang 1: Incidenteel  2: Plaatselijk  3: Regelmatig 4: Aanzienlijk 5. Algemeen
Intensiteit (<2%) (2%-10%) (10-30%)
1: Beginstadium 1 1 2 3 4
2: Gevorderd stadium 1 2 3 4 5
3: Eindstadium 2 3 4 5 6
Serieuze gebreken
Omvang 1: Incidenteel  2: Plaatselijik  3: Regelmatig 4: Aanzienlijk 5. Algemeen
Intensiteit (<2%) (2%-10%) (10-30%) (30%-70%) (>70%)
1: Beginstadium 1 1 1 2 3
2: Gevorderd stadium 1 1 s 3 4
3: Eindstadium 1 2 3 4 5

Geringe gebreken

Omvang 1:Incidenteel  2: Plaatselijk  3: Regelmatig 4: Aanzienlijk 5. Algemeen
Intensiteit (<29 (2%-10%) (10-30%)
1: Beginstadium 1 1 1 1 2
2: Gevorderd stadium 1 1 i 2 3
3: Eindstadium Ak il 2 4

Tabel 3: Conditiematrices

Rapportage Conditiemeting Hoofdweg 80 Zegveld
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GEAGGREGEERDE CONDITIE PER OBJECT

In onderstaande tabellen is de geaggregeerde conditie bepaald van de objecten A, B, C en F conform de NEN 2767
deel 1 bijlage B.

Object Vervangings- VVW x CF

Conditie per bouwdeel
A waarde

Fundering 6 € 121.000,00 2 € 242.000,00
Buitenwanden, constructief 5 € 70.890,00 1.7 € 120.513,00
Binnenwanden 4 € 45.500,00 13 € 59.150,00
Vioeren algemeen 6 € 96.800,00 2 € 193.600,00
Daken, constructief 4 € 68.000,00 1.3 € 88.400,00
Dakramen 5 € 1.000,00 1,7 € 1.700,00
Dakafwerking incl. randafwerking 6 € 29.750,00 2 € 59.500,00
Buitenwandopeningen 5 € 28.800,00 1,7 € 48.960,00
Buitenwandafwerking 4 € 11.120,00 1.3 € 14.456,00
Beschermlagen schilderwerk algemeen 6 € 1.260,00 2 € 2.520,00
Afvoeren goten, hemelwaterafvoeren 4 € 1.100,00 1.3 € 1.430,00
Som A € 475.220,00 B € 832.229,00
Aggregatie B/A 1,75 obj A g

Object A, Voor- en achterhuis

Vervangings- VVW x CF

Conditie per bouwdeel
waarde

Fundering 6 € 36.000,00 2 € 72.000,00
Buitenwanden, constructief 4 € 43.860,00 1,3 € 57.018,00
Binnenwanden 4 € 8.750,00 13 € 11.375,00
Viceren algemeen 6 € 14.400,00 2 € 28.800,00
Daken, constructief 3 € 22.400,00 i1 € 24.640,00
Dakafwerking incl. randafwerking it € 9.800,00 13 € 12.740,00
Buitenwandopeningen 5 € 7.200,00 1.7 € 12.240,00
Buitenwandafwerking 3 € 6.880,00 11 € 7.568,00
Beschermlagen schilderwerk algemeen 6 € 315,00 2 € 630,00
Som A € 149.605,00 B € 227.011,00

Object B, Boenhuis
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onditie per bo ee o :
Fundering 4 € 235.000,00 1.3 € 305.500,00
Buitenwanden, constructief 3 € 63.240,00 1.1 € 69.564,00
Binnenwanden 5 € 14.000,00 1.7 € 23.800,00
Vioeren algemeen 5 € 96.000,00 1.7 € 163.200,00
Daken, constructief 3 € 114.000,00 11 € 125.400,00
Dakafwerking incl. randafwerking 6 € 49.875,00 2 € 99.750,00
Buitenwandopeningen 5 € 34.400,00 1,7 € 58.480,00
Buitenwandafwerking 2 € 9.920,00 1,02 € 10.118,40
Beschermlagen schilderwerk algemeen 5 € 1.505,00 1,7 € 2.558,50
Som A € 617.940,00 B € 858.370,90

Object C, Stal

Vervangings- ) VVW x CF

Conditie per bouwdeel
EEL [

177.000,00 2 €
80.580,00 17 €
16.800,00 17 €
141.600,00 1.7 € 240.720,00
94.000,00 1.7 € 159.800,00
41.125,00 2 € 82.250,00
€
€
€
€
€

354.000,00
136.986,00
28.560,00

Fundering

Buitenwanden, constructief

Binnenwanden

Vioeren algemeen

Daken, constructief

Dakafwerking incl. randafwerking

Buitenwandopeningen 22.400,00 1,7 38.080,00
12.640,00 17 21.488,00
980,00 2 1.960,00
3.500,00 2 7.000,00
Som 590.625,00 B 1.070.844,00

Object F, Zomerhuis

Buitenwandafwerking

Beschermlagen schilderwerk algemeen

Afvoeren goten, hemelwaterafvoeren

Flojojojojojaojojolalo
w8 Kol Kol Bol Bel Kol Evl Bl Kol Eel Kl

Addendum Rapportage Conditiemeting Hoofdweg 80 Zegveld



Beeldkwaliteitsplan Hoofdweg 80 te Zegveld

Inleiding

Dit beeldkwaliteitsplan omschrijft de visie voor de herontwikkeling van het
perceel aan de Hoofdweg 80 te Zegveld.

Zegveld bestaat uit een kern met drie agrarische linten, (Hoofdweg, Milandweg
en Molenweg). Het plan is gelegen aan één van de agrarische linten van Zegveld,
de Hoofdweg. Deze agrarische linten geven het traditionele, dorpse karakter van
Zegveld weer. De bebouwing langs deze linten bestaan o.a. uit statige
boerderijen georiénteerd op het oude lint en karakteristiek voor het veenweide
landschap. Langs de Hoofdweg is de bebouwingsdichtheid hoog, maar de grote
voortuinen of historische boomgaardjes en poldersloten geven het toch een
groen en landelijk aanzien.

De oude boerderijen langs de Hoofdweg zijn karakteristiek. De boerenerven
rondom deze boerderijen kenmerken zich een kaprichting haaks op de weg. De
erven worden vaak gemarkeerd door heldere entrees, een recht grindpad met
aan beide zijde een geleiding van hagen of bomen. Veelal wordt de hoofdmassa
omzoomt door een diepe voortuin of kleine fruitboomgaard en een enkele grote,
karakteristieke boom (beuk of eik). De bebouwing is links en rechts van de oprit
geplaatst waardoor er een doorzicht ontstaat naar het groene achterland.

RDG ontwerp & advies 07-12-2017



Plangebied

De oorspronkelijke bebouwing op Hoofdweg 80 had ook al deze kenmerken, al
was hier de kaprichting van het voorhuis evenwijdig aan de Hoofdweg
georiénteerd.

o
Hoofdweg 80 anno 2014.

Gemeente Woerden verleend medewerking aan de herontwikkeling van het
perceel naar 4 vrijstaande woningen mits er sprake is van een kwalitatieve
verbetering van de situatie ten opzichte van de huidige situatie. Hierbij wordt de
bestaande bebouwing met een bebouwd opperviak van 1.370m2 en een

massa/inhoud van 7.200m3, gereduceerd naar respectievelijk ca. 655m2 en ca.
4.0373.
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Situering en stijl
- De verkaveling en ontwerp van het plan moet hierbij refereren aan een
boerenerf met een hoofdgebouw, zomerhuis, hooiberg en schuur.
- De bebouwing staan gesitueerd aan het gezamenlijke erf.
- De gebouwen op het erf vormen één ensemble (familie in architectuur)
- In stijl is onderscheid tussen de boerderijwoning (hoofdgebouw) en de
schuur-, hooibergwoning en zomerhuis.

Erf en tuin

- Het gezamenlijk erf wordt afgeschermd met een lage, groene afscheiding
in de vorm van een beukhaag.

- De inrichting, kleur en materialisering van het erf is uniform.

- De afwerking van het gezamenlijk erf is een duidelijk rijloper in de richting
van de zichtlijn met bezoekersparkeren op graskeien. Rondom de
woningen grind.

- In het gezamenlijke erf wordt een kleine boomgaard opgenomen.

RDG ontwerp & advies 07-12-2017



Ontwerpcriteria boerderijwoning

Bouwmassa:

statig hoofdvolume, bestaande uit een voorhuis met een kap parallel aan
de Hoofdweg en een achterhuis daar haaks op;

bebouwd opperviak ca. 180m2;

max. inhoud 1.407m3;

berging en parkeren zijn geintegreerd in de massa;

De voorgevel en de zijgevel aan het erf zijn representatief.

Detaillering en materialen:

De detaillering van het voorhuis is overwegend eenvoudig en traditioneel;
De detaillering van het achterhuis is soberder dan van het voorhuis;

De gevelopeningen zijn staand en de ramen zijn bij voorkeur
onderverdeeld;

De gevelopeningen hebben een traditionele profilering;

Dakgoten zijn subtiel vormgegeven, bijv. door een mastgoot. Omtimmerde
goten zijn niet toegestaan;

Het materiaalgebruik is in hoofdzaak traditioneel en bestaat uit baksteen
gevels, houten kozijnen en op het dak pannen met reliéf of natuurriet.

De uitstraling van de gevels en het dak is sober in opzet en heeft een
robuust uiterlijk;

Kleurgebruik is traditioneel en terughoudend (natuurlijke tinten, geen felle
kleuren).

e A
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Ontwerpcriteria zomerhuis

Bouwmassa:

Het volume van het zomerhuis is eenvoudig en heeft een rechthoekige
plattegrond;

De kapvorm dient te bestaan uit een zadeldak met een nokrichting haaks
op de Hoofdweg;

bebouwd opperviak ca. 170m2;

max. inhoud 868m3;

berging en parkeren zijn geintegreerd in de massa;

De voorgevel en de zijgevel aan het erf zijn representatief.

Detaillering en materialen:

_kleuren).

De detaillering van zomerhuis is sober en traditioneel;

De gevelopeningen zijn staand en de ramen zijn bij voorkeur
onderverdeeld;

De gevelopeningen hebben een traditionele profilering;

Dakgoten zijn subtiel vormgegeven, bijv. door een mastgoot. Omtimmerde
goten zijn niet toegestaan;

Het materiaalgebruik is in hoofdzaak traditioneel en bestaat uit baksteen
of gepleisterde gevels, houten kozijnen en op het dak pannen met reliéf;
De uitstraling van de gevels en het dak is sober;

Kleurgebruik is traditioneel en terughoudend (natuurlijke tinten, geen felle

i
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Ontwerpcriteria hooibergwoning

Bouwmassa:

- De hooibergwoning heeft als hoofdmassa een zeskantig grondvlak met 2
woonlagen en evt. een kelder. De kapvorm is een tent/piramidekap met
een hellingshoek van 25 tot 35 graden;

- De kap heeft een groot overstek;

- De kap is dominant in het beeld;

- bebouwd opperviak ca. 140m2;

- max. inhoud 822m3;

- berging en parkeren zijn geintegreerd in een gekoppeld bijgebouw;

- Het tussenlid tussen bijgebouw en woning is transparant.

Detaillering en materialen:

- De detaillering van de hooibergwoning dient eenvoudig en sober te zijn,
zonder lijstwerken en profielen;

- De gevelopeningen vormen een geintegreerd onderdeel van het totale
gevelviak (geen negge’s, ritmisch verdeeld over de gevelvlakken);

- Dakgoten zijn niet toegestaan. VVoorzieningen voor de opvang van
hemelwater integreren in het dakvlak;

- De gevels zijn van hout of metaal met een horizontale en verticale
geleding;

- Het dak is van metalen golfplaat of natuurriet;

- De uitstraling van de gevels en het dak is sober;

- Kleurgebruik is terughoudend (natuurlijke tinten, geen felle kleuren).
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Ontwerpcriteria schuurwoning

Bouwmassa:

- Het volume van de schuurwoning is eenvoudig en heeft een rechthoekige
plattegrond;

- De kapvorm dient te bestaan uit een zadeldak met een nokrichting haaks
op de Hoofdweg;

- bebouwd opperviak ca. 165m2;

- max. inhoud 940m3;

- berging en parkeren zijn geintegreerd in de massa.

Detaillering en materialen:

- De detaillering van de schuurwoning dient eenvoudig en sober te zijn,
zonder lijstwerken en profielen;

- De gevelopeningen zijn staand en de ramen zijn bij voorkeur
onderverdeeld;

- De gevelopeningen hebben een traditionele profilering;

- Dakgoten zijn subtiel vormgegeven, bijv. door een mastgoot. Omtimmerde
goten zijn niet toegestaan,

- Het materiaalgebruik is in hoofdzaak traditioneel en bestaat uit baksteen
of houten, gepotdekselde gevels, houten kozijnen en op het dak pannen
met reliéf.

- De uitstraling van de gevels en het dak is sober;

- Kleurgebruik is traditioneel en terughoudend (natuurlijke tinten, geen felle
kleuren).
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COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT & ERFGOED

Secretariaat:
Team Ruimtelijke Plannen

Verslag van 280° vergadering woensdag 13 dec. 2017 vergadercentrum De Bleek 7, kamer 3.03.

Aanwezig:
Aiwezig:
1 Opening
De voorzitter AV opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2 Agenda, mededelingen en verslag
a. Vaststellen agenda
LB
AH
3 Bouw- & Restauratieplannen

Verslag 20171213 - 280 Commissie voor Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed, gemeente Woerden



Adviezen in mandaat
Hoofdweg 80 - schetsplannen zijn aangepast en beeldkwalitietsplan is nu akkoord.

AV
CO
Cco
LB/MHK

Allen

Verslag 20171213 - 280 Commissie voor Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed, gemeente Woerden



Woerden, maandag 18 december 2017

Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed,
Namens deze,

De voorzitter A. van Vuuren De secretaris L. Bos

Verslag 20171213 - 280 Commissie voor Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed, gemeente Woerden



Watercompensatie Hoofdweg 80 te Zegveld

T.b.v. de watercompensatie worden in 3 verschillende situaties de aanpassingen
van het verharde oppervlak en open water in kaart gebracht.

Per saldo zal na de herinrichting het aantal m2 opperviakte water aan de
rechterzijde van het plangebied iets afnemen door de aanleg van de 2° inrit.
Anderzijds neemt het verharde oppervlakte met ruim de helft af. Hierdoor
verbetert de totale waterdoorlatendheid in het gehele plangebied ruimschoots.

Situatie 1: bestemmingsplan Kern Zegveld

In het vigerende bestemmingsplan Kern Zegveld zijn aan 2 zijden op de
verbeelding sloten opgenomen. De in de verbeelding opgenomen bestemming
water (blauw) komt niet overeen met de ligging in de werkelijkheid.

Aanwezig binnen het plangebied:
- totaal open water £1521m2.
- totale bebouwd opperviak 1370m2
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Bestemmingsplankaart Kern Zegveld met waterpartifen rond plangebied
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Situatie 2: huidige situatie in 2017
In de werkelijke situatie zijn de liggingen van het open water anders dan op de

bestemmingsplankaart is ingetekend. Met de voorhanden zijnde gegevens zijn de
waterpartijen in kaart gebracht.

Aanwezig binnen het plangebied:
- totaal open water £1525m2.
- totale bebouwd opperviak 1370m2

Overzicht met globaal de huidige waterpartijen rond plangebied
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Situatie 3: nieuwe situatie ontwikkeling plan Lindehoeve
Met de ontwikkeling van 4 woningen binnen het plangebied wordt het perceel
opgedeeld in 4 aparte kavels en 1 mandelig erf.

Aanwezig binnen het plangebied:
- totaal open water £1560m2
- totale bebouwd oppervlak 655m2

Overzicht waterpartijen na verkaveling

RDG ontwerp & advies 07-12-2017
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WOERDEN
Opsteller : Omgevingsdienst regio Utrecht
Datum : 16 juli 2019
Telefoonnr. : 088 - 02250 00
Onderwerp : Hogere waarden procedure ex art 110a Wet geluidhinder;

Bestemmingsplan Lindehoeve; Hoofdweg 80 in Zegveld
Procedurekader : Bestemmingsplan
Periode ter visie 14 maart 2019 t/m 24 april 2019
Bijlagen . 1) “Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Wegverkeerslaai, Bouwplan aan de
Hoofdweg 80 in Zegveld”, SPA WNP ingenieurs, rapportnummer 21800006.R01,
datum 22 januari 2018.
2) “Bestemmingsplan Lindehoeve”, Haaksman Rentmeesters.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Het voornemen bestaat om de bestaande agrarische bebouwing ‘Lindehoeve’ aan de Hoofdweg 80
in Zegveld te slopen en te vervangen door vier vrijstaande woningen. Om de nieuwe woningen
mogelijk te maken is een nieuw planologisch kader noodzakelijk. Hiertoe is door Haaksman
Rentmeesters een bestemmingsplan opgesteld met titel “Bestemmingsplan Lindehoeve”’.

Het bestemmingsplan moet voldoen aan de Wet geluidhinder. De beoogde woningen zijn gelegen
binnen de geluidszone van de Hoofdweg. Vanwege de ligging van het plan binnen de geluidszone
van wegen is het noodzakelijk dat, in het kader van de planologische beoordeling, onderzoek wordt
uitgevoerd naar de optredende geluidsbelasting op de gevels van de woningen.

Indien de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai van de afzonderlijke wegen lager is dan- of
gelijk is aan de voorkeurswaarde van 48 dB L, is de ontwikkeling in principe altijd mogelijk. Bij
overschrijding van de voorkeurswaarde kan door het college van burgemeester & wethouders een
hogere waarde worden verleend tot de maximale ontheffingswaarde. In het verzoek daartoe dient
nader te worden gemotiveerd waarom de geluidsbelasting redelijkerwijs niet kan worden terug
gebracht tot de voorkeurswaarde.

TOETSING

Voor de realisatie van de woningen is een akoestisch onderzoek vereist. Ter toetsing van de
geluidsbelasting is door SPA WNP ingenieurs een rapportage opgesteld met titel “Akoestisch
onderzoek Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai, Bouwplan aan de Hoofdweg 80 in Zegveld”,
rapportnummer 21800006.R01 en datum 22 januari 2018.

De geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai dient in eerste instantie getoetst te worden aan de
voorkeurswaarde van 48 dB L4.,. Gezien het feit dat het plan is gelegen binnen de bebouwde kom,
is overeenkomstig art. 83 van de Wet geluidhinder, ontheffing tot een waarde van maximaal 63 dB
Lsen mogelijk. In de “Ambtelijke concept Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente
Woerden (2016)” is opgenomen dat de gemeente voor binnenstedelijke situaties in principe geen
hogere waarden Wet geluidhinder verleent hoger dan 58 dB L.

Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek blijkt dat, bij drie woningen binnen het plangebied, de
geluidsbelasting vanwege de Hoofdweg hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB Lg,. De
hoogste geluidsbelasting op deze woningen bedraagt 58 dB Lge,. Alle woningen beschikken over
minimaal één gevel waarop wordt voldaan aan de voorkeurswaarde.



Pagina 2 van 7

. —_—
Besluit %%
Hogere waarde S
Wet geluidhinder, artikel 110a gemeente

WOERDEN

MOTIVATIE VAN HET VERZOEK

Als motivatie aan het verzoek om vaststelling van een hogere waarde Wet geluidhinder dient het
volgende ter nadere onderbouwing:

1. Bronmaatregelen
Aanbrengen stiller wegdektype:
Het toepassen van een stiller wegdektype (bijvoorbeeld SMA-NL5) kan een extra geluidsreductie
opleveren van 1 tot 2 dB. Na het treffen van deze maatregel wordt echter de voorkeurswaarde bij
woning 1 en 2 nog steeds overschreden. Opgemerkt wordt dat zeer geluidsreducerende
wegdektypen, zoals dunne deklagen, hier niet toepasbaar zijn in verband met het afremmen en
optrekken van het verkeer nabij de in- en uitritten, waardoor deze wegdekken snel slijten.
Daarnaast zijn de kosten voor het vervangen van asfalt buiten het reguliere onderhoud dermate
hoog dat sprake zal zijn van een ondoelmatige maatregel. Gelet op de kosten van deze
maatregel in verhouding tot het aantal woningen waarvoor de maatregel wordt getroffen, wordt
geen stiller wegdek toegepast.

Verlagen maximumsnelheid:

Na het verlagen van de rijsnelheid van 50 km/uur naar bijvoorbeeld 30 km/uur wordt de
voorkeurswaarde bij woning 1 en 2 nog steeds overschreden. Wel is de Hoofdweg dan geen
gezoneerde weg meer en behoeft dus niet meer getoetst te worden aan de Wet geluidhinder.
Deze maatregel is echter geen effectieve maatregel ter reductie van de mogelijke geluidshinder
bij de bewoners.

2. Overdrachtsmaatregelen
Plaatsen geluidsscherm:
Om op alle verdiepingen aan de voorkeurswaarde te kunnen voldoen, moet een hoog
geluidsscherm worden geplaatst. Het plaatsen van een (hoog) geluidsscherm op de terreingrens
of langs de Hoofdweg is in deze situatie stedenbouwkundig niet wenselijk. Daarnaast is deze
maatregel voor deze situatie niet kosteneffectief.

Vergroten afstand tot de weg:

Woning 1 wordt op een afstand van de Hoofdweg gerealiseerd overeenkomstig de bestaande
woningen langs deze weg. Woning 2 en 3 worden op ruimere afstand van de Hoofdweg
gerealiseerd dan de bestaande woningen. De nieuwe woningen kunnen binnen het plangebied
niet op een relevant ruimere afstand van de weg gerealiseerd worden, waardoor bij alle woningen
wordt voldaan aan de voorkeurswaarde, zonder het bouwplan drastisch te wijzigen.

3. Ontvangermaatregelen
Aangezien bron- en overdrachtsmaatregelen bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige en
financiéle aard, dienen bouwkundige maatregelen ter plaatse van de ontvanger getroffen te
worden ter voldoening aan het gestelde in het Bouwbesluit.
In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de geluidswering van de gevel. De karakteristieke
geluidswering Gax van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een
woning moet ten minste gelijk zijn aan het invallende geluidsniveau verminderd met 33 dB.
Bij het bepalen van de geluidswering van de gevel moet uitgegaan worden van de
geluidsbelasting exclusief aftrek volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder.
Een berekening van de geluidswering van de gevels is noodzakelijk en wordt als voorwaarde
voor de omgevingsvergunning gesteld bij dit besluit hogere waarden.
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BELANGENAFWEGING

Bij de afweging van de belangen om al dan niet een hogere waarde vast te stellen worden de
belangen van de aanvrager afgewogen tegen het algemeen belang. De Wet geluidhinder strekt er
vooral toe om de bewoners van geluidsgevoelige bestemmingen te vrijwaren van overmatige
geluidshinder.

Het plan voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in de “Ambtelijke concept Beleidsregel
hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Woerden (2016)”. Hoewel bij drie woningen de
voorkeurswaarde van 48 dB L4, voor wegverkeerslawaai wordt overschreden, beschikken deze
woningen over minimaal één geluidsluwe gevel. De woningen worden zo ingericht dat de woningen
per etage minimaal één verblijfsruimte aan de zijde van een geluidsluwe gevel hebben. Ook
beschikken de woningen over een geluidsluwe buitenruimte.

Gelet op het feit dat bron- en overdrachtsmaatregelen bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige
en financiéle aard, is het reéel en verdedigbaar om voor de onderhavige ontwikkeling een hogere
waarde Wet geluidhinder vast te stellen met het in acht nemen van de eisen ten aanzien van de
geluidswering van de gevels.

PROCEDURE

Het ontwerpbesluit hogere waarden heeft gedurende zes weken, tegelijkertijd met het
ontwerpbestemmingsplan, ter inzage gelegen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder. Binnen deze termijn zijn geen
zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden kenbaar gemaakt. Het definitieve besluit is
daarom overeenkomstig het ontwerpbesluit vastgesteld.
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BESLUIT VASTSTELLING HOGERE WAARDEN

Gelet op het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder wordt voor de volgende
waarneempunten bij de woningen een hogere waarde vanwege het geluid vanwege de Hoofdweg
vastgesteld:

Woning Rekenpunt o Hoogte Hogere waarde Geluids- .
(m) (dB Lgen™) soort
Woning 1 01.1 ZW 1,56/45/75 57 /58 /58 VL Hoofdweg
01.2 NW 1,5/45/75 55/55/55 VL Hoofdweg
01.4 Z0 15/45/75 53/53/53 VL Hoofdweg
Woning 2 02.1 ZW 1,56/45/75 50/52/52 VL Hoofdweg
02.2 NW 15/45/75 --149/49 VL Hoofdweg
02.4 Z0 1,5/45/75 -149/49 VL Hoofdweg
Woning 3 03.1 W 1,5/45/75 -/--149 VL Hoofdweg

* Voor de geluidssoort wegverkeer (VL) zijn bovengenoemde waarden in de tabel inclusief aftrek van 5 dB ex art. 110g Wgh.

Voor de ligging van de woningen en de rekenpunten zie figuur in de bijlage van dit besluit. De waarneemhoogten 1,5 meter,
4,5 meter en 7,5 meter representeren respectievelijk de begane grond, de eerste verdieping en de tweede verdieping van de
woningen.

Bij dit besluit zijn de volgende onderdelen bijgevoegd:
- akoestisch onderzoek

- bestemmingsplan

- publicatie ontwerpbeschikking

Woerden,

Burgemeester en wethouders van Woerden,

De secretaris, De burgemeester,

M. van Kruijsbergen V.J.H. Molkenboer
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VERKLARING VAN EENSLUIDENDHEID

Ondergetekenden, V.J.H. Molkenboer, burgemeester van de gemeente Woerden, Blekerijlaan 14
3447GR te Woerden en M. van Kruijsbergen, secretaris van de gemeente Woerden, Blekerijlaan 14,
3447GR te Woerden, verklaren dat het afschrift Besluit hogere waarde Wet geluidhinder eensluidend
is met het ter inschrijving aangeboden stuk.

Burgemeester en wethouders van Woerden,

De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V.J.H. Molkenboer
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woning 2

Figuur 2: Overzicht woningen en rekenpunten (bron: akoestisch onderzoek)
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Onderwerp:  Vaststelling bestemmingsplan Lindehoeve

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 16 juli 2019 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening;

besluit:

. de zienswijze van het dorpsplatform ontvankelijk te verklaren;
de zienswijze van het bedrijf op Hoofdweg 125 niet ontvankelijk te verklaren;

1
2
3. in te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen;
4

het bestemmingsplan 'Lindehoeve' met de digitale planidentificatie

NL.IMRO.0632.lindehoeve-bva1 vast te stellen;
af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan;

oo

het beeldkwaliteitsplan als bijlage toe te voegen aan de gemeentelijke welstandsnota.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn

openbare vergadering, gehouden op

De griffier,

drs. M.J.W. Tobeas

De voorzitter,

V.J.H. Molkenboer




