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Beleidsplan VRU 2020 — 2023

Doelstelling Risicobeheersing:

Wij willen meer en beter zicht krijgen op de voor ons relevante trends en
ontwikkelingen in de samenleving en hier alerter en effectiever op gaan

inspelen door risicogericht(er) te werken.
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Ontwikkelingen verzorgingsgebied VRU

Waterstof




© Water wordt
gesplitst met
groene stroom
in zuurstof en
waterstof.

WATERSTOF
MAKEN

Waterstof (H2)

Toepassingen:

Voorheen alleen bij chemische industrie
Woningen
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Veiligheidsrisico’s:

Grotere ontstekingskans ten opzichte van aardgas

Zuurstof (Os) —“
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0 Het water-
stof wordt

opgeslagen
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Nog niet mogelijk om geurstof aan toe te voegen

Waterstofvlam in een schone omgeving brandt vrijwel onzichtbaar

Waterstof (gas) CNG (gas) LPG (gas) Benzine (vioeibaar) Diesel (vlioeibaar)

Kleur Kleurloos Kleurloos Kleurloos Kleurloos of gekleurd Kleurloos of gekleurd
Geur Geurloos Geurend Geurend Geurend Geurend

Dichtheid gas/damp t.o.v. lucht (1 atm, 20°C) Lichter (0,07) Lichter (0,60) Zwaarder (1,7) Zwaarder (1,15) Gelijk (1,00)
Ontvlambaar-heidsrange (% in lucht) 4-77 5-16 1,5-10 0,6-8 0,6-6,5
Ontstekings-energie gas/damp (mJ) 0,011 0,28 0,25 =06 Niet bekend
Temperatuur zelfontbranding gas/damp (°C) 500 670 400 >220 >275

Energetische waarde (MJ/kg) 120-142 38-39 49 44-46 45
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Een waterstof-hub in Noord-Nederland
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In het najaar van 2020 start in Uithoorn het project ‘tijdelijke
ombouw van aardgas naar waterstof'. In een aantal sloopwoningen

wordt het bestaande aardgasnet tijdelijk omgebouwd en geschikt

gemaakt voor waterstof. Het project leert ons bijvoorbeeld meer over
hoeveel tijd het kost om het gasnetwerk gereed te maken voor het

transport en gebruik van waterstof in bestaande woningen

In 2030 is 500 —
kilometer gasleiding in e ==
de provincie Utrecht S —lEm L
verouderd o
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Voorbeelden waterstof mobiliteit
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https://www.youtube.com/watch?v=SkI_PeyVeHs

Heet water uit aarde Onder het Zerniketerrein bevindt zich een
heet-waterbron die genoeg capaciteit
heeft voor de wijken Selwerd, Paddepoel
en Vinkhuizen (ca. 10.000 huishoudens)

Heet water naar gebouwen

Warmtewisselaar

Geothermie

Water is bovengronds 116°C

. . ) — 2. Gesloten \ Vi Warmtewisselaar
Princi pe: wljkdrcult pefapparlement
leidi alev

Warmte uit binnenste van aarde
Productieput pompt warmte omhoog, koud water naar beneden
Diepte van de putten varieert tussen de 500 - 4.000 meter.

%\? waler enirm q

3. Gesloten clreuit
per gebouw

Warm water
naar gebouwen

Vanaf 4000 m sprake van ultradiepe geothermie

Veiligheidsrisico’s: e Tl
Trillingen .
Vermenging verontreiniging zoetwaterlaag met zout formatiewater |
Radioactieve straling (natuurlijke radionucliden)
Ongecontroleerde uitstroom afvalwater

| Koud water wordt
teruggepompt
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Gas uitstroom

Op- en terugpomppunten
liggen 2 kilometer uit elkaar

@WOVAN 300416
Harry Kasemir
Bron: WarmteStad
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https://www.youtube.com/watch?v=I-i7MvqFsHo&feature=youtu.be
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https://geothermie.nl/images/geothermie-aardwarmte/Infographic_Geothermie_PG_DEF_NOV.jpg
https://scanaardwarmte.nl/

Biomassa kachels Zwembad De Duker

Biomassa

Veiligheidsrisico’s:

Brandgevaar
Explosiegevaar

Bij vervangen van de Warmte Kracht Koppeling is besloten drie biomassa kachels te plaatsen ter vervanging van de WKK en de

Ve rgift i gi n g Ve r b ra n d i n g Va n b i O m a S S a CV ketel. De CV is inmiddels uit en zal op den duur verdwijnen evenals de gasaansluiting.
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Vergisting van biomassa

Vergassing van biomassa
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Ondersteuning VRU aan gemeenten

opbraors apprate.
e

Informeren over nieuwe risico’s en adviseren hoe hiermee om te gaan.
Contacten met ministerie BZK, lenW, EZK om landelijke regelgeving op te stellen.
Contacten met de branche om vroegtijdig risico’s weg te nemen en risico’s te signaleren.

Voorlichting burgers om veiligheidsbewustzijn te realiseren (geen angst aanjagen).

Ondersteuning bij opstellen van beleid (o0.a. RES, Omgevingsvisie, zonneweides etc.) P—

Laat dit s=ijd

Advisering aanvragen m.b.t. energietransitie ontwikkelingen.
Brandweer NL wordt door RDW ook betrokken bij nieuwe voertuigen die op de weg komen.

Voorbereiding op mogelijke incidenten.

Haal s steickar uft hat sinpoontact
als da battar] of smavol B

100%
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Gool atgedunits hatterjsn of BOOU'S NOGH b
hat reguilern afval. Lavar o in bi] do mileustrast

In uw gemasnts of bi] en winksl dia battorjen Inneamt.
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Veiligheid

Handreiking brandweer-

Brandveiligheid van
parkeergarages met elektrisch
aangedreven voertuigen

Verkenning risico’s Vijf veiligheidsprincipes

van de > voor waterstof als advisering omgevings-
energietransitie energiebron voor woningen i1i i - i
voor de nationale g g veiligheid LNG-tankstations
veiligheid

Analistennerwerk Nationale Veiligheid




Omgevingswet i.r.t. Energietransitie

In de Omgevingsvisie de veiligheidsambitie vastleggen.
Neem specifieke planregels op in het Omgevingsplan bijv.:

- windmolens

- zonnepanelen (grootschalige opwerk op gebouwen en weides) ENERGIETRANSITIE ﬁl-@
- energieopslag systemen (buurtbatterijen) G N A o - o

- waterstof (tankstations, opslag voor woningen e.d.) —_— _—

i biomassa @ &g Sand ol

- parkeergarages (elektrische en waterstof voertuigen)
- etc.
Vanuit planregels verwijzen naar beleid bijv. zonneweides
In planregels vastleggen verplichte aanvraag tot omgevingsvergunning
Rekening houden mogelijkheden en onmogelijkheden
met incidentbestrijding.

AUTO OP WATERSTOF
1N INPANDIGE GARAGE
brand / ontploffing

Vraag de VRU om advies bij alle processen.

(N ZONNEPANELEN EN
g BUURTBATTERIJEN
L) brand ] ontploffing | giftige wolk

Onze adviseurs staan voor U klaar!

\
WATERSTOF TANKSTATION
brand / ontploffing
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Bedankt voor jullie aandacht.



